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DETTAGLI COSTRUTTIVIMATERIALI DI FINITURA
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DETT. 01:
Fondazioni e primo solaio
(solaio piano terra)

DETT. 02:
Muro Perimetrale

DETT. 03:
Nodo secondo solaio
(solaio piano primo)

DETT. 04:
Nodo terzo solaio
(solaio copertura piana)

DETT. 02:
Muro Perimetrale

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

COPERTURA
pendenza
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LOCALE 1
Bagno WC

Rivestimento in
"Gress Porcellanato"
sp. 1 cm
colore e h da pav. finito
da definire con la D.L.

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

DETT. 05
Murature dei locali tra il CORRIDOIO e gli ANTIBAGNI

Tavolato sp. 12 cm

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

DETT. 06
Murature interne tra i locali BAGNI (WC)

Tavolato sp. 8 cm.

LOCALE 2
Bagno WC

LOCALE 2
Anti bagno

LOCALE 1
Corridoio

DETT. 07
Murature interne alle nuove AULE DIDATTICHE

doppio Tavolato sp. 12 cm + doppia Lana sp. 5 cm

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

LOCALE 2
Aula Didattica

in progetto

LOCALE 2
Aula Didattica

in progetto

DETT. 02
Muratura Perimetrale Ampliamento

Piano Rialzato e Piano Primo
Cappotto10 + Poroton Termico 30 + Lana 5 + Poroton 8 cm.

Intonaco cementizio
sp. 1,5 cm

Rasatura
sp. 1 cm

Lato
Esterno

Lato
Interno

Aule Didattiche

DETT. 03
Materassini Isolanti a pavimento e nodo secondo solaio

DETT. 04
Nodo Terzo solaio ( Piano Copertura )

Rasatura
sp. 1 cm

Ringhiera in
acciaio zincato

DETT. 01
Nodo Fondazione e Primo solaio

Rasatura
sp. 1 cm

Rivestimento in
"Gress Porcellanato"
sp. 1 cm
colore e h da pav. finito
da definire con la D.L.

Rivestimento in
"Gress Porcellanato"

sp. 1 cm
colore e h da pav. finito

da definire con la D.L.

Rasatura
sp. 1 cm

Laterizio tipo Tavolato
sp. 8 cm

Laterizio tipo Tavolato
sp. 12,5 cm

Muratura in Mattoni
Doppio UNI 12x12x25

Laterizio tipo Tavolato
sp. 12,5 cm

Lana di roccia
sp. 5 cm, n. 2 P.zzi

Laterizio tipo Poroton Termico
PLAN TS P700

sp. 30 cm

Lana di roccia
sp. 5 cm

Nuovo cappotto in Polistirolo
sp. 10 cm

a

Pav. finitoPav. finito

Laterizio tipo Poroton
PLAN TS P800

sp. 8 cm

b

a b a

a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB

b. Materassino Fonoassorbente in feltro ad alta grammatura  Tipo AKUSTRIP ISOVER da posizionare sotto tutti i
      nuovi muri che poggiano su i solai.
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3

3

3
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5

7

Nuovo cappotto in Polistirolo
sp. 10 cm

Laterizio tipo Poroton Termico
PLAN TS P700
sp. 30 cm

Pacchetto isolamento solaio di copertura

1. Telo imperm. traspirante
2. Strato isolante termoacustico tipo SUPERBAC N 50mm.
3. Strato isolante in pannelli rigidi in ESTRUSO XPS sp. 50+50+50mm.
4. Manto impermeabile "guaina ardesia"
5. Massetto pendenza
6. Copertina muretto in lamiera preverniciata colore a scelta della D.L.
     dimensioni da definire in fase esecutiva

a

Pav. finito

b

c

Cappotto in Polistirolo
sp. 10 cm

Laterizio tipo Poroton
PLAN TS P800

sp. 8 cm

Lana di roccia
sp. 5 cm

Laterizio tipo Poroton Termico
PLAN TS P700
sp. 30 cm

1

2

3

4

5

6

1. Platea in C.A.
2. Vespaio tipo "igloo"
3. cartella cls + rete elettrosaldata
4. Massetto cls per rasatura impianti
5. Strato isolante in pannelli rigidi in ESTRUSO XPS sp. 50+50mm.
6. Pacchetto riscaldamento a pavimento (compreso di isolamento)
7. Pavimento finito

7

a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB

b. Materassino Fonoassorbente in feltro ad alta grammatura  Tipo AKUSTRIP ISOVER da posizionare sotto tutti i
      nuovi muri che poggiano su i solai.

Laterizio tipo Poroton Termico
PLAN TS P700
sp. 30 cm

Nuovo cappotto in Polistirolo
sp. 10 cm

a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB

b. Materassino Fonoassorbente in feltro ad alta grammatura  Tipo AKUSTRIP ISOVER da
      posizionare sotto tutti i  nuovi muri che poggiano su i solai.

c. Manto impermeabile "guaina ardesia"

pendenza

PIANO PRIMO

PIANO TERRA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERRAMENTO:

Infissi: in PVC, modello "VEKA AG SOFT-LINE 82 MD PLURICAMERA
(n. 7 camere su telaio e 6 su anta),
tripla guarnizione di battuta posizionata tra anta e telaio"

Vetro: 44.1 Stadip Sil.
- 16argon-33.1Qst (pvc)
- U Vetro: 1.00 W/m2k
- dB acustico: 41

Trasmittanza telaio: Uf = 1.00 W/mqK
Trasmittanza vetro: Ug = 1.10 W/mqK
Resistenza all'urto: classe seconda
- Trasmittanza totale media serramenti: Uw = vedi abaco allegato
- Permeabilità all'aria: Classe 4
- Tenuta all'acqua finestre/portefinestre: Classe 9A
- Tenuta al carico del vento: C4/B4
- Colore profilo: Bianco Liscio Opoaco
- Ferramenta silver colore argento, Ditta MAIKO
- Ferramenta Maniglie: acciaio satinato

Serramento Modello "Geneo" o similare

Martellina DK
con chiave

Vetrocamera
Doppio vetro

FRANGISOLE con ALETTE REGOLABILI Tipo "BLINDS" o similare:
dove previsto come indicato nell'abaco e negli allegati grafici.

Frangisole per installazione esterna con alette regolabili in alluminio e
finitura preverniciata di colore Bianco. Movimento a comando manuale
con manovella interna per salita-discesa e orientamento, a scorrimento
su guide esterne, il tutto completo di supporti e accessori. Incluso
cassonetto esterno in alluminio preverniciato di colore Bianco per finitura
esterna a copertura del pacchetto alette.

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PAVIMENTI AULE

COLORI A DISPOSIZIONE

PAVIMENTI CORRIDOI, BAGNI e locali vari

PAVIMENTI esterni

CONTROSOFFITTO
 da realizzarsi in tutti i locali

Pavimento in gomma per aule a rotoli:
Pavimento in gomma tipo SOLID PUR in rotoli h 183cm sp.2mm,
compreso n.2 mani di rasatura del sottofondo, costituita da unico strato
omogeneo calandrato e vulcanizzato, con granuli multicolore della
medesima composizione della base inseriti nell'itero spessore, pre-
vulcanizzati e di diametro max 2mm.

Zoccolino aule:
Zoccolino aule da h 7cm. colore grigio a barre da 2mtl semirigido,
compresa eventuale stuccatura di muri e ritocchi di colore.

Pavimento in piastrelle di GRES PORCELLANATO:

 
PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès fine porcellanato, posato diritto
fugato, su sottofondo cementizio già predisposto e con idoneo collante e
sigillante; compresa colla e stucchi pulitura a posa ultimata - superficie
superiore liscia, spessore 8-9 mm: tipo Casalgrande Padana" Serie
Unicolore formato 30x30 - Bianco A Grigio venere, Bianco B.

Pavimentazione MARCIAPIENDE ESTERNO:

Pavimentazione in piastrelle in cls, finitura antiscivolo.
colore e dimensione da definire con la D.L.

Controsoffitto tipo CELENIT grana acustica extrafine o similare.

Controsoffitto fonoassorbente e termofonoisolante realizzato con
l’impiego di pannelli tipo CELENIT grana acustica o similare in lana di
legno da 2 mm mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con
fibra sottile “a grana acustica”.

“Pannello in lana di legno con legante magnesite”- spessore 25 mm,

Tipo    B  : dimensioni 600x600 mm

rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, reazione al fuoco B-s1,d0, a
bordi diritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile: colore
finito a discrezione della D.L.
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DETTAGLI COSTRUTTIVI e MATERIALI di FINITURA 06.A

DETTAGLI COSTRUTTIVIMATERIALI DI FINITURA


