MATERIALI DI FINITURA DETTAGLI COSTRUTTIVI

Nodo Terzo solaio ( Piano Copertura ) Murature interne alle nuove AULE DIDATTICHE
doppio Tavolato sp. 12 cm + doppia Lana sp. 5 cm
¢
LOCALE 2 LOCALE 2 .
Aula Didattica Aula Didattica DETT. 04:
in progetto in progetto COPERTURA Nodo terzo Solaio
¢
H“ “H“ y (solaio copertura piana)
Ringhiera in Intonaco cementizio Il il Intonaco cementizio
g acciaio zincato . 15om M ikl se-1.5cm
S o 0 I
‘ . [ tonacirces ‘
Muratura in Mattoni sp.5cm, n.2 Pzzi
Doppio UNI 12x12x25  [IEL
5 Laterizio tipo Tavolato
Pacchetto isolamento solaio di copertura ”“““ sp-12,5¢m | —
; @ OF i /@ DETT. 02:
1. Telo imperm. traspirante L+ Pav. finito \ ‘|||“ /__ Paufinito .
ety T4 0 B | Mo Perimetale
3. Strato isolante in pannelli rigidi in ESTRUSO XPS sp. 50+50+50mm. | = 15 li,ll};m"" : 550 o it ari
gt s ' o sl M :
5. Massetto pendenza (T -
6. Copertina muretto in lamiera preverniciata colore a scelta della D.L. Rasatura 150 150 150 150
dimensioni da definire in fase esecutiva S sp. Tcm ++—12,50—++—13,00—++—12,50—++
) * 44,00 +
Nuovo cappotto in Polistirolo a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB 1
CONTROSOFFITTO sp. 10cm ) . . i, . PIANO PRIMO | 44 10
da realizzarsi in tuthi 1 locali pe N d enza b. Materfassmg Fonoasso.rbente 1'n fe/tfo ad alta grammatura Tipo AKUSTRIP ISOVER da posizionare sotto tutti i DETT. 03:
nuovi muri che poggiano su i solai. D
Controsoffitto tipo CELENIT grana acustica extrafine o similare. o Laterizio tipo Poroton Termico L N Nodo secondo solaio
Controsoffitto fonoassorbente e termofonoisolante realizzato con oN PLANTS P700 W (solaio piano primo)
impiego di pannelli tipo CELENIT grana acustica o similare in lana di sp. 30 cm S
legno da 2 mm mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con S ]
fibra sottile “a grana acustica”. ®
“Pannello in lana di legno con legante magnesite”- spessore 25 mm, ® . DETT 06
Murature interne tra i locali BAGNI (WC)
Tipo B : dimensioni 600x600 mm ®j Tavolato sp. 8 cm. Ravq
rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, reazione al fuoco B-s1,d0, a DET[ 02
bordi diritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile: colore — 8 .
finito a discrezione della D.L. RPN Muro Perlmetrale
LOCALE 1 LOCALE 2 = [E
Bagno WC Bagno WC e
Intonaco cementizio | | Intonaco cementizio
sp.1,5em sp.1,5em
Laterizio ti Rivestimento in
po Tavolat04 ) . PIANOTERRA | +0.1
sp.8cm |||!!! ol Gn;ss Porcellanato J;—;
sp. Tem .
1 coloreehda pav. finito DETT. 01:
DETT. 03 Rivestimento in da definire con a D.L Fondazioni e primo solaio
' "Gress Porcellanato" S
Materassini Isolanti a pavimento e nodo secondo solaio p— (solaio piano terra)
colore e h da pav. finito
da definire con la D.L.

Rasatura

@ b sp.1am +—13,00—

@ @ ;‘ﬁ/@’z;ggggop oroton Termico ANORMA DELLE LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

. 30am DETT. 05

Murature dei locali tra il CORRIDOIO e gli ANTIBAGNI

Tavolato sp. 12 cm
Nuovo cappotto in Polistirolo
sp. 10cm [
LOCALE 1 LOCALE 2
Corridoio Anti bagno
PAVIMENTI CORRIDOI, BAGNI e locali vari Reglone Lombardla PrOV|nC|a d| BreSCIa
Intonaco cementizio | Intonaco cementizio
Pavimento in piastrelle di GRES PORCELLANATO: a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB sp. 1,5cm sp.1,5¢cm
b. Materassino Fonoassorbente in feltro ad alta grammatura Tipo AKUSTRIP ISOVER da posizionare sotto tutti i Rivestimento in Com m |ttente
PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grés fine porcellanato, posato diritto nuovi muri che poggiano su i solai. "Gress Porcellanato”
fugato, su sottofondo cementizio gia predisposto e con idoneo collante e
sigillante; compresa colla e stucchi pulitura a posa ultimata - superficie Il e 1am . COMU N E DI CAZZAGO SAN MARTINO
superiore liscia, spessore 8-9 mm: tipo Casalgrande Padana" Serie 2,90 colore e h da pav. finito
Unicolore formato 30x30 - Bianco A Grigio venere, Bianco B. ini L. 1 1
25046 — Cazzago San Martino (Bs)
D ETT O 1 . Laterizio tipo Tavolato “‘““
Nodo Fondazione e Primo solaio Sp 125m
PAVIMENTI esterni Laterizio tipo Poroton Termico p-1e ““‘“
PLANTS P700 |
Pavimentazione MARCIAPIENDE ESTERNO: Laterizio tipo Poroton sp-30cm Oggetto-
[ PLANTS P800 5,00 +——16,50—*
L Pavimentazione in piastrelle in cls, finitura antiscivolo. sp.8am +8,00+—+———30,00 10,00+ Rasatura
colore e dimensione da definire con la D.L. sp.1cm
H o
NUOVO PLESSO SCOLASTICO di 1° grado
Lana di roccia Cappotto in Polistirolo
sp. 5cm s p,’po DETT. 02
p. 10cm . . . T .
< Muratura Perimetrale Ampliamento in Localita di Bornato - Cazzago San Martino (BS)
Piano Rialzato e Piano Primo
° b Cappotto10 + Poroton Termico 30 + Lana 5 + Poroton 8 cm.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERRAMENTO: Pav.finito -
FRANGISOLE con ALETTE REGOLABILI Tipo "BLINDS" o similare: Infissi: in PVC, modello "VEKA AG SOFT-LINE 82 MD PLURICAMERA PAVIMENTI AULE ¥ 55,50 ¥
dove previsto come indicato nellabaco e negli allegati grafici. (n. 7 camere su felcio e ¢ su antal, - ®
tripla guarnizione di battuta posizionata tra anta e telaio . »
Vetro: 44.1 Stadip Sil. Zoccolino aule: . . P R ETT P R E LI M I N A R E
Frangisole per installazione esterna con alette regolabili in alluminio e - 16argon-33.1Gst (pvc) Zoccolino aule da h 7cm. colore grigio a barre da 2mtl semirigido, o
finitura preverniciata di colore Bianco. Movimento a comando manuale - U Vefro: 1.00 W/m?k compresa eventuale stuccatura di muri e ritocchi di colore. Nuavo cappotio in Polistirolo . .
con manovella inferna per salita-diseesa 6 orientamento. o seomimento B ocusicor s N N . 10en IR Titolo: DETTAGLI COSTRUTTIVI e MATERIALI di FINITURA | Tavola:
su guide esterne, il tutto completo di supporti e accessori. Incluso Trasmittanza felaio: Uf =1.00 W/maK avimento in gomma per aule a rotoli: , ,
cassonetto esterno in alluminio preverniciato di colore Bianco per finitura Trasmittanza Yem?‘ Ug = 1.10 W/mak Pavimento in gomma tipo SOLID PUR in r°t°|'. h. 183cm .sp.2mm, O O
Resistenza all'urto: classe seconda compreso n.2 mani di rasatura del sottofondo, costituita da unico strato o .
esterna a copertura del pacchetto alette. - Trasmittanza totale media serramenti: Uw = vedi abaco allegato omogeneo calandrato e vulcanizzato, con granuli multicolore della ® Laterizio tipo Poroton Termico Rasatura Data. 08 05 201 7 Data agg . [ ]
. TP emleotl’li,md GHIG?OZ ?lgjse At inesire: Classe 9A medesima composizione della base inseriti nellitero spessore, pre- PLANTS P700 IITIREEAA et sp. 1cm . o .
- lenuta alfacqua tinesire/portetinestre: Classe R H A= H J "
~Tenuta ol carico del vento: C4/B4 vulcanizzati e di diametro max 2mm. sp-30cm Progetto Architettonico Progetto Strutturale
- Colore profilo: Bianco Liscio Opoaco .‘ . . . .
Ferramenta siver colore argento, Ditta MAIKO C . Arch. Nicola Bonissoni Ing. Fabrizio Rocco
- Ferramenta Maniglie: acciaio satinato @ Lana di roccia ‘|||||||||||||||||||||| )
Serramento Modello "Geneo" o similare p. 5cm ‘
- S Laterizio tipo Poroton HI i Lato
8,0(
@) PLANTS P800— IS Esterno T Timbro e Firma Timbro e Firma
_ s il Progettisti:
Martelina DK Intonaco cementizio
- con chiave o
sp.1,5¢em
’ Lato
Interno
. Vefro(;omero
Doppio vetro Aule Didattiche Timbro e Firma Timbro e Firma
1. Platea in CA.
2. Vespaio tipo "igloo"
3. cartella cls + rete elettrosaldata . COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
4. Massetto cls per rasatura impianti a. Materassino Fonoassorbente Tipo FONAS 31 ISOVER rumore calpestio 31 dB ApprovaZ|One: Via Carebbio. 32
5. Strato isolante in pannelli rigidi in ESTRUSO XPS sp. 50+50mm. b. Materassino Fonoassorbente in feltro ad alta grammatura Tipo AKUSTRIP ISOVER da 25046 — C ! S Marti B
6. Pacchetto riscaldamento a pavimento (compreso di isolamento) posizionare sotto tutti i nuovi muri che poggiano su i solai. — Cazzago San Martino (Bs)
7. Pavimento finito ¢. Manto impermeabile "guaina ardesia" . .
Timbro e Firma




