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RELAZIONE GENERALE

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzeyrsi deve fare riferimento alla UNI 7867, 9910,
10147, 10604 e 10874, al D.Lgs. n°50 del 18 aiid6 e allart.38 del D.P.R. n°207 del
05/10/2010 (regolamento di attuazione del sopprBskgs. 163/06).

Il piano di manutenzione della parte strutturald'ajgera viene redatto tenendo conto delle
indicazioni riportate al punto 4.1 del paragrafoOQldella Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del
02.02.2009 denominata "Circolare Ministeriale", giene riportato di seguito:

“4.1) il piano di manutenzione delle strutture

Il piano di manutenzione delle strutture é il do@nto complementare al progetto strutturale che
ne prevede, pianifica e programma, tenendo congdi @éaborati progettuali esecutivi dell'intera
opera, I'attivita di manutenzione dell'interventbfae di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valmeconomico.

Il piano di manutenzione delle strutture — coordmaon quello generale della costruzione -
costituisce parte essenziale della progettaziomettstale. Esso va corredato, in ogni caso, del
manuale d’'uso, del manuale di manutenzione e agjramma di manutenzione delle strutture.”
Vengono di seguito riportate le definizioni piursigcative:

Manutenzione(UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tedmced amministrative, incluse le
azioni di supervisione, volte a mantenere o a tggerun’entita in uno stato in cui possa esegaire |
funzione richiesta”.

Piano di manutenziong UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di conar@le ristabilire un
rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionatitaun sistema o di sue unita funzionali e lo
standard qualitativo per esso/a assunto comeméio. Consiste nella previsione del complesso di
attivita inerenti la manutenzione di cui si presmmda frequenza, gli indici di costo orientativiee
strategie di attuazione nel medio lungo periodo”.

Unita tecnologica(UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si idenéfioon un raggruppamento di
funzioni, compatibili tecnologicamente, necesspael’ottenimento di prestazioni ambientali”.
ComponentgUNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazioneZionale di piu elementi facenti
parte di un sistema”.

Elemento, entita(UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componenteyaigivo, sottosistema, unita
funzionale, apparecchiatura o sistema che pudeseesiderata individualmente”:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sati@di che bbiettivo della manutenzior@i un
immobile e quello di “garantire l'utilizzo del benenantenendone il valore patrimoniale e le

prestazioni iniziali entro limiti accettabili peutta la vita utile e favorendone 'adeguamento itan



e normativo alle iniziali o nuove prestazioni textr@ scelte dal gestore o richieste dalla
legislazione”.

L’art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede sihgedatto, da parte dei professionisti incaricat
della progettazione, un Piano di Manutenzione dediia e delle sue parti, obbligatorio secondo
varie decorrenze. Tale piano e, secondo quantccdtalidall’articolo citato, un “documento
complementare al progetto esecutivo e prevede,ifigiane programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente izzti, I'attivita di manutenzione”.

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffemiato in relazione all'importanza e alla
specificita dell’intervento, deve essere costitagiéd seguenti documenti operativi:

- il programma di manutenzione
- il manuale di manutenzione
- il manuale d'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione
Il programma di manutenzione e suddiviso nei tteopoogrammi:

- sottoprogramma degli Interventi
- sottoprogramma dei Controlli
- sottoprogramma delle Prestazioni

Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzionporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione al fine di fornire lefarmazioni per una corretta conservazione del
bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzioneiwiste il programma di verifiche e dei controlli
al fine di rilevare il livello prestazionale nei cessivi momenti di vita utile dell'opera,
individuando la dinamica della caduta di prestazerenti come estremi il valore di collaudo e
qguello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in adersizione, secondo la classe di requisito, le

prestazioni fornite dal bene e dalle sue partcoeto del suo ciclo di vita.

Manuale di manutenzione
Rappresenta il manuale di istruzioni riferite atlanutenzione delle parti piu importanti del bene,

ed in particolare degli impianti tecnologici. Il maale deve fornire, in relazione alle diverse unita
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tecnologiche (sub sistemi), alle caratteristiché mhateriali o dei componenti interessanti, le

indicazioni necessarie per una corretta manutenzinonché il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutenapmecessari per una corretta manutenzione,
elencati nell’'ultimo regolamento di attuazione sono

- la collocazione nell'intervento delle parti menzabe

- larappresentazione grafica;

- il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

- le anomalie riscontrabili;

- le manutenzioni eseguibili dall'utente;

- le manutenzioni da eseguire a cura del personalgazzato.

Manuale d’'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite abudelle parti piu importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. Il manuaeve contenere l'insieme delle informazioni atte a
permettere all'utente di conoscere le modalita rdizfone del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare il piu possibile i danniidanti da un cattivo uso; per consentire di eseguir
tutte le operazioni necessarie alla sua consemazibe non richiedano conoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di detemento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici. Gli elementi informatiche devono fare parte del manuale d'uso, elencati
nell'ultimo regolamento di attuazione, sono:

- la collocazione nell'intervento delle parti menzaoet
- larappresentazione grafica;

- la descrizione;

- le modalita d’'uso corretto.

Villanuova sul Clisi (BS), 12 maggio 2017

Il Progettista
ING. ANDREA ZANARDI



Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinzthe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisgaae un elemento nel complesso dell'opera in ftoge

CORPI D'OPERA:

| corpi d’opera considerati sono:

- Interventi palestra

UNITA’ TECNOLOGICHE:

« Interventi palestra
o Sistemi di chiusura
o Coperture piane e a falde
o Rifiniture edili
o Sistema strutturale
o Sistemazioni esterne
o Impianto idrico e sanitari

Impianti speciali

o

COMPONENTI:

+ Interventi palestra
o Sistemi di chiusura
= Pareti esterne
o Coperture piane e a falde

= Strati protettivi

= Sistema di smaltimento acque meteoriche

= Scossaline ed elementi verticali

o Rifiniture edili

Rivestimenti interni

= Infissi interni
= Pareti interne
= Controsoffitti

= Pavimentazioni interne

o Sistema strutturale



= Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

= Solai
o Sistemazioni esterne

= Pavimentazioni esterne

= Rivestimenti esterni

= Impianto di illuminazione

o Impianto idrico e sanitari

= Impianto di adduzione acqua fredda e calda

o Impianti speciali

= Impianto di trasporto verticale

ELEMENTI MANUTENTIBILI:

+ Interventi palestra
o Sistemi di chiusura
= Pareti esterne
- Muratura in c.a. facciavista
o Coperture piane e a falde
= Strati protettivi
- Strato di tenuta con membrane bituminose

= Sistema di smaltimento acque meteoriche

- Grondaia in zinco

o Rifiniture edili

= Rivestimenti interni

- Rivestimento di parete in piastrelle
- Intonaco
- Tinteggiature e decorazioni
= Infissi interni
- Porte
- Porte antipanico

= Pareti interne



- Tramezzi in laterizio
= Controsoffitti
- Pannelli

= Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico

Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

- Platee

= Strutture in elevazione

- Muro e setto in c.a.
- Cornice, fascia e balcone in cls
- Trave in acciaio
« Solai
- Solaio a piastra
Sistemazioni esterne

= Rivestimenti esterni

- Verniciature

= |mpianto di illuminazione

- Corpi illuminanti
Impianto idrico e sanitari

= Impianto di adduzione acqua fredda e calda

- Apparecchi sanitari
Impianti speciali

= |mpianto di trasporto verticale

- Cabina

- Macchinari oleodinamici

- Vano corsa



MANUALE DI MANUTENZIONE
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010)

Elenco Corpi d’'Opera

N° 1 Interventi Su_001 Sistemi di chiusura
palestra

N° 1 Interventi Su_002 Coperture piane e a falde
palestra

N° 1 Interventi Su_003 Rifiniture edili
palestra

N° 1 Interventi Su_004 Sistema strutturale
palestra

N° 1 Interventi Su_005 Sistemazioni esterne
palestra

N° 1 Interventi Su_006 Impianto idrico e sanitari
palestra

N° 1 Interventi Su_007 Impianti speciali
palestra

Corpo d’'Opera N° 1 - Interventi palestra

Sistemi di chiusura - Su_001

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dtitgli elementi che hanno la funzione di limitarolume degli ambienti dai lati e dall'alto; non
portano altri carichi oltre il peso proprio e sqrartate dalle strutture portanti dell’organismohétettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/R+001 - Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non debbono in condizioni normali di gD emettere sostanze tossiche, polveri, gagricodlori fastidiosi per gli utenti.

Prestazion: | materiali costituenti la parete non devono emgttsostanze nocive a carico degli utenti (in gattre gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, nétsdtazione di temperature elevate, né per impregmse d'acqua. Non vi devono essere emissioni
di composti chimici organici, come la formaldeidé,la diffusione di fibre di vetro. Durante la conskione i materiali costituenti la chiusura non
devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare irel'uso di prodotti e materiali a base di amianto

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supegia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquiname da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dedptti in amianto); -D.Lgs.
19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/8HE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CI¥270/CEE, 90/394/CEE E
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della srezza e della salute dei lavoratori sul luogo dideo); -C.M. Sanita 22.6.1983 n.57
(Formaldeide: rischi connessi alla modalita di iregd); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di intertr& misure tecniche per la individuazione
ed eliminazione del rischio connesso all'impiegandieriali contenenti amianto in edifici scolasticospedali pubblici e privati); -UNI 8290-2; -
ASHRAE Standard 62_1981 (Norma nazionale amerisatiia qualita dell'aria ambiente); -NFX 10702 e DBQ055 (Tossicita dei fumi).

Su_001/R+002 - Requisita: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire l'installazione dieatire attrezzature.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere in grado gimrtare eventuali carichi appesi in modo da cotiserfarredabilita e
I'attrezzabilitd anche mediante mezzi e dispoditifissaggio disposti in vari punti della supeiiclelle pareti. E' importante inoltre la conoscanz
da parte degli utenti delle zone interessate dalspggio di condutture e/o impianti ove non praticéori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio o in sito dove vengonoraoigotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attreina che i diversi tipi di pareti verticali possosabire. Cio anche in base alle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Su_001/R+003 - Requisita: Controllo della condensazione interstiziale Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti debbono essere realizzate in modo darevid formazione di condensazione nella proprissssa

Prestazion: Si valutano attraverso calcoli e prove di labonatoin condizioni diverse e con cicli successivcdndensazione ed evaporazione. In
particolare si prende come riferimento la norma UNIB50.

Comungque in ogni punto della parete, sia esso mut@r superficiale, la pressione parziale del vagacqua Pv dovra avere valori inferiori alla
pressione di saturazione definita Ps. E' comunqueasso che all'interno della parete i valori dgif@ssione parziale Pv siano uguali a quelli di
saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condémsazfermo restando il rispetto dei seguenti lin@} nel periodo invernale, la massa d'acqua
Qc condensata, per unita di superficie non dovigesare la massa Qe riferita, nel periodo estivéeaterno per evaporazione; b) la massa
d'acqua Qc condensata non dovra superare il vait®ie2% della massa superficiale degli strati di gi@rinteressati al fenomeno con maggior
resistenza termica; c) il fenomeno dovra verificaen temperature superiori a 0°C.

Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificarendensazioni verso l'interno e tantomeno macchielizzate
sul rivestimento esterno. In ogni caso i livellnimi variano in funzione dello stato fisico dellereti perimetrali e delle caratteristiche termiche.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.
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Su_001/R+004 - Requisita: Controllo della condensazione superficiale Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti debbono essere realizzate in modo darevid formazione di condensazione sulla superfitierna.

Prestazion: La temperatura superficiale Tsi, presa in consiéone, su tutte le superfici interne delle papetiimetrali verticali, dovra risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada oadindensazione del vapor d'acqua presente nelltzglie condizioni di umidita relativa e di
temperatura dell'aria interna di progetto per ildale preso in esame.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni di proget con temperatura dell'aria interna di valore T6°C ed
umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%, temperatura superficiale interna Tsi riferita afi@reti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari ellgudi progetto, dovra risultare con valore norfériore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EBB16; UNI EN ISO 13790.

Su_001/R-005 - Requisita: Controllo dell'inerzia termica Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con I'accumulo di calore, ad assiaerd benessere termico. Un'inerzia piu elevata mwtare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad atteriaee notturna, o la dispersione di calore in lacaggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di
dispositivi per il recupero del calore.

Prestazion: In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'dttdine di un edificio (o di una sua parte) ad acuuare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defiiteazione di temperatura. | rivestimenti esternited'azione dell'energia termica che tende, in
condizioni invernali, ad uscire all'esterno e ceade, in condizioni estive, ad entrare, dovrannatGbuire a limitare il flusso di tale energia.
Livello mini mo per la prestazion: Da tale punto di vista percio non si attribuiscosyecifici limiti prestazionali ai singoli elememtia solo
all'edificio nel suo complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EBB16; UNI EN ISO 13790.

Su_001/Re006 - Requisita: Isolamento acustico Classe Requisit: Acustici

Le pareti debbono proteggere gli ambienti interai dumori provenienti dall'esterno dell'edificio altipologia dei rumori puo essere del tipo
"aerei" (se trasmessi tramite I'aria in vibraziongppure "d'impatto” (se trasmessi attraverso undsl! Il livello di isolamento richiesto varia in
funzione della tipologia e del tipo di attivita $teoe in funzione della classe di destinazionealdssl territorio.

Prestazion: Le prestazioni di una chiusura esterna, ai finli'‘®lamento acustico ai rumori esterni, possoissere valutate facendo riferimento
all'indice del potere fonoisolante Rw che essaipdss(dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sopettisamente la potenza acustica incidente
sulla chiusura e quella trasmessa dall'altro lakacendo riferimento ai soli valori relativi allaéquenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce
I'indice di valutazione del potere fonoisolante,)Rw

In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltdmisure in grado di assicurare un valore di RW@dB e concorrere all'isolamento acustico
standardizzato DnTw dell'intera facciata (L'isolante acustico standardizzato DnT fra due ambieftaein ambiente e I'esterno € definito dalla
relazione DnT=L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 e2idono i livelli di pressione sonora nei due amhjene il tempo di riverberazione del locale
ricevente mentre To & convenzionalmente assuni@igb s. Facendo riferimento ai soli valori relatalla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce l'indice di valutazione delllmento acustico standardizzato, DnTw) in modoed®® corrisponda a quanto riportato in
seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CEOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acuptissivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dallai€ma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elemensefarazione tra ambienti (R), definito dalla norEfd ISO 140-5:1996;

3. l'isolamento acustico standardizzato di faccié@®2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m =L1,2m - L2 é la differenza di livello;

L1,2m e il livello di pressione sonora esterno méri dalla facciata, prodotto da rumore da traffise prevalente, o da altoparlante con
incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 e il livello di pressione sonora medio nell’amiie ricevente, valutato a partire dai livelli miati nel’ambiente ricevente mediante la seguente
formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 10"(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguiteimero di n per ciascuna banda di terzi di ottavaumero n & il numero intero immediatamente
superiore ad un decimo del volume dell’ambientedni caso, il valore minimo di n & cinque;

T ¢ il tempo di riverberazione nell’'ambiente ricetes in secondi;

TO é il tempo di riverberazione di riferimento asty pari a 0,5 s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai norrizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 99

5. L ASmax: livello massimo di pressione sonoradpoata A con costante di tempo slow;

6. L Aeq: livello continuo equivalente di pressi@omora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i résjti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di zaohi fra ambienti (Rw) da calcolare secondo leme UNI EN ISO 140-1;UNI EN ISO 140-3;
UNI EN ISO 140-4;

b. indice dell'isolamento acustico standardizzattadciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stgs®cedure di cui al precedente punto a;

c. indici del livello di rumore di calpestio di $0) normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo lagadura descritta dalla norma UNI EN ISO 140-
1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN ISO 140-7; UNI EN 1S@018;

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI UETICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniehcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreate o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi 0 assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI



CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmag35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmag35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligAprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: llitg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V @peevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Legq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | zparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notho(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lld&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notho(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: llitg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notiw(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notho(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V é\peevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notho(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiw(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | hparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notiw(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligAprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notho(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lltg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notho(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notiw(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V éypeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notho(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notiw(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assiewna valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinieh case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreate o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIEIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmas35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmas35; L Aeq=35.



(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione due distinte unita immobiliari.

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.190&.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C8M12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relativeedilizia scolastica, ivi compresi gli indici minirdi funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di op¢eglilizia scolastica); -Decreto 29.11.2000; -C.M_.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici naltestruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; g&¢éamenti edilizi comunali; -UNI 8290-2; -UNI
EN ISO 140-1; -UNI EN I1SO 140-3; -UNI EN ISO 1404NI EN ISO 140-6; -UNI EN 1SO 140-7; -UNI EN 13@0-8; -UNI EN ISO 717-1.

Su_001/R+007 - Requisita: Isolamento termico Classe Reqsito: Termici ed igrotermici
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisted passaggio di calore ed assicurare il benessenenico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicoutiia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassimne termica tenendo conto delle grandezze riperealla UNI 7357;

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termefica delle zone diverse, misure con termoflussireeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative allisolamento teom di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione kl per ponti termici o punti singolahie essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaéde singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_001/R+008 - Requisita: Permeabilita all'aria Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti debbono controllare il passaggio dell@ra protezione degli ambienti interni e permettéaegiusta ventilazione attraverso delle
aperture.

Prestazion: Le prestazioni si misurano sulla classificaziomsdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdempione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In p&écolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaadigpmisurata in Pa.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazéodelle grandezze atte a rappresentare le proptietaiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruziodiligie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Su_001/R+009 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesarepolature superficiali e/o comunque esenti d
caratteri che possano rendere difficile la lettdcamale.

Prestazion: Le superfici delle pareti perimetrali non devorregentare anomalie e/o comunque fessurazioni, etagpe, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omeges non evidenziare eventuali tracce di ripreseolfbre e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle variesigenze di aspetto come: la planarita; I'assenzdifitti
superficiali; 'omogeneita di colore; 'omogeneiabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamentogec

Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10525-ICITE UEAtc _
Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici continui.

Su_001/R-010 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgzoni e mutamenti di aspetto a causa dell'aziaregdnti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti delle pareion devono deteriorarsi o comunque perdere lstazoni iniziali in presenza di
agenti chimici presenti negli ambienti. | materidévono comunque consentire le operazioni di ullziivestimenti plastici ed i prodotti a base
di vernici dovranno essere compatibili chimicamesta la base di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialiilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita
di apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questivi®o avere una resistenza alle macchie secondelliliichiesti dalla classe C2 della
classificazione UPEC per i rivestimenti da pavinaeidne.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI0820; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -1I9@31; -UNI
Progetto di norma E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Diree comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - ittive comuni - Rivestimenti di
pavimento sottili.

Su_001/Fe-011 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti a seguito della presenza di organisménti(animali, vegetali, microrganismi) non dovransubire riduzioni di

Prestazion: | materiali costituenti le pareti perimetrali givestimenti non devono permettere lo sviluppogirgi biologici come funghi, larve di
insetto, muffe, radici, microrganismi in genereg.e¢n ogni caso non devono deteriorarsi sottadeto dei suddetti agenti biologici e resistere
all'attacco di eventuali roditori consentendo uréagle pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolajivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione ktigge di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSIFASCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto sreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto &sreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione irviz#o: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto treno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto cometeo o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
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CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvizgo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari situazioni di serwizi

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3;)NI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNBP&0; -UNI 8976; -UNI
9090; -UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNNEL17; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UBN 335-2; -UNI HD 1001.

Su_001/R-012 - Requisita: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (aefiniti dall'energia cinetica di urti-tipo o cwvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo chelepche non debbono compromettere la stabilitéadedirete, né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazion: Le pareti non devono manifestare segni di detaritento e/o deformazioni permanenti a carico détigéuire (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di céeldi frammenti di materiale, se sottoposte allmai di urti sulla faccia esterna e su quella
interna.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimetrali devono resistere all'azioneidi sulla faccia esterna ed interna, prodottcsado le
modalita riportate di seguito che corrispondonoueetie previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, dltpgano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNSO 7892.

Su_001/R-013 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Class¢ Requisita: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportangeio di carichi appesi minori (ad esempio quadrseigne, ecc.) o altri di maggiore entita
(mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: Le pareti e/o eventuali contropareti, devono esge grado di garantire la stabilita ed evitarequmli a carico dell'utenza per
I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essessicurate tutte le eventuali operazioni di ripacae delle superfici anche nel caso di rimozione
degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire kEbdfta sotto I'azione di carichi sospesi, in padlare se
sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perfmatare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Su_001/R-014 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
| materiali costituenti le pareti sottoposti alllane del fuoco non devono subire trasformazionimto-fisiche.

Prestazion: Gli elementi strutturali delle pareti devono pratare una resistenza al fuoco (REI) non inferiorguello determinabile in funzione
del carico d'incendio, secondo le modalita speatfimella C.M. dell'lnterno 14.9.1961 n.91. Le gadearee a rischio specifico interessante
I'edificio (depositi di materiali combustibili, aoimesse, centrale termica, locali di vendita, gdavranno inoltre rispettare le specifiche
disposizioni normative vigenti per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle paréiterne devono avere la resistenza al fuoco iatdidi
seguito, espressa in termini di tempo entro i qeabi conservano stabilita, tenuta alla fiamma &iaii e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {ml20.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.886 (Calcolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portanti iegno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antirtie per gli edifici di civile abitazione); -D.M.
26.8.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Normeicli®zza per la protezione contro il fuoco dei fabditi in acciaio destinati ad uso civile); -
UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 8290-2JNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 10820; -UNEN 1634-1; -EN 1363-1; -EN
1363-2; -C.N.R.37/1973; -ISO 834; -ISO 1182; -priEED 13943.

Su_001/R+015 - Requisita: Resistenza al gelo Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e vzioai dimensionali e di aspetto in conseguenzaadelimazione di ghiaccio.

Prestazion: Le pareti perimetrali e gli elementi costituentiianno conservare nel tempo le proprie carattéfe funzionali se sottoposte a
sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgétoparticolare all'insorgere di pressioni interrehe ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materialapiegato. La resistenza al gelo viene determinataisdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo uenienti da getti effettuati in cantiere, confeaito in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (iaria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizgal.e misurazioni della variazione del modulo
elastico, della massa e della lunghezza ne detamite resistenza al gelo.

Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNI 45/10; -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8540 -UNI 8942/1; -

UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; NJ 9858; -UNI EN 202; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; @®IS 4846; -M.U. UNICHIM

248; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Facciate tggre; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaciggtici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni -
Sistemi di isolamento esterno con intonaco sdtilésolante.

Su_001/Re-016 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
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Le pareti debbono resistere alle azioni e depressdel vento tale da non compromettere la stabibtda funzionalita degli strati che le
costituiscono.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere idonee a tessall'azione del vento in modo da assicurareatlue funzionalita nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Ioaeidel vento da considerare & quella previstald®. 12.2.1982 e dalla norma CNR B.U. 117
(che dividono convenzionalmente il territorio itado in quattro zone), tenendo conto dell'altezabediicio, della forma della parete e del tipo di
esposizione.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove ditb@ratorio basate nella misurazione della differeniza
pressione in condizioni di sovrappressione e irreggione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, dawsezione di parete secondo la ISO 7895.
Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniehative a “Criteri generali per la verifica di surezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi”); -D.M. 16.1.1996; -C.M.LLPP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazidreglcolo, la esecuzione ed il collaudo di
costruzioni con strutture prefabbricate in zonesasiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.2268ttutioni relative a carichi, sovraccarichi e
ai criteri generali per la verifica di sicurezzaltecostruzioni); -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI EN/7-CNR B.U. 117; -ISO 7895.

Su_001/R+017 - Requisita: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti le pareti, a contatto cdadqua, dovranno mantenere inalterate le proprieati@ristiche chimico-fisiche.

Prestazion: Non devono verificarsi deterioramenti di alcundtigei rivestimenti superficiali, nei limiti indidadalla normativa. L'acqua inoltre

non deve raggiungere i materiali isolanti né qudeiteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione In presenza di acqua, non devono verificarsi vaoazdimensionali né tantomeno deformazioni pernméine
nell'ordine dei 4 - 5 mm rispetto al piano di rii@ento della parete.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14;NI 8307; -UNI 8743; -UNI 8981-6; -UNI ISO 175CITE UEAtc.

Su_001/R-018 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono contrastare in modo efficace &nifestazione di eventuali rotture, o deformaziokgvanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Prestazion: Le pareti devono essere idonee a contrastare idonooncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccan@ife possono in un certo modo comprometternerktale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli uteritital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni termiche, eventuali assestamenti e defoionadi strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costitudetpareti
perimetrali si rimanda comunque alle prescrizionlejge e di normative vigenti in materia.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplinéedepere in conglomerato cementizio armato norngafgecompresso ed a
struttura metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Proviveenti per le costruzioni con particolari presconi per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975
(Disposizioni concernenti I'applicazione delle nertecniche per le costruzioni in zone sismiche)M[12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la veitfa di sicurezza delle costruzioni e dei carictsiograccarichi”); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche
per I'esecuzione delle opere in cemento armato alere precompresso e per le strutture metallicH2)M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative
alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norreertiche per la progettazione, esecuzione e collaleddi edifici in muratura e per il loro
consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo pepalt di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 18.2.1966 rB05 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da
seguire nel collaudo delle costruzioni con struttprefabbricate in c.a. in zone asismiche ed wterstruzioni in merito alle medesime); -C.M.
LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazjdnzalcolo, la esecuzione ed il collaudo di coglioni con strutture prefabbricate in zone
asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 rb11@\pplicazione delle norme sul cemento arma©)\. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge
5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai contraliil conglomerato cementizio adoperato per le sirettn cemento armato); -C.M. LL.PP.
24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai caricbdvraccarichi ed ai criteri generali per la verifidi sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP.
19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relatlla normativa tecnica per le costruzioni imacsismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986
n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alleme tecniche per I'esecuzione delle opere innmamale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.138%JNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNRUB107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118;
-CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Su_001/R-020 - Requisita: Tenuta all'acqua Classe Requisit: Termici ed igrotermici
La stratificazione delle pareti debbono essereirzata in modo da impedire alle acque meteorichgedietrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti intern

Prestazicni: Le prestazioni si misurano sulla classificaziomsdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdempione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In pécolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento #00 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligomisurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN2@8; -UNI EN 12210.

Sistemi di chiusura - Su_001- Elenco Componenti -
Su_001/Co-001 Pareti esterne

Pareti esterne - Su_001/Co-001

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteradilizio aventi funzione di separare gli spazeini del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno.

Pareti esterne - Su_001/Co-001 - Elenco Schede -
Su_001/Co-001/Sc-001 Muratura in c.a. facciavista

Muratura in c.a. facciavista - Su_001/Co-001/Sc-001

Muratura realizzata con un getto di calcestruzzogasseratura recuperabile nella quale viene tadeimatura in caso di setto portante.

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla alfiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si infigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclireze di 45°, dovute in genere a cedimenti differaliiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gndfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-001/An-002 - Bolle d'aria

Formazione di bolle d'aria nella fase del getto conseguente alterazione superficiale del calceatre relativa comparsa e distribuzione di fori
con dimensione irregolare.

Sc-001/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstieezzo.

Sc-001/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-001/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-001/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-001/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-001/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono notetisecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-001/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-001/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-001/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-001/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apersicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-001/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-001/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponteeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-001/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-001/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmteétementi lastriformi.

Sc-001/An-020 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/Cn-001 - Controllo aspetto



Procedura: Controllo a vista
Frequenze: Quando occorre
Controllo a vista del grado di usura o erosionéadaiperficie
Rilievo della presenza di macchie e sporco, depasiperficiali, efflorescenze, insediamenti di miganismi, graffiti, croste, variazioni
cromatiche.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Risto, -Erosione superficiale, -
Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Mancanza, -Pesgone di umidita, -Polverizzazione, -Presenzaeatjetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-001/Cn-002 - Controllo delle zone esposte

Procedura: Controllo con apparecchiature

Frequenze: 180 giorni

Controllare mediante metodi non distruttivi (cafpimartello) le zone esposte all'intemperie e/owogue con segni di microfessure.
Requisiti da verificare: -Controllo della condensazione interstiziale, -tsoknto termico, -Permeabilita all'aria, -Resistemzeccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Risto, -Erosione superficiale, -
Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Mancanza, -Pesgone di umidita, -Polverizzazione, -Presenzaeatjetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-001/Cn-003 - Controllo fenomeni di disgregazione

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 1095 giorni

Controllare eventuali microfessurazioni, disgregagidistacchi, copriferro e armature esposte agginti atmosferici.
Requisiti da verificare: -Permeabilita all'aria, -Regolarita delle finitureResistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Risto, -Erosione superficiale, -
Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Mancanza, -Pesgone di umidita, -Polverizzazione, -Presenzaeatjetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-001/Cn-004 - Controllo strutturale

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Individuazione di eventuali fenomeni di disgregagipscaglionatura, cavillatura, fessurazione, distaed esposizione delle armature agli agenti
atmosferici
Verifica dei processi di carbonatazione del catcezp.
Requisiti da verificare: -Resistenza al fuoco, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Risto, -Erosione superficiale, -
Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Mancanza, -Pemsone di umidita, -Polverizzazione, -Presenzaetjetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/In-001 - Pulizia

Frequenze: Quando occorre
Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnichevetiteiali detergenti
Ditte Specializzat:: Muratore

Sc-001/In-002 - Pulizia e ripristino giunti

Frequenze: O giorni
Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli fdicciata tramite rimozione e rifacimento parziafetale delle sigillature
Ditte Specializzat:: Muratore

Sc-001/In-003 - Trattamento di consolidamento

Frequenze: Quando occorre
Trattamento di consolidamento profondo e supetéai@n applicazione, su superfici pulite, a permella spruzzo di consolidante inorganico o
organico che non alteri le caratteristiche cronhatidel paramento
Ditte Specializzat:: Muratore

Sc-001/In-004 - Trattamento protettivo

Frequenze: Quando occorre
Rifacimento di trattamento protettivo da esegstssuperfici pulite, con prodotti chimici (misceleresine acriliche e siliconiche, prodotti fluarat
alchi-alcossi-silani, polilossani) che non alterla@aratteristiche cromatiche del materiale.
Ditte Specializzat:: Muratore

Corpo d’Opera N° 1 - Interventi palestra

Coperture piane e a falde - Su_002

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonegli elementi che determinano il volume esterribedificio o la sua divisione interna. Possono
avere varie forme ed essere costituiti da divesienili. Devono assolvere la funzione staticaagtire la protezione ed il comfort, consentire
l'installazione degli impianti tecnologici dell'déidio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/R+002 - Requisita: Contenimento della condensazione

; e Classe Requisito Termici ed igrotermici
interstiziale
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Lo strato di protezione della copertura deve esseadizzati in modo da evitare la formazione di densazione al suo interno.

Prestazion: La copertura dovra essere realizzata in modo d&rvla formazione di condensazione al suo intefngarticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, ila@ della pressione parziale del vapor d'acquad@ve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superfleida pressione parziale del vapor d'acqua Pv des&ere
inferiore alla corrispondente pressione di satutam Ps. In particolare si prende in riferimentonarma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeakiizione. Determinazione della permeabilita al vapdiacqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_002/R-004 - Requisita: Contenimento della regolarita geometrica Classe Requisit: Visivi
Lo strato di pendenza deve avere gli strati supefiin vista privi di difetti geometrici che passo compromettere |'aspetto e la funzionalita.
Prestazion: Lo strato di pendenza deve portare la pendenza deperture piane al valore necessario per lo dim&nto delle acque meteoriche.
Lo strato viene utilizzato quando I'elemento potamon prevede la pendenza necessaria al buondiuaziento della copertura. Nelle coperture
continue lo strato di pendenza puo essere realizea: calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeo non; conglomerato di cemento, argilla
espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secamiddio strato di ventilazione, ecc..

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dalleme UNI relative alle caratteristiche dimensiondéi

materiali utilizzati (calcestruzzo cellulare; cakteuzzo alleggerito o non; conglomerato di cemeatgjlla espansa; sabbia e acqua; elementi
portanti secondari dello strato di ventilazionegec

Normativa: -UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 86-2; -UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNB85-6; -UNI 8635-7; -
UNI 8635-8.

Su_002/R+008 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devon indpe all'acqua meteorica la penetrazione o il cdtdacon parti o elementi di essa.
Prestazion: Le coperture devono essere realizzate in modadtaienpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua pioeaal loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materialisbili al'umidita che compongono le coperturesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime délie fanche in funzione delle localita, necessadessicurare la impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in efa degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento di tenuta, é richiesto chemlembrane
per limpermeabilizzazione devono resistere allasgione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza mamifésti di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegdésstre di cemento o fibrocemento, tegole bitumérneastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore Batione di una colonna d'acqua d'altezza compfesd 0 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementatiitenuta devono presentare specifici valori d'inmpeabilita.

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -U089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UI8625-1; -UNI 8625-1
FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 26/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNB85-10; -UNI 9168/1; -UNI EN
539-1.

Su_002/R-014 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| rivestimenti dovranno conservare la superficiiema a temperature vicine a quelle dell'aria annitéetale da evitare che vi siano pareti fredde e
comungue fenomeni di condensazione superficiale.

Prestazion: | rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti‘altione dell'energia termica che tende ad uscifesterno (in condizioni invernali) e che
tende ad entrare (in condizioni estive), dovranantdbuire a limitare il flusso di energia per ragagere le condizioni termiche di benessere
ambientale. Le prestazioni relative all'isolametgomico di una parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassimne termica tenendo conto delle grandezze ripemealla UNI 7357.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaéde singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_002/R+016 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Controllabilita dello stato
Le scossaline devono essere realizzati nel rispietla regola d'arte ed essere privi di difetti sujiciali.

Prestazion: Le superfici interna ed esterna dei canali di gtare delle pluviali devono essere lisce, puliteieepdi rigature, cavita e altri difetti
di superficie.

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono esseréatEgin modo netto e perpendicolare rispetto ai$a del
profilo. | canali di gronda devono essere defidila larghezza di apertura superiore. Per il cdleadella capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale dirgla deve essere dichiarata dal fabbricante e dm#ere marcata sul canale di gronda oppure
riportata nei documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronlda deve avere una tolleranza positiva quando mtauae?0 °C.

Normativa: -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 724JNI EN 1462.

Su_002/R+-022 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Acustici
Gli infissi a seguito della presenza di organistimenti (animali, vegetali, microrganismi) non dowmre subire riduzioni di

Prestazion: | materiali costituenti gli infissi non devono pegttere lo sviluppo di agenti biologici come fundaive di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se iegati in locali umidi. Devono inoltre resistere'attacco di eventuali roditori e consentire
un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i matriin legno devono avere una soglia di efficactan
inferiore al 40% di quella iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UN#290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8938; -UNBg5; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89jNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -
UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNIL73/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 23; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -
UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; U EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UMEN 942; -UNI EN 949; -UNI
EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1308INI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN29; -UNI EN 1630; -UNI EN
1670; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12220NI EN ISO 6410/1.

Su_002/R+-023 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
| materiali costituenti la copertura, sottopostl'arione del fuoco non devono subire trasformazabhimico-fisiche.

Prestazion: Gli elementi strutturali delle coperture devon@gentare una resistenza al fuoco (REI) non infereoquello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modafécificate nella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.B& coperture di aree a rischio di parti
dell'edificio (autorimesse, depositi di materiatimbustibili, centrale termica, locali di esposizioa vendita, ecc.) devono inoltre rispettare le
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normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle coperture (comprgBieventuali controsoffitti), sia dei vani scaleascensore
che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono aeda resistenza al fuoco indicata di seguito, esga in termini di tempo entro il quale la
copertura conserva stabilita, tenuta alla fiammai éumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RHEh)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mil20.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.886 (Calcolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portanti iegno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antirtie per gli edifici di civile abitazione); -D.M.
26.8.1992 (Norme di prevenzione incendi per I'e@ilscolastica); -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Nerdi sicurezza per la protezione contro il
fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad useilg); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UN8089; -UNI 8178; -UNI 8202-25; -UNI
8290-2; -UNI 8627; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504;NI 9723; -ISO 834; -ISO 1182; -C.N.R.37/1973.

Su_002/R+028 - Requisito: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti la copertura, a contattorcacqua, dovranno mantenere inalterate le proméeatteristiche chimico-fisiche.

Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti delle copere nel caso vengano in contatto con acqua diineig composizione diversa (acqua
meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono congeivalterate le proprie caratteristiche chimicaifthe, geometriche e funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture conno discontinue in seguito all'azione dell'acquetenrica,
devono osservare le specifiche di imbibizione tispal tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 82/22; -UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 86-1 FA 1-93; -UNI
8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNB29/5; -UNI 8635/9; -UNI 8635-10; -UNI 8754; -UNBO7/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121;
-UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 17&JNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -URN 187/2; -UNI EN 188; -UNI

EN 539-1; -UNI ISO 175.

Su_002/R-033 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le scossaline della copertura dovranno garantire uesistenza meccanica rispetto alle condizionsal'u

Prestazion: | canali di gronda e le pluviali della coperturaedono essere idonee a contrastare efficacemeptedursi di rotture o deformazioni
gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccanichemiodo da assicurare la durata e la funzionalithteenpo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in consideraziolgeseguenti norme:

- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabkatc- Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione, collaudo e gest;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e sinanto delle acque meteoriche - Istruzioni perrdagettazione e I'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdriPVC non plastificato. Definizioni, requisiti eqve;

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni, classificazioni e requisit

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagtiea per scarichi (a bassa ed alta temperaturdjraérno dei fabbricati - Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, cacdi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Regitilie prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivestiion materiale organico (hastri rivestiti) - Protlioper edilizia per applicazioni esterne.
Normativa: -UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UN627; -UNI 9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI ENLB; -UNI EN 1329-
1; -UNI EN 1462; -UNI EN 10169-2.

Su_002/R-037 - Requisita: Resistenza meccanica per strato di
protezione

Gli strati di protezione della copertura devono gatire una resistenza meccanica rispetto alle coiodi di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire laadtilita e la stabilita degli strati costituenti. ditre vanno considerate le caratteristiche e laslign
dello strato di supporto che dovranno essere adtabe sollecitazioni e alla resistenza degli ederi di tenuta.

Prestazion: Tutte le coperture devono essere idonee a coamastfficacemente il prodursi di rotture o deformeaz gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurarddeata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti nel rispetto delle
norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme:

- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cape. Asfalti colati. Caratteristiche e prelieveidcampioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cape. Asfalti colati. Determinazione del puntordmmollimento con il metodo palla-anello;
- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1 alla UNI 5655 (ott. 1965). Impermeabilizzang delle coperture. Asfalti colati.
Determinazione del punto di rammollimento con itede palla- anello;

- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cape. Asfalti colati. Determinazione dello scorgnto su piano inclinato;

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1 alla UNI 5656 (ott. 1965). Impermeabilizzang delle coperture. Asfalti colati.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cape. Malte asfaltiche. Caratteristiche e preliestei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornarnten.1 alla UNI 5660 (ott. 1965). Impermeabilizzamg delle coperture. Malte asfaltiche.
Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cape. Malte asfaltiche. Determinazione del punteadnmollimento con il metodo palla-
anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten. 1 alla UNI 5661 (ott. 1965). Impermeabilizoaz delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione del punto di rammollimento con itede palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cope. Malte asfaltiche. Determinazione dello séorento su piano inclinato;

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1 alla UNI 5662 (ott. 1965). Impermeabilizzame delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cpe. Malte asfaltiche. Determinazione della fri#gi (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten. 1 alla UNI 5663 (ott. 1965). Impermeabilizoaz delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione della fragilita (punto di rottura).

Normativa: -UNI 5654; -UNI 5655; -UNI 5655 FA 192-87; -UNI 565 UNI 5656 FA 193-87; -UNI 5660; -UNI 5660 FA 287; -UNI 5661; -
UNI 5661 FA 228-87; -UNI 5662; -UNI 5662 FA 229-8UNI 5663; -UNI 5663 FA 230-87; -UNI 8290-2.

Classe RequisitoAcustici

Coperture piane e a falde - Su_002 - Elenco Componenti -
Su_002/Co-002 Strati protettivi
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Su_002/Co0-003 Sistema di smaltimento acque meteoric
Su_002/Co-004 Scossaline ed elementi verticali

Strati protettivi - Su_002/Co-002

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpointali del sistema edilizio aventi funzione dd@eare gli spazi interni del sistema edilizio stess
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperturespgam falde sono caratterizzate dalla presenzaastrato di tenuta all'acqua, indipendentemente
dalla pendenza della superficie di copertura, @representa soluzioni di continuita ed € compostondteriali impermeabili che posti all'esterno
dell'elemento portante svolgono la funzione diikaaralla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzain diversi materiali e diversi sistemi di messapera. Possono distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

c) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con podil liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funaib nei diversi schemi di funzionamento della atp® consente di definire la qualita della
copertura e soprattutto i requisiti prestazior@li.elementi e i strati funzionali si possono raggpare in: elemento di collegamento; elemento di
supporto; elemento di tenuta; elemento portantmento isolante; strato di barriera al vapore;tstch continuita; strato della diffusione del
vapore; strato di imprimitura; strato di ripartize dei carichi; strato di pendenza; strato di perdgstrato di protezione; strato di separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato elitlazione; strato drenante; strato filtrante,. ecc

Strati protettivi - Su_002/Co-002 - Elenco Schede
Su_002/Co0-002/Sc-002 Strato di tenuta con membsanminose

Strato di tenuta con membrane bituminose - Su_002:002/Sc-002

Le membrane bituminose sono prodotti con bitumezsahato e da armature, quali feltri, tessuti, faatij fibre naturali. Esse consentono di evitare
gli inconvenienti causati dall'esposizione direttellimpermeabilizzazione alle diverse condiziofimatiche. Le membrane bituminose si
presentano sotto forma di rotoli di dimensioni i 10 metri con spessore variabile intorno ai 2nré. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria impertifigalall'acqua meteorica secondo l'uso previstmlaamdo a proteggere gli strati della copertura
che non devono venire a contatto con l'acqua,teesie alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, dbire indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato pud avere anche funzioni di protezigmanti autoprotetti) e di barriera al vapore (peoperture rovesce).

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psgere disposto: all'estradosso della coperturén &otstrato di protezione o sotto I'elemento
termoisolante. La posa in opera puo avvenire mégligpalmatura di bitume fuso o mediante riscaldameglla superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno copediante strati di protezione idonei.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amteedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ca®ione, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es: fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasifgrficiale.

Sc-002/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicclementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.
Sc-002/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-002/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-002/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-002/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-002/An-007 - Disgregazione
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Disgregazione della massa con polverizzazione edgyinenti.

Sc-002/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-002/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-002/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative infiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-002/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colotaricastro, di sali solubili.

Sc-002/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-002/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogt étementi.

Sc-002/An-014 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosanddeériali.

Sc-002/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-002/An-016 - Infragilimento e porosizzazione del membrana

Infragilimento della membrana con conseguente teediielasticita e rischio di rottura.

Sc-002/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-002/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpéir cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eleindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-002/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, righamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifnti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-002/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamazli licheni, muschi e piante in prossimitawperfici o giunti degradati.

Sc-002/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di capea.

Sc-002/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltosinéeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa ir@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-002/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasoliievamenti e ondulazioni del manto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Controllo della guaina in corrispondenza di luceinaotole, pluviali, in genere, e nei punti di cimtinuita della guaina. Controllare I'assenza di
anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvoltlji eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllare I'assenza di depositi e ristagni d'acqu
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstizialmpermeabilita ai liquidi, -Isolamento termico
Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deposito superficial®ifetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrappasiae, di assemblaggio, -Distacco dei
risvolti, -Fessurazioni, microfessurazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/In-001 - Rinnovo e sostituzione

Frequenze: 5475 giorni
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereanche localmente, mediante inserimento di dfiiagicorrimento a caldo. Rifacimento
completo del manto mediante rimozione del vecchantm se gravemente danneggiato.
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore

Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_002/<063

Si intende per impianto di scarico acque meteor{daecoperture o pavimentazioni all'aperto) I'imeedegli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapitarilprofilati possono essere realizzati in PVCJamiera metallica (in alluminio, in rame, in
acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scaricdelacque meteoriche deve essere indipendente dla ghe raccoglie e smaltisce le acque usate ed
industriali. Gli impianti di smaltimento acque matiehe sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeokd i punti di smaltimento (le tubazioni verticsdno dette pluviali mentre quelle orizzontali
sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognatubacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare lesprizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degjuinanti atmosferici, allazione della grandine,cili termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggill¥, ecc.;
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b) gli elementi di convogliamento ed i canali doigda realizzati in metallo devono resistere allaasione, se di altro materiale devono rispondere
alle prescrizioni per i prodotti per le copertwse,verniciate dovranno essere realizzate con graéotesterno;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei celiori devono rispondere, a seconda del materalgianto indicato dalle norme relative allo
scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciabssidabile devono rispondere alle norme UNII68@NI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempteidmetro delle tubazioni che immediatamentediu®no. Tutte le caditoie a pavimento devono
essere sifonate. Ogni inserimento su un colletidiezontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal pdnitinesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in pa@rinterne all'edificio (intercapedini di paretice) devono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coiieatusticamente, ecc.) per limitare entro valorirassibili i rumori trasmessi.

Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_002/€0063 - Elenco Schede -

Su_002/Co0-003/Sc-003 Grondaia in zinco

Grondaia in zinco - Su_002/Co0-003/Sc-003

| canali di gronda sono gli elementi dellimpiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento detiguee meteoriche dalle coperture degli edifici. f®emare i sistemi completi di canalizzazioni, essi
vengono dotati di appropriati accessori (fondellictiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sosiggecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda dipendono dallantjtéa d'acqua che deve essere convogliata e damedr della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende dajqito del tetto e dalle dimensioni dei canali dirgta.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolari¢éhgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-003/Re-017 - Requisita: Regolarita delle finiture grondaie e pluviali Classe Requisit: Visivi
| canali di gronda e le pluviali devono essere izzdti nel rispetto della regola d'arte ed essengili difetti superficiali.

Prestazion: Le superfici interna ed esterna dei canali di gtare delle pluviali devono essere lisce, puliteieepdi rigature, cavita e altri difetti
di superficie. Gli spessori minimi del materialdiazato devono essere quelli indicati dalla norbisll EN 612 con le tolleranze indicate dalla
stessa norma.

Livello minimo per la prestazione Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dimono dalla qualita e dalla quantita del materiaitlizzato
per la fabbricazione. In particolare si deve avere:

- canali e pluviali in alluminio o leghe di allumndelle serie 1000, 3000, 5000 o 6000 devono essarformi alla EN 573-3, sotto forma di
lamiere conformi alla EN 485-1, ad eccezione delige aventi un tenore di magnesio maggiore debBfure un tenore di rame maggiore dello
0,3%;

- canali e pluviali in rame devono essere confoahprEN 1172;

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento ralito a caldo devono essere conformi alla EN 10t&éPcaso di lamiere di acciaio zincato (Z);
- canali e pluviali in acciaio con rivestimento rakito a caldo devono essere conformi alla EN 108&H4caso di lamiere di acciaio con
rivestimento di zinco-alluminio (ZA);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento ralito a caldo devono essere conformi alla EN 108&Bcaso di lamiere di acciaio con
rivestimento di alluminio-zinco (AZ);

- canali e pluviali in acciaio inossidabili devoressere conformi alla EN 10088-1;

- canali e pluviali in zinco-rame-titanio devoncsese conformi al prEN 988.



Sc-003/Re-036 - Requisita: Resistenza meccanica per canali di gronda
e pluviali

| canali di gronda e le pluviali della copertura @@nno garantire una resistenza meccanica rispati® condizioni d'uso.

Prestazion: | canali di gronda e le pluviali della coperturadono essere idonee a contrastare efficacemeptedursi di rotture o deformazioni
gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccanichemiodo da assicurare la durata e la funzionalithteenpo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in consideraziolgeseguenti norme:

- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fablate- Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione, collaudo e gest;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e sin@nto delle acque meteoriche - Istruzioni perdagettazione e I'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdriPVC non plastificato. Definizioni, requisiti eqve;

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni, classificazioni e requisit

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagtiea per scarichi (a bassa ed alta temperaturdjréérno dei fabbricati - Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, cacdi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Regitilie prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivestiton materiale organico (nastri rivestiti) - Protioper edilizia per applicazioni esterne.

Classe RequisitoDi stabilita

Sc-003/Re-041 - Requisita: Tenuta del colore grondaie e pluviali Classe Requisit: Visivi
| canali di gronda e le pluviali devono mantenearalierati nel tempo i colori originari.

Prestazion: Le superfici esterne dei canali di gronda e deplleviali devono essere prive di difetti e di altei@ni cromatiche.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta del colore pud essere \&tfi mediante prova da effettuarsi con le modada tempi
previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine delleopa I'alterazione di colore non deve superareviello 3 della scala dei grigi secondo 1ISO

105-A02.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-003/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicclementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-003/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-003/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessonapertura con conseguente rischio di errato defldele acque meteoriche.

Sc-003/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-003/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazwntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialigafa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-003/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogh égementi.

Sc-003/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamazli licheni, muschi e piante in prossimitawperfici o giunti degradati.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: Quando occorre
Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metegemoeccezionale (pioggia violenta, vento, grandieenpesta, etc.) per controllarne la
regolare disposizione. Controllare gli elementifidsaggio ed eventuali connessioni. Controllardulazionalita delle grondaie, delle griglie
parafoglie, e di eventuali depositi di foglie oragioni in genere che possono compromettere ikttardeflusso delle acque.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture grondaie e pluviali, -ststenza meccanica per canali di gronda e pluvidlgnuta del colore
grondaie e pluviali
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformazioigfetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrappagine, di assemblaggio, -
Fessurazioni, microfessurazioni, -Presenza di \aegenhe
Ditte Specializzat: Lattoniere-canalista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-001 - Pulizia e verifica deflusso
Frequenze: Quando occorre
Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei feghe.
Verifica del buon deflusso.
L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esige.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Sc-003/In-002 - Rimozione dell'esistente

Frequenze: 5475 giorni
Sostituzione dell'esistente e sostituzione dellmdaia nella sua totalita.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Sc-003/In-003 - Sostituzioni

Frequenze: 2555 giorni
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie gigtella grondaia difettose.
Ditte Specializzat: Lattoniere-canalista
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Scossaline ed elementi verticali - Su_002/Co-004

Le scossaline vengono utilizzate per protegges®igici presenti nelle coperture e nei balconi e&eno protette e impermeabilizzate. i materiali
usati sono lastre di piombo, lamierino zincatoakisf ardesia, tegole, marmo, etc. | giunti ditditione presenti nelle strutture del sistemazdili
arrivano sino alla copertura, devono quindi espeotetti dall'infiltrazione dell'acqua. | giuntigi si realizzano con lastre di piombo o di rame
annegata negli strati impermeabili e vanno postpaoati di colmo; i giunti montati possono esseostpin un punto qualungue del tetto e possono
essere protetti in vario modo. | giunti verticadingono protetti con apposite strutture realizzatarierino zincato e materiali elastici.

Corpo d’'Opera N° 1 - Interventi palestra

Rifiniture edili - Su_003

Le rifiniture edili rappresentano l'insieme dellpeoe interne ed esterne necessarie al completaneeirtdispensabili per il risultato estetico
dell'organismo architettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/R-001 - Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti non debbono in condizioni normaliedercizio emettere sostanze tossiche, polverip gdtsi odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devoemettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafilore, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'aziafed!'ambiente (temperatura, tasso di umidita, raglravioletti, ecc.). In particolare deve essere
assente I'emissione di composti chimici organiaglgla formaldeide, nonché la diffusione di fildtievetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supegiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquiname da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dedptti in amianto); -D.Lgs.
19.91994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/3®IFC89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CI¥270/CEE, 90/394/CEE E
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della srezza e della salute dei lavoratori sul luogo dideo); -C.M. Sanita 22.6.1983 n.57
(Formaldeide: rischi connessi alla modalita di iregd); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di intertre misure tecniche per la individuazione
ed eliminazione del rischio connesso all'impiegndieriali contenenti amianto in edifici scolastcbspedali pubblici e privati); -UNI 8290-2; -
NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRSt&ndard 62_1981 (Norma nazionale americana sjulaita dell'aria ambiente).

Su_003/R+002 - Requisita: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire I'installazione dieatire attrezzature.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere in grado gimrtare eventuali carichi appesi in modo da cotiserfarredabilita e
I'attrezzabilita anche mediante mezzi e dispoditifissaggio disposti in vari punti della supeigiclelle pareti. E' importante inoltre la conoscanz
da parte degli utenti delle zone interessate dalspggio di condutture e/o impianti ove non praticéori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio o in sito dove vengonoraoigotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attreiz@ che i diversi tipi di pareti verticali possosabire. Cio anche in base alle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Su_003/R+003 - Requisita: Contenimento della condensazione

superficiale

| rivestimenti interni debbono evitare la formazgoti condensazione sulla superficie interna.
Prestazion: | rivestimenti e gli strati costituenti dovranrimitare e impedire la formazione di fenomeni didemsa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materialicel loro impiego. Si prende in considerazionedamma UNI
10350.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EBB16; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_003/R+-004 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli infissi devono essere in grado di controllarelisperdere eventuali scariche elettriche e/o coguenpericoli di folgorazioni, a carico degli
utenti, per contatto diretto.

Prestazion: Gli infissi realizzati in materiale metallico e mainque in grado di condurre elettricitd qualoracsado la norma CEIl 64_8, siano da
considerarsi come “massa estranea” in quanto cagiémmettere il potenziale di terra, devono essesdizzati mediante collegamenti
equipotenziali con l'impianto di terra predispogter I'edificio, collegando al conduttore dell'impia di terra solamente il telaio metallico
dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericdi folgorazioni da contatto.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto

Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P74.1995 n.547; -D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.L48.1996 n.494; -UNI 8290-
2; -UNI 8894; -CEI 11-1; -CEI 11-8; -CEI 1-11,; -CB#-8; -CEI 81-1; -CEI S.423.

Su_003/R-005 - Requisita: Contenimento dell'inerzia termica Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con I'accumulo di calore, ad assicerd benessere termico. Un'inerzia piu elevata madtare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad atteriaee notturna, o la dispersione di calore in lacggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di
dispositivi per il recupero del calore.

Prestazion: In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'dttdine di un edificio (o di una sua parte) ad aculare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defimiteazione di temperatura. | rivestimenti internitol'azione dell'energia termica che tende, in
condizioni invernali, ad uscire all'esterno e ckeade, in condizioni estive, ad entrare, dovrannatGbuire a limitare il flusso di tale energia.
Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuiscosyecifici limiti prestazionali ai singoli elememtia solo
all'edificio nel suo complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.
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Su_003/R-006 - Requisita: Isolamento acustico Classe Requisit: Acustici

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resigta al passaggio dei rumori.

Prestazion: | rivestimenti di una parete che separano due amtbiadiacenti, sottoposti all'azione dell'energianora aerea che pud manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire ailduzione di trasmissione di quest'ultima nell'agriie contiguo attraverso le pareti.

Le prestazioni di una chiusura esterna, ai finil'@&lamento acustico ai rumori esterni, possonsees valutate facendo riferimento all'indice del
potere fonoisolante Rw che essa possiede (dové®Rieg (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamerpetienza acustica incidente sulla
chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facenderimento ai soli valori relativi alla frequeazdi 500 Hz la relazione suddetta definisce
l'indice di valutazione del potere fonoisolante,)Rw

In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltdmisure in grado di assicurare un valore di RW@dB e concorrere all'isolamento acustico
standardizzato DnTw dell'intera facciata (L'isolamte acustico standardizzato DnT fra due ambiemtaein ambiente e I'esterno é definito dalla
relazione DnT=L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 e2idono i livelli di pressione sonora nei due ambjene il tempo di riverberazione del locale
ricevente mentre To & convenzionalmente assuni@igb s. Facendo riferimento ai soli valori relatalla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce I'indice di valutazione delllmmento acustico standardizzato, DnTw) in modoeds® corrisponda a quanto riportato in
seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CE&OLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acugtssivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dallai€ma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elemensefyarazione tra ambienti (R), definito dalla norfd 1ISO 140-5:1996;

3. l'isolamento acustico standardizzato di faccié@2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m =L1,2m - L2 é la differenza di livello;

L1,2m e il livello di pressione sonora esterno méri dalla facciata, prodotto da rumore da traffise prevalente, o da altoparlante con
incidenza del suono di 45° sulla facciata,;

L2 é il livello di pressione sonora medio nell'ambie ricevente, valutato a partire dai livelli miati nell’'ambiente ricevente mediante la seguente
formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 10”(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguiteumero di n per ciascuna banda di terzi di ottavaumero n & il numero intero immediatamente
superiore ad un decimo del volume dell’'ambientegdni caso, il valore minimo di n & cinque;

T ¢ il tempo di riverberazione nell’ambiente ricetes in secondi;

TO é il tempo di riverberazione di riferimento asty pari a 0,5 s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai norrizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 99

5. L ASmax: livello massimo di pressione sonoradpeeita A con costante di tempo slow;

6. L Aeq: livello continuo equivalente di pressi@omora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i résjti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di zaohi fra ambienti (Rw) da calcolare secondo leme UNI EN ISO 140-1;UNI EN ISO 140-3;
UNI EN ISO 140-4;

b. indice dell'isolamento acustico standardizz&ttadciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stgg®cedure di cui al precedente punto a;

c. indici del livello di rumore di calpestio di $0) normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo lagadura descritta dalla norma UNI EN ISO 140-
1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN ISO 140-7; UNI EN 1S@018;

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI UETICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT (&tt.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniehcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi 0 assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligAprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lltg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V épeevalentemente industriali)
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Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.
CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Legq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notho(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligéprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notiw(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lltg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notho(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notho(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V épeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiw(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notho(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | 7particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notho(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: llddprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notho(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lltg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notiw(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notho(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V é\peevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notho(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vieesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notiww(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di asgsiewna valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT (&tt.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinieh case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreate o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIEIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma35; L Aeq=35.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione due distinte unita immobiliari.

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.199&.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C3112.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relativeedllizia scolastica, ivi compresi gli indici minirdi funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di op¢rglilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M..PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici natestruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; g&¢éamenti edilizi comunali; -UNI 8012; -UNI
8290-2; -UNI EN ISO 140-1; -UNI EN I1SO 140-3; -UBN ISO 140-4; -UNI EN ISO 140-6; -UNI EN ISO 140UNI EN ISO 140-8; -UNI EN
ISO 717-1.

Su_003/R+007 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| rivestimenti dovranno conservare la superficiteeina a temperature vicine a quelle dell'aria anmitéetale da evitare che vi siano pareti fredde e
comunque fenomeni di condensazione superficiale.

Prestazion: | rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti ‘altione dell'energia termica che tende ad uscifesterno (in condizioni invernali) e che
tende ad entrare (in condizioni estive), dovranantdbuire a limitare il flusso di energia per ragmgere le condizioni termiche di benessere
ambientale. Le prestazioni relative all'isolameteamico di una parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassiene termica tenendo conto delle grandezze ripemalla UNI 7357.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaée singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleeggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_003/R+-008 - Requisita: Ispezionabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
| controsoffitti dovranno consentire (in particoper i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la lorispezionabilita e I'accesso agli impianti ove
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previsti.

Prestazion: L'ispezionabilita per i controsoffitti diventa iisppensabile per quelli realizzati nella separaziategli impianti tecnici dagli ambienti.
La possibilita dell'accesso al vano tecnico peoperazioni di installazione e manutenzione e/odssibilita di poter adeguare, alle mutevoli
esigenze dell'utente finale, gli impianti.

Livello minimo per la prestazione: | controsoffitti dovranno essere ispezionabili, elro in parte, nella misura min del 10% della sujoésf
utilizzata. In particolare essere sempre ispezidhAmgo gli attraversamenti di impianti tecnolagi

Normativa: -Capitolati prestazionali; -UNI EN 312-3:1997.

Su_003/R+009 - Requisita: Oscurabilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli infissi devono, attraverso opportuni scherna dispositivi di oscuramento, provvedere alla regadne della luce naturale immessa.
Prestazion: | dispositivi di schermatura esterna di cui soradedi gli infissi interni devono consentire la rdgpione del livello di illuminamento
degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltdeyono consentire il controllo di eventuali pro@iilocalizzate di raggi luminosi negli spazi con
destinazione di relax e di riposo (camere da ledt;.). e comunque oscurare il passaggio di luagjmale o artificiale, proveniente dagli ambienti
esterni.

Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui sondediogli infissi interni verticali devono consergiuna
regolazione del livello di illuminamento negli spakiusi degli alloggi fino ad un valore non supee a 0,2 lux.

Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione dahBienergetico nazionale in materia di uso razierdgll'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabiligtiergia); -D.M. 10.3.1977 (Determinazione dellaeaclimatiche e dei valori minimi e massimi
dei relativi coefficienti volumici globali di dispgone termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento ciegfficienti di dispersione termica degli
edifici); -C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri dhlutazione delle grandezze atte a rappresentapedprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruziodiligie); -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Su_003/R+-010 - Requisita: Permeabilita all'aria Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| rivestimenti dovranno controllare il passaggiolldgia a protezione degli ambienti interni e pentege la giusta ventilazione attraverso delle
aperture.

Prestazion: Le prestazioni si misurano sulla classificaziomsdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdeampione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In pécolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI
EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 400 Pa
misurata in m"3 / hm”2 e della pressione massinpaalia misurata in Pa.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazéodelle grandezze atte a rappresentare le proptietaiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruziodiligie); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNEN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN
12210.

Su_003/R+011 - Requisita: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi devono consentire la rimozione di spwia, depositi, macchie, ecc.

Prestazioni: Le superfici degli infissi, siano esse opacheasparenti, devono essere facilmente accessibilutiethiza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto'ialierno. In particolare, le porte e le portefinestevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguitoontatti accidentali con i liquidi e/o prodottiilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnanodo da consentire le operazioni di pulizia.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo

per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 881.

Su_003/R+012 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazion: | materiali di rivestimento delle pareti perimelirdevono essere di classe non superiore a 1 (oaoje previsto dalla classificazione
di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984eadezione di scale e dei passaggi situati alfimtedella stessa unita immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali dev@ssere certificate da "marchio di conformitahdalati: del nome del produttore, dell'anno di
produzione, della classe di reazione al fuoco,'aiglblogazione del Ministero dell'Interno. Per altigee dell'edificio a rischio incendio
(autorimesse, depositi di materiali combustibiéntrale termica, ecc.) valgono le specifiche diggosi normative in vigore per tali attivita.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati attraverso prodéstruttive in laboratorio dei materiali, in partatare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNIQSL182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gesi che possono essere investiti da una piccatarfia su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gh@ssono essere investiti da una piccola fiammansehte su una faccia (UNI 8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialitepbsti all'azione di una fiamma d'innesco in presedi calore radiante (UNI 9174).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 261684 (Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiafiraidella prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985t(#uzione ad alcuni materiali della classe
di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'alleg#1.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M.511987 (Norme di sicurezza antincendi per
gli edifici di civile abitazione); -UNI 7959; -UNB012; -UNI 8290-2; -UNI 8456 (metodo di prova e@liénte al metodo CSE RF 1/75/A); -UNI
8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSR/RE/A); -UNI 9174 (metodo di prova equivalenteredtodo CSE RF 3/77); -UNI ISO 1182.

Su_003/R+013 - Requisita: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili Class¢ Requisita: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazion: | materiali di rivestimento devono essere di aiasen superiore a 1 (uno) secondo la classificazidireazione al fuoco prevista dal
D.M. 26.6.1984. Le proprieta di reazione al fuo@ chateriali devono essere documentate mediantechimadi conformita”.

Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle $eanelle rampe, nei passaggi in genere, & conselfithpiego
dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massiella loro superficie totale (pavimento + paretsoffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati maliedi classe O; in tutti gli altri ambienti & awsentito che le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri &tk di rivestimento siano di classe 1; oppureathisse 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione émli. | rivestimenti tessili inoltre dovranno esseonformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento atlmbustione dei rivestimenti tessili per pavimepdieti e soffitti);

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsiemali e dell'incurvamento per effetto della vaitne delle condizioni di umidita e calore).
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 261684 (Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiafiraidella prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985t(#uzione ad alcuni materiali della classe
di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'alleg#tl.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per
gli edifici di civile abitazione); -D.M. 6.3.199%azzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UB5E; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -
UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 8380)NI 8381; -UNI 8456 (metodo di prova equivalenteretodo CSE RF 1/75/A); -UNI 8457
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2)75UNI 9174 (metodo di prova equivalente al met@SE RF 3/77); -UNI 9946; -UNI EN
986; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -1ISO 2550; -UNI0S.182.
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Su_003/R+-014 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile |la legtormale.

Prestazion: Le superfici dei rivestimenti non devono presentatomalie e/o comunque fessurazioni, screpolasia]ature superficiali, ecc.. Le
tonalita dei colori dovranno essere omogenee eawitenziare eventuali tracce di ripresa di colofe eemunque di ritocchi. Per i rivestimenti
ceramici valgono le specifiche relative alle caegitstiche di aspetto e dimensionali di cui alla mar UNI EN I1ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto come: la planarita, I'assenzdifditti
superficiali, 'omogeneita di colore, 'omogeneitébrillantezza, I'omogeneita di insudiciamentog.ec

Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNB13; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNO110; -UNI 10111; -

UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-CITE UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti giascontinui.

Su_003/R+-015 - Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti
tessili

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la legtformale.

Prestazion: | rivestimenti tessili non dovranno presentaretiife irregolarita: nell'aspetto; nello spessorelle dimensioni, ecc..

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguenthaor

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8@14JNI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI86;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNLERL);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortoga@alUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 2550).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UMI014-1; -UNI 8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UI8D14-5; -UNI 8014-

6; -UNI 8014-10; -UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381JNI 9946; -UNI EN 984; -UNI EN 986; -UNI EN 994)NI EN 1318; -UNI EN 1307; -
UNI EN 1470; -UNI EN 1471; -1ISO 2550.

Classe RequisitoVisivi

Su_003/R-016 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniiegiegazioni e mutamenti di aspetto a causa d@lezdi agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti esterni @derni delle pareti perimetrali non devono dete&si o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimpcesenti negli ambienti. | materiali devono comumgonsentire le operazioni di pulizia. |
rivestimenti plastici ed i prodotti a base di verinilovranno essere compatibili chimicamente coldae di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialtilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNO03; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -URfogetto di norma
E09.10.648.0; -1ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Direttiventuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAtc _ Direttivmuni _ Rivestimenti di pavimento
sottili.

Su_003/R-017 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi per
rivestimenti resinosi

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspetto a causa dedirezdi agenti aggressivi chimici.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devodeteriorarsi in presenza degli agenti chimici notmante presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove dili@ratorio in cui si sottopongono i provini all'azie
dell'aggressivo chimico rilevando dopo un certoperte variazioni di forma, di massa e di porosigzendo la norma UNI 8298-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29;NI 8380; -UNI 8381, -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNR88-5; -UNI 8298-6;
-UNI 8298-14; -UNI 8636.

Classe RequisitoProtezione dagli agenti chimici ed organici

Su_003/R+-018 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Rquisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti a seguito della presenza di orgarnigiventi (animali, vegetali, microrganismi) nonwtanno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devopermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettauffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotto I'attaceosiiddetti agenti biologici, resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ug&vole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione Eti di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UMI381; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UN¥89; -UNI 8795; -UNI
8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090)NI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117JNI EN 118; -UNI EN 212; -

UNI HD 1001.

Su_003/R-019 - Requisita: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti (definiti dall'enegcinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi
duri, come di oggetti scagliati, o molli, come @go di un corpo che cade) che non debbono comptenada stabilita della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi aica degli utenti.

Prestazion: Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esgemsu quella interna, i rivestimenti unitamentie glareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivismiento pellicolare, ecc.) né deformazioni permanamche limitate, o fessurazioni, senza
pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno etere all'azione di urti sulla faccia esterna eteima,

prodotti secondo le modalita riportate di seguiteaorrispondono a quelle previste dalla norma QRE9 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: -;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, dltpgano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseni;



Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNIR69 P; -UNI ISO 7892.

Su_003/R-020 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita

I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essergrado di sopportare il peso di carichi appesinori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggiore entita ( mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o evetitoantropareti, devono essere in grado di garaatfia stabilita ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per l'azione di carichi sospésoltre devono essere assicurate tutte le eventyerazioni di riparazione delle superfici anche
nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono essergrado di garantire la stabilita sotto I'aziont carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjmatare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Su_003/R-021 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
| materiali costituenti i rivestimenti, sottopoatl'azione del fuoco non devono subire trasformaizahimico-fisiche.

Prestazion: | rivestimenti unitamente agli elementi strutturdelle pareti perimetrali devono presentare unaiseenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione defica d'incendio, secondo le modalita specificatéan€.M. dell'interno 14.9.1961 n.91. Le pareti
di aree a rischio specifico interessante I'edifi@iiepositi di materiali combustibili, autorimessentrale termica, locali di vendita, ecc.) dovranno
inoltre rispettare le specifiche disposizioni notima vigenti per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente agli elemtiecostruttivi delle pareti devono avere la resista al

fuoco indicata di seguito, espressa in terminiesthpo entro il quale conservano stabilita, tenuta famma e ai fumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RHh)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mil20.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generaliimboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.886 (Calcolo del carico
d'incendio per locali aventi strutture portanti iegno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antirdigoer gli edifici di civile abitazione); -D.M.
26.8.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Normeicli®zza per la protezione contro il fuoco dei fabdti in acciaio destinati ad uso civile); -
UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UNI 8290-2;JNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 980-I1SO 834; -ISO 1182; -
C.N.R.37/1973.

Su_003/R-022 - Requisita: Resistenza alla sporcatura Classe Requisit: Durabilita tecnologica
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle superdiovranno rimanere inalterate le caratteristiceaspetto e non subire riduzioni di
Prestazion: | rivestimenti tessili non dovranno deteriorarsseguito di sporcatura delle superfici per causere® (calpestio, usura, liquidi, ecc.)
e consentire comungue un'agevole pulizia deller§icpe

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguenthaor

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN1)4

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UI8014-13; -UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; NJ 8381; -UNI EN
1269; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -UNI EN 1471; @2550.

Su_003/R+023 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali rotture, o defazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti dovrannoassidonei a limitare il prodursi di rotture o defnazioni gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni: carichi dovuti akp proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatarichi dovuti a dilatazioni termiche,
assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo per la prestazione Per una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costituent
rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di leggeli normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_003/R-024 - Requisita: Resistenza meccanica pavimentazioni Classe Requisit: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contmsféicacemente il prodursi di rotture o defornmagigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurarddeata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote gbgmne un'area di rivestimento resiliente, con giinzioni
saldate, al movimento simulato di una sedia cortewon movimenti epicicloidali in direzioni diverggalla prova si rilevano i danni riportati dal
provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un‘azione di lacerazione, un prowrene incollato tra due piastre tale da ottenere wovrapposizione di 2000 mm~2
corrispondente alla superficie di lacerazione. Bpttsto a trazione il provino sara strappato parkdleente alla superficie delle piastre (UNI EN
432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unynm viene prima misurato nello spessore e suceas®gnte sottoposto pill volte a un carico
statico (UNI EN 433);

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EARS; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNNEL2466.

Su_003/R+-026 - Requisita: Riparabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzionih e I'efficienza di parti ed elementi soggetti a
guasti.
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Prestazion: | dispositivi e gli organi di movimentazione (cieme, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quellictiesmatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intatvei manutenzione o riparazione, devono essainfiente accessibili dall'interno del locale in
modo da rendere agevoli e in modalita di sicuremti® le operazioni. E' importante che i vari compnti siano facilmente smontabili senza la
necessita di rimuovere tutto l'insieme. In partivel deve essere possibile lo smontaggio delle moteili senza la necessita di smontare anche i
relativi telai fissi.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inoltmeegéessario che la loro altezza da terra sia infexia 200 cm e
la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm @danda consentire le operazioni di pulizia rimanemll'interno.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 881.

Su_003/R+-027 - Requisita: Sostituibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi dovranno essere realizzati e collodatimodo da consentire la loro sostituibilita, edollocazione di parti ed elementi essi soggetti a
guasti.

Prestazion: Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad ewait sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastvetrate od opache, profili fermavetro,
scanalature portavetro, devono essere facilmergétaili. Analogamente per i dispositivi di mowintazione e manovra e per gli altri elementi
con funzione di schermatura (avvolgibili, cassanettli avvolgitore, corde, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti tantelai, ecc.), € inoltre opportuno che l'alteezia larghezza
di coordinazione degli infissi esterni verticalaab modulari e corrispondenti a quelle previsteleaorme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 -
UNI 7962 - UNI 8861 e UNI 8975.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Speeidipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7864{UNI 7866; -UNI 7961; -UNI
7962; -UNI 8290-2; -UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.

Su_003/R+-028 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'azierdi sostanze chimiche con le quali possono venieontatto non dovranno produrre reazioni
chimiche.

chimico fisiche. Bisogna inoltre tener conto deglentuali fenomeni chimico-fisici che possono ppidusi tra i diversi componenti a contatto, in
particolare tra gli infissi metallici di natura dersa. Tale presupposto vale anche per tutte le farhanti il telaio, i dispositivi di fissaggio k&l
strutture murarie e gli elementi complementariafitdta (guarnizioni, ecc.). E' importante che nongano utilizzati materiali che siano
incompatibili dal punto di vista chimico fisico ormunque che possano dar luogo a fenomeni di camosiettrolitiche. E' opportuno evitare
contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro ermio, ferro e alluminio, alluminio e piombo, allurigre zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto
diretto fra certi metalli ed alcuni materiali agggsivi, come alluminio o acciaio e il gesso. VatreVerificata la compatibilita chimico fisica tra
vernice, supporti ed elementi complementari di tenu

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, L8V58.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI &3; -UNI 8754; -UNI 8758; -UNI 8894.

Rifiniture edili - Su_003- Elenco Componenti -

Su_003/Co-005 Rivestimenti interni
Su_003/Co-006 Infissi interni
Su_003/Co-007 Pareti interne
Su_003/Co-008 Controsoffitti
Su_003/Co-009 Pavimentazioni interne

Rivestimenti interni - Su_003/Co-005

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decoeapadeti verticali di un edificio. Un rivestimento
deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peisteie agli urti ed essere in grado di assorbiréefesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dejliac

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Rivestimenti interni - Su_003/Co-005 - Elenco Selde -

Su_003/Co0-005/Sc-004 Rivestimento di parete intpEls
Su_003/Co0-005/Sc-005 Intonaco
Su_003/Co-005/Sc-006 Tinteggiature e decorazioni

Rivestimento di parete in piastrelle - Su_003/Co-@Sc-004

Rivestimenti di pareti realizzati con elementi @stie o piastrelle ceramiche prodotte con argillese, fondenti, coloranti e altre materie prime
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati comigestimenti ci sono le maioliche, le terragligrés naturale o rosso, i klinker. Le lastre o pedist
ceramiche hanno caratteristiche di assorbimensistemza e spessore diverso.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).
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Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatgl supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratiendia nel caso di superfici sottoposte a frequamtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriduzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-004/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-004/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-004/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-004/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-004/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-004/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-004/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-004/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-004/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-004/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-004/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-004/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponteeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-004/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtetementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ével anomalie (distacchi, rotture, rigonfiameefflorescenze ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -FessuragieMacchie e graffiti, -Penetrazione di umidita
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre
Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua edgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali @pazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/In-002 - Sistemazione giunti

Frequenze: Quando occorre
Pulizia dei giunti con spazzolatura ed eventudéeinnento dei giunti degradati con nuova listeltatu
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/In-003 - Sostituzione
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Frequenze: Quando occorre
Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltate elementi uguali previa preparazione del sotitddo Reintegro dei giunti degradati con nuova
listellatura. Rifacimento delle sigillature usuratevia eliminazione e sostituzione con sigillagportuni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Intonaco - Su_003/Co-005/Sc-005

L'intonaco e costituito da uno strato di malta & fanzione € quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti aferixi e dei fattori ambientali & allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco & costituita da leganti (c&imecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daartei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltre vengono aggiunti all'impasto additivi chetitegscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gimurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeccui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura superdiei
permette di creare una barriera che si oppongaeatiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per interni si suddividono in intonawidinari e intonaci speciali. | primi si suddivitwin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiviemtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriduzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-005/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-005/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-005/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-005/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-005/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-005/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-005/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-005/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materialehnufatto.

Sc-005/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-005/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-005/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponteeaateriali sotto forma di polvere o granuli.



Sc-005/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtétementi lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di evel anomalie (distacchi, rotture, rigonfiameetic..)
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -FessunsizidMacchie e graffiti, -Polverizzazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre
Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggam acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali pazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate Pittore

Sc-005/In-002 - Sostituzione

Frequenze: Quando occorre
Sostituzione delle parti usurate o degradate candsportazione, pulizia delle parti sottostariéiveggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco
con ripresa utilizzando materiali uguali o similijaello originario; si faccia attenzione a nonralte I'effetto cromatico delle superfici.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Tinteggiature e decorazioni - Su_003/Co0-005/Sc-006

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell'ambiente dove si impiegano. Rieambienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a coiajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambtedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropite acriliche, le pitture siliconiche, le pitture
epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeagenmli e vengono messe in opera per gli elen#rficciata o comunque a vista. Possono
essere costituiti da elementi prefabbricati o gigtieopera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Diagnostica

Cause possibili delle anomali:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriduzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-006/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-006/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-006/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-006/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-006/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-006/An-007 - Erosione superficiale
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Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-006/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superfigalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-006/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-006/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-006/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-006/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-006/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@eaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-006/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di éveli anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamertmparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Reglaeile finiture, -Resistenza agli attacchi bidkig
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -Distacco, -Erosione superfiia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/In-001 - Ritinteggiatura

Frequenze: Quando occorre
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazidel fondo con applicazione di fissativi ed
infine applicazione di nuove pitture. Le modalitatidteggiatura, i prodotti e le attrezzature vadain funzione delle superfici e del tipo di
materiale.
Ditte Specializzate Pittore

Sc-006/In-002 - Sostituzione

Frequenze: Quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiiroon nuovi oppure con riparazione degli stesstiante tecniche opportune che non variano
I'aspetto geometrico-cromatico delle superficiistas, Attenzione agli ancoraggi con eventuale Bastine e verifica.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Infissi interni - Su_003/Co-006

Gli infissi sono quei manufatti che servono comeistire dei vani lasciati nelle murature; nel corgenressendo apribili e in molti casi trasparenti,
consentono il passaggio dell'aria, della luce eded#irsone e delle cose. In particolare gli infist@rni sono elementi di separazione o di unione di
spazi interni. Agli infissi interni appartengonogerte che comportano, rispetto ai serramenti eisteroblemi di entita minore.

Infissi interni - Su_003/C0-006 - Elenco Schede

Su_003/Co-006/Sc-007 Porte
Su_003/Co0-006/Sc-008 Porte antipanico

Porte - Su_003/Co0-006/Sc-007

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®adi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle portgeeondo della posizione e delle dimensioni

determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolarrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiere); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgttelaio fisso); Controtelaio (formato da due maori ed una traversa € I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgfééemento verticale del telaio o del controteaiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o

del controtelaio).

Diagnostica

Cause possibilidelle anomalie:
Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;
-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.
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Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achigaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaé&erramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unarimeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggind a causa di una cattiva evacuazione dell'aogeea o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-007/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-007/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detlanlsinazione con sostanze presenti nell'ambiengég@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-007/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-007/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdir estranei quali: microrganismi, residui organg&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-007/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-007/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden distacco macroscopico delle parti.

Sc-007/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-007/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden 0 senza spostamento delle parti.

Sc-007/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinlogica.

Sc-007/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-007/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrautinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-007/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iajer

Sc-007/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-007/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-007/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-007/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

Sc-007/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-007/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-007/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrataause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/Cn-001 - Controllo canali di scorrimento

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Controllo della funzionalita delle guide di scoréino e dell'assenza di depositi, per le porte seolit
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Mdogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola
Ditte Specializzate:: Specializzati vari

Sc-007/Cn-002 - Controllo ferramenta

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Controllo della funzionalita delle serrature e deilaniglie.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Mdogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Sc-007/Cn-003 - Controllo superfici a vista
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Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora il materiadepreveda). Controllo collegamento tra telaio e
controtelaio.
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Mdogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-007/Cn-004 - Controllo vetri
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza di depasitnecchie. Controllare la presenza di eventuali
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchieg.g
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Mdogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola
Ditte Specializzat:: Serramentista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/In-001 - Lubrificazione ferramenta
Frequenze: 180 giorni
Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldiveé degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-007/In-002 - Pulizia ante e telai

Frequenze: Quando occorre
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti deterggédonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-007/In-003 - Pulizia vetri

Frequenze: Quando occorre
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depasiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-007/In-004 - Pulizie canali e organi di movimeatione
Frequenze: Quando occorre
Pulizia dai depositi di materiale e residui organfe possono alterare la funzionalita dei cariatdrrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazione tramite comdetergenti.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-007/In-005 - Regolazione fissaggio telai e couitelai

Frequenze: 360 giorni
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-007/In-006 - Rifacimento verniciatura

Frequenze: 730 giorni
Rifacimento della verniciatura con asportaziondodstrato esistente mediante utilizzo di carte sibeaed otturazione con stucco delle parti
fessurate. Successiva applicazione dello stratefpirm specifico al tipo di legno con utilizzo piennello.
Ditte Specializzate: Pittore

Porte antipanico - Su_003/Co0-006/Sc-008

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolaréuga verso le porte esterne e/o comunque verapi sicuri in casi di eventi particolari
(incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensdn materiali sono normati secondo le prescnizio materia di sicurezza. Esse sono dotate di
elemento di manovra che regola lo sblocco delle dafinito "maniglione antipanico".

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achigaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti pud essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehiegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggind a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.



Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agmne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aergliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-008/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiva temperatura.

Sc-008/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflanlsinazione con sostanze presenti nell'ambiengég@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-008/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-008/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdir estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-008/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-008/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle parti.

Sc-008/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-008/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden 0 senza spostamento delle parti.

Sc-008/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbioiogica.

Sc-008/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-008/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrautinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-008/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $ieper

Sc-008/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-008/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-008/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-008/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segatbeventi traumatici.

Sc-008/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-008/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdistte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-008/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/Cn-001 - Controllo disposizione

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani di evacuazioné sicirezza.
Requisiti da verificare: -Sostituibilita
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito stig&le, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiodacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspaza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-008/Cn-002 - Controllo ferramenta

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Controllo della funzionalita delle serrature, deimglioni e degli elementi di manovra che regolimsblocco delle ante.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Riparabilita
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito stig&le, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiodacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspaza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Sc-008/Cn-003 - Controllo fruibilita
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni
Controllare I'assenza di ostacoli in prossimitalidgeazi limitrofi alle porte antipanico.
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito stig@le, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiodacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-008/Cn-004 - Controllo superfici a vista

Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
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Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora il materiadepreveda). Controllo collegamento tra telaio e
controtelaio.

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gstig&le, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiodacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspaza, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate: Serramentista

Sc-008/Cn-005 - Controllo vetri

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza di depasithacchie. Controllare la presenza di eventuali
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipele, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiodacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/In-001 - Controllo ferramenta
Frequenze: 180 giorni
Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagelle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldiveé degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-008/In-002 - Pulizia canali e sistemi di movimészione.
Frequenze: Quando occorre
Pulizia dai depositi di materiale e residui organfe possono alterare la funzionalita dei cariatdrrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazione tramite comdetergenti.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-008/In-003 - Pulizia di ante e telai

Frequenze: Quando occorre
Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detatgielonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-008/In-004 - Pulizia vetri

Frequenze: Quando occorre
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depssiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-008/In-005 - Regolazione fissaggio telai e cooitelai

Frequenza: 360 giorni
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-008/In-006 - Rimozione ostacoli
Frequenze: Quando occorre

Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delle airteressate alle porte antipanico.
Ditte Specializzat:: Generico

Pareti interne - Su_003/Co-007

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisterdilizio aventi funzione di dividere, conformase articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio.

Pareti interne - Su_003/Co-007 - Elenco Schede -
Su_003/Co-007/Sc-009 Tramezzi in laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_003/Co0-007/Sc-009

Pareti costituenti da partizioni interne verticedalizzate con elementi forati di laterizio di sp@® variabile ( 8-12 cm) connessi con malta
idraulica e mediante giunti con andamento regatareuno spessore di circa 6 mm.




Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura davat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in anitéearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle boccheitteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b. Errori di utilizzo dei prodotti di manutenzioeeulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swtthf
-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legno.

Sc-009/Re-025 - Requisita: Resistenza meccanica per tramezzi in
laterizio

Le pareti devono contrastare in modo efficace laniflestazione di eventuali rotture, o deformaziofevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Prestazion: Le pareti devono essere idonee a contrastare idonooncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccan@ife possono in un certo modo comprometternerktale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli utertital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni termiche, eventuali assestamenti e defoionadi strutturali.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza caratteristica a compressione, tigesilla sezione netta delle pareti e delle costolatdeve
risultare non minore di:

- 30 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:

- 15 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori; pétocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per fleesialovra essere non minore di:

- 10 N/mm~2 per i blocchi di tipo a2);

- 7 N/mm”2 per i blocchi di tipo al).

Per una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costitudatpareti interne si rimanda comunque alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in eéd.

Classe RequisitoDi stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-009/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione edmyinenti.

Sc-009/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espealsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-009/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-009/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-009/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-009/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-009/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materielevhnufatto.

Sc-009/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-009/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-009/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-009/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Sc-009/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli dei manufatti.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di evati anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamesetc..)
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli uriResistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e graffRienetrazione di umidita
Ditte Specializzat:: Muratore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/In-001 - Pulizia

Frequenze: Quando occorre
Pulizia della parete per rimuovere macchie e spiercmediante ritocchi di pittura o reincollaggiel dvestimento (carta, tessuto, ecc..)
Ditte Specializzate Pittore

Sc-009/In-002 - Riparazione

Frequenze: Quando occorre
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatoremalta o stuccatura. Grattatura dei paramRigarazione e successiva applicazione di carta
da parati o del rivestimento in genere.
Ditte Specializzat:: Muratore

Controsoffitti - Su_003/Co0-008

| controsoffitti sono strutture leggere, continaegiacitura orizzontale o inclinata, non portadtiminimo spessore. La loro funzione, oltre che
limitare gli ambienti dall'alto, & quella di realae una coibenza termo-acustica e mascherarepameera, l'intradosso dei solai o la struttura
portante del tetto o gli impianti tecnologici. Gtrati funzionali dei controsoffitti possono essevenposti da vari elementi i materiali diversi qual

- pannelli (fibra - fibra a matrice cementiziabrfh minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gesgesso fibrorinforzato - gesso rivestito - pratiil

in lamierino d'acciaio - stampati in alluminio gteo - PVC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatiamierino d'acciaio - profilati in lamierino diluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - prafilin lamierino d'acciaio - profilati in lamierirdi alluminio - lastre metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di atinio - elementi di legno - stampati di resine ptdee e simili); cassettoni (legno). Inoltre essi
possono essere chiusi non ispezionabili; chiugzigmabili e aperti.

Controsoffitti - Su_003/Co0-008 - Elenco Schede -
Su_003/Co0-008/Sc-010 Pannelli

Pannelli - Su_003/Co0-008/Sc-010

Controsoffitti costituiti da elementi di tamponart@oontinui a orditura orizzontale.
Possono essere realizzati con:

- cartongesso;

- tavelle in laterizio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;
-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;
-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-010/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-010/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-010/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflanlsinazione con sostanze presenti nell'ambiengég@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-010/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-010/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdir estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-010/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-010/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden distacco macroscopico delle parti.

Sc-010/An-008 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materie¢e o senza spostamento delle parti.

Sc-010/An-009 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbioiogica.

Sc-010/An-010 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etratinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-010/An-011 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $ieper

Sc-010/An-012 - Non planarita

Uno o piu elementi dei controsoffitti possono preaesi non perfettamente complanari rispetto #sia.

Sc-010/An-013 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-010/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

Sc-010/An-015 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdistte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-010/An-016 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Controllo dell'usura delle parti esposte e dellmtcstdi complanarita degli elementi dei controstffiControllo dell'integrita dei giunti tra gli
elementi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Macchie, -Non planarita
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/In-001 - Pulizia

Frequenze: Quando occorre
Pulizia delle superfici con prodotti idonei al tigpmateriale.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-010/In-002 - Regolarita finiture

Frequenze: 1095 giorni
Controllo della complanarita degli elementi dei trosoffitti attraverso la registrazione dei pendirdelle molle di regolazione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-010/In-003 - Sostituzione

Frequenze: Quando occorre
Sostituzione di elementi degradati, rotti e/0 matiozon analoghi elementi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Pavimentazioni interne - Su_003/Co-009

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statiile realizzano quella superficie piana soggettalplestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymvimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzadercustica. Gli spessori variano in funzione affito previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impiego.

Pavimentazioni interne - Su_003/Co0-009 - Elencalede -
Su_003/Co0-009/Sc-011 Pavimento ceramico
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Pavimento ceramico - Su_003/Co0-009/Sc-011

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfe@di residenziale, ospedaliera, scolastica, imialet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéiglasto; caratteristiche tecniche prestazionglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tigiidiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul roato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtmensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o meno fughe. La posa puo essere im:egadiante I'utilizzo di malte o di colle.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setva;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsulgporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata pelia su un substrato resiliente nel caso di patamne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratiendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso texzemne di uno o pit parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-011/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-011/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-011/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantriistelli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-011/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-011/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono notetigecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-011/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distamacroscopici delle parti.

Sc-011/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-011/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-011/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-011/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi.

Sc-011/An-012 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o leitnenti della pavimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi



Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessioaz, delle spaccature e frantumazioni, della plaaaenerale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi, -Resistenza meccanica pavimentazioni

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie e graffiti, -Scheggiature, [l 8@mento e distacco dal supporto
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/In-001 - Rifacimento

Frequenze: Quando occorre
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozottella parte deteriorata e preparazione del fondo.
Ditte Specializzat:: Pavimentista (Ceramiche)

Sc-011/In-002 - Rinnovo

Frequenze: Quando occorre
Localizzazione e valutazione dell'entitd del ddett sostituzione parziale o totale eseguita trataitemolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofonda pdsa di nuove piastrelle.
Ditte Specializzat:: Pavimentista (Ceramiche)

Corpo d’'Opera N° 1 - Interventi palestra

Sistema strutturale - Su_004

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di glit elementi portanti principali e secondari ciell'organismo architettonico che ne deriva, sono
destinati ad assorbire i carichi e le azioni egt@un il manufatto € soggetto durante tutta lastzadi esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_004/R-001 - Requisita: Contenimento della freccia massima Classe Requisit: Di stabilita
La freccia di inflessione di un solaio costituistparametro attraverso il quale viene giudicatadaformazione sotto carico e la sua elasticita.
Prestazion: Il controllo della freccia massima avviene sulteago portante o impalcato strutturale che vienét@posto al carico proprio, a quello
degli altri strati ed elementi costituenti il sateé a quello delle persone e delle attrezzaturézpati per I'utilizzo.

Livello minimo per la prestazion: Le deformazioni devono risultare compatibili corcéndizioni di esercizio del solaio e degli element
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati sedo le norme vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R+-002 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Protezione elettrica
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idagriegpedire eventuali dispersioni elettriche.

Prestazion: Tutte le parti metalliche facenti parte delle staue in sottosuolo dovranno essere connesse aidimii terra mediante dispersori,
in modo che esse vengano a trovarsi allo stessenpile elettrico del terreno.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-003 - Requisita: Contenimento dell'inerzia termica Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessermico.

Prestazion: Esso si definisce attraverso il fattore d'inerdefinito come rapporto tra le masse di potenzialeuanulo termico e la superficie di
pavimento. |l fattore di inerzia si traduce tecrgitamente nel controllo delle masse efficaci diewalo e di cessione termica degli elementi
costruttivi del solaio.

Livello minimo per la prestazione: A titolo indicativo i valori del fattore di inerzipossono essere:

- < 150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica

- 150 - 300 kg/m”2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R+-004 - Requisita: Isolamento acustico dai rumori aerei Classe Requisit: Acustici
E' I'attitudine a determinare un isolamento acustitai rumori aerei tra due elementi spaziali soyagti.

Prestazion: La prestazione di isolamento acustico dai rumeriea dei solai si puo ottenere attraverso la pralidaboratorio del loro potere
fonoisolante. L'esito della prova pud essere sicdetente espresso attraverso l'indice di valutazidal potere fonoisolante.

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteeduisito di isolamento acustico dai rumori aesgraverso
I'indice di valutazione del potere fonoisolanteamdto di volta in volta in laboratorio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-005 - Requisita: Isolamento acustico dai rumori d'urto Classe Requisit: Acustici

E' l'attitudine a determinare un isolamento acustiai rumori impattivi o d'urto dei solai.

Prestazion: La valutazioni delle prestazioni di isolamento stico dai rumori impattivi o d'urto dei solai si pwttenere attraverso la prova in
laboratorio del livello di pressione sonora (Lc)gwocato da rumore di calpestio. Attraverso il ristid della prova puo essere sinteticamente
espresso l'indice di valutazione del livello di e di calpestio (Lnw).

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteeduisito di isolamento acustico dai rumori impétb d'urto
attraverso l'indice del livello di rumore di calgas(Lnw) calcolato di volta in volta in laboratari Esiste un indice sintetico (indice di
attenuazione del livello di rumore di calpestio malizzato delta Lw) espresso dall'attenuazionenotiein corrispondenza della frequenza di 500
Hz.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-006 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici

La prestazione di isolamento termico e da richiedguando il solaio separa due ambienti sovrappostiquali possono essere presenti stati
termici differenti. Si calcola in fase di progetitiraverso il calcolo della termotrasmittanza.
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Prestazion: La valutazione delle prestazioni effettive pucess$atta in opera con il metodo dei termoflussimétvalore della
termotrasmittanza € influenzato soprattutto datlat® portante.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei parametfettati dalle normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-007 - Requisita: Reazione al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i solai.

Prestazion: | materiali costituenti i solai devono essere ldisse non superiore a 1 (uno) secondo la clasgificee di reazione al fuoco prevista
dal D.M. 26.6.1984. Le prestazioni di reazioneugldo dei materiali devono essere certificate darahi di conformita” con i dati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della classeehzione al fuoco; dell'omologazione del Ministelell'Interno.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delleqve di classificazione di reazione al fuoco e agakione dei
materiali:

- della velocita di propagazione della famma;

- del tempo di post - combustione;

- del tempo di post - incandescenza;

- dell'estensione della zona danneggiata.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_004/R+-008 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturessrepolature superficiali e/o comunque esenti da
caratteri che possano rendere difficile la lettdoamale.

Prestazion: Le superfici delle pareti perimetrali non devorregentare anomalie e/o comunque fessurazioni, etagpe, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omegemnon evidenziare eventuali tracce di ripreseottire e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi variano in funzione delle varisigenze di aspetto come: la planarita; I'assenzdifditti
superficiali; 'omogeneita di colore; 'omogeneiabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamentogec

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-009 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni e mutamenti di aspetto aseadell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaelpo, sotto I'azione di agenti chimici (anidrichrbonica, solfati, ecc.) presenti in
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la norw@prevede che gli spessori minimi del copriferaciano in
funzione delle tipologie costruttive, in particatala superficie dell'armatura resistente, compriesstaffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solst#j e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di tepilastri. Tali misure devono essere aumentate,
e rispettivamente portate a 2 cm per le solettedecm per le travi ed i pilastri, in presenza dissline marina, di emanazioni nocive, od in
ambiente comungue aggressivo. Copriferri maggiosgmno essere utilizzati in casi specifici (adopgre idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_004/R-010 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organismi viventi (animakgetali, microrganismi) non dovranno subire
riduzioni delle sezioni del copriferro con consegzee della messa a nudo delle armature.

Prestazion: Le strutture in sottosuolo costituite da eleméntegno non dovranno permettere la crescita dghininsetti, muffe, organismi

marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempadpnie caratteristiche funzionali anche in cascadtiacchi biologici. Gli elementi in legno
dovranno essere trattati con prodotti protettivori.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione ktigge di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSIRISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto &sreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvizgo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto &sreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione irviao: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto treno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto cometeo o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvizgo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari situazioni di serwizi
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_004/R-011 - Requisita: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita

| solai, sottoposti ad urti convenzionali di un porcon determinate caratteristiche dotato di uneaenergia, non devono essere né attraversati,
né tantomeno spostarsi, né produrre la caduta dippericolosi per gli utenti.

Prestazion: | materiali costituenti i solai devono resistergliaurti prodotti dalla caduta di oggetti senza chiemanifestino fessurazioni,
deformazioni, ecc.).
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Livello minimo per la prestazione: In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetiislcurezza, i valori da verificare in corrisponden
dell'estradosso del solaio possono essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massigharto E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-012 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine ldetgmenti che costituiscono le strutture a conaeg, in un tempo determinato, la stabilita (R),
la tenuta (E) e I'isolamento termico (l). Essa &g come il tempo necessario affinché la struttaggiunga uno dei due stati limite di stabilita e
di integrita, in corrispondenza dei quali non € jriigrado sia di reagire ai carichi applicati sid onpedire la propagazione dell'incendio.
Prestazion: Gli elementi delle strutture in elevazione devpresentare una resistenza al fuoco (REI) non infera quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalfiacificate nella C.M. dell'interno 14.9.1961 n.91

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle sttute di elevazione devono avere la resistenzaaidtndicata

di seguito, espressa in termini di tempo entraiélg le strutture di elevazioni conservano stabijltenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento
termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RHEh)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mil20.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-013 - Requisita: Resistenza al gelo Classe Requiito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire diggzioni e variazioni dimensionali e di aspett@anseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservareterlpo le proprie caratteristiche funzionali setgpbste a cause di gelo e disgelo.
In particolare all'insorgere di pressioni internédne ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materialapiegato. La resistenza al gelo viene determinataisdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo guenienti da getti effettuati in cantiere, confezito in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (iaria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizgale misurazioni della variazione del modulo
elastico, della massa e della lunghezza ne detamite resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/Re-014 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture di elevazione debbono resistere ailor@ e depressioni del vento tale da non comprtareta stabilita e la funzionalita degli
elementi che le costituiscono.

Prestazioni: Le strutture di elevazione devono resistere atiiaz del vento tale da assicurare durata e funZithael tempo senza
compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azioeelgto da considerare & quella prevista dal D.MO142008.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del tipo di sttura in riferimento ai seguenti parametri dettell
D.M.14/01/2008

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R+015 - Requisita: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti i solai, a contatto condgua, dovranno mantenere inalterate le proprie ¢@ndstiche chimico-fisiche.

Prestazion: Non devono verificarsi deterioramenti di alcunctigei materiali costituenti i solai , nei limitidiicati dalla normativa. L'acqua

inoltre non deve raggiungere i materiali isolan& quelli deteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei qfotti di rivestimenti utilizzati. Generalmenterksistenza
all'acqua, per prodotti per rivestimenti di pavinterione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui paesenza di acqua é accidentale e la pulizia mdmutenzione vengono eseguite "a secco";

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui paesenza di acqua é occasionale. La manutenzidaesécco" e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui &ipresenza di acqua ma non sistematica. La marotemavviene "a umido” e la pulizia mediante
lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui&ipresenza di acqua prolungata. La manutenzidaepelizia avwvengono sempre con lavaggio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R+-016 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grddcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assie stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni tegge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_004/R-017 - Requisita: Tenuta all'acqua Classe Requisit: Termici ed igrotermici
La tenuta all'acqua € intesa come non passaggacdua negli ambienti sottostanti.

Prestazion: Caratteristiche funzionali per la tenuta all'acqudtre la resistenza all'acqua degli strati chespono essere bagnati sono
I'impermeabilita specifica e la continuita di prega del materiale costituente sia lo strato di sti@ento che quello di collegamento. Invece la
presenza di discontinuita sottostanti puo interrengpo ridurre la permeazione capillare e favorieerlevaporazione dell'acqua penetrata.
Livello mini mo per la prestazionc: | livelli prestazionali variano in funzione dellategorie di prodotti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Sistema strutturale - Su_004- Elenco Componenti -

Su_004/Co-010 Strutture in fondazione
Su_004/Co-011 Strutture in elevazione
Su_004/Co-012 Solai

Strutture in fondazione - Su_004/Co-010

Si definisce fondazione quella parte della strattdel sistema edilizio destinata a sostenere ngbdeil peso della sovrastante costruzione e a
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distribuirlo, insieme alle risultanti delle forzsterne, sul terreno di fondazione senza che dichario dissesti sia nel suolo che nella costrugion

Ubicazione:
Indicazione sul posizionamento locale del compaenémt strutture di fondazione sono collocate al disatel piano di campagna

Documentaziont

Elaborati strutturaliLe tavole contenenti gli elaborati strutturali.

Strutture in fondazione - Su_004/Co-010 - ElencBchede -
Su_004/Co0-010/Sc-012 Platee

Platee - Su_004/Co0-010/Sc-012

La fondazione a platea viene utilizzata per eddistruttura in c.a. o in acciaio quando il terrénfondazione ha una resistenza unitaria modesta
rispetto al carico trasmesso dall'edificio. Sonetitaite da travi principali, che si incontrano déorrispondenza della base dei pilastri, da travi
secondarie, incastrate a quelle principali e pastadziate fra loro in modo da ridurre lo spessfarmatura delle solette, e da solette incastrate
alle travi e armate con ferri unidirezionali o iaciati. Viene realizzato, sotto la fondazione, wstmto (solitamente di 10 cm) di magrone,
confezionato con cls a basso dosaggio, per lieellgriano di appoggio e per evitare il contattlfarmatura e il suolo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda freatica doeud piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa d&erlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-012/An-002 - Corrosione

Degradazione che implica I'evolversi di proceséniti che portano alla corrosione delle armaturadniaio per carbonatazione del ricoprimento
di calcestruzzo o per cloruri, visibile con distaiatel copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Sc-012/An-003 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti 0 eventi di naliversa.

Sc-012/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-012/An-005 - Lesioni

Rotture che si manifestano con l'interruzione de$tito strutturale dell'elemento, le cui caratiehie e andamento ne definiscono l'importanza e il
tipo.

Sc-012/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-012/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazisininanifestano generalmente attraverso fenomsibilia livello delle strutture di elevazione.
Bisogna controllare periodicamente l'integrita elglareti e dei pilastri verificando l'assenza derguali lesioni e/o fessurazioni. Controllare
eventuali smottamenti del terreno circostante stitattura che possano essere indicatori di cedinsémititurali. Effettuare verifiche e controlli
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approfonditi particolarmente in corrispondenza dnifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragc.).
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Umidita
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/In-001 - Interventi strutturali

Frequenze: Quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la werifi
delle strutture, da parte di tecnici qualificatiegpossano individuare la causa/effetto del disssbtevidenziare eventuali modificazioni struttural
tali da compromettere la stabilita delle struttimeparticolare verificare la perpendicolarita tibricato. Procedere quindi al consolidamentcedell
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Note:
Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare

Strutture in elevazione - Su_004/Co-011

Si definiscono strutture di elevazione gli insiategli elementi tecnici del sistema edilizio avdatfunzione di resistere alle azioni di varia natur
agenti sulla parte di costruzione fuori terra,fragendole alle strutture di fondazione e quindeaieno.

Strutture in elevazione - Su_004/Co-011 - Elen&chede -

Su_004/Co0-011/Sc-013 Muro e setto in c.a.
Su_004/Co-011/Sc-014 Cornice, fascia e balconésin ¢
Su_004/Co-011/Sc-015 Trave in acciaio

Muro e setto in c.a. - Su_004/Co-011/Sc-013

Elemento strutturale bidimensionale in conglome@mentizio armato a sezione rettangolare che perrdesostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziorawveioli, di forme e dimensioni variabili, provocdt insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-013/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo darizata dalla presenza di fori di grandezza ®ibliszione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-013/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-013/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-013/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-013/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-013/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
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Sc-013/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-013/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-013/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreasione (cause meccaniche), erosione per con®gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-013/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-013/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fendnwncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-013/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-013/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-013/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-013/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afferficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-013/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-013/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontEmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-013/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomazli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-013/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Sc-013/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-013/Cn-001 - Controllo periodico

Procecura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degdimenti in calcestruzzo armato individuando lssenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferorelativa esposizione a processi di corrosionefefei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenpratiessi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggrazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei fermidiatura, -Fessurazioni, -
Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scaeggi
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi sectn necessita e secondo del tipo di anomalia @taefFFondamentale ¢ la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difettoertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Cornice, fascia e balcone in cls - Su_004/Co-011/&t4

Elemento orizzontale sporgente in conglomerato oéme che corona la facciata di un edificio.
Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;



-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).
Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndfta con andamento a diverticoli si puo
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-014/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo darizata dalla presenza di fori di grandezza ibliszione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-014/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-014/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-014/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-014/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-014/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-014/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-014/An-009 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-014/An-010 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-014/An-011 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fendndéncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-014/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-014/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-014/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-014/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-014/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-014/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-014/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-014/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Sc-014/An-020 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-014/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deggimenti in calcestruzzo armato individuando lssenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenpratiessi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Eimse superficiale, -Fessurazioni, -
Macchie e graffiti, -Polverizzazione, -RigonfianenScheggiature
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secm necessita e secondo del tipo di anomalia ataeffondamentale € la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difettoextato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Trave in acciaio - Su_004/Co0-011/Sc-015

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato iniage di forma diversa che permette di sosteneggichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfeetto ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettoren rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, dirassenti, controventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tizome contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-015/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-015/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-015/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-015/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-015/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-015/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-015/An-008 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apersicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-015/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-015/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieirmetallico con identificazione e rilievo dellaoanalie quali ruggine, rimozione protezione
antincendio etc.
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Ricerca della causa del degrado e controllo deldig dell'acciaio. Analisi dell'opportunita déarrere ad uno specialista.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale, -Patina biologica, -Presarmii vegetazione
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliatataeFondamentale € la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difettoertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Solai - Su_004/Co-012

| solai rappresentano il limite di separazionegiialementi spaziali di un piano e quelli del plasuccessivo. Dal punto di vista strutturale iisola
devono assolvere alle funzioni di: sostegno debg@sprio e dei carichi accidentali; di collegantedelle pareti perimetrali. Inoltre debbono
assicurare una coibenza acustica soddisfacenteu@ss una buona coibenza termica; avere una atkegasistenza. Una classificazione dei
numerosi solai pud essere fatta in base al lorpidmamento statico o in base ai materiali chedtiagiscono.

Solai - Su_004/Co-012 - Elenco Schede -
Su_004/Co0-012/Sc-016 Solaio a piastra

Solaio a piastra - Su_004/Co0-012/Sc-016

Trattasi di solai realizzati con soletta piena .. gettati in opera. La tipologia e le caratt&fst specifiche dei solai facenti parte dell'opsgao
indicate negli elaborati progettuali ed in partazel nella sezione dedicata alle strutture. | stéabno assolvere alle funzioni di: sostegno debpes
proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi olew assicurare una coibenza acustica soddisfacsgieurare una buona coibenza termica, oltre a
possedere un‘adeguata resistenza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale devimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamepindenze anomale che ne pregiudicano la planbigiacasi piu gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso strutteiral

Sc-016/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-016/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-016/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenanuncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-016/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-016/An-006 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marde caratteristiche e 'andamento ne carattena4'importanza e il tipo.

Sc-016/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-016/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici ddagdinalizzata alla ricerca di fessurazioni edes
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Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimentstaldco, -Esposizione dei ferri di armatura, -Fesgimni, -Lesioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/In-001 - Intervento curativo
Frequenze: Quando occorre
L'intervento di natura preventiva consiste in:
-ripresa delle scalfitture e dei rigonfiamenti lbckel conglomerato; -trattamento dei ferri corfosi
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protez&
-trattamento delle fessurazioni per riempiment@wipiezioni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-016/In-002 - Intervento strutturale

Frequenze: Quando occorre
L'intervento strutturale pud portare ad un conswtidnto con rinforzo o ad un rifacimento del solesistente in seguito ad un cambiamento
architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-016/In-003 - Rifacimento superficiale

Frequenze: Quando occorre
L'intervento consiste nel rifacimento della supsefidel solaio per risolvere problemi di planantizzontale o di usura generale (decappaggio,
sostituzione coibentazione e barriera vapore,infanto giunti).
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-016/In-004 - Riparazione localizzata
Frequenze: Quando occorre
Intervento leggero che consiste in una riparadmralizzate e cioé:
-rifacimento del rivestimento;
-pitturazione delle superfici d'intradosso del gnla
-sigillatura delle fessurazioni.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Corpo d’Opera N° 1 - Interventi palestra

Sistemazioni esterne - Su_005

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una partéeme degli elementi tecnici aventi la funzodi dividere e conformare gli spazi esterni
connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhidogige, passerelle, scale e rampe esterne, ecel)'atdh tutti quegli elementi che caratterizzano
I'ambiente circostante (strade, parcheggi, aresrdey ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_005/R+001 - Requisita: Accessibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminaziendevono essere facilmente accessibili per comsenti facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comdifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee componenti.

Livello minimo per la pr estazion: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-002 - Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti non debbono in condizioni normaliedercizio emettere sostanze tossiche, polverio@dtsi odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devoemettere sostanze nocive per gli utenti (gas, \afibore, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'aziafed|'ambiente (temperatura, tasso di umidita, ragiravioletti, ecc.). In particolare deve essere
assente I'emissione di composti chimici organigglgla formaldeide, nonché la diffusione di filitievetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supegia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m”"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquiname da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dedptti in amianto); -D.Lgs.
19.91994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/3®IFC89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CIE70/CEE, 90/394/CEE E
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della siezza e della salute dei lavoratori sul luogo didao); -C.M. Sanita 22.6.1983 n.57
(Formaldeide: rischi connessi alla modalita di iregd); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di intertr& misure tecniche per la individuazione
ed eliminazione del rischio connesso all'impiegandieriali contenenti amianto in edifici scolasticospedali pubblici e privati); -UNI 8290-2; -
NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRB&ndard 62_1981 (Norma nazionale americana sjlita dell'aria ambiente).

Su_005/R+003 - Requisita: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere in grado gimrtare eventuali carichi appesi in modo da cotiserfarredabilita e
I'attrezzabilith anche mediante mezzi e dispoditifissaggio disposti in vari punti della supeiiclelle pareti. E' importante inoltre la conoscanz
da parte degli utenti delle zone interessate dalspggio di condutture e/o impianti ove non praticéori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio o in sito dove vengonoraoigotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attreqna che i diversi tipi di pareti verticali possosabire. Cio anche in base alle indicazioni dei
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fornitori e alle schede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Su_005/R+-004 - Requisita: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli impianti di iluminazione devono essere reaizzzon materiali e componenti aventi caratteriigcdi facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazion: | componenti degli impianti di illuminazione dewosssere disposti in posizione ed altezza dal pitwtalpestio tali da rendere il

loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accdssibche da parte di persone con impedite o ridagipacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piant calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuireieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-005 - Requisita: Contenimento della condensazione
interstiziale

| componenti degli impianti di illuminazione capatiicondurre elettricita devono essere in gradceditare la formazione di acqua di condensa
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di fmgzioni per contatto diretto secondo quanto prészdalla norma CEl 64-8.

Prestazion: Si possono controllare i componenti degli impiattiluminazione procedendo ad un esame nonché&armeseguite secondo le
norme CEl vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su_005/R-006 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afiersone, causato da un contatto diretto, i comptreegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dire dell’edificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere ver#icantrollando i collegamenti equipotenziali e gigsa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto e nell’lambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall'art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-007 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Visivi
| componenti che sviluppano un flusso luminoso Wewgarantire una efficienza luminosa non inferiareuella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+008 - Requisita: Identificabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente identificabili per catise un facile utilizzo. Deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degiiterruttori nonché le azioni da compiere in cadb emergenza su persone colpite da
folgorazione.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaudi illuminazione siano realizzati e posti in e@aecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricoétti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+009 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Acustici

I componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare il passaggio di flulidjuidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedorquanto prescritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaudi illuminazione siano realizzati e posti in e@aecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+-010 - Requisito: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di resistere al passadig@ariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@aui illuminazione siano realizzati e posti in opsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricoétti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-011 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti perimetrali verticali dovranno resistea passaggio di calore ed assicurare il benessemenico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicoutia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassiene termica tenendo conto delle grandezze ripemalla UNI 7357;

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termafgca delle zone diverse, misure con termoflusBimeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento teom di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione Kkl per ponti termici o punti singolahie essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaée singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleeggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_005/R+012 - Requisita: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di consentire ispezioanutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed
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in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaxdi illuminazione siano realizzati e posti in opsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+013 - Requisita: Montabilita / Smontabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziemevono essere atti a consentire la collocaziarapera di altri elementi in caso di necessita.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere montati in opera in modo da eseifmente smontabili senza per
questo smontare o disfare I'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+014 - Requisita: Regolabilita Classe Requisit: Funzionalita in emergenza
| componenti degli impianti di illuminazione devoggsere in grado di consentire adeguamenti funtiidlagparte di operatori specializzati.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere facilmente modificati o regokatza per questo smontare o disfare
I'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+015 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéfién vista privi di difetti, fessurazioni, scagture o screpolature superficiali /o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficléettura formale.

Prestazioni: Le superfici delle pavimentazioni non devono prte fessurazioni a vista, né screpolature o stioite superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e hon presentare tracigratia di colore, che per altro saranno tolleratdeanente su grandi superfici. Nel caso di
rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche dimensionali e di aspettadi alla norma UNI EN I1ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto come: la planarita; 'assenzdiftitti
superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogeneiabrillantezza; I'omogeneita di insudiciamentogec

Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8R-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1UNI 8941-2; -UNI
8941-3; -UNI EN 98; -ICITE UEAtc _ Direttive ComunRivestimenti plastici continui.

Su_005/R+018 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pavimentazioni non devono subire dissoluziatisgregazioni e mutamenti di aspetto a causa didifee di agenti aggressivi chimici.
Prestazion: | materiali costituenti le pavimentazioni non deualeteriorarsi in presenza degli agenti chimicimalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Dewoin ogni caso consentire un'agevole pulizia @rguvali macchie o depositi formatisi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialtilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNB81; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI Progetto di norniz09.10.648.0; -UNI

EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -I&@TEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; 4TE UEAtc _ Direttive comuni _
Rivestimenti di pavimento sottili.

Su_005/R+-019 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti a seguito della presenza di orgarnigiventi (animali, vegetali, microrganismi) nonwtanno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devopermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwuffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotto I'attaceosiiddetti agenti biologici, resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ug&vole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione Eti di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNB81; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNV89; -UNI 8795; -UNI
8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090)NI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117JNI EN 118; -UNI EN 212; -

UNI HD 1001.

Su_005/R-020 - Requisita: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti (definiti dall'eneegcinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi
duri, come di oggetti scagliati, o molli, come @go di un corpo che cade) che non debbono comptenada stabilita della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi aica degli utenti.

Prestazion: Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esgemsu quella interna, i rivestimenti unitamentie glareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivismiento pellicolare, ecc.) né deformazioni permanamche limitate, o fessurazioni, senza
pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno etere all'azione di urti sulla faccia esterna eteima,

prodotti secondo le modalita riportate di seguiteaorrispondono a quelle previste dalla norma QRE9 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, dltptano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNIR69 P; -UNI ISO 7892.

Su_005/R-021 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essergrado di sopportare il peso di carichi appesinori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggiore entita (mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o evenitgahtropareti, devono essere in grado di garantaestabilita ed evitare pericoli a
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carico dell'utenza per I'azione di carichi sospésoltre devono essere assicurate tutte le eventyerazioni di riparazione delle superfici anche
nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono essergrado di garantire la stabilita sotto |'aziomt carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjmatare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Su_005/R-022 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornagigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurarddeata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote gbgmne un'area di rivestimento resiliente, con giinzioni
saldate, al movimento simulato di una sedia cortewon movimenti epicicloidali in direzioni diverggalla prova si rilevano i danni riportati dal
provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un‘azione di lacerazione, un prowrene incollato tra due piastre tale da ottenere wovrapposizione di 2000 mm~2
corrispondente alla superficie di lacerazione. 8pttsto a trazione il provino sara strappato parkdleente alla superficie delle piastre (UNI EN
432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unynm viene prima misurato nello spessore e suceas®gnte sottoposto pill volte a un carico
statico (UNI EN 433);

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EARS5; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNNEL2466.

Su_005/R+025 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di illuminazione deve essere realizzedbm materiali in grado di mantenere inalterate meinpo le proprie caratteristiche chimico-
fisiche.

Prestazion: Per garantire la stabilitd chimico reattiva i maigli e componenti degli impianti di illuminaziomen devono presentare
incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEl EN 62262; CEI 80-1

Sistemazioni esterne- Su_005- Elenco Componenti -

Su_005/Co-013 Pavimentazioni esterne
Su_005/Co-014 Rivestimenti esterni
Su_005/Co-015 Impianto di illuminazione

Pavimentazioni esterne - Su_005/Co-013

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statdile realizzano quella superficie piana soggettalglestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymvimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzadercustica. Gli spessori variano in funzione affito previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impiego. Per i pavimenti esteinrichiedono materiali che, oltre ad avere leattaristiche gia citate, non risentano delle
escursioni termiche, dell'azione degli agenti aferas, dell'usura particolarmente elevata cui jpossessere sottoposti; devono, inoltre, essere
messi in opera in modo da garantire lo smaltimeette acque.

Rivestimenti esterni - Su_005/Co-014

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prafuati ad elementi, usati per proteggere e decoryeateti verticali di muri, pareti esterne. Un
rivestimento deve essere eseguito con un matetigsia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peisteie agli urti ed essere in grado di assorbiréetesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dejliac

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Rivestimenti esterni - Su_005/Co-014 - Elenco Suite -
Su_005/Co0-014/Sc-017 Verniciature

Verniciature - Su_005/Co0-014/Sc-017

Le verniciature metalliche trovano largo impiega [@eprotezione e la decorazioni degli elementi cbstituiscono le sistemazioni esterne tipo
recinzioni, cancelli, ringhiere etc. Variano a sedo della superficie e dell'ambiente dove si imaiegy Molto diffusa € la realizzazione con mano
di minio di piombo e successivo strati di coloreatid o smalto.

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsulgporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzasgiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-017/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-017/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-017/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-017/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-017/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-017/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-017/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-017/An-009 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di evalti anomalie (distacchi, rotture, ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -Distacco, -Erosione superfieia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/In-001 - Ritinteggiatura

Frequenze: Quando occorre
Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatusverniciatura, preparazione del fondo con applicezdi fissativi ed infine applicazione di nuove
vernici. Le modalita di verniciatura, i prodottlesattrezzature variano in funzione delle supesdidil tipo di materiale.
Ditte Specializzate. Pittore

Impianto di illuminazione - Su_005/Co-015

L'impianto di illuminazione consente di creare daiwhi di visibilitd negli ambienti. L'impianto dlluminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformita di ithinamento, limitazione dell'abbagliamento, direaida della luce, colore e resa della luce. E'
costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;



- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Impianto di illuminazione - Su_005/Co-015 - Elerx Schede -
Su_005/Co0-015/Sc-018 Corpi illuminanti

Corpi illuminanti - Su_005/Co0-015/Sc-018

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccaricad altro.

Sc-018/An-002 - Diminuzione di tensione

Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

Sc-018/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a diitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneiiegitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-018/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreeatedlgia elettrica.
Sc-018/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-018/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pu0 provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiantediante I'accensione di tutti i corpi illuminiaatloro completa scarica, da effettuare in orario
mattutino con sufficiente luminosita naturale.
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Discassione dell'alimentazione, -Interruzione dell'@tazione secondaria, -
Surriscaldamento
Ditte Specializzate. Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/In-001 - Pulizia

Frequenze: 30 giorni
Pulizia degli schermi mediante straccio umido edgnte.
Ditte Specializzat:: Generico

Sc-018/In-002 - Sostituzione lampade

Frequenze: 30 giorni
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaemto con altre aventi la stessa emissione, la siredeemperatura di colore e lo stesso indice di
resa cromatica.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-018/In-003 - Sostituzioni accessori
Frequenze: 30 giorni

Sostituzione di reattori, starter, condensatorled accessori guasti o avariati con altri detiesso tipo.
Ditte Specializzate. Elettricista

Corpo d’'Opera N° 1 - Interventi palestra
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Impianto idrico e sanitari - Su_006
L'impianto idrico comprende sia I'impianto di addune acqua fredda e calda sia I'impianto di smaiftito liquidi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/R+-001 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con il massimo del rendimevitarelo i rischi di esplosione.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionareaj@endo una capacita di rendimento corrispondentpiella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdiaate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonrinfea quelle riportate dalle vigenti norme di siezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+002 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere in grado di limitare i rischi di probabifti¢endi nel rispetto delle normative vigenti.
Prestazion: | generatori di calore, alimentati con combustibdolido, liquido o gassoso devono essere insta@lainzionare in modo da non
costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di quta prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare lamimrmita a quanto prescritto dalla normativa e Iglgzione
vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-003 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di scoppio Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere alle variazioni di gg®ne che si verificano durante il normale
funzionamento con una limitazione dei rischi dipgzo.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'lS¥Eda laboratori abilitati dal Ministero dell'lndusa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prosermiche eseguite direttamente nel rispetto di qougmevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali cdondizli combustione onde evitare rischi di scoppio
necessario che i generatori di calore siano dotitiispositivi di sicurezza installati e monitoragcondo le prescrizioni di legge.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+006 - Requisita: Contenimento della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di garantire processi di combugtiarmassimo rendimento con una produzione
minima di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'|S2Eda laboratori abilitati dal Ministero dell’Indusa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prosermiche eseguite direttamente nel rispetto di qougmevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione puo essere verificetevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all'uscita del gruppo termico;

- I'indice di fumosita Bacharach (per i generatéuinzionanti a combustibile liquido).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WH182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-007 - Requisita: Contenimento della condensazione
interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esseadizzati in modo da evitare la formazione di densazione al suo interno.

Prestazion: La copertura dovra essere realizzata in modo dervla formazione di condensazione al suo intefngarticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, ila@ della pressione parziale del vapor d'acquad@ve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superfleida pressione parziale del vapor d'acqua Pv des&ere
inferiore alla corrispondente pressione di satuam Ps. In particolare si prende in riferimentonarma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeakiizione. Determinazione della permeabilita al vapdiacqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_006/R-012 - Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici

| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzamie devono avere temperatura idonea per assicuitacerretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere m@talbieltre che un contenimento dei consumi engiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono geiee i valori minimi richiesti dalla normativa sotto riportati; inoltre € consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@linmpianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldament0/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE



- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen®0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament#5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament25/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamenté0/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del flaitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-014 - Requisita: Contenimento della tenuta impianto idrico Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere idonei ad impedire fughe dei fluidi in clazione per garantire la funzionalita
dell'impianto.

Prestazion: Gli impianti devono essere realizzati con matégatomponenti idonei ad impedire fughe o trafilatheei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero impi® in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediantg@tava indicata dalla norma UNI di settore. Al temeidella
prova si deve verificare la assenza di difetti gréeli cedimento.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-016 - Requisita: Contenimento della tenuta tubi e valvole Classe Requisit: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere idonei ad impedire fud@efluidi in circolazione in modo da
assicurare la durata e la funzionalita nel tempo.

Prestazion: Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegatoredsorgente di acqua in pressione. La pressione
dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 dessere mantenuta nel tubo per un periodo di temipdmo di 10 s senza che si manifestino
segnali di perdite. Se vengono rilevate una o gitdje il tubo deve essere rifiutato. Se non viglegata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WRI182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-017 - Requisita: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
delle tubazioni

Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termtise possano circolare in modo da evitare fenomdinincrostazioni, corrosioni e depositi che
possano compromettere il regolare funzionamentdi dagianti stessi e la sicurezza degli utenti.

Prestazion: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quabpetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e duzza totale devono essere conformi a
quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti detiua dei circuiti di riscaldamento, raffreddameseto
umidificazione in modo assicurare in ogni momergguisiti minimi richiesti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WH182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe RequisitoFunzionalita tecnologica

Su_006/R+-018 - Requisita: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
tubi impianto idrico

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dao$io a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, defiosiie possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.

Prestazion: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tuioez deve essere priva di materie in sospensiotievegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve egsripetuta con frequenza annuale e comunque \ogta

che si verifichi un cambiamento delle stesse. Dewssere previsti specifici trattamenti del’acqnanodo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttivita elettrica, durezza tetaloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportatella normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte acttarhento di addolcimento o dissalazione devors@ntare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinita >= 8@/l HCO3.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe RequisitoFunzionalita tecnologica

Su_006/R-019 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devono essere dotati dilegamenti equipotenziali con Iimpianto di
terra dell’edificio per evitare alle persone qualsi pericolo di folgorazioni per contatto direttecondo quanto prescritto dalla norma CEIl 64-8.
Prestazion: Si possono controllare i collegamenti equipotelei# di messa a terra dei componenti degli imgiidnriscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a teiraallegamenti eseguite secondo le norme CEl tiigen

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di proget

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+020 - Requisito: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
| sistemi devono funzionare in modo da garantira capacita di rendimento corrispondente a quellpmigetto.
Prestazion: | collettori solari ed i relativi componenti devorfunzionare garantendo i livelli minimi di rendinte termico previsti dalla
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normativa.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettorladviene verificata mediante la prova indicatallda
norma UNI 8212/9. Al termine della prova si deyeoriare la curva del rendimento termico.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UI306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+021 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devono iediire all'acqua meteorica la penetrazione o il @itd con parti o elementi di essa.
Prestazion: Le coperture devono essere realizzate in modadtaienpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua pioeaal loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiafisbili all'umiditd che compongono le coperturesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime dédke, anche in funzione delle localita, necessadassicurare la impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in efa degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento di tenuta, & richiesto chemembrane
per I'impermeabilizzazione devono resistere allasgione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza mawiféshi di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegdésstre di cemento o fibrocemento, tegole bitumérneastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore Batione di una colonna d'acqua d'altezza compfesd0 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementatiitenuta devono presentare specifici valori d'inmpeabilita.

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -U089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UI8625-1; -UNI 8625-1
FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 86/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNB85-10; -UNI 9168/1; -UNI EN
539-1.

Su_006/R+-022 - Requisita: Potabilita Classe Requisitc: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogno umano, devquassedere caratteristiche tali da non
compromettere la salute umana.

Prestazion: | parametri organolettici, chimico-fisici, micrabiogici nonché quelli relativi alla presenza di tarsze indesiderabili o tossiche
devono risultare conformi a quelli riportati nelllagato | al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle sucaesdisposizioni legislative e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essereotlatd effettuando delle analisi chimico-fisiche e
batteriologiche per accertarne la rispondenza alpecifiche prestazionali richieste.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-023 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Adattabilita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devorssere realizzati nel rispetto della regola d'atdevono presentare finiture superficiali integre.
Prestazion: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devopossedere superfici omogenee ed esenti da imjuerfez

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristichemiformita e continuita di rivestimento e non devon
presentare tracce di riprese o aggiunte di materiakibili.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-024 - Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso Classe Requisit: Di stabilita
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devonaseee in grado di contrastare in modo efficace ibgursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazion: Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da mam® e sforzi d’uso, la rubinetteria sanitaria etelativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funzioralii finitura superficiale assicurando comunquieélli prestazionali di specifica.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzoiderminali di erogazione sottoposti a manovre farzi
meccanici in genere devono essere protetti medjanateesso galvanico di cromatura o procedimentiiegjenti (laccatura, zincatura, bagno
galvanico ecc.) per eliminare I'incrudimento e ngare le relative caratteristiche meccaniche, segdo le prescrizioni riportate nelle specifiche
norme UNI di riferimento. | rubinetti di erogazigriemiscelatori termostatici ed i terminali di eragione in genere dotati di parti mobili utilizzate
dagli utenti per usufruire dei relativi servizi agiici possono essere sottoposti a cicli di aperfehaisura, realizzati secondo le modalita indicate
dalle norme controllando al termine di tali provenantenimento dei livelli prestazionali richiegtilla normativa. La pressione esercitata per
azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatorieevalvole non deve superare i 10 Nm.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-025 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloee non devono subire dissoluzioni o disgregazeomutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali e i componenti degli scambiatori di@a devono conservare inalterate le caratteristiahimico-fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale. Gli eventualestimenti di protezione esterna quali smaltipdotti vernicianti, ecc. devono essere
chimicamente compatibili con i supporti su cui vemg applicati.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agentnaiai presenti nell’aria, si fa riferimento ai metoed ai
parametri di prova dettati dalle norme UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN0306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-027 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali dei collettori solaredono essere in grado di contrastare in modo eféidhprodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione del vento.

Prestazion: Gli elementi ed i materiali dei collettori solagievono essere idonei ad assicurare stabilita estesia all'azione di sollecitazioni
dovute all'azione del vento in modo tale da gananka sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagsevisti.
L'azione del vento da considerare & quella prewistita C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.2263#lalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zongnendo conto dell’altezza di installazione.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UIN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
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UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-028 - Requisita: Resistenza alla corrosione Classe Requisit: Acustici
| materiali ed i componenti della apparecchiaturisatimentazione devono essere in grado di contrasta modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione.

Prestazion: | componenti dell'apparecchiatura devono esseadizeati con materiali tali da sopportare gli efiedell’'umidita per lungo tempo
nell'ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamegtie proprieta elettriche dovute ad adsorbimeméazioni chimiche in presenza di umidita,
corrosione galvanica, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

c) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente aliaperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fah@aggiungimento della stabilita di
temperatura per prevenire la formazione di condesidacampione. Alla fine della prova il campionevel@ssere controllato al fine di verificare
visivamente I'assenza di danni meccanici, sia iraerente che esternamente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R-031 - Requisita: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperature

| materiali ed i componenti dei collettori solaedono mantenere inalterate le proprie caratteriséichimico fisiche sotto I'azione di sollecitazioni
termiche.

Prestazion: | materiali ed i componenti dei collettori solatévono essere in grado di mantenere le propriettariatiche chimico fisiche sotto
I'azione di sollecitazioni termiche dovute a tengpere estreme massime o minime e a sbhalzi di tehparrealizzati in tempi brevi.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura e a sbadpentini della stessa dei collettori solari n@verificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 82122 termine della prova si deve verificare la assedidifetti o segni di cedimento. Devono
essere indicati i risultati della prova che devarantenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedengegrova;

- la eventuale presenza di acqua all'interno délettore.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe RequisitoAcustici

Su_006/R-032 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli scambiatori di calore devono essere realizzath materiali atti a contrastare in modo effica¢eiodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazion: Gli elementi costituenti gli scambiatori devonse&® idonei ad assicurare stabilita e resistentazbne di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzicialel tempo, senza pregiudicare la sicurezzaideghti.

Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere sottopadtuna prova di rottura utilizzando una pressioreggiore
di 1,3 volte la pressione usata per la prova duten(pari a circa 9 bar).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WH182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+-033 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere in grado di manteneadtérate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazion: | componenti dell'impianto devono essere realizzat materiali e finiture che non presentino ingratibilita chimico-fisica fra loro

o che possano dar luogo a fenomeni di corrosiortrelitica evitando in particolare contatti diréfira rame e zinco (o acciaio zincato) o fra
metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciagogesso).

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciilizzati per realizzare tubazioni per la condott
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibiliicade dal prospetto Il della norma UNI 6363. Pepiklievo di campioni da sottoporre ad analisi
chimico fisiche seguire le modalita indicate dall@ma UNI EU 18.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_006/R+034 - Requisita: Tenuta all'acqua e alla neve Classe Requisit: Sicurezza d'uso
| collettori solari devono essere idonei ad impedirfiltrazioni di acqua al loro interno.

Prestazion: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua orgive deve essere garantita in condizioni di poesse temperatura corrispondenti a
quelle massime o0 minime esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqugi elementi dell'impianto vengono sottoposti ayerali
verifica con le modalita indicate dalla norma UN2B-4. Al termine della prova si deve verificagsgenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; IUN)306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182,
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Impianto idrico e sanitari - Su_006- Elenco Componenti -
Su_006/Co-016 Impianto di adduzione acqua fredcklda

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_0060-016
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L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e caloiasente ['utilizzazione di acqua nell'ambito degkzi interni del sistema edilizio o degli spazi
esterni connessi. L'impianto € generalmente cdstitlai seguenti elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di colledareste principale (acquedotto) alle reti idrichietenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditr@diare sia le caratteristiche fisico-chimiche cmbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le
condizioni di pressione per la distribuzione ireret

- accumuli, che assicurano una riserva idrica aalegalle necessita degli utenti consentendo ilettarifunzionamento delle macchine idrauliche
e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevarteetaperatura dell'acqua fredda per consentiredtiistare le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o caldania funzione di trasportare l'acqua fino ai tevati di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannduazione di mantenere in costante circolaziongiaccalda in modo da assicurarne I'erogazione alla
temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenttitirzare acqua calda e/o fredda per soddistapdprie esigenze.

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_0060-016 - Elenco Schede -
Su_006/Co0-016/Sc-019 Apparecchi sanitari

Apparecchi sanitari - Su_006/Co0-016/Sc-019

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale detlianto idrico che permettono agli utenti I'espietato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteipressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accunaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-019/Re-008 - Requisita: Contenimento della portata dei fluidi
apparecchi sanitari

Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanifa devono essere in grado di garantire valori minidi portata dei fluidi.
Prestazion: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, ancleienpiu gravose condizioni di esercizio, una ptatd’acqua non inferiore a quella
di progetto. In particolare sono richieste le segtierogazioni sia di acqua fredda che calda:

APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)

- Portata [I/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;

APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [I/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “

- Portata [I/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;

(*) o flussometro 3/4”

Classe Requisito Funzionalita d'uso



(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione @elfjua fredda e calda puo essere verificato me@iant
I'individuazione della portata massima contempoi@auélizzando il metodo delle unita di carico (U®ertanto bisogna accertare che facendo
funzionare contemporaneamente tutte le boccheodjazione dell’acqua fredda previste in fase di cllger almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari agfla di progetto (con una tolleranza del 10%).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-019/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connegsi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delklvole e delle saracinesche dovute a erroronrsessioni delle giunzioni.
Sc-019/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-019/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delldazioni ed in prossimita dei filtri che causg®udite o rotture delle tubazioni.
Sc-019/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione

Interruzione dell'alimentazione principale dovutaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/Cn-001 - Controllo degli scarichi
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni
Controllo della funzionalita degli scarichi dei #an ed eventuale sistemazione dei dispositivi dehtutto funzionanti con sostituzione delle parti
non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-019/Cn-002 - Controllo fissaggio
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanéatelle cassette a muro con eventuale sigillatomasilicone.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipsDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-019/Cn-003 - Controllo flessibili
Procedura: Simulazioni
Frequenze: Quando occorre
Controllo della tenuta ed eventuale sostituziondlégsibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-019/Cn-004 - Controllo sedile we
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 60 giorni
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitssone dei sedili coprivaso con altri simili elldestessa qualita.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-019/Cn-005 - Controllo stato rubinetteria
Procedura: Ispezione
Frequenze: 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria conryr@ e chiusura dei rubinetti associati agli appehi sanitari, quelli di arresto e sezionamento pe
la verifica della manovrabilita e tenuta all'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regitéadelle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Sc-019/Cn-006 - Controllo tenuta degli scarichi
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni
Controllo della tenuta degli scarichi con sigill&w sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchngari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/In-001 - Eliminazione calcare
Frequenze: Quando occorre
Eliminazione di presenze di sostanze calcaree apgkrecchi sanitari con l'utilizzo di adeguatidoti chimici.
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Ditte Specidizzate: Idraulico

Sc-019/In-002 - Manutenzione scarichi

Frequenze: Quando occorre
Manutenzione degli scarichi con eliminazione dek#ruzioni meccaniche scarichi senza rimuoverapiarecchi, mediante lo smontaggio dei
sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde fledisibi
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-019/In-003 - Sistemazione rubinetteria

Frequenze: Quando occorre
Riattivazione della manovrabilita e/o sostituziatet materiali di tenuta.
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Sc-019/In-004 - Sostituzione rubinetteria

Frequenze: Quando occorre
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano itgifiée parti avariate.
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Corpo d’Opera N° 1 - Interventi palestra

Impianti speciali - Su_007

Il Sub sistema impianti speciali contiene tuttiiglpianti che possono fare parte di un generidersia edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combusgéopn
- Impianto di trasmissione dati e fonia.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_007/R+001 - Requisita: Affidabilita Classe Requisit: Adattabilita delle finiture
Gli elementi dell'impianto di trasporto verticalewbno funzionare senza causare pericoli sia in o normali sia in caso di emergenza.
Prestazion: In caso di mancanza dell’alimentazione elettriceagipale o in caso di mancanza dell'alimentaziate circuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di arrestarsolo il macchinario.

Livello minimo per la prestazione: In caso di mancanza dell’alimentazione elettricanpipale o in caso di mancanza dell'alimentazioet d
circuito di manovra la decelerazione della cabiranrdeve superare quella che si ha per intervent@aecadute o per urto sugli
ammortizzatori. Devono essere installati due esarmngl elementi meccanici del freno in modo da g I'azione frenante di almeno un freno
qualora uno di detti elementi non agisca.

Normativa: -D.P.R. 27.4.1955 n.547 (Norme per la prevenziagdi dnfortuni sul lavoro); -Legge 5.3.1990 n.46afhe per la sicurezza degli
impianti); -D.P.R. 6.12.1991 n.447 (Regolamentattliazione della L. 5.3.1990 n.46 in materia dusézza degli impianti); -D.M. 20.2.1992
(Approvazione del modello di dichiarazione di confita dell'impianto alla regola dell’arte di cui #art.7 del regolamento di attuazione della L.
5.3.1990 n.46, recante norme per la sicurezza dewlianti); -D.P.R. n.162 del 1999; -UNI EN 81-1/2INI EN 627; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -
UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNI 026.

Su_007/R-002 - Requisita: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Le aperture del vano che consentono I'accessocaltana devono presentare caratteristiche di fazitf uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Prestazion: Le porte di piano devono evitare inceppamenti raeict e devono garantire la perfetta tenuta degjani di guida. A tal fine deve
essere installato un sistema di guida, che in ch®mergenza, mantenga le porte di piano nella f[msizione quando le guide non svolgono piu
la loro funzione.

Livello minimo per la prestazione: Le porte di piano devono avere altezza libera aiemso non inferiore a 2 m. La larghezza liberaatiesso

delle porte di piano non deve superare per piu@ntim, su ciascun lato, la larghezza libera dellesso della cabina. Ogni accesso di piano deve
avere una soglia con resistenza sufficiente a saamil passaggio dei carichi che possono esset®dotti nella cabina.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -UNI 7465.

Su_007/R-003 - Requisita: Contenimento della velocita Classe Requisit: Di funzionamento

I macchinari e i sistemi che li costituiscono devgrermettere di controllare i valori della velocith discesa della cabina, sia in condizioni di
esercizio sia in caso di emergenza.

Prestazion: In caso di mancanza dell’alimentazione elettriceagipale o in caso di mancanza dell’alimentaziate circuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di arrestarsolo il macchinario.

Livello minimo per la prestazione: La velocita della cabina deve essere misurata rnadlaa mediana del vano corsa e non deve superéoeitée
nominale di oltre il 5%.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/2/385FUNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNM2016.

Su_007/R-004 - Requisita: Controllo della tenuta Classe Requisit: Di funzionamento
Le tubazioni ed i relativi accessori del sistemeaidico di un ascensore devono essere adatti adludraulico utilizzato ed essere progettati ed
installati in modo da evitare ogni sollecitazioneoamale.

Prestazion: Le tubazioni ed i loro accessori devono esserg¢aiicontro i danneggiamenti ed essere fissathodo appropriato in modo da
evitare perdite del fluido circolante.

Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni rigide ed i loro accessori devono esggogettati in modo che sotto la pressione pa2iavolte

la pressione statica massima, sia assicurato uifficgente di sicurezza di almeno 1,7 rispetto alite convenzionale di elasticita R p0,2.
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Nel caso di gruppi cilindro-pistone telescopici altéizzano dispositivi di sincronizzazione idraalj si deve adottare un coefficiente di sicurezza
addizionale di 1,3 per il calcolo delle tubazioba tubazione flessibile fra il cilindro e la vaheotli non ritorno o la valvola di discesa deve esser
scelta con un coefficiente di sicurezza di almetra 8 pressione statica massima e la pressiorgedppio. La tubazione flessibile ed i suoi
raccordi, tra il cilindro e la valvola di non ritaro o la valvola di discesa, devono resistere selazemi ad una pressione pari a 5 volte la pressione
statica massima; questa prova deve essere effattlzaparte del fabbricante dell'insieme tubazioaeeordi.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/2/35/UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNM2016.

Su_007/R+-005 - Requisita: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti i conduttori dell'impiangtettrico posto a servizio dell'impianto ascensdesono essere in grado resistere al passaggio di
cariche elettriche.

Prestazion: | conduttori ed i cavi devono essere realizzati amateriali idonei e montati in opera nel piencpesto della regola dell'arte.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i livelli minimi richiestalla normativa di settore.

Normativa: -D.P.R. 27.4.1955 n.547 (Norme per la prevenziagdi dnfortuni sul lavoro); -Legge 5.3.1990 n.46afhe per la sicurezza degli
impianti); -D.P.R. 6.12.1991 n.447 (Regolamentattliazione della L. 5.3.1990 n.46 in materia dusézza degli impianti); -D.M. 20.2.1992
(Approvazione del modello di dichiarazione di confita dell'impianto alla regola dell’arte di cui #art.7 del regolamento di attuazione della L.
5.3.1990 n.46, recante norme per la sicurezza dewglianti); -D.P.R. n.162 del 1999; -UNI EN 81-1/2INI EN 627; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -
UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNI 026.

Su_007/R-006 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Di funzionamento
Le aperture del vano corsa che permettono I'accedkocabina devono essere prodotti nel rispettadeegola d'arte ed in modo da evitare
pericoli per I'accesso alla cabina stessa.

Prestazion: Le porte di piano e la parete posta sul lato opgp@squello di ingresso alla cabina devono formana superficie cieca su tutta la
larghezza dell'accesso di cabina.

Livello minimo per la prestazione: La superficie definita dalle pareti della cabinal dano corsa deve essere continua e composta dzeakein
grado da assicurare una resistenza meccanica tade applicando sulla stessa una forza di 300 N essista senza deformazione permanente e
senza deformazione elastica maggiore di 10 mm.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/2/35,UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNM2016.

Su_007/R-007 - Requisita: Resistenza a compressione Classe Requisit: Di stabilita
I macchinari e gli elementi che li costituisconovdeo resistere a sforzi di compressione senza gemguericoli sia durante il normale
funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazion: |l cilindro ed il pistone devono essere progettath un coefficiente di sicurezza di almeno 1,7ltienite convenzionale di elasticita
R p0,2 e le forze che si determinano con una pyessiguale a 2,3 volte la pressione statica massima

Livello minimo per la prestazione: Per i calcoli degli elementi dei gruppi cilindrogtone telescopici, con sistema idraulico di sinizeazione,
si deve assumere il valore piu alto della pressicine si puo riscontrare in un elemento. Per detrare lo spessore degli elementi si deve
aggiungere 1,0 mm per le pareti e per il fondekd dlindro e 0,5 mm per le pareti dei pistoni cavigruppi cilindro-pistone semplici e
telescopici. | calcoli devono essere condotti infoomita a quanto previsto dalle norme.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 115; -UNI EN 627; -UNI |S€190-1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; NJ 10411; -UNI
12015; -UNI 12016.

Su_007/R-008 - Requisita: Resistenza a trazione Classe Requisit: Di stabilita

I macchinari e gli elementi che li costituisconosdeo resistere a trazione senza causare pericaldsrante il normale funzionamento sia in caso
di emergenza.

Prestazion: | gruppi cilindro-pistone sollecitati a sforzi thazione devono essere costruiti in modo che iismltcoefficiente di sicurezza non
inferiore a quello minimo di norma.

Livello minimo per la prestazione: | gruppi cilindro-pistone sollecitati a trazione @eno essere costruiti in modo che risulti un cogdfite di
sicurezza non minore di 2 tra le forze che si deteano per una pressione uguale a 1,4 volte lagioe® statica massima e il limite
convenzionale di elasticita R p0,2.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 115; -UNI EN 627; -UNI IS€190-1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; NJ 12015; -UNI

12016.

Su_(07/Re-010 - Requisita: Resistenza meccanica porte Classe Requisit: Di stabilita
Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devoessere in grado di contrastare in modo efficagaddursi di deformazioni o rotture sotto I'azione
di determinate sollecitazioni.

Prestazion: Le porte (con i relativi accessori quali i disptdgi di blocco) devono possedere una resistenzacamgca tale che, sotto I'azione di
determinate sollecitazioni, resistano senza defosma

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle porte e dei relalispositivi di blocco viene determinata eseguemio prova

di resistenza secondo le modalita indicate dallewe Tale prova prevede che applicando una forZ206i N, perpendicolare all’anta, le porte:

a) resistano senza manifestare alcuna deformazenmanente;

b) resistano senza subire una deformazione elastaggiore di 15 mm.

Particolari accorgimenti devono essere adoperatiesante delle porte sono costituite da vetro irdmohe le forze possono essere applicate senza
danneggiare il vetro.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -UNI 7465.

Impianti speciali - Su_007 - Elenco Componenti -
Su_007/Co-017 Impianto di trasporto verticale

Impianto di trasporto verticale - Su_007/Co-017

L'impianto di trasporto verticale é l'insieme degjémenti tecnici aventi la funzione di trasporfaeesone e/o cose. Generalmente é costituito da un
apparecchio elevatore, da una cabina che scome ldelle guide verticali o inclinate al massimd8f rispetto alla verticale.

Gli ascensori sono classificati in classi:

CLASSE I: adibiti al trasporto di persone;

CLASSE II: adibiti al trasporto di persone ma clesgpno trasportare anche merci;

CLASSE III: adibiti al trasporto di letti detti ahe montalettighe;

CLASSE |V: adibiti al trasporto di merci accompagnda persone;

CLASSE V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.
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Il manutentore (ai sensi del D.P.R. 162/99) e ¢aniesponsabile dellimpianto e pertanto deve tefie¢ le seguenti verifiche, annotandone i
risultati sull'apposito libretto dell'impianto:

- integrita ed efficienza di tutti i dispositivi llenpianto quali limitatori, paracadute, ecc.;

- elementi portanti quali funi e catene;

- isolamento dell'impianto elettrico ed efficierdsi collegamenti di terra.

Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti dieke periodiche da parte di uno dei seguenti stigg

- azienda Sanitaria Locale competente per teritori

- ispettorati del Ministero del Lavoro;

- organismi abilitati dalla legge.

Impianto di trasporto verticale - Su_007/Co-017 -Elenco Schede -

Su_007/Co0-017/Sc-020 Cabina
Su_007/Co-017/Sc-021 Macchinari oleodinamici
Su_007/Co-017/Sc-022 Vano corsa

Cabina - Su_007/Co-017/Sc-020

La cabina dell'impianto sollevamento verticale déuhzione di trasporto di persone e/o cose a siecdalla classe dell'ascensore.
Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorsante, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Difetti ai meccanismi di sollevamém

Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi dgllorte, degli interruttori di fine corsa e di pian

Sc-020/An-002 - Difetti di lubrificazione

Difetti di funzionamento delle serrature, deglieimtittori, dei meccanismi di fine corsa dovuti allancanza di lubrificazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 30 giorni
Controllo dello stato della cabina e particolarneedelle serrature, dei sistemi di bloccaggio e Ideeraggi delle porte. Verificare che gli
interruttori di fine corsa e di piano siano pedatente funzionanti.
Requisiti da verificare: -Affidabilita
Anomalie: -Difetti ai meccanismi di sollevamento
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Interventi eseguibili dall'utente

Sc-020/In-002 - Pulizia

Frequenze: 30 giorni
Pulizia del pavimento, delle pareti, degli spequigisenti con uso di prodotti specifici.
Ditte Specializzat:. Ascensorista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/In-001 - Lubrificazione

Frequenze: 30 giorni
Lubrificazione delle serrature, dei sistemi di llaggio e leveraggio delle porte, degli interruttbriine corsa e di piano.
Ditte Specializzat:. Ascensorista

Sc-020/In-003 - Sostituzione

Frequenze: Quando occorre
Sostituzione dei tappetini, dei pavimenti e degstimenti quando occorre.
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Macchinari oleodinamici - Su_007/Co-017/Sc-021

Sono gli organi motori che assicurano il movimeatdiarresto dell'ascensore. | macchinari oleodicatmsano il loro funzionamento su due
metodi di azionamento ad azione diretta o ad aziodieetta. Se, per sollevare la cabina, si usaa@pppi cilindro-pistone, essi devono essere
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interconnessi idraulicamente per assicurare ldgpdelle pressioni.
Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Abbassamento di tensione

Abbassamento della tensione di alimentazione delarecchiature.

Sc-021/An-002 - Calo di pressione

Calo del livello della pressione statica del sistedraulico, compreso tra la valvola di non ritoetbil cilindro.
Sc-021/An-003 - Difetti degli ammortizzatori

Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

Sc-021/An-004 - Difetti dei contatti

Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

Sc-021/An-005 - Difetti dei dispositivi di blocco

Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

Sc-021/An-006 - Difetti del limitatore di velocita

Difetti del limitatore di velocita per cui la velit& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.
Sc-021/An-007 - Difetti del paracadute

Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che épadute € in grado di assorbire al momento della
presa.

Sc-021/An-008 - Difetti di alimentazione di energialettrica

Difetti di alimentazione di energia elettrica dna¢ntazione delle parti elettriche dei macchinateerelativi accessori.
Sc-021/An-009 - Difetti di isolamento

Difetti di isolamento delle apparecchiature versassa o verso terra.

Sc-021/An-010 - Mancanza di energia elettrica

Mancanza di energia elettrica di alimentazioneededirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/Cn-001 - Verifica ammortizzatori
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni
Controllo di mancanza di guasti che possano comeitene la normale utilizzazione dell'ascensore.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra
Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di bk, -Difetti del limitatore di velocita, -Difettiel paracadute
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Sc-021/Cn-002 - Verifica del paracadute
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni
Controllo della corretta posa in opera dell'insieramprendente cabina, paracadute, guide e i riedatooraggi all'edificio.
Requisiti da verificare: -Affidabilita
Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di b, -Difetti del limitatore di velocita, -Difettiel paracadute
Ditte Specializzat:. Ascensorista

Sc-021/Cn-003 - Verifica dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni
Verificare il corretto funzionamento delle appatgature di pompaggio oleodinamico.
Requisiti da verificare: -Affidabilita
Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore di velocita, -Difettiel paracadute
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Sc-021/Cn-004 - Verifica limitatore velocita
Procedura: Ispezione a vista
Controllare la velocita di intervento del limitagodi velocita nel senso di discesa della cabinella dhassa di bilanciamento.
Requisiti da verificare: -Affidabilita
Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di b, -Difetti del limitatore di velocita, -Difettiel paracadute
Ditte Specializzat:. Ascensorista

Sc-021/Cn-005 - Verifica sistemi di blocco
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni
Controllo del corretto funzionamento e dell'effiza dei dispositivi di blocco.
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Requisiti da verificare: -Affidabilita
Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di b, -Difetti del limitatore di velocita, -Difettiel paracadute
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/In-001 - Lubrificazione

Frequenze: 30 giorni
Lubrificare il paracadute e il limitatore di veltei
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Vano corsa - Su_007/Co-017/Sc-022

Il vano corsa é il volume in cui si muovono la c&hiil contrappeso o la massa di bilanciamento.s@ueolume di norma & materialmente
delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti esddfitto del vano.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorsante, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Difetti ai meccanismi di sollevamém
Difetti delle guide, dei pattini e degli organistiorrimento presenti nel vano corsa.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione a vista

Frequenze: 180 giorni

Controllare l'integrita delle guide, dei pattindegli organi di scorrimento presenti nel vano co@antrollare che la fossa ascensore sia libera da
materiale di risulta. Accertare la presenza deetledi segnalazioni e indicatori delle caratstiche dell'impianto.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Difetti ai meccanismi di sollevamento
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/In-001 - Lubrificazione

Frequenze: 180 giorni
Lubrificare di tutti organi di scorrimento (guidgattini ecc.).
Ditte Specializzat:: Ascensorista



MANUALE D'USO
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010)

Elenco Corpi d’Opera

N° 1 Interventi Su_001 Sistemi di chiusura
palestra

N° 1 Interventi Su_002 Coperture piane e a falde
palestra

N° 1 Interventi Su_003 Rifiniture edili
palestra

N° 1 Interventi Su_004 Sistema strutturale
palestra

N° 1 Interventi Su_005 Sistemazioni esterne
palestra

N° 1 Interventi Su_006 Impianto idrico e sanitari
palestra

N° 1 Interventi Su_007 Impianti speciali
palestra

Corpo d’Opera N° 1 - Interventi palestra

Sub Sistema Su_001 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dititgli elementi che hanno la funzione di limitatevolume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri cghi oltre il peso proprio e sono portate dallerigture portanti
dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti
Su_001/Co-001 Pareti esterne

Componente Su_001/Co-001 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistesatilizio aventi funzione di separare gli spazemi del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede
Su_001/Co0-001/Sc-001  Muratura in c.a. facciavista

Muratura in c.a. facciavista - Su_001/Co-001/Sc-001

Muratura realizzata con un getto di calcestruzzoaasseratura recuperabile nella quale viene tadeimatura in caso di setto portante.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Contooperiodico del grado di usura delle parti in \@stRiscontro
di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause posibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla alfiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtfigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclileze di 45°, dovute in genere a cedimenti differaliiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.
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Origini di avarie puntuali che possono essere tiau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndfta con andamento a diverticoli si puo
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-001/An-002 - Bolle d'aria

Formazione di bolle d'aria nella fase del getto conseguente alterazione superficiale del calcestre relativa comparsa e distribuzione di fori
con dimensione irregolare.

Sc-001/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-001/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-001/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-001/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-001/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-001/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per conegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-001/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespato da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-001/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-001/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-001/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-001/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-001/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-001/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-001/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Sc-001/An-020 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Sub Sistema Su_002 - Coperture piane e a falde

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonoegli elementi che determinano il volume esterribedéicio o la
sua divisione interna. Possono avere varie formeessere costituiti da diversi materiali. Devono aigere la
funzione statica, garantire la protezione ed il dory consentire linstallazione degli impianti temogici
dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_002/Co-002 Strati protettivi
Su_002/Co0-003 Sistema di smaltimento acque meteoric
Su_002/Co-004 Scossaline ed elementi verticali
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Componente Su_002/Co-002 - Strati protettivi

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpointali del sistema edilizio aventi funzione dqiasare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazitee® sovrastante. Le coperture piane e a faldeostaratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acquajipendentemente dalla pendenza della superficamplertura, che
non presenta soluzioni di continuita ed € compaktiomateriali impermeabili che posti all'esterno l@dgémento
portante svolgono la funzione di barriera alla ptagione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzatin diversi materiali e diversi sistemi di messapera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con pmatti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati fumab nei diversi schemi di funzionamento della ety consente di
definire la qualita della copertura e soprattuttadquisiti prestazionali. Gli elementi e i stratirfizionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento; elemeditgupporto; elemento di tenuta; elemento portariemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato dontinuita; strato della diffusione del vapore; swadi imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi; strato di pendea; strato di pendenza; strato di protezione; &irdi separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato dewmtilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc

Elenco Schede
Su_002/C0-002/Sc-002  Strato di tenuta con membrdaminose

Strato di tenuta con membrane bituminose - Su_002(:002/Sc-002

Le membrane bituminose sono prodotti con bitumezsahato e da armature, quali feltri, tessuti, taatij fibre naturali. Esse consentono di evitare
gli inconvenienti causati dall'esposizione direttellimpermeabilizzazione alle diverse condiziofimatiche. Le membrane bituminose si
presentano sotto forma di rotoli di dimensioni i 10 metri con spessore variabile intorno ai 2nré. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria imperiifigalall'acqua meteorica secondo l'uso previstmlaamdo a proteggere gli strati della copertura
che non devono venire a contatto con l'acqua,teggle alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, dbive indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato pud avere anche funzioni di protezigmanti autoprotetti) e di barriera al vapore (peoperture rovesce).

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psgeee disposto: all'estradosso della coperturty ktstrato di protezione o sotto I'elemento
termoisolante. La posa in opera puo avvenire méeligpalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamdella superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno copediante strati di protezione idonei.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di ko
spesso in prossimita dei canali di gronda e detleé di compluvio. In particolare € opportuno dffete controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entita che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatUare attenzione alla praticabilita o0 meno
della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettnalecaso di rifacimento della copertura e degtriadtrati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaamwa insufficiente, eccessiva umidita nelllamteedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla camone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimecidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es: fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alterazioni superficiali
Presenza di erosioni con variazione della rugasipgrficiale.
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Sc-002/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicclementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-002/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-002/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-002/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-002/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-002/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione edmyinenti.

Sc-002/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-002/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-002/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative infiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-002/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colotiaricastro, di sali solubili.

Sc-002/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazwntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-002/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogt étementi.

Sc-002/An-014 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosanddeériali.

Sc-002/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-002/An-016 - Infragilimento e porosizzazione del membrana

Infragilimento della membrana con conseguente teediielasticita e rischio di rottura.

Sc-002/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-002/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eleindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-002/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, righamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifnti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-002/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamazli licheni, muschi e piante in prossimitawerfici o giunti degradati.

Sc-002/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di capea.

Sc-002/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltosingeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa ir@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-002/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasoliievamenti e ondulazioni del manto.



Componente Su_002/Co-003 - Sistema di smaltimento acque meteor

Si intende per impianto di scarico acque meteori¢ti@ coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insie degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventualesiggio e sollevamento e recapito. | vari profilatissono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in allunmid in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll sisterdascarico delle
acque meteoriche deve essere indipendente da aeiediaaccoglie e smaltisce le acque usate ed indlistGli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono tugstda:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni,zzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di ractoled i punti di smaltimento (le tubazioni verticabno dette
pluviali mentre quelle orizzontali sono dette ctitig);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognaéy bacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare legurizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degjuinanti atmosferici, all'azione della granding,cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate easeloni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dogda realizzati in metallo devono resistere allarosione, se di
altro materiale devono rispondere alle prescriziqgrar i prodotti per le coperture, se verniciate tmwo essere
realizzate con prodotti per esterno;

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei egtori devono rispondere, a seconda del materialguanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usateltre i tubi di acciaio inossidabile devono pisndere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptelidmetro delle tubazioni che immediatamentediuono. Tutte le
caditoie a pavimento devono essere sifonate. Qg@rimento su un collettore orizzontale deve aveesd almeno
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in pdrrinterne all'edificio (intercapedini di pareti,ce.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggislai, materiali coibenti acusticamente, ecc.) pmitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

Elenco Schede
Su_002/C0-003/Sc-003  Grondaia in zinco

Grondaia in zinco - Su_002/Co0-003/Sc-003

| canali di gronda sono gli elementi dellimpiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento detlguee meteoriche dalle coperture degli edifici. fBemare i sistemi completi di canalizzazioni, essi
vengono dotati di appropriati accessori (fondellicHiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostgecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda dipendono dallantjtéa d'acqua che deve essere convogliata e damedr della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende dajeito del tetto e dalle dimensioni dei canali dingta.

Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti pit bassila copertura. In particolare lo strato impermebbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superiogéplano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeattione va posta al numero, al dimensionamentarielieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prstindi griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrii foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare cantlirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita abEspno aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elemelupo il verificarsi di eventi meteorici straordin.

—

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolariéhgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:
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-scarsa qualita dei materiali;
-pessimi fissaggi;
-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemt.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o desipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-003/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemrglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-003/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-003/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessonapertura con conseguente rischio di errato defldele acque meteoriche.

Sc-003/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-003/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialigafa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-003/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogh égementi.

Sc-003/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamazli licheni, muschi e piante in prossimitawerfici o giunti degradati.

Sub Sistema Su_003 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentano l'insieme dellpare interne ed esterne necessarie al completangeimndispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architetioo.

Elenco Componenti

Su_003/Co-005 Rivestimenti interni
Su_003/Co-006 Infissi interni
Su_003/Co-007 Pareti interne
Su_003/Co-008 Controsoffitti
Su_003/Co-009 Pavimentazioni interne

Componente Su_003/Co-005 - Rivestimenti interni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere esegwitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbirgdasioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione ded|\ze;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su_003/Co0-005/Sc-004  Rivestimento di parete intrgls
Su_003/Co0-005/Sc-005 Intonaco
Su_003/Co0-005/Sc-006 Tinteggiature e decorazioni
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Rivestimento di parete in piastrelle - Su_003/Co-@ISc-004

Rivestimenti di pareti realizzati con elementi &stre o piastrelle ceramiche prodotte con argillese, fondenti, coloranti e altre materie prime
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati comigestimenti ci sono le maioliche, le terragligrés naturale o rosso, i klinker. Le lastre o pelst
ceramiche hanno caratteristiche di assorbimensistemza e spessore diverso.

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle supierfdel rivestimento attraverso valutazioni visiverate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfenti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezen

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setva;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata pelia su un substrato resiliente nel caso di patamne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratiendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriduzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-004/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-004/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-004/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-004/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-004/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-004/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-004/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-004/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-004/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-004/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-004/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-004/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-004/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.
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Intonaco - Su_003/Co-005/Sc-005

L'intonaco é costituito da uno strato di malta & fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti aferixi e dei fattori ambientali & allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (agimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daartei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A voltaltne vengono aggiunti all'impasto additivi chetitesscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primattb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmarto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione é di resistenza meccanica e dittealfacqua; il terzo strato di finitura superdie
permette di creare una barriera che si oppongatiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per interni si suddividono in intonawridinari e intonaci speciali. | primi si suddivitmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiveatonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid mfine intonaci monostrato.

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle suierfdel rivestimento attraverso valutazioni visiverate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfenti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsulgporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzasgiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-005/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-005/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-005/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-005/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yirecando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-005/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-005/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-005/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-005/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materielevhnufatto.

Sc-005/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-005/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-005/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.



Sc-005/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtetementi lastriformi.

Tinteggiature e decorazioni - Su_003/Co0-005/Sc-006

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell'ambiente dove si impiegano. Rieambienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a coiajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambtedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropite acriliche, le pitture siliconiche, le pitture
epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeagenmli e vengono messe in opera per gli elen#rficciata o comunque a vista. Possono
essere costituiti da elementi prefabbricati o gigtieopera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriduzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-006/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-006/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-006/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-006/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-006/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yirecando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-006/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-006/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-006/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-006/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-006/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-006/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-006/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontemeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-006/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.
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Componente Su_003/C0-006 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono comizigire dei vani lasciati nelle murature; nel confsm essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono passaggio dell'aria, della luce, delle persone adled cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di g@azione o di unione di spazi interni. Agli infisaterni
appartengono le porte che comportano, rispettoeaiaanenti esterni, problemi di entita minore.

Elenco Schede

Su_003/Co0-006/Sc-007 Porte
Su_003/Co0-006/Sc-008 Porte antipanico

Porte - Su_003/Co0-006/Sc-007

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®adi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle portgeeondo della posizione e delle dimensioni

determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolarrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiere); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene I'anta e ne permette la rotazione risgttelaio fisso); Controtelaio (formato da due maori ed una traversa € I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgfééemento verticale del telaio o del controtejaiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o

del controtelaio).

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periitigparticolare al rinnovo degli strati protettigualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomnk residui che possono compromettere I'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contradlanoltre I'efficienza delle maniglie, delle setuee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a perate tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achigaomporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaé&erramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unarimeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggind a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-007/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-007/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflanlsinazione con sostanze presenti nell'ambiengég@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-007/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-007/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organicc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-007/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-007/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden distacco macroscopico delle parti.

Sc-007/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-007/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden 0 senza spostamento delle parti.

Sc-007/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinliogica.



Sc-007/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeedise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-007/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.
Sc-007/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $ieper

Sc-007/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-007/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkterazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-007/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-007/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segatbeventi traumatici.

Sc-007/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-007/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-007/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Porte antipanico - Su_003/Co-006/Sc-008

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolaréuga verso le porte esterne e/o comunque veyapi sicuri in casi di eventi particolari
(incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensdn materiali sono normati secondo le prescnizio materia di sicurezza. Esse sono dotate di
elemento di manovra che regola lo sblocco delle dafinito "maniglione antipanico".

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periitigarticolare al rinnovo degli strati protettigualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomnk residui che possono compromettere I'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contradlanoltre I'efficienza delle maniglie, delle setwee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a perate tecnico specializzato.

Porte tagliafuoco:

Per le porte tagliafuoco occorre verificare l'indilwazione rispetto ai progetti ed ai piani di evaeione e di sicurezza. Controllare le
certificazioni di omologazione, la scheda tecniehfdrnitore o altra documentazione da conservarapposito archivio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achigaomporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti pud essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unarimeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aogama o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aengliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-008/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-008/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dediambinazione con sostanze presenti nelllambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-008/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-008/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdir estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-008/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-008/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden distacco macroscopico delle parti.

Sc-008/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peas&traumatiche.
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Sc-008/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden o senza spostamento delle parti.

Sc-008/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbinliogica.
Sc-008/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-008/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etratinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-008/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $ieper

Sc-008/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-008/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-008/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-008/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

Sc-008/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-008/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdistte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-008/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Componente Su_003/Co-007 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conforma articolare gli
spazi interni dell'organismo edilizio.

Elenco Schede
Su_003/Co0-007/Sc-009 Tramezzi in laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_003/Co-007/Sc-009

Pareti costituenti da partizioni interne vertigalalizzate con elementi forati di laterizio di spm® variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idcauli
e mediante giunti con andamento regolare con uessspe di circa 6 mm.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con levthe possano alterarne la stabilita e I'efficianontrollare
periodicamente il grado di usura delle parti intéisal fine di riscontrare eventuali anomalie, lasiorigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in anitéearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b. Errori di utilizzo dei prodotti di manutenzioeepulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni suithf
-natura del supporto incompatibile con il rivestime

Origine delle anomalie relative ai supporti:
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-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-009/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione éégnenti.

Sc-009/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-009/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-009/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-009/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-009/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-009/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materialehnufatto.

Sc-009/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-009/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-009/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponteeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-009/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtetementi lastriformi.

Sc-009/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedjli spigoli dei manufatti.

Componente Su_003/Co-008 - Controsoffitti

| controsoffitti sono strutture leggere, continaegiacitura orizzontale o inclinata, non portandi, minimo spessore.
La loro funzione, oltre che limitare gli ambientaltialto, € quella di realizzare una coibenza teramustica e
mascherare, ove occorra, l'intradosso dei solaacstruttura portante del tetto o gli impianti tedagici. Gli strati
funzionali dei controsoffitti possono essere cortiiEsvari elementi i materiali diversi quali:

- pannelli (fibra - fibora a matrice cementizia -bfa minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gess@esso
fibrorinforzato - gesso rivestito - profilati in faierino d'acciaio - stampati in alluminio - legndVC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatilamierino d'acciaio - profilati in lamierino dalluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - pratl in lamierino d'acciaio - profilati in lamierinali alluminio - lastre
metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di athinio - elementi di legno - stampati di resine fildse e simili);
cassettoni (legno). Inoltre essi possono essetgsthbn ispezionabili; chiusi ispezionabili e apert

Elenco Schede
Su_003/Co0-008/Sc-010  Pannelli

Pannelli - Su_003/Co0-008/Sc-010

Controsoffitti costituiti da elementi di tamponan®rontinui a orditura orizzontale.
Possono essere realizzati con:

- cartongesso;

- tavelle in laterizio.

Modalita d’uso corretto: Il montaggio deve essere effettuato da personageiafizzato. Nella rimozione degli elementi bisodaee
attenzione a non deteriorare le parti delle giumzidSi consiglia, nel caso di smontaggio di unaazadn controsoffitto, di numerare gli elementi
smontati per un corretto riassemblaggio degli steBsriodicamente andrebbe verificato lo stato dinplanarita degli elementi dei controsoffitti,
attraverso la registrazione dei pendini e delle lmdli regolazione. Quando necessario sostituireetgimenti degradati.

Diagnostica
Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;
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-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;
-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso l@agmne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aergliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-010/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiva temperatura.

Sc-010/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dediambinazione con sostanze presenti nelllambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-010/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-010/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdir estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-010/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-010/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle parti.

Sc-010/An-008 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieden 0 senza spostamento delle parti.

Sc-010/An-009 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbinlogica.

Sc-010/An-010 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.
Sc-010/An-011 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iajer

Sc-010/An-012 - Non planarita

Uno o piu elementi dei controsoffitti possono preaesi non perfettamente complanari rispetto &sia.

Sc-010/An-013 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-010/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segatbeventi traumatici.

Sc-010/An-015 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-010/An-016 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Componente Su_003/Co-009 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stablile realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al

passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, saontinuita e

solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspettetico, coibenza
termo-acustica. Gli spessori variano in funzione tedffico previsto in superficie. La scelta deglementi, il

materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spagskisolamento, le malte, i collanti, gli impastd i fissaggi variano in
funzione degli ambienti e del loro impiego.

Elenco Schede
Su_003/C0-009/Sc-011 Pavimento ceramico

Pavimento ceramico - Su_003/Co0-009/Sc-011



Rivestimenti che si impiegano diffusamente nellieidi residenziale, ospedaliera, scolastica, imialet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéimiglasto; caratteristiche tecniche prestazioniglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tigiidiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul roato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtmensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o0 meno fughe. La posa pu0 essere itsegediante I'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoria tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotta fatta in funzione dell'ambiente di destinazioneltre altrettanto rilevante risulta la posa in
opera che é preferibile affidare ad imprese spéxzalte del settore. La manutenzione quindi varieeondo del prodotto. In genere la pulibilita
delle piastrelle & maggiore se maggiore € la conezat e l'impermeabilitd. Allo stesso modo le pést smaltate a differenza di quelle non
smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo l'usutende alla formazione di microporosita superficiebmpromettendo le caratteristiche di
pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale énsigliabile I'impiego di rivestimenti ceramici memaltati, a basso assorbimento d'acqua,
antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante & che dalla posa trascorrano almeno B0rg prima di sottoporre la pavimentazione a soitazioni. | controlli in genere si limitano
ad ispezioni visive sullo stato superficiale deiestimenti, in particolare del grado di usura eeadientuali rotture o distacchi dalle superfici di
posa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura seiba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentaugporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatgl supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratiendia nel caso di superfici sottoposte a frequamtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso texzemne di uno o pit parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-011/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-011/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-011/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-011/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-011/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-011/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distamacroscopici delle parti.

Sc-011/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-011/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-011/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-011/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi.

Sc-011/An-012 - Sollevamento e distacco dal support
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Sollevamento e distacco dal supporto di uno o leithenti della pavimentazione.

Sub Sistema Su_004 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme dititgfli elementi portanti principali e secondari cheell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati adodsise i carichi e le azioni esterne cui il manufate soggetto
durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti

Su_004/Co-010 Strutture in fondazione
Su_004/Co-011 Strutture in elevazione
Su_004/Co-012 Solai

Componente Su_004/Co-010 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della strgtdel sistema edilizio destinata a sostenere mapteil peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insientle dsultanti delle forze esterne, sul terrenofdindazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nellatoa=one.

Elenco Schede
Su_004/Co0-010/Sc-012 Platee

Platee - Su_004/Co0-010/Sc-012

La fondazione a platea viene utilizzata per eddistruttura in c.a. o in acciaio quando il terrénfondazione ha una resistenza unitaria modesta
rispetto al carico trasmesso dall'edificio. Sonstitaite da travi principali, che si incontrano éorrispondenza della base dei pilastri, da travi
secondarie, incastrate a quelle principali e pdstadziate fra loro in modo da ridurre lo spessfarmatura delle solette, e da solette incastrate
alle travi e armate con ferri unidirezionali o iaciati. Viene realizzato, sotto la fondazione, wstmto (solitamente di 10 cm) di magrone,
confezionato con cls a basso dosaggio, per liellgriano di appoggio e per evitare il contattfarmatura e il suolo.

Modalita d’'uso corretto: Per le fondazioni a platea, quale modalitd d'usoretta, occorre che venga periodicamente verifidatstato di
conservazione del manufatto, verificando se siamsenti 0 meno lesioni sulle strutture in elevagioriconducibili a fenomeni interessanti le
fondazioni (rotture, cedimenti,ecc.), o altro inaiere dello stato di conservazione delle condizamginarie dell'opera.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda freatica doeud piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa d&erlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
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Sc-012/An-002 - Corrosione

Degradazione che implica I'evolversi di processniti che portano alla corrosione delle armaturadniaio per carbonatazione del ricoprimento
di calcestruzzo o per cloruri, visibile con distaiogel copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Sc-012/An-003 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia deflennessioni a causa di dissesti 0 eventi di naliviersa.

Sc-012/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-012/An-005 - Lesioni

Rotture che si manifestano con l'interruzione detito strutturale dell'elemento, le cui caratiehie e andamento ne definiscono l'importanza e il
tipo.

Sc-012/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaapi

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-012/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazisimnanifestano generalmente attraverso fenomsibiNia livello delle strutture di elevazione.
Bisogna controllare periodicamente l'integrita elgllareti e dei pilastri verificando l'assenza derguali lesioni e/o fessurazioni. Controllare
eventuali smottamenti del terreno circostante stitattura che possano essere indicatori di cedinsémititurali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza dnifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragc.).
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuramip-Lesioni, -Umidita

Note:
Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiegsecondo il disciplinare

Componente Su_004/Co-011 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insietheigli elementi tecnici del sistema edilizio avdatifunzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sulparte di costruzione fuori terra, trasmettendoléeastrutture di
fondazione e quindi al terreno.

Elenco Schede

Su_004/Co0-011/Sc-013  Muro e setto in c.a.
Su_004/Co0-011/Sc-014 Cornice, fascia e balconésin ¢
Su_004/Co-011/Sc-015 Trave in acciaio

Muro e setto in c.a. - Su_004/Co-011/Sc-013

Elemento strutturale bidimensionale in conglome@mentizio armato a sezione rettangolare che perrdesostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Modalita d’uso corretto: Non & consentito apportare modifiche 0 comunquepcomettere I'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di uswdalle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentiforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau

-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveolizzazione
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Degradazione che si manifesta con la formaziorawveioli, di forme e dimensioni variabili, provocdt insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-013/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo darizata dalla presenza di fori di grandezza ®ibliszione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-013/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-013/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-013/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-013/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-013/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-013/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-013/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimcando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-013/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono notetisecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreasione (cause meccaniche), erosione per con®gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-013/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superfigalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-013/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenanwncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-013/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-013/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-013/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

Sc-013/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-013/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-013/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponteeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-013/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-013/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttédeimenti lastriformi.

Sc-013/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-013/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deggimenti in calcestruzzo armato individuando lssenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuratiessi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggyazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei feridiatura, -Fessurazioni, -
Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scheggi

Cornice, fascia e balcone in cls - Su_004/Co-011/&t4

Elemento orizzontale sporgente in conglomerato oéme che corona la facciata di un edificio.

Modalita d’uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere I'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di uswdalle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentiforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;



-errori di concezione;
-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-014/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo dareizata dalla presenza di fori di grandezza ®ibigione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-014/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstieezzo.

Sc-014/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-014/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-014/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-014/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-014/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yimecando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-014/An-009 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-014/An-010 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficalparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-014/An-011 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenanmncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-014/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-014/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-014/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-014/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apersicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-014/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-014/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontEmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-014/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici

Sc-014/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtetementi lastriformi.

Sc-014/An-020 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-014/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deggimenti in calcestruzzo armato individuando lssenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenpratiessi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Eimse superficiale, -Fessurazioni, -
Macchie e graffiti, -Polverizzazione, -RigonfianenScheggiature
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Trave in acciaio - Su_004/Co0-011/Sc-015

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato iniage di forma diversa che permette di sosteneggichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d’uso corretto: Non & consentito apportare modifiche 0 comunquepcomettere I'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usutelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentiforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili dell anomalie:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccayichi

-non desolidarazzazione della struttura portasgetio ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, diragsenti, controventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tizome contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-015/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-015/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-015/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-015/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorech&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire all'interno del materiale yircando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-015/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-015/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-015/An-008 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apersicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-015/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faamezli licheni, muschi e piante lungo le supeefici



Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-015/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieirmetallico con identificazione e rilievo dellaoanalie quali ruggine, rimozione protezione
antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo deldig dell'acciaio. Analisi dell'opportunita déarrere ad uno specialista.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale, -Patina biologica, -Presarmii vegetazione

Componente Su_004/Co-012 - Solai

| solai rappresentano il limite di separazione g elementi spaziali di un piano e quelli del piasuccessivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvalie funzioni di: sostegno del peso proprio e chichi accidentali;

di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltrelsbono assicurare una coibenza acustica soddisfarassicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguatatesta. Una classificazione dei numerosi solai pseere fatta
in base al loro funzionamento statico o in basmateriali che li costituiscono.

Elenco Schede
Su_004/Co0-012/Sc-016  Solaio a piastra

Solaio a piastra - Su_004/Co0-012/Sc-016

Trattasi di solai realizzati con soletta piena ;. gettati in opera. La tipologia e le caratteis specifiche dei solai facenti parte dell'opsyao
indicate negli elaborati progettuali ed in partarel nella sezione dedicata alle strutture. | stggbno assolvere alle funzioni di: sostegno debpes
proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi alev assicurare una coibenza acustica soddisfacsgieurare una buona coibenza termica, oltre a
possedere un'adeguata resistenza.

Modalita d’'uso corretto: In sede di progetto sono stati definiti i sovradchr accidentali massimi in funzione della destinae dell'opera.
Pertanto, in caso di modifiche della destinazioriesd e della eventuale nuova ipotesi di sovractarioccorrera interpellare un tecnico
qualificato. Non & consentito apportare modifictie atrutture esistenti (fori, tagli o altro) se n@utorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare controlli periodici delle parih vista (pavimenti, intonaci) finalizzato alla eéca di anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedingnitturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,cec

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale devimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamepgndenze anomale che ne pregiudicano la planbléiacasi piu gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso strutteiral

Sc-016/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-016/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-016/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenanmuncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-016/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-016/An-006 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marde caratteristiche e 'andamento ne carattena4'importanza e il tipo.

Sc-016/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-016/An-008 - Penetrazione di umidita
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Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sub Sistema Su_005 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una pansieme degli elementi tecnici aventi la funzadi dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistembzey] (balconi, ringhiere, logge, passerelle, fE@ rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che camtrzano I'ambiente circostante (strade, parchegmge a verde, ecc.).

Elenco Componenti

Su_005/Co-013 Pavimentazioni esterne
Su_005/Co-014 Rivestimenti esterni
Su_005/Co-015 Impianto di illuminazione

Componente Su_005/Co-014 - Rivestimenti esterni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
muri, pareti esterne. Un rivestimento deve essseg@to con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbirgdasioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodil supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione ded\ze;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede
Su_005/Co0-014/Sc-017  Verniciature

Verniciature - Su_005/Co-014/Sc-017

Le verniciature metalliche trovano largo impiega [@eprotezione e la decorazioni degli elementi cbstituiscono le sistemazioni esterne tipo
recinzioni, cancelli, ringhiere etc. Variano a sedo della superficie e dell'ambiente dove si imaiegy Molto diffusa € la realizzazione con mano
di minio di piombo e successivo strati di colorecdid o smalto.

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle suierfdel rivestimento attraverso valutazioni visiverate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfenti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezen

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una asskrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsulgporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevento), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatgl supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzasgiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-017/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-017/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.
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Sc-017/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-017/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-017/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-017/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-017/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-017/An-009 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtetementi lastriformi.

Componente Su_005/Co0-015 - Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare cmmhi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione
deve consentire, nel rispetto del risparmio eneoget livello ed uniformita di illuminamento, limitéone
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, coboe resa della luce. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza,;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Elenco Schede
Su_005/C0-015/Sc-018  Corpi illuminanti

Corpi illuminanti - Su_005/Co0-015/Sc-018

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccaricad altro.

Sc-018/An-002 - Diminuzione di tensione

Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

Sc-018/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a diiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneiiegitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-018/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutium interruzione dell'ente erogatore/gestoreeadtgia elettrica.
Sc-018/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-018/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pu0 provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Sub Sistema Su_006 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adéhrre acqua fredda e calda sia lI'impianto di smadtirto liquidi.

Elenco Componenti
Su_006/Co-016 Impianto di adduzione acqua freddda

Componente Su_006/Co0-016 - Impianto di adduzione acqua frexldalda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e caldasente |'utilizzazione di acqua nell'ambito deglazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessnjianto € generalmente costituito dai seguentneleti tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegkreete principale (acquedotto) alle reti idricliutenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditodlare sia le caratteristiche fisico-chimiche, enbbiologiche,

ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni digsiene per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adegu alle necessita degli utenti consentendo il etir

funzionamento delle macchine idrauliche e/o deialidatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevaretéanperatura dellacqua fredda per consentire didisfare le

necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, atrda funzione di trasportare I'acqua fino ai temali di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannoflanzione di mantenere in costante circolazionegiieccalda in modo
da assicurarne l'erogazione alla temperatura desithe

- apparecchi sanitari che consentono agli utentiutilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfagepfoprie

esigenze.

Elenco Schede
Su_006/Co0-016/Sc-019  Apparecchi sanitari

Apparecchi sanitari - Su_006/Co-016/Sc-019

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dgliianto idrico che permettono agli utenti I'espigtato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d’'uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterianno utilizzati correttamente, evitando di sottwpali stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometterrefunzionamento. Occorrera verificarne periodicareeo stato al fine di prevenire una
interruzione del servizio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteinpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accunaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.



Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-019/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connegsi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delklvole e delle saracinesche dovute a erroronrsessioni delle giunzioni.
Sc-019/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-019/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delldazioni ed in prossimita dei filtri che causg®udite o rotture delle tubazioni.
Sc-019/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione

Interruzione dell'alimentazione principale dovutaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Sub Sistema Su_007 - Impianti speciali

Il Sub sistema impianti speciali contiene tuttiiglpianti che possono fare parte di un generictesig edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combuston
- Impianto di trasmissione dati e fonia.

Elenco Componenti
Su_007/Co-017 Impianto di trasporto verticale

Componente Su_007/Co-017 - Impianto di trasporto verticale

L'impianto di trasporto verticale € l'insieme deglementi tecnici aventi la funzione di trasport@ersone e/o cose.
Generalmente € costituito da un apparecchio eleeatda una cabina che scorre lungo delle guide ivalit o
inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale

Gli ascensori sono classificati in classi:

CLASSE I: adibiti al trasporto di persone;

CLASSE II: adibiti al trasporto di persone ma clesgono trasportare anche merci;

CLASSE llI: adibiti al trasporto di letti detti ahe montalettighe;

CLASSE |V: adibiti al trasporto di merci accompatmeéa persone;

CLASSE V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.

Il manutentore (ai sensi del D.P.R. 162/99) e boniesponsabile dell'impianto e pertanto deve wffge le seguenti
verifiche, annotandone i risultati sull'appositbretto dell'impianto:

- integrita ed efficienza di tutti i dispositivi lienpianto quali limitatori, paracadute, ecc.;

- elementi portanti quali funi e catene;

- isolamento dell'impianto elettrico ed efficierdsi collegamenti di terra.

Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti dfidre periodiche da parte di uno dei seguenti sitig

- azienda Sanitaria Locale competente per terr@pri

- ispettorati del Ministero del Lavoro;

- organismi abilitati dalla legge.

Elenco Schede

Su_007/Co-017/Sc-020 Cabina
Su_007/Co0-017/Sc-021  Macchinari oleodinamici
Su_007/Co0-017/Sc-022  Vano corsa

Cabina - Su_007/Co-017/Sc-020

La cabina dell'impianto sollevamento verticale déuhzione di trasporto di persone e/o cose a slecdella classe dell'ascensore.
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Modalita d’'uso corretto: Per evitare un sovraccarico della cabina da paripersone, la superficie utile della cabina devsees limitata.
Pertanto devono essere rispettate le corrispondémazportata e superficie utile massima della cabindicate dalle norme vigenti. Nella cabina
deve essere apposta l'indicazione della portatéladelensore espressa in chilogrammi e del numeedsone. Deve essere apposto il nome del
venditore e il suo numero di identificazione dslfensore. Evitare I'uso improprio dei comandi del&bina per evitare arresti indesiderati.
L'altezza libera interna della cabina non deve esgaferiore a 2 m.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreante, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Difetti ai meccanismi di sollevamém

Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi dgllorte, degli interruttori di fine corsa e di pian

Sc-020/An-002 - Difetti di lubrificazione

Difetti di funzionamento delle serrature, deglieimtittori, dei meccanismi di fine corsa dovuti allancanza di lubrificazione.
Ditte Specializzat:: Ascensorista

Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-020/In-002 - Pulizia
Frequenze: 30 giorni
Pulizia del pavimento, delle pareti, degli spequieisenti con uso di prodotti specifici.

Macchinari oleodinamici - Su_007/Co-017/Sc-021

Sono gli organi motori che assicurano il movimeattiarresto dell'ascensore. | macchinari oleodicatmsano il loro funzionamento su due
metodi di azionamento ad azione diretta o ad aziodiectta. Se, per sollevare la cabina, si usan@pippi cilindro-pistone, essi devono essere
interconnessi idraulicamente per assicurare ldgpdelle pressioni.

Modalita d’'uso corretto: L'ascensore deve essere corredato di un libretim dascicolo sul quale siano riportate una parteniea in cui
figurano la data della messa in servizio dell'asmm®, le caratteristiche principali dell'ascensaradi quei componenti per le quali € richiesta la
verifica della conformita. Inoltre il libretto d'aensore deve contenere i grafici che indicano laizione dell'ascensore nell'edificio, gli schemi
elettrici e gli schemi idraulici redatti con le opgune simbologie, la pressione statica massimaatatteristiche o il tipo del fluido idraulico.

Sul fascicolo, che deve essere messo a disposidéieepersone che hanno l'incarico della manutemej vanno annotate le copie dei verbali dei
controlli e delle visite con tutte le osservazidriascensore deve essere corredato di un manuagrdeioni contenente tutte le informazioni per
I'uso normale dell'ascensore e per le operaziorsaticorso in caso di guasti 0 anomalie nonché &cguzioni da prendere in caso di ascensori
con vano di corsa chiuso parzialmente Tutte le hargavvisi, marcature e istruzioni per la manovravono essere leggibili e facilmente
comprensibili sia con il testo che con l'aiuto dgsali o segni grafici. Devono essere non lacerabilmateriale durevole, disposti bene in vista,
redatti nella lingua del Paese in cui si trova Easisore (0, se necessario, in piu lingue).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorsante, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Abbassamento di tensione

Abbassamento della tensione di alimentazione delarecchiature.

Sc-021/An-002 - Calo di pressione

Calo del livello della pressione statica del sisteédraulico, compreso tra la valvola di non ritoewil cilindro.
Sc-021/An-003 - Difetti degli ammortizzatori

Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

Sc-021/An-004 - Difetti dei contatti
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Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

Sc-021/An-005 - Difetti dei dispositivi di blocco

Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

Sc-021/An-006 - Difetti del limitatore di velocita

Difetti del limitatore di velocita per cui la velit& di intervento del limitatore di velocita devgsere verificata.
Sc-021/An-007 - Difetti del paracadute

Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che épadute € in grado di assorbire al momento della
presa.

Sc-021/An-008 - Difetti di alimentazione di energialettrica

Difetti di alimentazione di energia elettrica dna¢éntazione delle parti elettriche dei macchinateerelativi accessori.
Sc-021/An-009 - Difetti di isolamento

Difetti di isolamento delle apparecchiature verstsaa o verso terra.

Sc-021/An-010 - Mancanza di energia elettrica

Mancanza di energia elettrica di alimentazioneededirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

Vano corsa - Su_007/Co-017/Sc-022

Il vano corsa é il volume in cui si muovono la c&hiil contrappeso o la massa di bilanciamento.s@ueolume di norma & materialmente
delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti esddfitto del vano.

Modalita d’'uso corretto: Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deventribuire contro il propagarsi degli incendi, ilano di corsa
deve essere completamente chiuso da pareti, patoreesoffitto ciechi. Sono ammesse solo le segapetiure:

a) accessi delle porte di piano; b) accessi detigg di ispezione o di soccorso del vano e deglitgfii di ispezione; c) aperture di uscita di gas
fumi in caso di incendio; d) aperture di ventilazé e) aperture necessarie per il funzionamentaltvano di corsa ed il locale del macchinario o
delle pulegge di rinvio; f) aperture nella difeseséparazione tra ascensori.

Quando il vano di corsa non deve partecipare allat@zione dell'edificio contro il propagarsi di uncendio, per esempio nel caso di ascensori
panoramici, non & necessario che il vano di colisacempletamente chiuso purché sia garantita laisizza delle persone. Il vano di corsa deve
essere adibito solo al servizio dell'ascensoreréapéo non deve contenere cavi o dispositivi, estranei al servizio dell'ascensore.

Il vano di corsa deve essere munito di illuminagi@bettrica installata stabilmente che assicuriintgnsita di illuminazione di almeno 50 lux
all'altezza di 1 m sopra il tetto della cabina epep il pavimento della fossa del vano, anche quatdtte le porte sono chiuse. Questa
illuminazione deve comprendere una lampada ad ustamza non maggiore di 0,50 m dal punto piu altpie basso del vano con lampade
intermedie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli arresti

-errori di concezione;

-carichi eccessivi

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Difetti ai meccanismi di sollevamém
Difetti delle guide, dei pattini e degli organistiorrimento presenti nel vano corsa.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010)

Corpo d’Opera — N°1 — Interventi palestra

Sistemi di chiusura — Su_001

Pareti esterne — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001]

Muratura in c.a. facciavista

Sc-001/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimetiteelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaig
che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muslte parti superiori delle apertur
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tiau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Controllo: Controllo aspetto

Controllo a vista del grado di usura o erosionéadgiperficie

Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssiperficiali, efflorescenze
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteyieioni cromatiche.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito
superficiale, -Disgregazione, -Distacco, -Erosicuperficiale, -Fessurazioni, -
Macchie e graffiti, -Mancanza, -Penetrazione di ditaj, -Polverizzazione, -Presen:
di vegetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista

Quando occorre

Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo delle zone esposte Controllo con 180 giomi
apparecchiature
Controllare mediante metodi non distruttivi (colgi martello) le zone esposte
allintemperie e/o comungue con segni di microfessu
Requisiti da verificare: -Controllo della condensazione interstiziale, -tsokento
termico, -Permeabilita all'aria, -Resistenza medcan
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidi¢ -Deposito
superficiale, -Disgregazione, -Distacco, -Erosicuperficiale, -Fessurazioni, -
Macchie e graffiti, -Mancanza, -Penetrazione di ditaj, -Polverizzazione, -Presenza
di vegetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
Sc-001/Cn-003 Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione Controllvista 1095 giorni
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregagi distacchi, copriferro g
armature esposte agli agenti atmosferici.
Requisiti da verificare: -Permeabilita all'aria, -Regolarita delle finitureResistenza
meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito
superficiale, -Disgregazione, -Distacco, -Erosicuperficiale, -Fessurazioni, -
Macchie e graffiti, -Mancanza, -Penetrazione di ditai -Polverizzazione, -Presenza
di vegetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzat: Tecnici di livello superiore
Sc-001/Cn-004 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista 360 giorni

Individuazione di eventuali fenomeni di disgregazp scaglionatura, cavillatu
fessurazione, distacchi ed esposizione delle ammaiyli agenti atmosferici
Verifica dei processi di carbonatazione del catcezp.

Requisiti da verificare: -Resistenza al fuoco, -Resistenza meccanica

a

Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Deposito




superficiale, -Disgregazione, -Distacco, -Erosiauperficiale, -Fessurazioni, -

Macchie e graffiti, -Mancanza, -Penetrazione di ditaj, -Polverizzazione, -Presenza

di vegetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Coperture piane e a falde — Su_002

Strati protettivi — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-002

Strato di tenuta con membrane bituminose

Sc-002/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie a carico della tenuta:
-difetti nella messa in opera: essiccatura dellgatowa insufficiente, eccessiva

umidita nell'ambiente durante la posa, cattiva pragione del supporto, singoli punti

mal definiti fin dalla concezione, scelta sbaglid¢h sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di luceirrizotole, pluviali, in genere, e n
punti di discontinuita della guaina. Controllarasgenza di anomalie (fessurazig
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @effiunzioni, dei risvolti, di eventug
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'asza di depositi e ristagni d'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale , -
Impermeabilita ai liquidi, -Isolamento termico

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deposito superficiak®ifetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, t&2iso dei risvolti, -Fessurazioni
microfessurazioni

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista
i

ni,
li

180 giorni

Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-003

Grondaia in zinco

Sc-003/Cn-001

Cause possibili delle aomalie: Origine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze):

-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Controllo: Controllo dello stato

Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metegemoeccezionale (pioggia

violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrobatne la regolare disposizion
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuabnnessioni. Controllare
funzionalita delle grondaie, delle griglie parafegke di eventuali depositi di foglie
ostruzioni in genere che possono compromettei@iietto deflusso delle acque.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture grondaie e pluviali, -ftstenza
meccanica per canali di gronda e pluviali, -Tend# colore grondaie e pluviali
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Deformazicigfetti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, diemblaggio, -Fessurazioni,

Controllo a vista

e.
a
0o

microfessurazioni, -Presenza di vegetazione

Quando occorre
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Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Rifiniture edili — Su_003

Rivestimenti

interni — Co-005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-004

Rivestimento di parete in piastrelle

Sc-004/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta,;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentswgporto (dilatazione, ritiro,
flessione, sollevamento), sia ad un frazionameatie dtrutture portanti. Un'altra
causa puo essere ricercata nella posa su un dobsisdiente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straémdta nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgonollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustliazioni e distacchi.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢uali anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e telliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -FessuragieMacchie e
graffiti, -Penetrazione di umidita

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista

P

le

360 giorni

Sc-005

Intonaco

Sc-005/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsulgporto (dilatazione, ritiro,
flessione, sollevamento), sia ad un frazionamealie dtrutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢éuah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -FessunaizidMacchie e graffiti,
-Polverizzazione

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista

2

360 giorni

Sc-006

Tinteggiature e decorazioni

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:




Sc-006/Cn-001

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugporto (dilatazione, ritiro,
flessione, sollevamento), sia ad un frazionamealie dtrutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente

a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢vahh anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Regldeile
finiture, -Resistenza agli attacchi biologici

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -
Distacco, -Erosione superficiale

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista

2

le

360 giorni

Infissi interni

— Co-006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-007

Porte

Sc-007/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianasgitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Controllo: Controllo canali di scorrimento

Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dellassenza di depositi,
le porte scorrevoli.

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezz;
-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista
ber

180 giorni

Sc-007/Cn-002

Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature elelehaniglie.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaiatina, -Perdita di lucentezz;
-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Controllo a vista

R

360 giorni

Sc-007/Cn-003

Controllo: Controllo superfici a vista
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora|
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezz;
-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Controllo a vista
il

360 giorni

Sc-007/Cn-004

Controllo: Controllo vetri
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen|
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \éntiali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -

Controllo a vista
za
ti

Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaiatina, -Perdita di lucentezz;

R

180 giorni
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-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-008

Sc-008/Cn-001

Porte antipanico

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiandzitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataa&rramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Controllo: Controllo disposizione

Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani
evacuazione e di sicurezza.

Requisiti da verificare: -Sostituibilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista
i

180 giorni

Sc-008/Cn-002

Controllo: Controllo ferramenta

manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Riparabilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito Stigale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzate: Serramentista

Controllo della funzionalita delle serrature, deamiglioni e degli elementi di

Controllo a vista

360 giorni

Sc-008/Cn-003

Controllo: Controllo fruibilita
Controllare l'assenza di ostacoli in prossimita lidegpazi limitrofi alle porte
antipanico.

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

180 giorni

Sc-008/Cn-004

Controllo : Controllo superfici a vista
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora|
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzat:: Serramentista

Controllo a vista
il

360 giorni

Sc-008/Cn-005

Controllo: Controllo vetri
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza kneuali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista
za
ti

180 giorni

Pareti intern

e — Co-007

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-009

Tramezzi in laterizio

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antitéearsamente ventilati dovuta a
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;

-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
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Sc-009/Cn-001

b. Errori di utilizzo dei prodotti di manutenzioeepulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swtthf
-natura del supporto incompatibile con il rivestime

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢vah anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli urRResistenza
meccanica per tramezzi in laterizio

Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e grafffienetrazione di
umidita

Ditte Specializzate: Muratore

Controllo a vista

2

360 giorni

Controsoffitt

i — Co-008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-010

Pannelli

Sc-010/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie funzionali:
-modificazioni della distribuzione;

-inadeguatezza dei sistemi rispetto alle attivita;

-sovrautilizzo.

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza;

-sovraccarichi puntuali.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dell'usura delle parti esposte e delfdcstli complanarita degli elementi d
controsoffitti. Controllo dell'integrita dei giurtia gli elementi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Macchie,
-Non planarita

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista
ei

360 giorni

Pavimentazi

oni interne — Co-009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-011

Pavimento ceramico

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta,;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentswgporto (dilatazione, ritiro,
flessione, sollevamento), sia ad un frazionameatie dtrutture portanti. Un'altra

causa puo essere ricercata nella posa su un dobsisdiente nel caso di
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Sc-011/Cn-001

pavimentazione galleggiante;
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straémdta nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgonollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustilimiazioni e distacchi.

Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpésfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli agexggressivi,
-Resistenza meccanica pavimentazioni

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie ¢
graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacabstipporto

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista

[0

h

360 giorni

Sistema strutturale — Su_004

Strutture in fondazione — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-012

Platee

Sc-012/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, mdacattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistatedasuolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda freatica doeu piogge intense o a un periodo d
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmen
attraverso fenomeni visibili a livello delle sttt di elevazione. Bisogna controllg
periodicamente l'integrita delle pareti e dei pifagerificando I'assenza di eventu
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali #amaenti del terreno circostante g
struttura che possano essere indicatori di cedinsamitturali. Effettuare verifiche
controlli approfonditi particolarmente in corrisptEmza di manifestazioni a calam
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Umidita
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
te
re
ali
lla
e
ita

360 giorni

Strutture in elevazione — Co-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-013

Muro e setto in c.a.

Sc-013/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle deformazioni meccaniche significati
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere toau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Controllo: Controllo periodico

Controllo a vista
to

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliémenti in calcestruzzo armg

360 giorni




individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazior]
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipmne a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcagtto e controllo del degrado &
eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggazione, -
Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatuFgessurazioni, -Polverizzazione, -
Presenza di vegetazione, -Scheggiature

Ditte Specializzate. Specializzati vari

ei
/0

Sc-014

Cornice, fascia e balcone in cls

Sc-014/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle deformazioni meccaniche significati
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua coreato di volume apparente delle
armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tiau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazior]
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipmne a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcagio e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature supeidic -Decolorazione, -
Deposito superficiale, -Erosione superficiale, -f@®zioni, -Macchie e graffiti, -
Polverizzazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
to

ei
/0

360 giorni

Sc-015

Trave in acciaio

Sc-015/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di stabilita o di geometria:
-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfeetio ad elementi di attrezzatura
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di
dilatazione;

-difetti di montaggio (connessioni difettose, dirassenti, controventature
insufficiente);

-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tizome contro l'incendio).

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieimmetallico con identificazione
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zione antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo dellaligd dell'acciaio. Analis
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale
-Patina biologica, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
e

360 giorni

Solai — Co-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-016

Solaio a piastra

Cause poshili delle anomalie: Origini delle deformazioni meccaniche significati
-errori di calcolo;

-errori di concezione;
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Sc-016/Cn-001

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere toau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici delagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimentstabco, -Esposizion
dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -Lesioni

Ispezione a vista

1)

Ditte Specializzate. Specializzati vari

360 giorni

Sistemazioni esterne — Su_005

Rivestimenti

esterni — Co-014

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-017

Verniciature

Sc-017/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugporto (dilatazione, ritiro,
flessione, sollevamento), sia ad un frazionamealie dtrutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢éuali anomalie (distacchi, rottur
ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weliformita di aspetto cromatico de
superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -
Distacco, -Erosione superficiale

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista

le

360 giorni

Impianto di iluminazione — Co-015

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-018

Corpi illuminanti

Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sogreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
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Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianinediante I'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da effettuareorario mattutino con sufficiente

luminosita naturale.

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Discassione
dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazosecondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista

Controllo

180 giorni

Impianto idrico e sanitari — Su_006

Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-016

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-019

Apparecchi sanitari

Sc-019/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteinpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo degli scarichi

Controllo della funzionalita degli scarichi dei #an ed eventuale sistemazione
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessiptDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

toi

Controllo
dei

30 giorni

Sc-019/Cn-002

Controllo: Controllo fissaggio
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitardelle cassette a muro ¢
eventuale sigillatura con silicone.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipsDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo
on

30 giorni

Sc-019/Cn-003

Controllo: Controllo flessibili

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogifldssibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Simulazioni

Quando occorre

Sc-019/Cn-004

Controllo: Controllo sedile we
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitszsbne dei sedili coprivaso cg
altri simili e della stessa qualita.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Controllo a vista
n

60 giorni

Sc-019/Cn-005

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria con ryma e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di &oessezionamento per la verifica dg
manovrabilita e tenuta all'acqua.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regitéa
delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Ispezione
ti
lla

30 giorni

Sc-019/Cn-00§

Controllo: Controllo tenuta degli scarichi

Controllo della tenuta degli scarichi con sigilicg o sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchngari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Controllo a vista

Ditte Specializzate: Idraulico

30 giorni
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Impianti speciali — Su_007

Impianto di trasporto verticale — Co-017

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-020

Cabina

Sc-020/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli arresti
-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;

-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato della cabina e particolarneedelle serrature, dei sistemi
bloccaggio e dei leveraggi delle porte. Verificahe gli interruttori di fine corsa e
piano siano perfettamente funzionanti.

Requisiti da verificare: -Affidabilita

Anomalie: -Difetti ai meccanismi di sollevamento

Ditte Specializzat:. Ascensorista

Ispezione
di
di

30 giorni

Sc-021

Macchinari oleodinamici

Sc-021/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli arresti
-errori di concezione;

-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;

-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorsante, difetti di messa a terra.

Controllo: Verifica ammortizzatori

Controllo di mancanza di guasti che possano comgitene la normale utilizzazior]
dell'ascensore.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra

Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore
di velocita, -Difetti del paracadute

Ditte Specializzat:. Ascensorista

Ispezione a vista
e

30 giorni

Sc-021/Cn-003

Controllo: Verifica del paracadute

Controllo della corretta posa in opera dell'insiecoemprendente cabina, paracad
guide e i relativi ancoraggi all'edificio.

Requisiti da verificare: -Affidabilita

Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore
di velocita, -Difetti del paracadute

Ditte Specializzat:: Ascensorista

Ispezione a vista
ute,

30 giorni

Sc-021/Cn-003

Controllo: Verifica dello stato

Verificare il corretto funzionamento delle appatgature di
oleodinamico.

Requisiti da verificare: -Affidabilita

Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore
di velocita, -Difetti del paracadute

Ditte Specializzat:: Ascensorista

pompaggi

Ispezione a vista
D

30 giorni

Sc-021/Cn-004

Controllo: Verifica limitatore velocita

Controllare la velocita di intervento del limita¢odi velocita nel senso di disce
della cabina o della massa di bilanciamento.

Requisiti da verificare: -Affidabilita

Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore
di velocita, -Difetti del paracadute

Ditte Specializzat:. Ascensorista

Ispezione a vista
sa

30 giorni

Sc-021/Cn-005

Controllo: Verifica sistemi di blocco

Controllo del corretto funzionamento e dell'eficka dei dispositivi di blocco.
Requisiti da verificare: -Affidabilita

Anomalie: -Calo di pressione, -Difetti dei dispositivi di blm, -Difetti del limitatore
di velocita, -Difetti del paracadute

Ditte Specializzat:. Ascensorista

Ispezione a vista

30 giorni

Sc-022

Vano corsa

Cause possibili delle anomal: Origine degli arresti
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Sc-022/Cn-001

-errori di concezione;
-carichi eccessivi;

-difetti delle apparecchiature;
-scarsa manutenzione.

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare l'integrita delle guide, dei pattinidegli organi di scorrimento presenti

nel vano corsa. Controllare che la fossa ascersarkbera da materiale di risulf
Accertare la presenza dei cartelli di segnalazerindicatori delle caratteristich
dell'impianto.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Difetti ai meccanismi di sollevamento

Ditte Specializzat:: Ascensorista

Ispezione a vista

e

180 giorni

104




PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

(Articolo

38 D.P.R. 207/2010)

Corpo d’Opera — N°1 — Interventi palestra

Sistemi di chiusura — Su_001

Pareti esterne — Co-001

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-001

Muratura in c.a. facciavista

Sc-001/In-001

Intervento: Pulizia
Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnichewveshtuali detergenti
Ditte Specializzat:: Muratore

Quando occorre

Sc-001/In-002

Intervento: Pulizia e ripristino giunti

Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli féicciata tramite rimozione e rifacimento parzial®tale dellg
sigillature

Ditte Specializzat:: Muratore

0 giorni

Sc-001/In-003

Intervento: Trattamento di consolidamento

Trattamento di consolidamento profondo e supetéai@an applicazione, su superfici pulite, a permella
spruzzo di consolidante inorganico o organico areaiteri le caratteristiche cromatiche del paraimen
Ditte Specializzat:: Muratore

Quando occorre

Sc-001/In-004

Intervento: Trattamento protettivo

Rifacimento di trattamento protettivo da esegwstssuperfici pulite, con prodotti chimici (misceleresine
acriliche e siliconiche, prodotti fluorati, alchieassi-silani, polilossani) che non alterino leattaristiche
cromatiche del materiale.

Ditte Specializzat:: Muratore

Quando occorre

Coperture piane e a falde — Su_002
Strati protettivi — Co-002
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-002 Strato di tenuta con membrane bituminose
Sc-002/In-00% Intervento: Rinnovo e sostituzione 5475 giorni
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereaache localmente, mediante inserimento di strati
scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manéaliante rimozione del vecchio manto se gravemente
danneggiato.
Ditte Specializzat:: Impermeabilizzatore
Sistema di smaltimento acque meteoriche — Co-003
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-003 Grondaia in zinco

Sc-003/In-001

Intervento: Pulizia e verifica deflusso

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglieaetipdella grondaia difettose.

Sc-003/In-007 Intervento: Rimozione dell'esistente 5475 giorni
Sostituzione dell'esistente e sostituzione detadgia nella sua totalita.
Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Sc-003/In-003 Intervento: Sostituzioni 2555 giorni

Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Rifiniture edili — Su_003

Rivestimenti

interni — Co-005
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CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-004

Sc-004/In-001

Rivestimento di parete in piastrelle

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua edgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali apazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Quando occorre

Sc-004/In-002

Intervento: Sistemazione giunti
Pulizia dei giunti con spazzolatura ed eventugeimento dei giunti degradati con nuova listelfat
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Quando occorre

Sc-004/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scollzwe elementi uguali previa preparazione del sotitdo
Reintegro dei giunti degradati con nuova listellatuRifacimento delle sigillature usurate pre|
eliminazione e sostituzione con sigillanti opportun

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Quando occorre

Vi

a

Sc-005

Sc-005/In-001

Intonaco

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggiam acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali apazzolatura o utensili meccanici.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-005/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostarigivaggio del
sottofondo. Rifacimento dellintonaco con ripresitizzando materiali uguali o simili a quello onwgirio; si
faccia attenzione a non alterare I'effetto croneedielle superfici.

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Quando occorre

Sc-006

Sc-006/In-001

Tinteggiature e decorazioni

Intervento: Ritinteggiatura

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanaziel
fondo con applicazione di fissativi ed infine applione di nuove pitture. Le modalita di tinteggrat i
prodotti e le attrezzature variano in funzioneasliperfici e del tipo di materiale.

Ditte Specializzate. Pittore

Quando occorre

Sc-006/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stessidiante|
tecniche opportune che non variano l'aspetto ge@ueatromatico delle superfici in vista. Attenzioagli
ancoraggi con eventuale sostituzione e verifica.

Ditte Specializ:ate: Specializzati vari

Quando occorre

Infissi interni — Co-006
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-007| Porte
Sc-007/In-00% Intervento: Lubrificazione ferramenta 180 giorni

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldive degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzat:: Serramentista

Sc-007/In-002

Intervento: Pulizia ante e telai
Pulizia del telaio e dei vetri con prodotti detng idonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre

Sc-007/In-003

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei detpssiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-007/In-004

Intervento: Pulizie canali e organi di movimentazione

Pulizia dai depositi di materiale e residui orgaribe possono alterare la funzionalita dei canal
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentazione tramite comdetergenti.

Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre
d

Sc-007/In-005

Intervento: Regolazione fissaggio telai e controtelai
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzat:: Serramentista

360 giorni
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Sc-007/In-006

Intervento: Rifacimento verniciatura

Rifacimento della verniciatura con asportaziondodgirato esistente mediante utilizzo di carte sibeaed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Sisiea applicazione dello strato protettivo speoifi¢ tipo di
legno con utilizzo di pennello.

Ditte Specializzate: Pittore

730 giorni

Sc-008

Porte antipanico

Sc-008/In-001

Intervento: Controllo ferramenta

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, dell¢ivé degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzate: Serramentista

180 giorni

Sc-008/In-002

Intervento: Pulizia canali e sistemi di movimentazione.

Pulizia dai depositi di materiale e residui orgaribe possono alterare la funzionalita dei canal
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentazione tramite comdetergenti.

Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre
d

Sc-008/In-003

Intervento: Pulizia di ante e telai
Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detetgidonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre

Sc-008/In-004

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei detpssiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre

Sc-008/In-005

Intervento: Regolazione fissaggio telai e controtelai
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzat:: Serramentista

360 giorni

Sc-008/In-006

Intervento: Rimozione ostacoli
Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delleaieteressate alle porte antipanico.
Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre

Pareti interne — Co-007
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-009 Tramezzi in laterizio

Sc-009/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spmrcimediante ritocchi di pittura o reincollaggiel
rivestimento (carta, tessuto, ecc..)

Ditte Specializzate: Pittore

)

Quando occorre

Sc-009/In-002

Intervento: Riparazione

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatoe malta o stuccatura. Grattatura dei param
Riparazione e successiva applicazione di cartadatip del rivestimento in genere.

Ditte Specializzat:: Muratore

Quando occorre

enti.

Controsoffitti — Co-008
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-010 Pannelli

Sc-010/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici con prodotti idonei aldidi materiale.
Ditte Specializzat:: Generico

Quando occorre

Sc-010/In-002

Intervento: Regolarita finiture

Controllo della complanarita degli elementi dei trosoffitti attraverso la registrazione dei pendéndelle
molle di regolazione.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

1095 giorni

Sc-010/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione di elementi degradati, rotti e/o nzanticcon analoghi elementi.
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Quando occorre

Pavimentazioni interne — Co-009
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-011| Pavimento ceramico
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Sc-011/In-001

Intervento: Rifacimento
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimamodella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzat:: Pavimentista (Ceramiche)

Quando occorre

Sc-011/In-002

Intervento: Rinnovo
Localizzazione e valutazione dell'entita del dde#t sostituzione parziale o totale eseguita tradait
demolizione del pavimento e dello strato di collegato esistenti, pulitura del sottofondo e la ptisauove
piastrelle.

Ditte Specializzat:: Pavimentista (Ceramiche)

Quando occorre
e

Sistema strutturale — Su_004

Strutture in fondazione — Co-010

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-012

Platee

Sc-012/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica delluttire, da parte di tecnici qualificati, che poss
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilitd delle strutture, in joatare verificare la perpendicolarita del fabbtica
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

a
a

Strutture in elevazione — Co-011

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-013

Muro e setto in c.a.

Sc-013/In-001

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi sedm necessita e secondo del tipo di anomalia @tag
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespicializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre
rt

Sc-014

Cornice, fascia e balcone in cls

Sc-014/In-001

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi sedm necessita e secondo del tipo di anomalia ataq
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespecializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Quando occorre
rt

Sc-015

Trave in acciaio

Sc-015/In-001

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi sedo necessita e secondo del tipo di anomalia ataq
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespicializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre
rt

Solai — Co-012

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-016

Solaio a piastra

Sc-016/In-001

Intervento: Intervento curativo

L'intervento di natura preventiva consiste in:

-ripresa delle scalfitture e dei rigonfiamenti lbckel conglomerato; -trattamento dei ferri corfosi
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protez&

-trattamento delle fessurazioni per riempiment@wipiezioni.

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Quando occorre

Sc-016/In-002

Intervento: Intervento strutturale

L'intervento strutturale pud portare ad un consofidnto con rinforzo o ad un rifacimento del so
esistente in seguito ad un cambiamento architetoni destinazione o dei sovraccarichi.

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Quando occorre
aio

Sc-016/In-003

Intervente: Rifacimento superficiale
L'intervento consiste nel rifacimento della supzefidel solaio per risolvere problemi di planadté&zontale
o di usura generale (decappaggio, sostituzioneentalzione e barriera vapore, rifacimento giunti).
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Quando occorre

Sc-016/In-004

Intervento: Riparazione localizzata

Quando occorre

Intervento leggero che consiste in una riparadurdlizzate e cioe:

10¢




-rifacimento del rivestimento;

-pitturazione delle superfici d'intradosso del gnla
-sigillatura delle fessurazioni.

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sistemazioni esterne — Su_005

Rivestimenti esterni — Co-014
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-017| Verniciature

Sc-017/In-001

Intervento: Ritinteggiatura

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, preparazione del fondo con applicezdi
fissativi ed infine applicazione di nuove vernite modalita di verniciatura, i prodotti e le atzetre
variano in funzione delle superfici e del tipo dateriale.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Impianto di illuminazione — Co-015
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-018| Corpi illuminanti
Sc-018/In-00] Intervento: Pulizia 30 giorni
Pulizia degli schermi mediante straccio umido edgente.
Ditte Specializzat:: Generico
Sc-018/In-007 Intervento: Sostituzione lampade 30 giorni
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esa@mito con altre aventi la stessa emissione, la sirede
temperatura di colore e lo stesso indice di resmatica.
Ditte Specializzate. Elettricista
Sc-018/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori 30 giorni
Sostituzione di reattori, starter, condensatorlédl accessori guasti o avariati con altri deflesso tipo.
Ditte Specializzate Elettricista
Impianto idrico e sanitari — Su_006
Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-016
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-019| Apparecchi sanitari

Sc-019/In-001

Intervento: Eliminazione calcare

Eliminazione di presenze di sostanze calcaree regglarecchi sanitari con l'utilizzo di adeguatidumiti
chimici.

Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-019/In-002

Intervento: Manutenzione scarichi
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delfruzioni meccaniche scarichi senza rimuoverg
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifonipldisaria in pressione o sonde flessibili.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre
gli

Sc-019/In-003

Intervento: Sistemazione rubinetteria
Riattivazione della manovrabilita e/o sostituzialet materiali di tenuta.
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-019/In-004

Intervento: Sostituzione rubinetteria
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano itEpde
parti avariate.

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Impianti speciali — Su_007

Impianto di trasporto verticale — Co-017

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-020| Cabina
Sc-020/In-00% Intervento: Lubrificazione 30 giorni

Lubrificazione delle serrature, dei sistemi di ldaggio e leveraggio delle porte, degli interruttirifine

corsa e di piano.




Ditte Specializzat:. Ascensorista

Sc-020/In-002

Intervento: Pulizia

Pulizia del pavimento, delle pareti, degli speqguigisenti con uso di prodotti specifici.

Ditte Specializzat:: Ascensorista

30 giorni

Sc-020/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei tappetini, dei pavimenti e deestimenti quando occorre.
Ditte Specializzat:. Ascensorista

Quando occorre

Sc-021]

Macchinari oleodinamici

Sc-021/In-001

Intervento: Lubrificazione
Lubrificare il paracadute e il limitatore di veltc
Ditte Specializzat:. Ascensorista

30 giorni

Sc-022

Vano corsa

Sc-022/In-001

Intervento: Lubrificazione
Lubrificare di tutti organi di scorrimento (guidgattini ecc.).
Ditte Specializzat:. Ascensorista

180 giorni
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

(Articolo

38 D.P.R. 207/2010)

Classe Requisito

Acustici

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Co-006/Re-006 Requisitc: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secongdo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.19983P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1995.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolestitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aksservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neiestruzioni edilizie); -Linee Guide
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8894.
Sistema strutturale - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai
Co-012/Re-004 Requisita: Isolamento acustico dai rumori aerei
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustiiai rumori aerei tra due elementi
spaziali sovrapposti.
Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori aeteagerso l'indice di valutazione del
potere fonoisolante calcolato di volta in voltdahoratorio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co0-012/Re-005 Requisitc: Isolamento acustico dai rumori d'urto
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustitai rumori impattivi o d'urto deji
solai.
Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori impatt d'urto attraverso l'indice del
livello di rumore di calpestio (Lnw) calcolato dola in volta in laboratorio. Esiste
un indice sintetico (indice di attenuazione delelie di rumore di calpestip
normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuaziottenata in corrispondenza della
frequenza di 500 Hz.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne

Co-001/Re-004

Requisita: Isolamento acustico

Le pareti debbono proteggere gli ambienti interai cumori provenienti dall'estern
dell'edificio. La tipologia dei rumori puo essereldipo "aerei" (se trasmessi trami
I'aria in vibrazione) oppure "d'impatto” (se trassse attraverso un solido). Il livell
di isolamento richiesto varia in funzione delladipgia e del tipo di attivita svolta
in funzione della classe di destinazione d'usdeteitorio.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grad
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asii;

(-DU
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- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinid;
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Rifiniture edili - Su_003

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingttase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolate a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commexitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&8&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASm&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobiliari.
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica akservarsi nella esecuzione di op
di edilizia scolastica); -Decreto 29.11.2000; -CIM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Critg
di valutazione e collaudo dei requisiti acusticilemecostruzioni edilizie); -Lineg

Guide Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UB290-2; -UNI EN ISO 140-1};

-UNI EN ISO 140-3; -UNI EN ISO 140-4; -UNI EN ISQ10Q-6; -UNI EN ISO 140
7; -UNI EN ISO 140-8; -UNI EN ISO 717-1.

D
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Controsoffitti
Co0-008/Re-006 Requisitc: Isolamento acustico
I controsoffitti dovono fornire una adeguata resista al passaggio dei rumori.
Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico attraverso liedidi valutazione del potefe
fonoisolante calcolato di volta in volta in labanao:
- potere fonoisolante 25 - 30 dB(A);
- potere fonoassorbente 0,60 - 0,80 (per frequeazes00 e 1000 Hz).
Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.19983P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.12999.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -Lin@aide Regionali; -Regolamerti
edilizi comunali; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 it€r di valutazione e collaudo
dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie})JNI 8270/1; -UNI 8270/3; -UN
8270/5; -UNI 8270; -UNI 8290-2.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-02§

Requisitc: Resistenza alla corrosione

| materiali ed i componenti della apparecchiatureatimentazione devono essere i

grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosione.

Livello minimo per la prestazione: || campione deve essere condizionato ¢
segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

c) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente edigeratura di condizionamer)
40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stithidi temperatura per preveni
la formazione di condensa sul campione. Alla firgladprova il campione dey
essere controllato al fine di verificare visivamefiaissenza di danni meccanici,
internamente che esternamente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI 10304;UNI 10303INI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

me
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[¢]

a

24

Co-016/Re-031

Requisitc: Resistenza alle temperature e a sbalzi di terhpera

| materiali ed i componenti dei collettori solariedono mantenere inalterate
proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'aze di sollecitazioni termiche.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura|

le

ea

sbalzi repentini della stessa dei collettori solaene verificata mediante la pro

a
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indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine dell@yra si deve verificare la assen
di difetti o segni di cedimento. Devono esseredatlii risultati della prova ch
devono contenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- lirraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedeatprbva;

- la eventuale presenza di acqua all'interno ddteare.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

[¢)

Co-016/Re-033

Sistemazioni esterne - Su_005

Requisitc: Stabilita chimico reattiva

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelrubinetti devono essere in graj
di mantenere inalterate nel tempo le proprie caatttiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica dg
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto llld@orma UNI 6363. Per il preliev

do

gli
le
o]

di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate dalla

norma UNI EU 18.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione
Co0-015/Re-009 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare |il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persogualsiasi pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalbrmativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi
Co-002/Re-022 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Gli infissi a seguito della presenza di organismivewti (animali, vegetali}
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quella

iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7981-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8.JNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9222 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/XUNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Co-002/Re-037

Requisita: Resistenza meccanica per strato di protezione

Gli strati di protezione della copertura devono gatire una resistenza meccani
rispetto alle condizioni di carico (carichi conceati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilita e la stabilita degltrati costituenti. Inoltre vann
considerate le caratteristiche e la densitd delteat® di supporto che dovrann
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resisgetfegli elementi di tenuta.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme
- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actype. Asfalti colati,
Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctpe. Asfalti
Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;

colati.

- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1l alla UNI 5655 (otf.

ca

o

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfaltlati. Determinazione d¢
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punto di rammollimento con il metodo palla- anello;
- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actype. Asfalti colati,
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5656 (ottl.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfettlati. Determinazione dell
scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle otyre. Malte asfaltichg.

Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5660 (ott.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Maialtiche. Caratteristiche
prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle otyre. Malte asfaltichg.

Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornarmen. 1 alla UNI 5661 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malséaltiche. Determinazione de

punto di rammollimento con il metodo palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Malte asfaltichg.

Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5662 (ottl.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Makéaltiche. Determinazione de
scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle otyre. Malte asfaltichg.

Determinazione della fragilita (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten. 1 alla UNI 5663 (ot.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Maké&ltiche. Determinazione de
fragilita (punto di rottura).

Normativa: -UNI 5654; -UNI 5655; -UNI 5655 FA 192-87; -UNE56; -UNI 5656
FA 193-87; -UNI 5660; -UNI 5660 FA 227-87; -UNI 586-UNI 5661 FA 228-87;
UNI 5662; -UNI 5662 FA 229-87; -UNI 5663; -UNI 5663\ 230-87; -UNI 8290-2.

Rifiniture edili - Su_003
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Rivestimenti interni

Co-005/Re-006

Requisita: Isolamento acustico

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumori.
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grad
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o astiii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingttase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolate a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreaio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commexitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&8&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A": E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASm&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobiliari.
Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d

o di

3%

funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di opere

di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nedestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 8012JNI 8290-2; -UNI EN ISO
140-1; -UNI EN ISO 140-3; -UNI EN ISO 140-4; -UNINEISO 140-6; -UNI EN
ISO 140-7; -UNI EN ISO 140-8; -UNI EN ISO 717-1.

di

[¢]

Classe Requisito

Adattabilita delle finiture

Impianto idrico e sanitari - Su_006
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-016

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-023

Sc-019/Cn-005

Sc-019/Cn-002

Impianti speciali - Su_007

Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devorssere realizzati nel rispetto de
regola d'arte e devono presentare finiture sup&fiintegre.

la

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche d

uniformita e continuita di rivestimento e non dewqguresentare tracce di riprese
aggiunte di materiale visibili.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305NU10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria con rap@ e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica de
manovrabilita e tenuta all'acqua.
Controllo: Controllo fissaggio
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitardelle cassette a muro ¢
eventuale sigillatura con silicone.

Ispezione
ti
lla

Controllo
on

30 giorni

30 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Impianto di trasporto verticale

Co-017/Re-001

Sc-020/Cn-001

Sc-021/Cn-005

Sc-021/Cn-002

Sc-021/Cn-003

Sc-021/Cn-004

Sc-021/Cn-001

Requisita: Affidabilita

Gli elementi dell'impianto di trasporto verticaleewbno funzionare senza caus
pericoli sia in condizioni normali sia in caso dnergenza.

Livello minimo per la prestazione: In caso di mancanza dell'alimentazione elett
principale o in caso di mancanza dell'alimentaziatet circuito di manovra |
decelerazione della cabina non deve superare qoledlasi ha per intervento d
paracadute o per urto sugli ammortizzatori. Devessere installati due esemplari

elementi meccanici del freno in modo da garantaeidne frenante di almeno Un

freno qualora uno di detti elementi non agisca.
Normativa: -D.P.R. 27.4.1955 n.547 (Norme per la prevenzidegli infortuni sul

lavoro); -Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicmaerlegli impianti); -D.P.R.

6.12.1991 n.447 (Regolamento di attuazione dell®.B.1990 n.46 in materia
sicurezza degli impianti); -D.M. 20.2.1992 (Appraiane del modello d
dichiarazione di conformita dellimpianto alla régodell’arte di cui all'art.7 de
regolamento di attuazione della L. 5.3.1990 n.d6ante norme per la sicurezza d¢
impianti); -D.P.R. n.162 del 1999; -UNI EN 81-1/2|NI EN 627; -UNI ISO 4190
1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 025; -UNI 12016.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato della cabina e particolarneedtlle serrature, dei sistemi
bloccaggio e dei leveraggi delle porte. Verificahe gli interruttori di fine corsa e
piano siano perfettamente funzionanti.

Controllo: Verifica sistemi di blocco

Controllo del corretto funzionamento e dell'eficka dei dispositivi di blocco.
Controllo: Verifica del paracadute

Controllo della corretta posa in opera dell'insieznenprendente cabina, paracad
guide e i relativi ancoraggi all'edificio.

Controllo: Verifica dello stato

Verificare il corretto funzionamento delle appatgature di
oleodinamico.

Controllo: Verifica limitatore velocita

Controllare la velocita di intervento del limitatodi velocita nel senso di disce
della cabina o della massa di bilanciamento.
Controllo: Verifica ammortizzatori

Controllo di mancanza di guasti che possano comettene la normale utilizzazion

pompaggi

are
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Ispezione
di
i

Ispezione a vista

Ispezione a vista
ute,

Ispezione a vista
D

Ispezione a vista
sa

Ispezione a vista
e

dell'ascensore.

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Controllabilita dello stato

Coperture

piane e a falde - Su_002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Scossaline ed elementi verticali

Co0-004/Re-014

Requisitc: Regolarita delle finiture

11¢




Le scossaline devono essere realizzati nel rispitlia regola d'arte ed essere pri
di difetti superficiali.

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono es
tagliate in modo netto e perpendicolare rispettassle del profilo. | canali di grong
devono essere definiti dalla larghezza di apersuperiore. Per il calcolo del
capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale dinga deve essere dichiarata
fabbricante e deve essere marcata sul canale miilgm@ppure riportata nei docume|
commerciali;
- la lunghezza commerciale di un canale di gronta deve avere una tolleran
positiva quando misurata a 20 °C.

Normativa: -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 72 -UNI EN

V

sere
a

a

dal
nti

za

1462.

Classe Requisito

Di funzionamento

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-016/Re-016 Requisitc: Contenimento della tenuta tubi e valvole
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valwlribinetti devono essere idonei|ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione in moda @ssicurare la durata e Ia
funzionalita nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato
ad una sorgente di acqua in pressione. La presdedi@cqua specificata nella norma
UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo peetiogo di tempo minimo di 1
s senza che si manifestino segnali di perdite.edgano rilevate una o piu perditq il
tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevidana perdita il tubo deve essere
accettato.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305N1J10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Impianti speciali - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di trasporto verticale

Co0-017/Re-003

Requisitc: Contenimento della velocita

| macchinari e i sistemi che li costituiscono devgermettere di controllare i valo
della velocita di discesa della cabina, sia in cawhi di esercizio sia in caso

emergenza.

Livello minimo per la prestazione: La velocita della cabina deve essere misy
nella zona mediana del vano corsa e non deve sepegkocita nominale di oltre
5%.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/286; -UNI 8725; -
UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 12015; -UNI 12016.

o

rata

Co0-017/Re-004

Requisita: Controllo della tenuta

Le tubazioni ed i relativi accessori del sistemeaidico di un ascensore devo
essere adatti al fluido idraulico utilizzato ed ess progettati ed installati in mod
da evitare ogni sollecitazione anormale.
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni rigide ed i loro accessori devqg
essere progettati in modo che sotto la pressiorieapa 3 volte la pressione stati
massima, sia assicurato un coefficiente di sicarelizalmeno 1,7 rispetto al limi
convenzionale di elasticita R p0,2.

Nel caso di gruppi cilindro-pistone telescopici chuilizzano dispositivi d
sincronizzazione idraulica, si deve adottare urffiodente di sicurezza addizionale
1,3 per il calcolo delle tubazioni. La tubaziones8ibile fra il cilindro e la valvola ¢
non ritorno o la valvola di discesa deve esserkascen un coefficiente di sicurez
di almeno 8 tra la pressione statica massima eelssipne di scoppio. La tubazio
flessibile ed i suoi raccordi, tra il cilindro e Valvola di non ritorno o la valvola

discesa, devono resistere senza danni ad una@ressari a 5 volte la pressio
statica massima; questa prova deve essere eftetulmtparte del fabbrican
dell'insieme tubazione-raccordi.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/286; -UNI 8725; -
UNI 8999; -UNI 9801, -UNI 12015; -UNI 12016.

no

ca
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di
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Co-017/Re-006

Requisita: Regolarita delle finiture

Le aperture del vano corsa che permettono I'accesit® cabina devono esser

prodotti nel rispetto della regola d'arte ed in neoda evitare pericoli per I'access

o

11¢




alla cabina stessa.

Livello minimo per la prestazione: La superficie definita dalle pareti della cab
del vano corsa deve essere continua e compostkemargi in grado da assicurg
una resistenza meccanica tale che, applicando stesa una forza di 300 N, e
resista senza deformazione permanente e senzandeione elastica maggiore di
mm.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 627; -UNI ISO 4190-1/286; -UNI 8725; -
UNI 8999; -UNI 9801, -UNI 12015; -UNI 12016.

na
re
5sa
10

Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare l'integrita delle guide, dei pattinidegli organi di scorrimento presenti
nel vano corsa. Controllare che la fossa ascersarkbera da materiale di risulf
Accertare la presenza dei cartelli di segnalazmnndicatori delle caratteristiche
dell'impianto.

Classe Requisito

Di stabilita

Coperture piane e a falde - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Scossaline ed elementi verticali

Co0-004/Re-033 Requisitc: Resistenza meccanica
Le scossaline della copertura dovranno garantir@ uesistenza meccanica rispetto
alle condizioni d'uso.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in
considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fablatic- Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;
- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e simahto delle acque meteoriche -
Istruzioni per la progettazione e I'esecuzionee&ementi discontinui;
- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdri PVC non plastificatol
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagilaa per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policlardi vinile non plastificato (PVC-U
- Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Retitue prove;
- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivesiibn materiale organico (nastri
rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicaziceéterne.
Normativa: -UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UN8627; -UNI
9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN329-1; -UNI EN 1462;
UNI EN 10169-2.
Sistema strutturale - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Strutture in fondazione

Co-010/Re-014

Requisita: Resistenza meccanica

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratiocontrastare le eventudli

manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevatuvuti all'azione di determinat
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizio
di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

e

hi

Co-011

Strutture in elevazione

Co-011/Re-014

Requisito: Resistenza al vento

Le strutture di elevazione debbono resistere affiord e depressioni del vento tg
da non compromettere la stabilita e la funzionalitiegli elementi che |
costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del tipo
struttura in riferimento ai seguenti parametri aetlal D.M.14/01/2008

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

e

1]

i

Co-011/Re-014

Requisita: Resistenza meccanica

Le strutture in elevazione dovranno essere in graicontrastare le eventug
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevalatvuti all'azione di determinat
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziol

=.

di legge e di normative vigenti in materia.
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Sc-013/Cn-001

Sc-014/Cn-001

Sc-015/Cn-001

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliémenti in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa espimne a processi di corrosione

ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgto e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliémenti in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa espimne a processi di corrosione

ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesg#zo e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento strateimetallico con identificazione
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zone antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo dellaligz dell'acciaio. Analig
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Controllo a vista
to

dei
/0

Controllo a vista
to

dei
/0

Controllo a vista
e

360 giorni

360 giorni

360 giorni

Co-012

Solai

Co-012/Re-001

Requisita: Contenimento della freccia massima
La freccia di inflessione di un solaio costituiscparametro attraverso il quale vien
giudicata la deformazione sotto carico e la susgtta.

@

Livello minimo per la prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili

con le condizioni di esercizio del solaio e dedgingenti costruttivi ed impiantistig
ad esso collegati secondo le norme vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-011

Requisitc: Resistenza agli urti

| solai, sottoposti ad urti convenzionali di un porcon determinate caratteristic
dotato di una certa energia, non devono essere th@varsati, né tantomen
spostarsi, né produrre la caduta di pezzi pericopEs gli utenti.

Livello minimo per la prestazione: In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti
sicurezza, i valori da verificare in corrisponderntzdl'estradosso del solaio possd
essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massifngo E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-014

Sc-016/Cn-001

Sistemi di

Requisita: Resistenza meccanica

| solai devono contrastare in modo efficace la rfestazione di eventuali rotture,
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di pbssollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate
strato o elementi portanti. | parametri di valutem della prestazione possono es
il sovraccarico ammissibile espresso in daN opparduce limite di esercizi
espresso in m.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deilagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni

chiusura - Su_001

(]

allo
sere

Ispezione a vista

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001

Pareti esterne

Co-001/Re-017

Requisitc: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digejti scagliati, 0 molli, come il peg

di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilitd della parete, ng

provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimetrali devono resistere all'azi
di urti sulla faccia esterna ed interna, prodatticndo le modalita riportate di segu
che corrispondono a quelle previste dalla norma @29 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 RJNI ISO 7892.

o
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Co-001/Re-013

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
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Le pareti debbono essere in grado di sopportapeso di carichi appesi minori (g
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggieméta (mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garanti
stabilita sotto I'azione di carichi sospesi, intigatare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 80 dalla superficie tramite ur]
mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, dekdaggio per effetto della trazio
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

e la

ne

Co-001/Re-014

Requisitc: Resistenza al vento
Le pareti debbono resistere alle azioni e depressidel vento tale da no|
compromettere la stabilita e la funzionalita deghiati che le costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeedi pressione in condizioni
sovrappressione e in depressione, con cassord d'atscini d'aria, di una sezione
parete secondo la ISO 7895.

Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tebeicrelative g
“Criteri generali per la verifica di sicurezza deltostruzioni e dei carichi
sovraccarichi”); -D.M. 16.1.1996; -C.M. LL.PP. 11869 n.6090 (Norme per
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed ilawgllo di costruzioni con struttu
prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -CIM.PP. 24.5.82 n.2263

(Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e aiteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -UNI 7959; -UNI 8220-UNI EN 77; -CNR B.U. 117},

-ISO 7895.

il

Co-001/Re-019

Requisita: Resistenza meccanica

Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventug
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hgnti le pareti perimetrali g
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e dimaive vigenti in materia.
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciploele opere in
conglomerato cementizio armato normale e precorapred a struttura metallica)
Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costnizewmn particolari prescrizio
per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposiziooncernenti I'applicazione de
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche).M. 12.2.1982

(Aggiornamento delle norme tecniche relative aiit&r generali per la verifica di

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sowadchi”); -D.M. 27.7.1985 (Norm
tecniche per I'esecuzione delle opere in cementmtar normale e precompress
per le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Nertecniche relative alle costruzig
sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per lagettazione, esecuzione
collaudo degli edifici in muratura e per il lororsmlidamento); -Capitolato Specia
- Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP.18.2.1966 n.1905 (Legd
5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaugétledcostruzioni con struttu
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteristruzioni in merito allg
medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Normelagrogettazione, il calcol
la esecuzione ed il collaudo di costruzioni corutstre prefabbricate in zol
asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 rb11@pplicazione delle norm

sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20Q4&gge 5.11.1971 n.108p

le
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Istruzioni relative ai controlli sul conglomeratergentizio adoperato per le struttiire

in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22@83fruzioni relative ai carich
sovraccarichi ed ai criteri generali per la vesfidi sicurezza delle costruzioni)
C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986.ustoni relative alla normativ|
tecnica per le costruzioni in zona sismica); -CLM.PP. 31.10.1986 n.27996 (Leg

5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecnigee I'esecuzione delle opere in ¢.

normale e precompresso e per le strutture metalldihcui al decreto ministeria|
27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U.;8€NR B.U. 107; -CNR
B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UN)Q22.

Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo delle zone esposte Controllo con 180 giomi
apparecchiature

Controllare mediante metodi non distruttivi (colgi martello) le zone esposte
all'intemperie e/o comunque con segni di microfessu

Sc-001/Cn-004 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista 360 giorni
Individuazione di eventuali fenomeni di disgrega®p scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed esposizione delle ammanli agenti atmosferici
Verifica dei processi di carbonatazione del catcezp.

Sc-001/Cn-003 Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione Controllvista 1095 giorni
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregagi distacchi, copriferro g
armature esposte agli agenti atmosferici.

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pareti interne

Co-007/Re-019

Requisita: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d

urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digejti scagliati, 0 molli, come il peg

o
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di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilita della parete, n
provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urtles
faccia interna, prodotti secondo le modalita rigtertdi seguito che corrispondon
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 PJNI 10880; -UNI
ISO 7892.

O~

u

Sc-009/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Co-007/Re-023 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifiestazione di eventugli
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pit approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢onti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e dimaive vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co0-007/Re-024 Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino ssti@ppato parallelamente ajla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNEN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
Co-009| Pavimentazioni interne
Co-009/Re-024 Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provime incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 pamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino ssti@ppato parallelamente ajla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNEN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della supafi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale

Sistemazioni esterne - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Pavimentazioni esterne
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Co-013/Re-027

Requisita: Resistenza meccanica L

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibi
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruof
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efpaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provieme incollato tra due piastre ta
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstiappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNEN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
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Co-014

Rivestimenti esterni

Co-014/Re-02(

Requisitc: Resistenza agli urti

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare ur
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corphe cade) che non debbo
compromettere la stabilita della parete, né prowecd distacco di elementi
frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d'urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UN269 P; -UNI
ISO 7892.
Co-014/Re-021 Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso fdi
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegees.) o altri di maggiore entita |(

mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devqg
essere in grado di garantire la stabilita sotwdree di carichi sospesi, in particola
se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 80 dalla superficie tramite ur]
mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della trazio
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggiio fino a valori di 400 N.
Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Co-014/Re-027

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Requisita: Resistenza meccanica

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno fiane la manifestazione di eventu
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢hgnti i rivestimenti si rimand
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Ll

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-016/Re-014 Requisitc: Contenimento della tenuta impianto idrico
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere idonei ad impedire fughe

dei fluidi in circolazione per garantire la funzialita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medig
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verifical
la assenza di difetti 0 segni di cedimento.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

nte
e

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
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Sc-019/Cn-004

274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria con rap@ e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica de
manovrabilita e tenuta all'acqua.

Ispezione
ti
lla

30 giorni

Co-016/Re-024

Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devonosere in grado di contrastare
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottuie seguito ad operazioni
manovra o di utilizzo.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o brords
terminali di erogazione sottoposti a manovre efwzsfmeccanici in genere devo
essere protetti mediante processo galvanico di aiuma o procedimenti equivale
(laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) panimre I'incrudimento e migliorar

a)
le relative caratteristiche meccaniche, seguendapriescrizioni riportate nelle

specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti dérogazione, i miscelato

termostatici ed i terminali di erogazione in gendotati di parti mobili utilizzate

dagli utenti per usufruire dei relativi serviziégiici possono essere sottoposti a
di apertura/chiusura, realizzati secondo le madatidicate dalle norme controllan

al termine di tali prove il mantenimento dei livefirestazionali richiesti dalla

normativa. La pressione esercitata per azionarkinetti di erogazione, i miscelatq
e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.
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Sc-019/Cn-003 Controllo: Controllo flessibili Simulazioni Quando occorre
Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogiflldssibili di alimentazione.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo degli scarichi Controllo 30 giorni
Controllo della funzionalitd degli scarichi dei &an ed eventuale sistemazione gei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Sc-019/Cn-004 Controllo: Controllo sedile wc Controllo a vista 60 giorni
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitsmstne dei sedili coprivaso cgn
altri simili e della stessa gualita.
Co-016/Re-027 Requisitc: Resistenza al vento
Gli elementi ed i materiali dei collettori solaresiono essere in grado di contrastare
in modo efficace il prodursi di deformazioni o ot sotto I'azione del vento.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo siaeorevisti. L'azione del vento
da considerare é quella prevista dalla C.M. deiotiaRubblici 24.5.1982 n.22631|e
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomaite il territorio italiano in 4
zone), tenendo conto dell'altezza di installazione.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-016/Re-032 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli scambiatori di calore devono essere realizzath materiali atti a contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere
sottoposti ad una prova di rottura utilizzando prnessione maggiore di 1,3 volte|la
pressione usata per la prova di tenuta (pari a @roar).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione

Co-015/Re-027

Recquisito: Resistenza meccanica

Gli impianti di illuminazione devono essere readizzcon materiali in grado d
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimi o rotture sotto I'azione
determinate sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianti speciali - Su_007
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Impianto di trasporto verticale

Co0-017/Re-007

Requisitc: Resistenza a compressione

I macchinari e gli elementi che li costituisconovdeo resistere a sforzi di

compressione senza generare pericoli sia duranteoiimale funzionamento sia
caso di emergenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i calcoli degli elementi dei gruppi cilindn
pistone telescopici, con sistema idraulico di sin&zzazione, si deve assumers
valore piu alto della pressione che si puo ris@stin un elemento. Per determin
lo spessore degli elementi si deve aggiungere IyOper le pareti e per il fondel
del cilindro e 0,5 mm per le pareti dei pistoniicdivgruppi cilindro-pistone semplig
e telescopici. | calcoli devono essere condottanformita a quanto previsto dal
norme.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 115; -UNI EN 627; -UNI 4190-
1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 2Q1; -UNI 12015; -UNI
12016.
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Co-017/Re-004

Requisitc: Resistenza a trazione
I macchinari e gli elementi che li costituisconovdeo resistere a trazione sen
causare pericoli sia durante il normale funzionaneesia in caso di emergenza.
Livello minimo per la prestazione: | gruppi cilindro-pistone sollecitati a trazio
devono essere costruiti in modo che risulti un ficiehte di sicurezza non minore
2 tra le forze che si determinano per una pressiguale a 1,4 volte la pressio|
statica massima e il limite convenzionale di etitstiR p0,2.

Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI EN 115; -UNI EN 627; -UNI 4190-
1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801; -UNI 025; -UNI 12016.
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Co-017/Re-01(

Requisitc: Resistenza meccanica porte

Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devoassere in grado di contrastare
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determina
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle porte e dei rél

in
e

ativ

dispositivi di blocco viene determinata eseguena® prova di resistenza seconda le
modalita indicate dalle norme. Tale prova prevelde applicando una forza di 300
N, perpendicolare all'anta, le porte:
a) resistano senza manifestare alcuna deformapienmeanente;
b) resistano senza subire una deformazione elasaggiore di 15 mm.
Particolari accorgimenti devono essere adoperdé aate delle porte sono costitujte
da vetro in modo che le forze possono essere appkenza danneggiare il vetro.
Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -UNI 786

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rivestimenti interni

Co0-005/Re-019 Requisitc: Resistenza agli urti
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewmzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbono
compromettere la stabilita della parete, né prowecd distacco di elementi p
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita

riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UN269 P; -UNI
1ISO 7892.

Co-005/Re-02(

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegees.) o altri di maggiore entita
mensole, arredi, ecc.)

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono

essere in grado di garantire la stabilita sotwdlee di carichi sospesi, in particola

se sottoposte a:
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- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 8 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, desdaggio per effetto della traziope
eseguita perpendicolare alla superficie della paret
- sforzi verticali di flessione del sistema di &ggio fino a valori di 400 N.
Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.
Co-005/Re-023 Requisitc: Resistenza meccanica
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Classe Requisito
Durabilita tecnologica
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Pavimentazioni interne
Co-009/Re-022 Requisita: Resistenza alla sporcatura
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle superflovranno rimanere inalterate le
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni d
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);
- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EM1)4
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1UNI 8014-13; -
UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UKEN 1269; -UNI EN 1307
-UNI EN 1470; -UNI EN 1471; -ISO 2550.
Classe Requisito
Facilita d'intervento
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Co0-006/Re-011 Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spwia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazion: Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiudizia.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Sc-007/Cn-003 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Sc-007/Cn-001 Controllo: Controllo canali di scorrimento Controllo a vista 180 giorni
Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevoli.
Sc-007/Cn-004 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 macchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-008/Cn-005% Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 macchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-008/Cn-004 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.

Co-006/Re-026

Requisita: Riparabilita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita
la funzionalita e I'efficienza di parti ed elemesiggetti a guasti.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inodt
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necessario che la loro altezza da terra sia imtead200 cm e la larghezza delle g

nte
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non superiore ai 60 cm in modo da consentire leagpeni di pulizia rimanend
dall'interno.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Sc-008/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo shlocco delle ante.

Co-006/Re-027 Requisita: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati modo da consentire la loro
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed elenti essi soggetti a guasti.

Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti
(ante, telai, ecc.), & inoltre opportuno che laiéee la larghezza di coordinazigne
degli infissi esterni verticali siano modulari erggpondenti a quelle previste dalle
norme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 - UNI 7962 NU8861 e UNI 8975.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Side Tipo per Appalt

di Lavori Edilizi; -UNI 7864; -UNI 7866; -UNI 7961:UNI 7962; -UNI 8290-2;
UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.

Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo disposizione Controllo a vista 180 giorni
Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani (i
evacuazione e di sicurezza.

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne
Co0-001/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire Il'installazione dieatire attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengorgratlotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Gio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alidnede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pareti interne

Co0-007/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealire attrezzature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione alle diverge
tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque cheesifichi la stabilita dei mobil
appesi, in particolare per le sollecitazioni dadmverso l'alto a tutela dell'incolumjta
dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devaayaplicare le norme previste pef i
mobili.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10815; NJ 10820.

Co0-008| Controsoffitti

Co0-008/Re-008 Requisitc: Ispezionabilita
| controsoffitti dovranno consentire (in particolper i tipi chiusi ispezionabili
aperti) la loro ispezionabilita e I'accesso aglipranti ove previsti.

Livello minimo per la prestazione: | controsoffitti dovranno essere ispezionabili,
almeno in parte, nella misura min del 10% dellaesfige utilizzata. In particolarg
essere sempre ispezionabili lungo gli attraversaimdemmpianti tecnologici.
Normativa: -Capitolati prestazionali; -UNI EN 312-3:1997.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Rivestimenti esterni

Co0-014/Re-003 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengorpradotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Gio

anche in base alle indicazioni dei fornitori e altdede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Co-015

Impianto di illuminazione

Co-015/Re-001

Requisita: Accessibilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere facilmente
accessibili per consentire un facile utilizzo s&l normale funzionamento sia in caso
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di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-015/Re-004

Requisita: Identificabilita

identificabili per consentire un facile utilizzo.ee essere presente un cartello
quale sono riportate le funzioni degli interruttambnché le azioni da compiere
caso di emergenza su persone colpite da folgorazion

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere facilmer’vte

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

sul
in

Co-015/Re-013

Rifiniture edili - Su_003

Requisita: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

a

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rivestimenti interni
Co-005/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire 'installazione dieatire attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengorgratlotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Gio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alilnede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.
Classe Requisito
Funzionalita d'uso
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-006

Requisita: Contenimento della combustione

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere in grado di garantin
processi di combustione a massimo rendimento carptwduzione minima di scor
e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione pud ess
verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell'aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di dsddi carbonio (CO) presente (in
del volume) nei residui della combustione e rilevalt'uscita del gruppo termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generafarizionanti a combustibile liquido).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

0]
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Co-016/Re-019

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devon
essere dotati di collegamenti equipotenziali camianto di terra dell’edificio pe
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgdmd per contatto diretto secong
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi
progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

O

o

i

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sistemazioni esterne - Su_005
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Impianto di illuminazione

Co-015/Re-004

Requisitc: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere reaitzon materiali e componer
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
telecomando a raggi infrarossi).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

di

Co-015/Re-006

Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione affersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti elettrici deww essere dotati di collegame
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifici

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

tto
nti

Impianti speciali - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di trasporto verticale
Co0-017/Re-002 Requisita: Comodita di uso e manovra
Le aperture del vano che consentono l'accesso e#ldina devono presentafe
caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligadi manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: Le porte di piano devono avere altezza liberp di
accesso non inferiore a 2 m. La larghezza liberacdesso delle porte di piano non
deve superare per pit di 50 mm, su ciascun latardfezza libera dell’accesso della
cabina. Ogni accesso di piano deve avere una sogliaresistenza sufficiente|a
sopportare il passaggio dei carichi che possoreresstrodotti nella cabina.
Normativa: -UNI EN 81-1/2; -UNI ISO 4190-1/2/3/5/6; -UNI 786
Sc-021/Cn-001 Controllo: Verifica ammortizzatori Ispezione a vista 30 giorni
Controllo di mancanza di guasti che possano comgttene la normale utilizzazione
dell'ascensore.
Classe Requisito
Funzionalita in emergenza
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione
Co-015/Re-014 Requisitc: Regolabilita
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire
adeguamenti funzionali da parte di operatori spéezati.
Livello minimo per la prestazicne: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Funzionalita tecnologica
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Co-006/Re-009 Requisita: Oscurabilita
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermo dispositivi di oscuramento,
provvedere alla regolazione della luce naturale iassa.
Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui spno

dotati gli infissi interni verticali devono conseet una regolazione del livello di
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illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fimal un valore non superiore a
lux.

Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione Eeno energetic
nazionale in materia di uso razionale dell'energiarisparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M.0.3.1977 (Determinazione de
zone climatiche e dei valori minimi e massimi delativi coefficienti volumici

globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986gffornamento dei coefficienti dli

dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.B7967 n.3151 (Criteri d
valutazione delle grandezze atte a rappresentgyef®ieta termiche, igrometrich
di ventilazione e di illuminazione nelle costruzicedilizie); -UNI 8290-2; -UNI
8894.

i
e,

Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-017 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi delidazioni
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi ternttare possano circolare in modo
da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni @epositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli imfiistessi e la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddento e umidificazione in modo
assicurare in ogni momento i requisiti minimi riesii.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-016/Re-018 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubigianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono daogo a fenomeni di incrostazioni,
corrosioni, depositi che possano compromettereegotare funzionamento degli
impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve
essere ripetuta con frequenza annuale e comunquevolja che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere prevestifigp trattamenti dell’acqua in
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspeftH, conduttivita elettricg,
durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a lgqueportate dalla normativa. In
particolare le acque destinate al consumo umanocsidm® state sottoposte ad [un
trattamento di addolcimento o dissalazione devonesgmtare le seguenti
concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Geglaita >= 30 mg/l HCO3.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-016/Re-020 Requisitc: Efficienza
| sistemi devono funzionare in modo da garantirea wapacita di rendimentp
corrispondente a quella di progetto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettori
solari viene verificata mediante la prova indicdéa norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditnéermico.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe Requisito

Protezione antincendio

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006| Infissi interni

Co-006/Re-021 Requisitc: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti @kione del fuoco non devono subjire
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: | serramenti dovranno essere scelti in base] alla

individuazione della classe di resistenza al fu®®l in funzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
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Sistema strutturale - Su_004

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 30.11.1983 (Termini, defiioni generali €
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.0987 (Norme di sicurezz
antincendi per gli edifici di civile abitazione)p-M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo p
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894:UNI FA 100-83; -UNI 9502;
UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9723:1990/A1S0 1182.

9]
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011] Strutture in elevazione
Co-011/Re-012 Requisitc: Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine ldetementi che costituiscono e
strutture a conservare, in un tempo determinatostabilita (R), la tenuta (E) p
I'isolamento termico (I). Essa & intesa come ilgemecessario affinché la struttufa
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita eidtegrita, in corrispondenza dei
quali non é piu in grado sia di reagire ai carichipplicati sia di impedire |
propagazione dell'incendio.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle
strutture di elevazione devono avere la resisteszéuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale letsire di elevazioni conservano
stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolantetgrmico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-012| Solai
Co-012/Re-007 Requisitc: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i solai.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazione al fuoco e lmgazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della famma;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza,;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion
Co-012/Re-012 Requisitc: Resistenza al fuoco
E' l'attitudine a conservare, per un tempo deteaton in tutto o in parte la stabilita
meccanica, la tenuta al gas e ai vapori e l'isolatogermico.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi dei solai
devono avere la resistenza al fuoco indicata diisggespressa in termini di tempo
entro il quale il solaio conserva stabilita, tenatia fiamma e ai fumi e isolamento
termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne
Co-001/Re-014 Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti le pareti sottoposti alliane del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pér|
interne devono avere la resistenza al fuoco indidaseguito, espressa in termini di
tempo entro i quali essi conservano stabilita, teenalla fiamma e ai fumi
isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dafico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (N@&mi sicurezza antincendio per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -NI 8290-2; -UNI 9502; -UN
9503; -UNI 9504; -UNI 10820; -UNI EN 1634-1; -EN @31; -EN 1363-2;
C.N.R.37/1973; -ISO 834; -ISO 1182; -prEN ISO 13943
Sc-001/Cn-004 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista 360 giorni
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Rifiniture edili - Su_003

Individuazione di eventuali fenomeni di disgrega®Ep scaglionatura, cavillaturg,

fessurazione, distacchi ed esposizione delle ammamli agenti atmosferici
Verifica dei processi di carbonatazione del catcezp.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Controsoffitti

Co-008/Re-017

Requisitc: Reazione al fuoco

Livello di partecipazione al fuoco dei
controsoffitti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali sono stabiliti da prove
laboratorio disciplinate dalle normative vigenti.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali stmboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe eéazione al fuoco O (zero) previs
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme (

materiali robustibili costituenti

sicurezza antincendio per gli edifici di civile tzione); -UNI 8290-2; -UNI 8456

(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)750UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI781(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/77).; -UNI ISO 1182.
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Co-008/Re-021

Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti i controsoffitti, sottoposll'azione del fuoco non devor
subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costituenti
controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore déieridativi filtri a prova di fumo
devono avere la resistenza al fuoco indicata diisggespressa in termini di tem
entro il quale la copertura conserva stabilita,utenalla fiamma e ai fumi

isolamento termico:

Altezza antincendio [m]: da 12 a 32 - Classe REh[n60

Altezza antincendio [m]: da oltre 32 a 80 - ClaB&# [min.]: 90

Altezza antincendio [m]: oltre 80 - Classe REI [rhid20.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali stmboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dalico d'incendio per locali ave
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Nendi sicurezza antincendi per

edifici di civile abitazione); -C.M. Interno 14.961 n.91 (Nonne di sicurezza pe
protezione contro il fuoco dei fabbricati in acoiadestinati ad uso civile); -UN
7678; -UNI 8290-2; -UNI FA 100; -ISO 834; -C.N.R/32973.
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Co-009

Pavimentazioni interne

Co-009/Re-013

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Requisita: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili

Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimentj.

Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, ne
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, € gtiséimpiego dei materiali d
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro figpetotale (pavimento + pare
+ soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)ePle restanti parti debbono ess
impiegati materiali di classe 0O; in tutti gli altambienti € consentito che
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti reiadi classe 2 e che gli al
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppdieclasse 2 se in presenza
impianti di spegnimento automatico asserviti adianp di rivelazione incendi.
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere comfioalle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento adanloustione dei rivestimen
tessili per pavimenti, pareti e soffitti);

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsEmali e dell'incurvamento p
effetto della variazione delle condizioni di umédé calore).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -D.M. 6.3.1992 (Gazze
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -UR®98; -UNI 7999; -UNI 8013
1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 888-UNI 8381; -UNI 8456
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)750UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI781(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9946; -UBN 986; -UNI EN 1307;
UNI EN 1470; -ISO 2550; -UNI ISO 1182.
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-016

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-007

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio
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Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di limitare i rischi

di probabili incendi nel rispetto delle normativigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si pud controllare la
conformita a quanto prescritto dalla normativagiskazione vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Coperture piane e a falde - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi

Co-002/Re-023 Requisita: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti la copertura, sottoposti'atione del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle coperture
(compresi gli eventuali controsoffitti), sia deinvascala o ascensore che dei ridativi
filtri a prova di fumo, devono avere la resisteat&uoco indicata di seguito, espressa
in termini di tempo entro il quale la copertura serva stabilita, tenuta alla fiamma e
ai fumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali stmboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dafico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (N@mi sicurezza antincendio per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992 (Nuoe di prevenzione incendi per
I'edilizia scolastica); -C.M. Interno 14.9.1961 h.9Norme di sicurezza per |a
protezione contro il fuoco dei fabbricati in acoialestinati ad uso civile); -UNI
7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 8089; -UNB178; -UNI 8202-25; -UN
8290-2; -UNI 8627; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504)NI 9723; -ISO 834; -I1S(
1182; -C.N.R.37/1973.

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rivestimenti interni

Co-005/Re-017

Requisitc: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimentj.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati attraverso
prove distruttive in laboratorio dei materiali,particolare:
- attraverso la prova di non combustibilita (UNOI3182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialpsssche possono essere investit| da
una piccola famma su entrambe le facce (UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali pogsono essere investiti da yna
piccola famma solamente su una faccia (UNI 8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialigguisti all'azione di una fiamma
d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174)

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenaomcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) prevista
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.840 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli
sicurezza antincendi per gli edifici di civile agtone); -UNI 7959; -UNI 8012; -UN
8290-2; -UNI 8456 (metodo di prova equivalente &todo CSE RF 1/75/A); -UN
8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSERB/A); -UNI 9174 (metod
di prova equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UB(DI11182.

V..)‘IQ

Co-005/Re-021

Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti i rivestimenti, sottoposfi'azione del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione In particolare i rivestimenti unitamente agli
elementi costruttivi delle pareti devono avere ésistenza al fuoco indicata [di
seguito, espressa in termini di tempo entro il gu@inservano stabilita, tenuta glla
fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali sfmboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dalico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Namdi sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI 9502; -UN
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| 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834S@ 1182; -C.N.R.37/1973. |

Classe Requisito

Protezione dagli agenti chimici ed organici

Rifiniture edili - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Infissi interni

Co-006/Re-02§

Sistema strutturale - Su_004

Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziendi sostanze chimiche con le gy
possono venire in contatto non dovranno produr@ieni chimiche.

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, U)
8754, UNI 8758.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8753; -UNI 8754; -UNI &8; -UNI 8894.

N

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Strutture in fondazione

Co-010/Re-009

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi

Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaygiressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo,
normativa prevede che gli spessori minimi del depm variano in funzione dell
tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, compresg¢
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgjlato di almeno 0,8 cm nel casd
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel cidravi e pilastri. Tali misure devor
essere aumentate, e rispettivamente portate afcie solette e a 4 cm per le tr
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambier
comunque aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifi
(ad es. opere idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion
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Co-010/Re-014

Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organisn
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dawno subire riduzioni delle sezio|
del copriferro con conseguenza della messa a netle drmature.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiogotti utilizzati, delle classi d
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e g
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto wwreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;

d)organismi marini: U.
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DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co-010/Re-013

Requisitc: Resistenza al gelo

Le strutture in sottosuolo non dovranno subire dig@zioni e variazion
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materig
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato

n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjriottoposti a cicli alternati di gelo
a

(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni dell

variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-011] Strutture in elevazione

Co0-011/Re-002 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoimapedire eventuali dispersiohi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-009 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in elevazione non debbono subire tlizgoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del depmd variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casq di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chdravi e pilastri. Tali misure devorjo
essere aumentate, e rispettivamente portate afcie solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente

comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifi
(ad es. opere idrauliche).
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-01(

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

Le strutture in elevazione a seguito della presedzarganismi viventi (animal
vegetali, microrganismi) non dovranno subire ridugidelle sezioni del copriferr
con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi d
rischio, delle situazioni generali di servizio, ldsposizione a umidificazione e d
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

=

L = localmente presente in Europa
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* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-013 Requisitc: Resistenza al gelo
Le strutture in elevazione non dovranno subire miggzioni e variazion
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materigle
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato |n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012| Solai

Co-012/Re-009 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
| materiali costituenti i solai non debbono subidéssoluzioni o disgregazioni |e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei
prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente rlesistenza agli aggressivi chimici,
per prodotti per rivestimenti di pavimentazioneswildivide in tre classi:
- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi girodotti chimici;
- C1, rivestimenti utilizzati in ambienti a contatin modo accidentale con prodatti
chimici;
- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti frequentente a contatto con prodatti
chimici.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-010 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
| solai a seguito della presenza di organismi vivefanimali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni dekezioni del copriferro cop
conseguenza della messa a nudo delle armature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in fuiane dei
prodotti di rivestimenti utilizzati.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-015 Requisitc: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti i solai, a contatto condgua, dovranno mantenere inalterate
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalment flesistenza all'acqua, per prodptti
per rivestimenti di pavimentazione, si in:
- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui [@resenza di acqua € accidentale e la
pulizia e la manutenzione vengono eseguite "a $pcco
- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui faresenza di acqua € occasionale| La
manutenzione & "a secco" e la pulizia "a umido";
- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui W presenza di acqua ma rjon
sistematica. La manutenzione avviene "a umido"pleia mediante lavaggio.
- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui & presenza di acqua prolungata.|La
manutenzione e la pulizia avvengono sempre cogtiva
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne

Co0-001/Re-001 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Le pareti non debbono in condizioni normali di &b emettere sostanze tossiche,
polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utent
Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto); |-
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.9.1994 n.626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CE#Q/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CHifjaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanita
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi altl@alita di impiego); -C.M. Sanita
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebsigper la individuazione ed
eliminazione del rischio connesso allimpiego ditenali contenenti amianto in
edifici scolastici e ospedali pubblici e privati}NI 8290-2; -ASHRAE Standard
62_1981 (Norma nazionale americana sulla qualitcade ambiente); -NFX 1070p
e DIN 50055 (Tossicita dei fumi).

Co-001/Re-010 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgegni e mutamenti di aspetto| a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
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Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita di apparecchi sanita
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistealle macchie secondo i live
richiesti dalla classe C2 della classificazione QPBper i rivestimenti d
pavimentazione.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNL.0820; -UNI
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNRrogetto di norm
E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - émtaci plastici; -ICITE UEAtc
Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sattil

|
ri,
li

]

Co-001/Re-011

Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici

Le pareti a seguito della presenza di organismiemty (animali, vegetali

microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi g
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e d
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invggo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/-UNI 8789; -
UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 887 -UNI 9090; -UNI
9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117; -UNEN 118; -UNI EN 212;
UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

=

Co-001/Re-015

Requisita: Resistenza al gelo

Le pareti non dovranno subire disgregazioni e vaibai dimensionali e di aspetto
conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materig
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio

provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato

laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indyiriattoposti a cicli alternati di ge

n
fo}
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
la

variazione del modulo elastico, della massa e dalighezza ne determinano
resistenza al gelo.

Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNi549/10; -UNI
7959; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 824; -UNI 8942/2; -UNI
8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI ERD2; -UNI EN 1328; -CNR
BU 89; -ISO/DIS 4846; -M.U. UNICHIM 248; -ICITE UE# - Direttive comuni

Facciate leggere; -ICITE UEAtc - Direttive comurntonaci plastici; -ICITE UEAtg
- Direttive comuni - Sistemi di isolamento esteoom intonaco sottile su isolante.

sU

Co0-001/Re-017

Requisita: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti le pareti, a contatto coradqua, dovranno mantene
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.

Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verific
variazioni dimensionali né tantomeno deformazioginpanenti nell'ordine dei 4 -
mm rispetto al piano di riferimento della parete.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14UNI 8307; -

re

arsi
5

UNI 8743; -UNI 8981-6; -UNI ISO 175; -ICITE UEAtc.
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Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pareti interne
Co-007/Re-016 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni sgdegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwnh.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di meoa E09.10.648.0; -ISO
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaciggtici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento sattil
Co-009| Pavimentazioni interne
Co-009/Re-016 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni sgdegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimati.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN8903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di moa E09.10.648.0; -ISO
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaciggtici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento sattil
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della supafi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Co-009/Re-018 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Le pavimentazioni a seguito della presenza di oigganviventi (animali, vegetall,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di pt&zioni.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, llposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Pavimentazioni esterne
Co-013/Re-018 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pavimentazioni non devono subire dissoluziodiisgregazioni e mutamenti i

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimati.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8403; -UNI 8903; -UNI Progetto di norma E09.10.848UNI EN 106; -UNI EN
122; -UNI ISO 175; -ISO 1431, -ICITE UEAtc _
plastici; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Rivestenti di pavimento sottili.

Dire#t comuni _ Intonaci

Co-014

Rivestimenti esterni

Co-014/Re-007

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive

| rivestimenti non debbono in condizioni normali eercizio emettere sostar
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m"3).
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto);
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.91994 n.62

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEEQ/655/CEE, 89/656/CEKL

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEgyaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanit]
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi ati@alfita di impiego); -C.M. Sanit
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tekaiger la individuazione €

[*2)

eliminazione del rischio connesso allimpiego ditenali contenenti amianto i

S o
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edifici scolastici e ospedali pubblici e privatilyNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN
50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62_1198Norma nazional
americana sulla qualita dell'aria ambiente).

Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di eévah anomalie (distacchi, rottur|
ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Co-014/Re-019 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di pt&zioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, ldlposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UN]
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-022 Requisita: Potabilita
| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogrjo
umano, devono possedere caratteristiche tali dacmmpromettere la salute umana.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve
essere controllata effettuando delle analisi chidfisiche e batteriologiche per
accertarne la rispondenza alle specifiche prestaliidgchieste.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-016/Re-025 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloee non devono subire dissoluzigni
o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa'ad@ine di agenti aggressiyi
chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria, si fa riferimento ai todi ed ai parametri di prova dettati
dalle norme UNI.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione

Co0-015/Re-002 Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di illuminazione devolmitare la emissione di sostange
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-015/Re-025 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
L'impianto di illuminazione deve essere realizzaton materiali in grado d
mantenere inalterate nel tempo le proprie caragticthe chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi

Co-002/Re-024

Requisitc: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti la copertura, a contatto red'acqua, dovranno mantene|

re
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Rifiniture edili - Su_003

inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.
Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperty

re

continue o discontinue in seguito all'azione deljlea meteorica, devono osservare le

specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prattnsecondo le norme vigenti.
Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNB202/22; -UNI
8290-2; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-92JNI 8627; -UNI 8629/2;
UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9JNI 8635-10; -UNI 8754;
UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159UNI EN 176; -UNI EN
177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNEN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rivestimenti interni

Co0-005/Re-001 Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive
| rivestimenti non debbono in condizioni normali efercizio emettere sostarjze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori 89 ,p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto); |-
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.91994 n.626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEEY/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEgyaidanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanith
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi ali@alfita di impiego); -C.M. Sanita
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebaiger la individuazione gd
eliminazione del rischio connesso all'impiego ditenali contenenti amianto in
edifici scolastici e ospedali pubblici e privatilyNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN
50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62_1198Norma nazionale
americana sulla qualita dell'aria ambiente).

Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Co-005/Re-017 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestiimestnosi
| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspefto
a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio in cui si sottopongono i provini allaze dell'aggressivo chimigo
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di feyrdi massa e di porosita secondo
la norma UNI 8298-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29)NI 8380; -UNI
8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNI 8298-5; -UNI 82%; -UNI 8298-14; -UNI
8636.

Co-005/Re-018 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di ptazioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, l#posizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNFF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.

Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento

Sistemazioni esterne - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione
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Co-015/Re-017

Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado

di

consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzionimiodo agevole ed in ogni caso

senza arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Protezione elettrica

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006| Infissi interni
Co0-006/Re-004 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllaredisperdere eventuali scariche
elettriche e/o comunque pericoli di folgorazionicarico degli utenti, per contatto
diretto.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; D.R7.4.1995 n.547;
-D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs.14.8.1996 n.494NH8290-2; -UNI 8894; -CE
11-1; -CEI 11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEI 81-CEIl S.423.
Sistema strutturale - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Strutture in fondazione
Co0-010/Re-002 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgniegpedire eventuali dispersiopi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Pavimentazioni interne
Co0-009/Re-004 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
| rivestimenti tessili devono essere in grado dntcollare e disperdere eventuali
cariche elettriche a carico degli utenti per cortetliretto.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segoemhe:
- determinazione della resistenza elettrica oritalen (superficiale) e verticale
(trasversale) (UNI 8014-16);
- determinazione della tendenza all'accumulo dicharelettrostatiche generate dal
calpestio (UNI 8014-12).
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UN8014-1; -UNI
8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12; -UNI 8290-2jNI 8380; -UNI 8381; -UNI
EN 1307; -UNI EN 1470; -ISO 2550.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-016/Re-001

Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiiatliante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme
sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI

8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;




UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-016/Re-003

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di scoppio

Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere al
variazioni di pressione che si verificano durariteormale funzionamento con u
limitazione dei rischi di scoppio.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ig
condizioni di combustione onde evitare rischi dipgzio &€ necessario che i genera

le
ha
eali
ori

di calore siano dotati di dispositivi di sicurezirestallati e monitorati secondo |e
prescrizioni di legge.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione
Co0-015/Re-010 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado |di
resistere al passaggio di cariche elettriche sepe@lere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianti speciali - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di trasporto verticale
Co0-017/Re-005 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i conduttori dellimpiantelettrico posto a servizip
dell'impianto ascensore devono essere in gradoster® al passaggio di cariche
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i livelli minimi richiest
dalla normativa di settore.
Normativa: -D.P.R. 27.4.1955 n.547 (Norme per la prevenzidegli infortuni sul
lavoro); -Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la siczaerlegli impianti); -D.P.R.
6.12.1991 n.447 (Regolamento di attuazione dell®.B.1990 n.46 in materia (i
sicurezza degli impianti); -D.M. 20.2.1992 (Appraiane del modello dij
dichiarazione di conformita dellimpianto alla régodell’arte di cui allart.7 de
regolamento di attuazione della L. 5.3.1990 n.d6ante norme per la sicurezza degli
impianti); -D.P.R. n.162 del 1999; -UNI EN 81-1/2|NI EN 627; -UNI ISO 4190
1/2/3/5/6; -UNI 8725; -UNI 8999; -UNI 9801, -UNI 025; -UNI 12016.
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Impianto di illuminazione

Co-015/Re-005

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

| componenti degli impianti di illuminazione capatii condurre elettricita devon
essere in grado di evitare la formazione di acquacandensa per evitare al
persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per caid diretto secondo quan
prescritto dalla norma CEIl 64-8.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

o

Classe Requisito

Sicurezza d'uso
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Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-016/Re-034 Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve
| collettori solari devono essere idonei ad impedinfiltrazioni di acqua al lorg
interno.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di aequ
gli elementi dellimpianto vengono sottoposti averali verifica con le modalita
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine dellmya si deve verificare I'assenza
di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Classe Requisito
Termici ed igrotermici
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Scossaline ed elementi verticali
Co0-004/Re-002 Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essesdizzati in modo da evitare |a
formazione di condensazione al suo interno.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno| e
superficiale, la pressione parziale del vapor dlacBv deve essere inferiore glla
corrispondente pressione di saturazione Ps. lricpkate si prende in riferimento |a
norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealiizione. Determinazione della
permeabilita al vapore d'acqua.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.
Co0-004/Re-008 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
Gli strati di protezione della copertura devon irdpe allacqua meteorica la
penetrazione o il contatto con parti o elemengsia.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materali
costituenti I'elemento di tenuta, €& richiesto ché& membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla peessiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertufe
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwotemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipgooento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita
Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{UNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UR625-1 FA 1-93; -UNI 8626
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4UNI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni
Co0-006/Re-0071 Requisitc: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue

che i valori della trasmittanza termica unitaria sidno tali da contribuire &
contenimento del coefficiente volumico di dispensicCd riferito all'intero edificio
quello dei singoli locali nei limiti previsti.

Le prestazioni relative all'isolamento termico di infisso vengono valutate in base

ai valori della trasmittanza termica unitaria Ulatiwa all'intero infisso, che tiene

conto delle dispersioni termiche eventualmenteficatesi attraverso i compone
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportoraunque prevedere |'utilizzo

telai metallici realizzati con taglio termico. daleggi e normative vigenti.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
ISO 13790.

Co-006/Re-01(

Requisita: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambient

interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm"2

della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi

le

esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza termj|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadititi'aria non deve essere inferipre
ad A2.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1220 -UNI EN
12208; -UNI EN 12210.

Sistema strutturale - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-012| Solai

Co0-012/Re-003 Requisitc: Contenimento dell'inerzia termica
Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessermico.
Livello minimo per la prestazione: A titolo indicativo i valori del fattore di ineia
possono essere:
- <150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica
- 150 - 300 kg/m”2, per edifici a media inerzia;
- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-006 Requisitc: Isolamento termico
La prestazione di isolamento termico & da richiedguando il solaio separa dye
ambienti sovrapposti nei quali possono essere ptestati termici differenti. Sji
calcola in fase di progetto attraverso il calcolelld termotrasmittanza.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dej
parametri dettati dalle normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-012/Re-017 Requisitc: Tenuta all'acqua
La tenuta all'acqua € intesa come non passaggazdua negli ambienti sottostanti.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
categorie di prodotti utilizzati.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne

Co-001/Re-003 Requisitc: Controllo della condensazione interstiziale
Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevila formazione dij
condensazione nella propria massa.
Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificare
condensazioni verso linterno e tantomeno macchéalizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano iarfzione dello stato fisico delle pargti
perimetrali e delle caratteristiche termiche.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

Controllo con 180 giorni

Sc-001/Cn-002

Controllo: Controllo delle zone esposte

Controllare mediante metodi non distruttivi (col@i martello) le zone espos
all'intemperie e/o comungue con segni di microfessu

apparecchiature
te

Co0-001/Re-004

Requisita: Controllo della condensazione superficiale
Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevila formazione d
condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni
progetto, con temperatura dell'aria interna di ral®i=20°C ed umidita relativ|
interna di valore U.R. <= 70%, la temperatura sfigiate interna Tsi riferita allg
pareti perimetrali verticali esterne, in consideae di una temperatura esterna pd
quella di progetto, dovra risultare con valore indariore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
1ISO 13790.

i

T

a

Co0-001/Re-005

Requisitc: Controllo dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicerail benessere termic
Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce ablzamento della temperatura d
locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su

= o ¢

complesso.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIN316; UNI EN
ISO 13790.

Co-001/Re-007

Requisita: Isolamento termico

Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed

assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e g
energia.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali

per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U

e kl devono essere tali da concorrere a contereméfficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BI9316; UNI EN
ISO 13790.

Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo delle zone esposte Controlio con 180 giomi
apparecchiature
Controllare mediante metodi non distruttivi (colgi martello) le zone esposte
all'intemperie e/o comunque con segni di microfessu
Co-001/Re-008 Requisitc: Permeabilita all'aria
Le pareti debbono controllare il passaggio dellara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione attnaeedelle aperture.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimen#éo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valuazé delle grandezze
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI EN 86; -UNI EN 12207,
-UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
S¢-001/Cn-002 Controllo: Controllo delle zone esposte Controllo con 180 giorni
apparecchiature
Controllare mediante metodi non distruttivi (colgi martello) le zone esposte
all'intemperie e/o comunque con segni di microfessu
Sc-001/Cn-003 Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione Controlleista 1095 giorni
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregagi distacchi, copriferro g
armature esposte agli agenti atmosferici.
Co0-001/Re-020 Requisitc: Tenuta all'acqua
La stratificazione delle pareti debbono essere irzata in modo da impedire alle
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidifa
e/o altro ai rivestimenti interni.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI E#2208; -UNI EN
12210.
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pareti interne

Co0-007/Re-007

Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore e
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e g
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttedéispersioni, tuttavia i valori di
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
1ISO 13790.

d
i

ali
U

Co-008

Controsoffitti

Co-008/Re-007

Requisita: Isolamento termico

| controsoffitti possono garantire un'opportunaistenza al passaggio del calorel|i

funzione delle condizioni climatiche.

Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni relative all'isolamento term
dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizi ambientali, in funzione dei tipi
rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Sermono in considerazione tipi
controsoffitti con una resistenza termica che vd&®,50 - a 1,55 m"2 K/W.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co-009

Pavimentazioni interne

Co0-009/Re-007

Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore e

assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
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Sistemazioni esterne - Su_005

energia.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U

e kl devono essere tali da concorrere a contedewmdfficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Pavimentazioni esterne
Co0-013/Re-011 Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e di
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 13790.
Co-014| Rivestimenti esterni
Co0-014/Re-011 Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e di
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremosdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-016/Re-007 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essesdizzati in modo da evitare |a

formazione di condensazione al suo interno.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore g
corrispondente pressione di saturazione Ps. Incpkate si prende in riferimento
norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealitizione. Determinazione de
permeabilita al vapore d'acqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI B§316; UNI EN
ISO 13790.

lla

[

la

Co-016/Re-017

Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzamie devono avere temperaty
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'ohepianto assicurando nell
stesso momento un benessere ambientale oltre cledntenimento dei consu
energetici.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verifica
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatahirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dellimpianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-016/Re-021

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

Gli strati di protezione della copertura devon imdpe all'acqua meteorica |
penetrazione o il contatto con parti o elementesta.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i mate

3}

ali

costituenti l'elemento di tenuta, € richiesto ché& membrane pg

=
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Coperture

I'impermeabilizzazione devono resistere alla pogssiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertufe
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwoitemento, tegole bituminoseg e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipggunento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{UNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UI8625-1 FA 1-93; -UNI 8626;
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4tJNI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

piane e a falde - Su_002

CODICE

INTERVENTI CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Strati protettivi

Co0-002/Re-007

Sc-002/Cn-001

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essesdizzati in modo da evitare |a
formazione di condensazione al suo interno.
Livello minimo per la prestazion: In ogni punto della copertura, interno| e
superficiale, la pressione parziale del vapor dlacBv deve essere inferiore glla
corrispondente pressione di saturazione Ps. Incpkate si prende in riferimento
norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealzéizione. Determinazione della
permeabilita al vapore d'acqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista
Controllo della guaina in corrispondenza di lucerraotole, pluviali, in genere, e ngi
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @efliunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aissa di depositi e ristagni d'acqua.

o =

180 giorni

Co-002/Re-004

Sc-002/Cn-001

Requisita: Impermeabilita ai liquidi
Gli strati di protezione della copertura devon imdpe all'acqua meteorica la
penetrazione o il contatto con parti o elementsia.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i mate
costituenti l'elemento di tenuta, €& richiesto ché& membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla peessiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggigdia; i prodotti per copertuye
discontinue del tipo tegole, lastre di cementohwotemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipooento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{UNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UIB625-1 FA 1-93; -UNI 8626;
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4UNI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di lucerrzotole, pluviali, in genere, e ng
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @efliunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aisga di depositi e ristagni d'acqua.

Controllo a vista

180 giorni

Co-002/Re-014

Sc-002/Cn-001

Rifiniture edili - Su_003

Requisita: Isolamento termico
| rivestimenti dovranno conservare la superficigema a temperature vicine (a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremosdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di luceirizotole, pluviali, in genere, e ng
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @efliunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'asza di depositi e ristagni d'acqua.

Controllo a vista

180 giorni

CODICE

INTERVENTI CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Rivestimenti interni

Co-005/Re-003

Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
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| rivestimenti interni debbono evitare la formaziodi condensazione sulla superficie
interna.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materiali
e del loro impiego. Si prende in considerazionedama UNI 10350.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 13790.

Co0-005/Re-005 Requisitc: Contenimento dell'inerzia termica
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicerail benessere termico.
Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce abtzmsnto della temperatura dei

locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su
complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co-005/Re-007

Requisita: Isolamento termico

| rivestimenti dovranno conservare la superficigema a temperature vicine
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comunqg
fenomeni di condensazione superficiale.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttedéispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a contedewmdfficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

a
e

ali
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Co-005/Re-01(

Requisitc: Permeabilita all'aria

| rivestimenti dovranno controllare il passaggidlltégia a protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attneeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all’aria di riferimen#0100 Pa misurata in m"3 / hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valuaae delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e d
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 821-UNI 8290-2; -UNI EN 86;

i
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UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Classe Requisito

Visivi

Rifiniture edili - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Infissi interni

Co-006/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 88.

Sc-007/Cn-003 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.

Sc-007/Cn-001 Controllo: Controllo canali di scorrimento Controllo a vista 180 giorni
Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevoli.

Sc-007/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature elelehaniglie.

Sc-007/Cn-004 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 macchie. Controllare la presenza dineuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Sc-008/Cn-005 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 macchie. Controllare la presenza \Bn&uali anomalie e/o difet

za
ti

(rottura, depositi, macchie, ecc.).
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Sc-008/Cn-004

Sc-008/Cn-002

Sistema strutturale - Su_004

Controllo: Controllo superfici a vista
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi d
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Controllo a vista
il

Controllo a vista
i

360 giorni

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-011

Strutture in elevazione

Co-011/Re-004

Sc-013/Cn-001

Sc-014/Cn-001

Sc-015/Cn-001

Requisita: Regolarita delle finiture

Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliémenti in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa espione a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgto e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.
Controllo: Controllo periodico
Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa espione a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgtzo e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieirmetallico con identificazione
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zione antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo dellaligz dell'acciaio. Analig
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Controllo a vista
to

Hei
/0

Controllo a vista
to

Hei
/0

Controllo a vista
e

360 giorni

360 giorni

360 giorni

Co-012

Solai

Co-012/Re-004

Sc-016/Cn-001

Sistemi di

Requisitc: Regolarita delle finiture

| materiali costituenti i solai devono avere glradt superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comungsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizz
per i rivestimenti superficiali.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deilagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni

no

=3

ati

Ispezione a vista

chiusura - Su_001

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001

Pareti esterne

Co0-001/Re-004

Sc-001/Cn-001

Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari

esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita di

colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE BE _ Direttive Comuni |
Rivestimenti plastici continui.

Controllo: Controllo aspetto

Controllo a vista del grado di usura o erosionéadaiperficie
Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssperficiali, effloresccenzg
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteyieioni cromatiche.

Controllo a vista

Quando occorre

Sc-001/Cn-003 Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione Controlleista 1095 giorni
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregagi distacchi, copriferro g
armature esposte agli agenti atmosferici.
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
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Co-007

Pareti interne

Co-007/Re-014

Sc-009/Cn-001

Requisita: Regolarita delle finiture

Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planaritd; 'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE WE _ Direttive Comuni _|
Rivestimenti plastici continui.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di eévah anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, ecc..)

=D

Controllo a vista

P

360 giorni

Co-008

Controsoffitti

Co-008/Re-014

Sc-010/Cn-001

Requisita: Regolarita delle finiture

| controsoffitti devono avere gli strati superfitiian vista privi di difetti (alterazioneg
cromatica, non planarita, macchie, ecc.) e/o conusnesenti da caratteri ch
possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% de|
superficie controsoffittata.

Normativa: -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941; -UNEN 98; -ICITE
UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimenti plasticirg@ui.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dell'usura delle parti esposte e delltestdi complanarita degli eleme|
dei controsoffitti. Controllo dell'integrita deigiti tra gli elementi.

a

Controllo a vista
ti

360 giorni

Co-009

Pavimentazioni interne

Co0-009/Re-014

Sc-011/Cn-001

Requisitc: Regolarita delle finiture

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381, -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimetiastici continui.

Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

L
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T (D

Controllo a vista

[0

360 giorni

Co-009/Re-015

Sistemazioni esterne - Su_005

Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti tessil

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle d
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G14NI 8014-4; UNI 8014-10)
- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI®6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI1EN1);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortogdaalUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 2550).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UN8014-1; -UNI

8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UN014-6; -UNI 8014-10; -

UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNEN 984; -UNI EN 986;
UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 187-UNI EN 1471, -ISQ
2550.

D
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013

Pavimentazioni esterne

Co-013/Re-015

Requisita: Regolarita delle finiture

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supgficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

eri

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari

1)
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esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita di

colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimeptiastici continui.

Co-014

Rivestimenti esterni

Co-014/Re-015

Requisitc: Regolarita delle finiture

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiadh vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planarita; 'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimeptiastici continui.

D
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Co-015| Impianto di illuminazione
Co-015/Re-007 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso evgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai cagtori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi
Co0-002/Re-004 Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica
Lo strato di pendenza deve avere gli strati supeti in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere I'aspettdfenzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dglle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensiondkei materiali utilizzati
(calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeritoom; conglomerato di cemento;
argilla espansa; sabbia e acqua; elementi portsmtondari dello strato di
ventilazione; ecc.).
Normativa: -UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UN8635-2; -UNI
8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UISB635-7; -UNI 8635-8.
Rifiniture edili - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rivestimenti interni
Co0-005/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiadh vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita, I'asseindéetti superficiali, 'omogeneita di
colore, 'omogeneita di brillantezza, 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UN8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UND111; -UNI 10113; -UN
EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc -irBttive Comuni -
Rivestimenti plastici continui.
Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.
Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di eévah anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e @ellformita di aspetto cromatico de

P

le

superfici.
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