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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 883 LED 20W_4000K CLD CELL 883 Compact - 180mm / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53  85  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.l. PR24F10EBRT-H PRODIGY 1H SE IP42 ENERGY TEST / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  85  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 601 40W CLD CELL 601 Disanlens LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 47  78  94  99  100

Emissione luminosa 1: 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 840 LED 4000k CLD CELL-D 840 LED Panel - UGR<19 -

CRI>90 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61  87  97  100  100

Emissione luminosa 1: 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.l. PR11F13EBRT-H PRODIGY 1,5H SE IP42 ENERGY TEST / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  85  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.l. PW11F10EBRT PRODIGY WALL 1H SE IP40 ENERGY TEST / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 62  88  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULA TIPO EMERGENZA / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 60

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 1 LINERGY s.r.l. PW11F10EBRT PRODIGY WALL 1H SE IP40 ENERGY TEST
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULA TIPO EMERGENZA / Scena luce 1 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.600 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:66

Superficie ρ [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Superficie utile / 1.64 0.01 27 0.004

Pavimento 20 1.42 0.02 11 0.016

Soffitto 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Pareti (4) 50 1.02 0.00 703 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 42.18 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
LINERGY s.r.l. PW11F10EBRT PRODIGY 
WALL 1H SE IP40 ENERGY TEST 
(1.000) 

171 171 0.0

Totale: 171 Totale: 171 0.0
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULA TIPO EMERGENZA / Scena luce 1 / Superficie antipanico 1 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 53
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.930 m, 0.500 m, 0.000 m) 

Reticolo: 11 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

1.61 0.03 11 0.020 0.003
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 207

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 20 LINERGY s.r.l. PR11F13EBRT-H PRODIGY 1,5H SE IP42 ENERGY TEST
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:308

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 11 1.36 38 0.126

Pavimento 20 9.37 0.31 25 0.033

Soffitto 70 0.00 0.00 0.00 0.082

Pareti (12) 50 3.94 0.04 31 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 15 x 13 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 501.67 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 20
LINERGY s.r.l. PR11F13EBRT-H 
PRODIGY 1,5H SE IP42 ENERGY TEST 
(1.000) 

372 372 0.0

Totale: 7438 Totale: 7440 0.0
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 1 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.114 m, 17.600 m, 1.000 m) 

7.567 / / / / / / / / / /

6.677 / / / / / / / / / /

5.787 / / / / / / / / / /

4.896 / / / / / / / / / /

4.006 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.226 / / / / / / / / / /

1.335 / / / / / / / / / /

0.445 10 6.35 5.64 8.89 9.21 5.75 8.41 23 30 13

m 0.533 1.599 2.664 3.730 4.796 5.862 6.928 7.993 9.059 10.125
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 21 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 5.22 46 0.325 0.115

Linea mediana: Emin: 5.21 lx, Emin / Emax: 0.11 (1 : 8.78). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 1 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.114 m, 17.600 m, 1.000 m) 

7.567 / / / / / / / / / /

6.677 / / / / / / / / / /

5.787 / / / / / / / / / /

4.896 / / / / / / / / / /

4.006 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.226 / / / / / / / / / /

1.335 / / / / / / / / / /

0.445 8.35 22 33 14 5.64 8.72 14 7.13 5.22 9.21

m 11.191 12.256 13.322 14.388 15.454 16.520 17.585 18.651 19.717 20.783
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 21 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 5.22 46 0.325 0.115

Linea mediana: Emin: 5.21 lx, Emin / Emax: 0.11 (1 : 8.78). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 1 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.114 m, 17.600 m, 1.000 m) 

7.567 46

6.677 25

5.787 13

4.896 7.84

4.006 11

3.116 24

2.226 45

1.335 29

0.445 16

m 21.848
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 21 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 5.22 46 0.325 0.115

Linea mediana: Emin: 5.21 lx, Emin / Emax: 0.11 (1 : 8.78). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.032 m, 6.000 m, 1.000 m) 

3.737 35 24 11 6.09 7.41 17 28 37 23 12

3.162 36 24 11 5.91 7.61 18 29 39 24 12

2.587 / / / / / / / / / /

2.012 / / / / / / / / / /

1.437 / / / / / / / / / /

0.862 / / / / / / / / / /

0.287 / / / / / / / / / /

m 0.341 1.023 1.706 2.388 3.070 3.752 4.434 5.117 5.799 6.481
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 35 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

20 5.91 44 0.289 0.135

Linea mediana: E
min

: 6.25 lx, E
min

 / E
max

: 0.13 (1 : 7.51). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.032 m, 6.000 m, 1.000 m) 

3.737 6.13 7.10 15 25 37 25 13 6.29 6.74 13

3.162 6.24 7.44 16 26 39 25 13 6.38 7.01 14

2.587 / / / / / / / / / /

2.012 / / / / / / / / / /

1.437 / / / / / / / / / /

0.862 / / / / / / / / / /

0.287 / / / / / / / / / /

m 7.163 7.846 8.528 9.210 9.892 10.574 11.257 11.939 12.621 13.303
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 35 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

20 5.91 44 0.289 0.135

Linea mediana: E
min

: 6.25 lx, E
min

 / E
max

: 0.13 (1 : 7.51). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.032 m, 6.000 m, 1.000 m) 

3.737 24 40 25 14 6.31 6.18 12 24 42 27

3.162 25 42 25 14 6.38 6.38 13 25 44 27

2.587 / / / / / / / / / /

2.012 / / / / / / / / / /

1.437 / / / / / / / / / /

0.862 / / / / / / / / / /

0.287 / / / / / / / / / /

m 13.986 14.668 15.350 16.032 16.714 17.397 18.079 18.761 19.443 20.126
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 35 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

20 5.91 44 0.289 0.135

Linea mediana: E
min

: 6.25 lx, E
min

 / E
max

: 0.13 (1 : 7.51). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(8.032 m, 6.000 m, 1.000 m) 

3.737 16 12 16 27 28

3.162 17 12 14 23 23

2.587 / / / 22 21

2.012 / / / 25 25

1.437 / / / 33 33

0.862 / / / 36 36

0.287 / / / 25 26

m 20.808 21.490 22.172 22.854 23.537
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 35 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

20 5.91 44 0.289 0.135

Linea mediana: E
min

: 6.25 lx, E
min

 / E
max

: 0.13 (1 : 7.51). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 3 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(29.300 m, 18.199 m, 1.000 m) 

2.414 / / / / / / / / / /

2.043 / / / / / / / / / /

1.671 / / / / / / / / / /

1.300 / / / / / / / / / /

0.929 12 9.82 10 14 19 27 38 39 29 23

0.557 14 10 11 15 22 29 43 44 29 23

0.186 12 9.82 9.98 13 18 23 31 32 24 19

m 0.243 0.729 1.215 1.701 2.187 2.673 3.159 3.645 4.131 4.617
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 31 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

23 6.61 47 0.285 0.140

Linea mediana: E
min

: 10 lx, E
min

 / E
max

: 0.21 (1 : 4.72). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 3 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(29.300 m, 18.199 m, 1.000 m) 

2.414 / / / / / 26 22 20 21 24

2.043 / / / / / 32 27 23 25 29

1.671 / / / / / 29 24 22 23 28

1.300 / / / / / 21 19 / / /

0.929 19 16 17 21 21 15 13 / / /

0.557 17 13 12 14 14 9.94 9.29 / / /

0.186 14 11 9.39 9.67 9.52 7.26 6.61 / / /

m 5.103 5.589 6.075 6.561 7.047 7.533 8.019 8.505 8.991 9.477
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 31 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

23 6.61 47 0.285 0.140

Linea mediana: E
min

: 10 lx, E
min

 / E
max

: 0.21 (1 : 4.72). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 3 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(29.300 m, 18.199 m, 1.000 m) 

2.414 30 35 29 24 21 20 22 26 33 30

2.043 39 47 37 29 24 23 27 33 45 41

1.671 35 42 33 26 23 22 24 31 39 35

1.300 / / / / / / / / / /

0.929 / / / / / / / / / /

0.557 / / / / / / / / / /

0.186 / / / / / / / / / /

m 9.963 10.449 10.935 11.421 11.907 12.393 12.879 13.365 13.851 14.338
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 31 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

23 6.61 47 0.285 0.140

Linea mediana: E
min

: 10 lx, E
min

 / E
max

: 0.21 (1 : 4.72). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 3 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(29.300 m, 18.199 m, 1.000 m) 

2.414 22

2.043 28

1.671 25

1.300 /

0.929 /

0.557 /

0.186 /

m 14.824
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 31 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

23 6.61 47 0.285 0.140

Linea mediana: E
min

: 10 lx, E
min

 / E
max

: 0.21 (1 : 4.72). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Via di fuga 4 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(7.500 m, 6.600 m, 1.000 m) 

11.042 9.55 10 9.36

9.991 14 16 14

8.939 28 35 27

7.887 28 35 27

6.836 15 17 15

5.784 11 12 10

4.732 20 24 19

3.681 35 46 34

2.629 23 29 23

1.577 20 23 20

0.526 29 36 28

m 0.200 0.600 1.000
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 3 x 11 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

22 9.36 46 0.417 0.203

Linea mediana: Emin: 9.66 lx, Emin / Emax: 0.20 (1 : 4.89). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Superficie antipanico 1 / Tabella (E, 
perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(13.800 m, 8.100 m, 0.000 m) 

7.650 4.46 6.19 8.81 8.34 6.86 6.78 7.86 8.77 7.30 3.74

6.750 4.11 6.22 8.80 7.50 6.50 5.85 6.78 8.14 8.12 5.88

5.850 3.97 6.71 11 8.26 6.38 5.55 6.37 9.32 10 6.59

4.950 4.68 8.88 16 11 7.93 6.35 7.89 12 14 9.70

4.050 5.76 11 20 14 9.82 7.85 9.94 15 18 12

3.150 4.67 8.08 14 11 7.45 6.20 7.52 12 12 9.14

2.250 5.18 6.11 11 9.76 6.97 5.95 6.72 9.90 9.01 7.63

1.350 6.03 6.14 6.86 9.20 7.83 6.70 6.63 8.46 5.43 7.78

0.450 7.08 6.34 3.66 10 9.26 7.08 6.47 8.09 5.20 8.63

m 0.509 1.527 2.545 3.564 4.582 5.600 6.618 7.636 8.655 9.673
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.02 3.50 20 0.437 0.177
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PT EMERGENZA / Scena luce 2 / Superficie antipanico 1 / Tabella (E, 
perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(13.800 m, 8.100 m, 0.000 m) 

7.650 4.62

6.750 3.50

5.850 3.81

4.950 5.29

4.050 6.62

3.150 5.38

2.250 5.24

1.350 6.02

0.450 6.14

m 10.691
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.02 3.50 20 0.437 0.177
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 247

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 19 LINERGY s.r.l. PR11F13EBRT-H PRODIGY 1,5H SE IP42 ENERGY TEST
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:295

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 9.33 0.16 36 0.017

Pavimento 20 7.72 0.46 21 0.059

Soffitto 70 0.00 0.00 0.00 0.067

Pareti (8) 50 5.35 0.03 54 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 11 x 15 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 513.02 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 19
LINERGY s.r.l. PR11F13EBRT-H 
PRODIGY 1,5H SE IP42 ENERGY TEST 
(1.000) 

372 372 0.0

Totale: 7066 Totale: 7068 0.0
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 1 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(89.941 m, 21.900 m, 1.000 m) 

14.827 / / / / / / 12

13.641 / / / / / / 28

12.455 / / / / / / 46

11.269 / / / / / / 20

10.083 / / / / / / 11

8.896 / / / / / / 24

7.710 / / / / / / 46

6.524 / / / / / / 22

5.338 / / / / / / 10

4.152 / / / / / / 22

2.965 / / / / / / 46

1.779 / / / / / / 28

0.593 34 22 6.53 7.34 26 38 17

m 0.582 1.745 2.908 4.071 5.234 6.397 7.560
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 7 x 13 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

24 6.53 46 0.267 0.140

Linea mediana: Emin: 4.87 lx, Emin / Emax: 0.10 (1 : 9.77). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(74.060 m, 5.900 m, 1.000 m) 

14.347 / / / / / / / / / /

12.981 / / / / / / / / / /

11.614 / / / / / / / / / /

10.248 / / / / / / / / / /

8.882 / / / / / / / / / /

7.515 / / / / / / / / / /

6.149 / / / / / / / / / /

4.782 / / / / / / / / / /

3.416 / / / / / / / / / /

2.050 / / / / / / / / / /

0.683 44 21 6.18 17 45 18 9.65 25 35 12

m 0.641 1.923 3.205 4.487 5.769 7.051 8.333 9.615 10.897 12.179
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 25 x 11 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

24 6.18 46 0.263 0.133

Linea mediana: Emin: 6.15 lx, Emin / Emax: 0.13 (1 : 7.97). 

Pagina 29



SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(74.060 m, 5.900 m, 1.000 m) 

14.347 / / / / / / / / / /

12.981 / / / / / / / / / /

11.614 / / / / / / / / / /

10.248 / / / / / / / / / /

8.882 / / / / / / / / / /

7.515 / / / / / / / / / /

6.149 / / / / / / / / / /

4.782 / / / / / / / / / /

3.416 / / / / / / / / / /

2.050 / / / / / / / / / /

0.683 7.62 26 28 8.80 9.21 33 27 6.70 12 45

m 13.461 14.743 16.025 17.307 18.589 19.871 21.153 22.435 23.717 24.999
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 25 x 11 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

24 6.18 46 0.263 0.133

Linea mediana: Emin: 6.15 lx, Emin / Emax: 0.13 (1 : 7.97). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 2 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(74.060 m, 5.900 m, 1.000 m) 

14.347 / / / / 25

12.981 / / / / 46

11.614 / / / / 25

10.248 / / / / 11

8.882 / / / / 24

7.515 / / / / 41

6.149 / / / / 15

4.782 / / / / 14

3.416 / / / / 40

2.050 / / / / 31

0.683 21 6.45 18 46 20

m 26.281 27.563 28.845 30.127 31.409
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 25 x 11 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

24 6.18 46 0.263 0.133

Linea mediana: Emin: 6.15 lx, Emin / Emax: 0.13 (1 : 7.97). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 4 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(97.963 m, 20.431 m, 1.000 m) 

7.025 / / / / / / / / / /

6.198 / / / / / / / / / /

5.372 / / / / / / / / / /

4.545 / / / / / / / / / /

3.719 / / / / / / / / / /

2.893 / / / / / / / / / /

2.066 / / / / / / / / / /

1.240 / / / / / / / / / /

0.413 23 46 26 11 7.27 17 34 39 29 20

m 0.429 1.287 2.145 3.003 3.860 4.718 5.576 6.434 7.292 8.150
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

25 7.27 46 0.286 0.160

Linea mediana: Emin: 7.09 lx, Emin / Emax: 0.14 (1 : 7.09). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO P1° EMERGENZA / Scena luce 1 / Via di fuga 4 / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(97.963 m, 20.431 m, 1.000 m) 

7.025 20

6.198 42

5.372 28

4.545 16

3.719 10

2.893 21

2.066 42

1.240 32

0.413 20

m 9.008
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

25 7.27 46 0.286 0.160

Linea mediana: Emin: 7.09 lx, Emin / Emax: 0.14 (1 : 7.09). 
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SPAZIO POLIFUNZIONALE / Riepilogo

Altezza locale: 2.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:126

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 203 16 500 0.080

Pavimento 20 193 23 381 0.117

Soffitto 70 37 13 57 0.363

Pareti (4) 50 51 17 123 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.28 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 171.12 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 12
Disano Illuminazione SpA 840 LED 4000k 
CLD CELL-D 840 LED Panel - UGR<19 -
CRI>90 (1.000) 

3327 3327 32.5

Totale: 39922 Totale: 39924 390.0
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SPAZIO POLIFUNZIONALE / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(14.200 m, 8.500 m, 0.850 m) 

6.894 353 369 242 392 370 250 376 386 241 375

6.083 397 415 279 441 416 288 423 434 278 422

5.272 332 353 229 379 354 237 361 371 228 359

4.461 370 392 259 418 394 268 401 411 258 398

3.650 414 434 299 461 436 308 444 453 298 440

2.839 347 369 241 394 370 251 377 387 240 375

2.028 351 373 242 397 373 251 381 390 241 378

1.217 398 415 281 440 415 289 423 433 280 421

0.406 322 338 218 359 339 226 345 353 217 343

m 0.482 1.445 2.409 3.373 4.336 5.300 6.264 7.227 8.191 9.155
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

350 217 461 0.618 0.470
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SPAZIO POLIFUNZIONALE / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(14.200 m, 8.500 m, 0.850 m) 

6.894 345

6.083 388

5.272 323

4.461 361

3.650 405

2.839 337

2.028 342

1.217 389

0.406 314

m 10.118
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

350 217 461 0.618 0.470

Pagina 36



SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULE P1-23 E 24 / Riepilogo

Altezza locale: 5.800 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:84

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 390 234 499 0.601

Pavimento 20 333 221 415 0.663

Soffitto 70 0.19 0.05 0.59 0.281

Pareti (6) 50 234 1.67 503 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.52 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 39.30 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 6
Disano Illuminazione SpA 601 40W CLD 
CELL 601 Disanlens LED (1.000) 

5517 5517 42.7

Totale: 33101 Totale: 33102 256.2
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULE P1-23 E 24 / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(87.900 m, 9.600 m, 0.850 m) 

5.194 279 304 326 334 336 334 325 303 280

4.583 308 337 358 367 369 367 357 336 307

3.972 338 367 392 400 403 400 391 365 337

3.361 363 398 423 432 435 432 422 395 362

2.750 380 417 444 452 455 452 443 414 378

2.139 397 438 465 472 475 473 464 436 395

1.528 415 459 490 494 495 493 488 456 412

0.917 408 457 485 485 485 485 482 454 404

0.306 390 437 465 464 463 465 463 433 386

m 0.300 0.900 1.500 2.100 2.700 3.300 3.900 4.500 5.100
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 9 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

409 279 495 0.682 0.564
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 51

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 3 LINERGY s.r.l. PR24F10EBRT-H PRODIGY 1H SE IP42 ENERGY TEST
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Scena luce 1 / Riepilogo

Altezza locale: 5.930 m, Altezza di montaggio: 5.930 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:51

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 12 7.48 15 0.633

Pavimento 20 9.49 6.37 11 0.671

Soffitto 70 0.00 0.00 0.00 0.159

Pareti (4) 50 7.97 0.09 39 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 18.01 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
LINERGY s.r.l. PR24F10EBRT-H 
PRODIGY 1H SE IP42 ENERGY TEST 
(1.000) 

450 450 0.0

Totale: 1350 Totale: 1350 0.0
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Scena luce 1 / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.388 m, 20.023 m, 0.123 m) 

0.925 6.23 7.01 7.86 8.72 9.29 10 11 12

0.720 5.99 6.73 7.48 8.31 8.81 9.71 11 12

0.514 5.73 6.41 7.13 7.90 8.36 9.16 9.99 11

0.308 5.32 5.96 6.58 7.27 7.73 8.48 9.21 9.98

0.103 5.02 5.59 6.24 6.88 7.32 8.00 8.66 9.35

m 0.159 0.476 0.794 1.111 1.428 1.746 2.063 2.381
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 8 x 5 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

8.12 5.02 12 0.618 0.414
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Scena luce 1 / Superficie di calcolo 2 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(92.601 m, 20.000 m, 1.420 m) 

2.303 14 14 14 14 14 14 13

1.949 15 16 16 16 16 16 15

1.594 17 18 18 18 18 17 17

1.240 17 18 18 18 18 17 17

0.886 16 17 17 17 17 16 16

0.531 14 15 15 15 15 15 14

0.177 13 13 13 13 13 13 13

m 0.155 0.464 0.773 1.083 1.392 1.702 2.011
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 7 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 13 18 0.831 0.717
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Scena luce 1 / Superficie di calcolo 3 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.267 m, 21.357 m, 2.625 m) 

1.011 13 14 14 14 14 13 13 13 13 12

0.786 14 15 15 15 15 15 15 14 14 13

0.562 16 17 17 17 17 16 16 16 15 15

0.337 18 19 19 19 19 18 18 17 16 16

0.112 19 20 20 20 20 19 18 18 17 16

m 0.123 0.368 0.613 0.858 1.103 1.348 1.593 1.838 2.083 2.329
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 12 20 0.747 0.587
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SCALE / Scena luce 1 / Superficie di calcolo 3 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.267 m, 21.357 m, 2.625 m) 

1.011 12

0.786 13

0.562 14

0.337 15

0.112 16

m 2.574
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 11 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 12 20 0.747 0.587
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:41

Superficie ρ [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Superficie utile / 262 43 559 0.163

Pavimento 20 161 17 333 0.106

Soffitto 70 70 17 205 0.247

Pareti (4) 50 145 17 1124 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.19 W/m² = 2.37 W/m²/100 lx (Base: 17.02 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Disano Illuminazione SpA 601 40W CLD 
CELL 601 Disanlens LED (1.000) 

5517 5517 42.7

2 1
Disano Illuminazione SpA 883 LED 
20W_4000K CLD CELL 883 Compact -
180mm (1.000) 

1950 1950 20.0

Totale: 12983 Totale: 12984 105.4
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(108.417 m, 12.600 m, 0.850 m) 

1.350 143 161 176 180 174 154 135

1.050 155 177 195 200 193 170 148

0.750 162 186 206 211 204 179 155

0.450 159 182 199 205 197 175 152

0.150 145 165 180 184 178 158 138

m 0.142 0.425 0.708 0.992 1.275 1.558 1.842
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 7 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

174 135 211 0.779 0.642
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI / Superficie di calcolo 2 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(112.913 m, 13.320 m, 0.850 m) 

0.708 157 150 141 135 123

0.551 154 147 132 127 115

0.393 143 136 134 128 116

0.236 111 105 98 94 85

0.079 88 84 80 77 71

m 0.079 0.236 0.393 0.551 0.708
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 5 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

117 71 157 0.602 0.449
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI / Superficie di calcolo 3 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(108.600 m, 11.300 m, 0.850 m) 

2.500 / / / / / / 216 268 316

2.115 / / / / / / 255 314 384

1.731 / / / / / / 319 388 462

1.346 / / / / / / 417 440 492

0.962 / / / / / / 441 448 478

0.577 266 381 476 549 534 502 443 420 419

0.192 263 376 473 539 521 480 413 379 356

m 0.218 0.653 1.089 1.524 1.960 2.395 2.831 3.266 3.701
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 9 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

407 216 549 0.532 0.394
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI STUDENTI / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:41

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 332 43 524 0.128

Pavimento 20 201 21 340 0.106

Soffitto 70 108 63 142 0.584

Pareti (4) 50 196 19 464 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.34 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 11.64 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Disano Illuminazione SpA 601 40W CLD 
CELL 601 Disanlens LED (1.000) 

5517 5517 42.7

Totale: 11034 Totale: 11034 85.4
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI STUDENTI / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(73.899 m, 11.300 m, 0.850 m) 

0.810 214 227 226 218 212 194 176

0.630 234 249 250 240 233 214 193

0.450 244 261 263 253 246 226 203

0.270 257 277 279 272 265 247 222

0.090 264 285 289 285 278 259 238

m 0.072 0.215 0.358 0.501 0.644 0.787 0.930
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 7 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

243 176 289 0.726 0.611
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI STUDENTI / Superficie di calcolo 2 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(78.100 m, 10.307 m, 0.850 m) 

0.714 250 271 282 288 280 269 252

0.555 261 285 297 306 297 288 269

0.397 251 273 286 296 288 279 262

0.238 231 250 265 277 271 264 248

0.079 212 228 243 252 248 243 230

m 0.079 0.236 0.393 0.550 0.707 0.864 1.021
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 7 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

266 212 306 0.796 0.691
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI STUDENTI / Superficie di calcolo 3 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(75.400 m, 10.500 m, 0.850 m) 

1.486 394 407 413 407 412 423 437 448 448 433

1.257 416 428 432 425 429 442 460 477 479 462

1.029 444 455 456 447 451 469 489 509 510 490

0.800 459 468 467 458 459 463 462 422 / /

0.571 454 464 466 455 456 457 449 398 / /

0.343 434 445 449 440 441 441 432 387 / /

0.114 410 422 428 420 422 420 409 363 / /

m 0.146 0.438 0.730 1.021 1.313 1.605 1.897 2.189 2.481 2.772
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 13 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

432 302 510 0.699 0.593
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

BLOCCO BAGNI STUDENTI / Superficie di calcolo 3 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(75.400 m, 10.500 m, 0.850 m) 

1.486 393 337 302

1.257 422 360 320

1.029 442 372 328

0.800 / / /

0.571 / / /

0.343 / / /

0.114 / / /

m 3.064 3.356 3.648
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 13 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

432 302 510 0.699 0.593
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PIANO TERRA / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:191

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 354 154 542 0.435

Pavimento 20 305 168 382 0.552

Soffitto 70 79 58 100 0.732

Pareti (6) 50 183 79 379 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 3.97 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 75.24 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 7
Disano Illuminazione SpA 601 40W CLD 
CELL 601 Disanlens LED (1.000) 

5517 5517 42.7

Totale: 38617 Totale: 38619 298.9
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PIANO TERRA / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(28.900 m, 2.800 m, 0.850 m) 

4.737 / / / / / / 393 421 323 279

4.009 / / / / / / 470 508 374 312

3.280 / / / / / / 446 482 372 317

2.551 / / / / / / 405 428 352 310

1.822 251 377 398 306 280 354 456 482 374 317

1.093 290 449 473 353 292 365 488 515 378 313

0.364 255 382 407 314 265 322 411 435 332 282

m 0.371 1.113 1.855 2.598 3.340 4.082 4.824 5.566 6.308 7.050
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

383 251 515 0.656 0.487
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PIANO TERRA / Superficie di calcolo 1 / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(28.900 m, 2.800 m, 0.850 m) 

4.737 315 420 426 341 278 310 411 410 290

4.009 361 504 513 394 310 359 494 499 340

3.280 361 480 486 388 315 360 469 468 333

2.551 343 427 429 361 307 339 413 409 306

1.822 361 476 481 386 315 359 464 462 332

1.093 362 505 514 395 311 360 495 499 340

0.364 318 428 432 344 281 314 416 418 294

m 7.793 8.535 9.277 10.019 10.761 11.503 12.245 12.988 13.730
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 7 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

383 251 515 0.656 0.487
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PIANO TERRA / Pavimento / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(28.470 m, 2.385 m, 0.000 m) 

5.591 188 241 264 261 250 261 279 286 270 257

4.933 224 296 324 315 296 309 339 348 322 303

4.276 241 320 352 342 321 335 367 376 349 328

3.618 251 325 356 349 331 345 373 382 358 338

2.960 253 322 353 348 332 346 372 380 358 339

2.302 251 325 356 348 330 345 373 382 357 337

1.644 240 320 353 342 321 335 367 376 347 326

0.987 225 297 325 315 296 310 339 348 321 299

0.329 196 247 271 267 255 265 283 292 275 257

m 0.390 1.170 1.949 2.729 3.509 4.289 5.068 5.848 6.628 7.407
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

305 168 382 0.552 0.440
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SCUOLA SECONDARIA CAZZAGO S. MARTINO

12.04.2019

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO PIANO TERRA / Pavimento / Tabella (E)

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(28.470 m, 2.385 m, 0.000 m) 

5.591 267 282 270 251 234 242 244 218 168

4.933 318 342 328 295 275 289 293 262 196

4.276 344 370 352 315 288 293 299 268 198

3.618 353 375 357 316 271 258 267 238 176

2.960 352 370 352 305 / / / / /

2.302 350 368 330 274 / / / / /

1.644 338 357 328 272 / / / / /

0.987 311 329 303 246 / / / / /

0.329 265 275 247 208 / / / / /

m 8.187 8.967 9.747 10.526 11.306 12.086 12.866 13.645 14.425
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 9 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

305 168 382 0.552 0.440
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Documento: Scuola secondaria Cazzago S. Martino

Quadro n° 1 - Q.E. AVANQUADRO CONTATORE

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 Avanquadro contatore L1 L2 L3 N 1,00 / 0,65 159,521 kW 202,30 250,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 95,0 95,0 50,0 264,00 0,00 / 0,02 4,48

2 L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 6,0 6,0 6,0 34,00 0,00 / 0,00 4,48 0,03 / 0,0

3 Linea Q.E. Scuola L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 137,521 kW 275,90 320,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 150,0 95,0 95,0 334,89 2,41 / 2,44 4,48 0,30 / 0,0

4 Gruppo di Pompaggio Antincendio L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 22,000 kW 35,32 40,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 10,0 10,0 10,0 59,47 2,91 / 2,93 4,48 0,03 / 0,0

Quadro n° 2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 Generale Quadro L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 137,521 kW 275,90 400,00 0,00 / 2,44 3,24

2 L1 L2 L3 N

3 Linea Quadro Macchine tecnologiche L1 L2 L3 N 0,99 / 1,00 76,251 kW 133,26 160,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 50,0 50,0 25,0 175,00 0,83 / 3,27 3,24

4 Linea Q.E.Piano Primo L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 24,800 kW 41,74 50,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 16,0 16,0 16,0 68,00 0,72 / 3,15 3,24

5 Linea Q.E. Lab Chimica / Fisica L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 8,000 kW 38,65 40,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 6,0 6,0 6,0 44,00 1,74 / 4,18 3,24 0,03 / 0,0

6 Linea Q.E. Ascensore Fm L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 9,500 kW 15,25 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 6,0 6,0 6,0 44,00 0,46 / 2,89 3,24 0,30 / 0,0

7 Linea Q.E. Luce Ascensore L1 N 1,00 / 1,00 0,300 kW 1,45 6,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 17,50 0,51 / 2,94 1,70 0,03 / 0,0

8 Luci locali comuni L1 N 1,00 / 1,00 0,960 kW 4,64 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

9 Corridoio ingresso 23a L1 N 1,00 / 1,00 0,480 kW 2,32 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,81 / 3,25 1,70

10 Corridoi interni 23b L1 N 1,00 / 1,00 0,430 kW 2,08 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,73 / 3,16 1,70

11 emergenze 23 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 2,55 1,70

12 Luci locali tecnici L2 N 1,00 / 1,00 0,230 kW 1,11 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

13 Loc tecnico 16 L2 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,04 / 2,48 1,70

14 Loc tecnico 17 L2 N 1,00 / 1,00 0,090 kW 0,43 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,08 / 2,51 1,70

15 Loc tecnico 18 L2 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,04 / 2,48 1,70

16 emergenze 16/17/18 L2 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,09 / 2,53 1,70

17 Luci locali insegnanti L3 N 1,00 / 1,00 0,480 kW 2,32 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

18 Bidelleria 19 L3 N 1,00 / 1,00 0,170 kW 0,82 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 2,58 1,70

19 wc insegnanti 20/21 L3 N 1,00 / 1,00 0,170 kW 0,82 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 2,58 1,70

20 Loc insegnanti 22 L3 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,08 / 2,52 1,70

21 emergenze 19/20/21/22 L3 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,09 / 2,53 1,70

22 Luci aule L1 N 1,00 / 1,00 0,850 kW 4,11 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

23 aula 1 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,27 / 2,71 1,70

24 aula 2 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,34 / 2,77 1,70

25 deposito 3 L1 N 1,00 / 1,00 0,160 kW 0,77 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,27 / 2,71 1,70

26 deposito 4 L1 N 1,00 / 1,00 0,160 kW 0,77 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,31 / 2,75 1,70

27 emergenze 1/2/3/4 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 2,54 1,70

28 Luci aule e wc L2 N 1,00 / 1,00 0,880 kW 4,25 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

29 aula 5 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,40 / 2,84 1,70

30 wc 6/7/8 L2 N 1,00 / 1,00 0,120 kW 0,58 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,24 / 2,67 1,70

31 aula 9 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,47 / 2,91 1,70

32 aula 10 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,61 / 3,04 1,70

33 emergenze 5/6/7/8/9/10 L2 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 2,55 1,70

34 Luci mensa e ripostiglio L3 N 1,00 / 1,00 0,400 kW 1,93 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

35 mensa 11 L3 N 1,00 / 1,00 0,320 kW 1,55 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,54 / 2,98 1,70

36 ripostiglio 12 L3 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,04 / 2,48 1,70

37 emergenze 11/12 L3 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,07 / 2,50 1,70

38 Luci aule L1 N 1,00 / 1,00 0,690 kW 3,33 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

39 aula 13 L1 N 1,00 / 1,00 0,160 kW 0,77 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,18 / 2,62 1,70

40 aula musica 14 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,27 / 2,71 1,70

41 laboratorio chimica/fisica 15 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,40 / 2,84 1,70

42 emergenze 13/14/15 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 2,54 1,70

43 Luci aula nuova 24 L1 N 1,00 / 1,00 0,450 kW 2,17 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

44 aula  24 L1 N 1,00 / 1,00 0,400 kW 1,93 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,68 / 3,11 1,70

45 emergenze 24 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 2,54 1,70

46 Luci esterne L2 N 1,00 / 1,00 0,430 kW 2,08 16,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

47 esterne porte sicurezza L2 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,22 / 2,66 1,70

48 esterne facciata P.Terra L2 N 1,00 / 1,00 0,280 kW 1,35 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 1,10 / 3,54 1,70

49 emergenze esterne L2 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 2,58 1,70

50 Fm locali comuni L3 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 6,0 6,0 6,0 38,00 2,00 / 4,44 1,70 0,03 / 0,0

51 Fm locali insegnanti L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 3,29 1,70 0,03 / 0,0

52 Fm wc L2 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 3,29 1,70 0,03 / 0,0

53 Fm aule L3 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,64 / 3,08 1,70 0,03 / 0,0

54 Fm 1 mensa L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 1,28 / 3,72 1,70 0,03 / 0,0

55 Fm 2 mensa L2 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 1,28 / 3,72 1,70 0,03 / 0,0

56 Fm aule L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 3,29 1,70 0,03 / 0,0

57 Ausiliari L1 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 10,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

58 Oriolo luci esterne L1 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 16,00 1,5 1,5 1,5 19,50 0,00 / 2,44 1,70

59 Crepuscolare L1 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 16,00 1,5 1,5 1,5 19,50 0,00 / 2,44 1,70

60 Trafo impianti chiamata disabili L1 N 1,5 1,5 1,5 19,50

61 Ausiliari 2 L1 N 1,00 / 1,00 1,300 kW 6,28 10,00 0,00 / 2,44 1,70 0,03 / 0,0

62 Citofonia e videocitofonia L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,01 / 2,44 1,70

63 Impianto Televisivo L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,01 / 2,44 1,70

64 Campanelle piano terra L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,01 / 2,44 1,70

65 Impianto Antincendio L1 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,06 / 2,49 1,70

Quadro n° 3 - Q.E.TECNOLOGICO

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 L1 L2 L3 N 0,99 / 1,00 76,251 kW 133,26 160,00 0,00 / 3,27 2,73

2 Servizi locale L1 N 1,00 / 1,00 1,051 kW 5,08 6,00 0,00 / 3,27 1,41 0,03 / 0,0

3 luce locale L1 N 1,00 / 1,00 0,051 kW 0,25 6,00 0,00 / 3,27 1,41

4 ordinaria L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 6,00 FG17 / 450/750 V Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 17,50 0,03 / 3,30 1,41

5 luce locale L1 N 1,00 / 1,00 0,001 kW 0,00 6,00 FG17 / 450/750 V Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 17,50 0,00 / 3,27 1,41



6 Presa di servizio L1 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG17 / 450/750 V Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 24,00 0,34 / 3,61 1,41

7 Quadro prese di servizio L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 5,000 kW 8,03 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 6,0 6,0 6,0 44,00 0,12 / 3,39 2,73 0,03 / 0,0

8 POMPA DI CALORE 1 L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 32,000 kW 51,38 63,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 25,0 25,0 25,0 105,00 0,19 / 3,56 2,73 0,03 / 0,0

9 POMPA DI CALORE 2 L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 32,000 kW 51,38 100,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 25,0 25,0 25,0 105,00 0,19 / 3,46 2,73 0,03 / 0,0

10 Linea 230V addolcitore e antilegionella L2 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 30,00 0,35 / 3,61 1,41 0,03 / 0,0

11 Linea 230V unità interne VMC piano terra L3 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 40,00 1,74 / 4,43 1,41 0,03 / 0,0

12 Linea 230V unità interne VMC piano primo L1 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 6,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 40,00 1,30 / 4,57 1,41 0,03 / 0,0

13 Linea 230V unità esterna e interna Boiler WC disabiliL1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 40,00 2,62 / 5,89 1,41 0,03 / 0,0

14 Pompe P1 e P2 L1 N 0,50 / 1,00 1,200 kW 2,90 6,00 0,00 / 3,27 1,41 0,03 / 0,0

15 Pompa P1 L1 N 0,50 / 1,00 0,600 kW 1,45 0,00 / 3,27 1,41

16 comando di potenza L1 N 0,50 / 1,00 0,600 kW 1,45 20,00 0,00 / 3,27 1,41

17 Protezione pompa L1 N 0,50 / 1,00 0,300 kW 0,72 1,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,01 / 3,28 1,41

18 Protezione pompa L1 N 0,50 / 1,00 0,300 kW 0,72 1,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,01 / 3,28 1,41

19 Manuale / automatico L1 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,00 / 3,27 1,41

20 spia funzionamento L1 N

21 spia blocco pompa L1 N

22 Pompa P2 L1 N 0,50 / 1,00 0,600 kW 1,45 0,00 / 3,27 1,41

23 comando di potenza L1 N 0,50 / 1,00 0,600 kW 1,45 20,00 0,00 / 3,27 1,41

24 Protezione pompa L1 N 0,50 / 1,00 0,300 kW 0,72 1,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,01 / 3,28 1,41

25 Protezione pompa L1 N 0,50 / 1,00 0,300 kW 0,72 1,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,01 / 3,28 1,41

26 Manuale / automatico L1 N 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 13,20 0,00 / 3,27 1,41

27 spia funzionamento L1 N

28 spia blocco pompa L1 N

Quadro n° 4 - Q.E. piano Primo

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 Generale Quadro L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 24,800 kW 41,74 63,00 0,00 / 3,15 2,13

2 L1 L2 L3 N

3 Linea Q.E. Lab Informatica L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 6,000 kW 14,49 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 35,00 0,98 / 4,13 2,13

4 Luci locali comuni L1 N 1,00 / 1,00 0,780 kW 3,77 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

5 Corridoio ingresso 1.22 L1 N 1,00 / 1,00 0,650 kW 3,14 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 2,21 / 5,36 1,09

6 Loc tecnico 1.19 L1 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,07 / 3,22 1,09

7 emergenze 1.22/1.25 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

8 Luci uffici e sgreteria L2 N 1,00 / 1,00 0,600 kW 2,90 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

9 presidenza 1.17 L2 N 1,00 / 1,00 0,120 kW 0,58 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 3,25 1,09

10 segreteria 1.18 L2 N 1,00 / 1,00 0,200 kW 0,97 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,17 / 3,32 1,09

11 ufficio DSGA 1.20 L2 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,07 / 3,22 1,09

12 ufficio personale 1.21 L2 N 1,00 / 1,00 0,160 kW 0,77 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,13 / 3,29 1,09

13 emergenze 16/17/18 L2 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,09 / 3,24 1,09

14 Luci lab info e sostegno L3 N 1,00 / 1,00 0,610 kW 2,95 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

15 Lab. Info 1.1 L3 N 1,00 / 1,00 0,320 kW 1,55 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,45 / 3,60 1,09

16 Logistica 1.25 L3 N 1,00 / 1,00 0,130 kW 0,63 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,22 / 3,37 1,09

17 aula sostegno 1.26 L3 N 1,00 / 1,00 0,120 kW 0,58 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 3,25 1,09

18 emergenze 19/20/21/22 L3 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,09 / 3,24 1,09

19 Luci aule L1 N 1,00 / 1,00 0,770 kW 3,72 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

20 aula 1.2 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,27 / 3,42 1,09

21 aula 1.5 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,34 / 3,49 1,09

22 aula 1.6 L1 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,40 / 3,56 1,09

23 emergenze 1.2/1.3/1.4/1.5/1.6 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 3,25 1,09

24 Luci aule L2 N 1,00 / 1,00 0,770 kW 3,72 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

25 aula 1.7 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,40 / 3,56 1,09

26 aula 1.8 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,47 / 3,63 1,09

27 aula 1.9 L2 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,61 / 3,76 1,09

28 emergenze 1.7/1.8/1.9/1.10 L2 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 3,29 1,09

29 Luci aule e wc L3 N 1,00 / 1,00 0,510 kW 2,46 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

30 wc 1.3 L3 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

31 wc 1.4 L3 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

32 wc 1.11 L3 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

33 wc 1.12 L3 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

34 wc 1.13 L3 N 1,00 / 1,00 0,080 kW 0,39 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,11 / 3,27 1,09

35 wc 1.14 L3 N 1,00 / 1,00 0,040 kW 0,19 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,06 / 3,21 1,09

36 emergenze wc 1.3/1.4/1.11/1.12/1.13/1.14 L3 N 1,00 / 1,00 0,070 kW 0,34 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 3,29 1,09

37 Luci aule L3 N 1,00 / 1,00 0,720 kW 3,48 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

38 aula 1.10 L3 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,68 / 3,83 1,09

39 aula 1.15 L3 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,27 / 3,42 1,09

40 aula 1.16 L3 N 1,00 / 1,00 0,240 kW 1,16 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,34 / 3,49 1,09

41 Luci aula nuova 1.23 / 1.24 L1 N 1,00 / 1,00 0,570 kW 2,75 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

42 aula  1.23 L1 N 1,00 / 1,00 0,260 kW 1,26 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,59 / 3,74 1,09

43 aula  1.24 L1 N 1,00 / 1,00 0,260 kW 1,26 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,59 / 3,74 1,09

44 emergenze 1.23/1.24 L1 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,10 / 3,25 1,09

45 Luci esterne L2 N 1,00 / 1,00 0,270 kW 1,30 16,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

46 esterne porte sicurezza L2 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,22 / 3,38 1,09

47 esterne facciata P.Terra L2 N 1,00 / 1,00 0,120 kW 0,58 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,47 / 3,63 1,09

48 emergenze esterne L2 N 1,00 / 1,00 0,050 kW 0,24 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 16,50 0,14 / 3,29 1,09

49 Fm locali comuni L3 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 2,39 / 5,54 1,09 0,03 / 0,0

50 Fm logistica L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 4,01 1,09 0,03 / 0,0

51 Fm wc 1 L2 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 4,01 1,09 0,03 / 0,0

52 Fm wc 2 L3 N 1,00 / 1,00 1,500 kW 7,25 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 1,28 / 4,43 1,09 0,03 / 0,0

53 Fm aule L1 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,64 / 3,79 1,09 0,03 / 0,0

54 Fm aule 2 L2 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,64 / 3,79 1,09 0,03 / 0,0

55 Fm aule 3 L3 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,85 / 4,01 1,09 0,03 / 0,0

56 Fm aule 4 L1 N 1,00 / 1,00 1,500 kW 7,25 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,96 / 4,11 1,09 0,03 / 0,0

57 Fm segreteria e presidenza L2 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 1,28 / 4,43 1,09 0,03 / 0,0

58 Fm uffici personale L3 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 30,00 0,64 / 3,79 1,09 0,03 / 0,0



59 Ausiliari L1 N 1,00 / 1,00 0,200 kW 0,97 10,00 0,00 / 3,15 1,09 0,03 / 0,0

60 Trafo impianti chiamata disabili L1 N 1,5 1,5 1,5 19,50

61 Impianto Televisivo L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,01 / 3,16 1,09

62 Campanelle piano primo L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,01 / 3,16 1,09

Quadro n° 5 - Q.E.Lab. Scienze

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 Generale Quadro L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 8,000 kW 38,65 40,00 0,00 / 4,18 1,32

2 Linea prese 1 L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,52 0,67

3 Linea prese 2 L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,52 0,67

4 Linea prese 3 L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,52 0,67

5 Linea prese 4 L1 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,52 0,67

Quadro n° 6 - Q.E.ASCENSORE

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 Fm Motore Macchina ascensore L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 9,500 kW 15,25 20,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 4,0 4,0 4,0 27,00 0,17 / 3,06 1,67

2 Luce Ascensore L1 N 1,00 / 1,00 0,300 kW 1,45 0,00 / 2,94 0,23

3 Cabina L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,06 / 3,00 0,23

4 scorta L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,06 / 3,00 0,23

5 Luce Vano L1 N 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 10,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 1,5 1,5 1,5 22,00 0,06 / 3,00 0,23

Quadro n° 7 - Q.E. LAB. INFORMATICA

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Ku / Kc Potenza totale Corrente di impiego Ib [A] Corrente nominale In [A] Sigla cavo Sezione fase [mm²] Sezione neutro [mm²] Sezione PE [mm²] Portata fase [A] C.d.T. linea / C.d.T. totale Icc max inizio linea [kA] Idiff [A] / Tdiff [s]

1 L1 L2 L3 N 1,00 / 1,00 6,000 kW 14,49 16,00 0,00 / 4,13 0,85

2 Linea rack dati L1 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,17 / 4,30 0,43 0,03 / 0,0

3 Linea FM postazioni  PC 1/6 L2 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,47 0,43 0,03 / 0,0

4 Linea FM postazioni PC 7/12 L3 N 1,00 / 1,00 2,000 kW 9,66 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,34 / 4,47 0,43 0,03 / 0,0

5 Linea FM postazioni PC 13/18 L2 N 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 16,00 FG160M16 / 0,6/1 kV Cca / s1b, d1, a1 2,5 2,5 2,5 23,00 0,17 / 4,30 0,43 0,03 / 0,0
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