
+0.00

Via Caduti

Cancello di
accesso pedonale

Parcheggio in
asfalto

Cancello di
accesso carrabile

Prato

Pavimentazione
in pietra

Copertura nuovo volume tecnico
con pannello sadwich prefabbricato
coibentato con manto in alluminio
preverniciato e dispositivi anticaduta

Proprietà privata

Muretto e nuova recinzione
metallica di confine (vedi dettaglio)

Parco pubblico

+0.70

+0.70

+0.20

Muretto e nuova recinzione
metallica di confine

Pozzetto ispezione messa
a terra

6.98

4.
30

5.
32

9.37

Pozzo perdente Ø80 prefabbricato
ad anelli in cls vibrocompresso e
coperchio carrabile

Nuovi pozzetti 40x40 cm
automazione cancello

Demolizione centrale termica
esistente e realizzazione
nuovo volume tecnico per
installazione caldaia

-  Rimozione recinzione metallica esistente
- Installazione nuova recinzione di confine metallica, con
rasatura e tinteggiatura del cordolo esistente (v. dettaglio)

- Rimozione pavimentazione esistente in pietra e
successivo scavo
- Realizzazione nuove fondazioni centrale
termica e successivo reinterro
- Finitura esterna con nuova pavimentazione in
beola conforme all'esistente (vedi tav. AR_T_01)
e modellazione di terra di coltivo

Revisione, tinteggiatura e
zincatura cancello carrabile
esistente

Revisione, tinteggiatura e
zincatura cancello pedonale
esistente

Rimozione recinzione esistente e
installazione nuova recinzione di
confine metallica, con rasatura e
tinteggiatura del cordolo esistente
(vedi dettaglio)

Pozzetti ispezione spostati

39.15

31.20

32
.5

0

33.75

Nuovi cordoli in cls vibrocompresso

Nuovo pozzo perdente Ø80
prefabbricato ad anelli in cls
vibrocompresso e chiusino

Nuovi pozzetti 40x40 cm
automazione cancello

1.70

+0.00

Pensilina di
attesa bus

Via Caduti

Cancello di
accesso

Parcheggio in
asfalto

Allaccio telefono
ed elettricità

Allaccio Gas
Cancello di
accesso
carrabile

Pavimentazione
in pietra

Prato

Pavimentazione
in pietra

Coppi in laterizio

Centrale termica
esistente

Marciapiede

Rampa e scala di accesso
principale

Alberatura
esistente

Scala di accesso
all'aula lettura

Cordolo e recinzione di
confine in rete plastificata

Rampa e scala di
accesso alla palestra

Copertura in guaina

Proprietà privata

Parco pubblico

+0.70

+0.70

+0.20

6.98

4.
30

5.
32

9.37

Parco pubblico

+0.00

Via Caduti

Parcheggio in
asfalto

Prato

Pavimentazione
in pietra

Pavimentazione
in pietra

Coppi in laterizio

Proprietà privata

+0.70

+0.20

+0.70

Allaccio telefono
ed elettricità

Allaccio Gas

Quadro C.T.

Punto di sgancio
impianto elettrico

Corrugato sopra
la copertura

Pozzetto di ispezione
da spostare

Pozzetto messa a
terra da spostare

LEGENDA

ACQUE NERE
LINEE E ISPEZIONI ACQUE NERE DISMESSE
CANALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
LINEA IMPIANTO IDRICO ACS
MESSA A TERRA
LINEA IMPIANTO ELETTRICO
PLUVIALI ESISTENTI MANTENUTI
LINEA GAS

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

ROGGIA SERIOLA NUOVA

Idrante VV.F.

Contatore GAS

Contatore
elettrico

INGRESSO
PEDONALE

INGRESSO
CARRALE

VI
A 

CA
DU

TI

GIARDINO PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO

VIALE EUROPA

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

AREA AGRICOLA

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

AREA AGRICOLA

VIA CADUTI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE
OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO
DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO ±0,00
CORRISPONDENTE AL LIVELLO +152 m s.l.m.
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRÀ SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE
DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED
ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO
ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE
VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI
DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED
APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI
ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

12
0

80

Cordolo esistente in calcestruzzo H 80 cm (rif. M7)
- Nuova rasatura COD. EPU 1C.07.280.0020
- Nuova tinteggiatura, colore a scelta della D.L.
  COD. EPU 1C.24.100.0020.a (primer) - 1C.24.140.0010.f
- Posa di scossalina in zinco-rame-titanio COD. EPU 1C.14.050.0020.d

Nuova recinzione a pannelli modulari L 200 cm
in acciaio zincato e verniciato, colore a scelta della D.L.
Altezza totale 120 cm
Montanti 60x7 mm
Profilo superiore e inferiore sezione a "U" 50x25 mm
Tondi Ø20
COD. EPU 1C.22.450.0070 H T
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PLANIMETRIA E PIANTA COPERTURA AREA OGGETTO DI INTERVENTO  - STATO DI PROGETTO - SCALA 1:200

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTA

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE E

PROGETTAZIONE OPERE
ARCHITETTONICHE

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

18-019 MB

PDE

PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E

SPECIALI

PROGETTAZIONE
IMPIANTI IDRICI E

MECCANICI

PROGETTAZIONE
OPERE

STRUTTURALI

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
MARCO DE FRANCO

FASE NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE TIPO ARGOMENTO

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C1800073001 - CUP H98E18000220005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

Emissione per Progetto Definitivo Esecutivo00 Giugno 2019

G 02

AP SM

AR02

PLANIMETRIE INTERFERENZE STATO DI FATTO, CONFRONTO E
PROGETTO

PLANIMETRIA E PIANTA COPERTURA AREA OGGETTO DI INTERVENTO  - STATO DI CONFRONTO - SCALA 1:200

PLANIMETRIA E PIANTA COPERTURA AREA OGGETTO DI INTERVENTO  - STATO DI FATTO - SCALA 1:200 PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI E DELLE INTERFERENZE INTERESSATE DALL' INTERVENTO - STATO DI FATTO - SCALA 1:200

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO - SCALA 1:500

DETTAGLIO NUOVA RECINZIONE ESTERNA  - SCALA 1:20

varie

01 Ottobre 2019 Revisione 1 - Osservazioni verificatori

01

Ottobre 2019

Il contenuto del presente elaborato grafico per quanto riguarda le linee di sottoservizi e infrastrutture è puramente
indicativo, è basato su rilievi visivi, interpretativi e documentali che è stato possibile effettuare, quindi non esaustivo
per quanto riguarda la complessità di tracciati e percorsi interrati e non. L'esatta posizione e collocazione
(planimetrica e altimetrica) è da verificare in opera prima di qualsiasi intervento, opera o scavo che possa
compromettere qualsiasi fornitura impiantistica, è inoltre da sottoporre preventivamente alla D.L. che dovrà
approvare ogni decisione in merito.
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