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Lattonerie perimetrali con
sviluppo non sufficiente a

garantire la protezione delle
strutture dal dilavamento
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Assenza di gronde, lattonerie
di protezione perimetrali e

profili staccagoccia

Diffuso degrado degli intonaci e
manifestazione di efflorescenze saline
sulle strutture in C.A. causato da
infiltrazioni di acqua dalla copertura e
umidità di risalita

Assenza di gronde, lattonerie di
protezione perimetrali e profili
staccagoccia

Strati di impermeabilizzazione
posati in modo irregolare

Strati di impermeabilizzazione
posati in modo irregolare

Distacco delle
pellicole pittoriche

Diffuso distacco delle pellicole
pittoriche a soffitto e a parete

Ingrossamenti pareti non protetti da
canali da elementi in lattoneria

Assenza banda del sole a protezione
del risvolto della guaina di
impermeabilizzazione

Accumulo di vegetazione sul manto
di copertura e nei canali di gronda

Nel nucleo storico del cimitero si riscontrano
diffusamente le seguenti ciriticità:

- assenza lattonerie a protezione delle parti
sommitali dei colombari;

- ammaloramento degli intonaci con elevato tasso di
umidità delle murature;

- distacco delle pellicole pittoriche.

Zoccolatura degradata a causa
dell'umidità di risalita

Diffuso degrado delle pellicole
pittoriche con porzioni di intonaco
localmente ammalorate

Zoccolatura degradata a causa
dell'umidità di risalita

Diffuso degrado delle pellicole
pittoriche con porzioni di intonaco
localmente ammalorate

Diffuso degrado degli intonaci
e delle pellicole pittoriche

Assenza lattonerie perimetrali

Assenza banda del sole -
Sigillature delle guaine

eseguite a ridosso della
parete con finitura degradata

Umidità in corrispondenza del
pluviale con percorso

parzialmente incassato

Degrado della zoccolatura
per umidità di risalita

Diffuso degrado zoccolatura
per umidità di risalita

Assenza gronde e profili
staccagoccia

Diffuso distacco delle pellicole
pittoriche

Presenza di preesistenti
rappezzi degli intonaci privi

di tinteggiatura

Diffuso degrado zoccolatura
per umidità di risalita

Lattonerie perimetrali con
sviluppo non sufficiente a

garantire la protezione delle
strutture dal dilavamento

Danneggiamento della soglia
di ingresso

Assenza gronde e profili
staccagoccia

Assenza scossaline/profili
staccagoccia a protezione
delle velette perimetrali di
copertura

Nell'ampliamento del cimitero si riscontra l'assenza
scossaline/profili staccagoccia a protezione delle
velette perimetrali in copertura

Assenza scossaline/profili
staccagoccia a protezione delle
velette perimetrali di copertura

Diffuso degrado degli intonaci
e distacco della pellicola

pittorica causato da
infiltrazioni di acqua dalla

copertura

Diffuso degrado della zoccolatura causato
umidità di risalita e ristagno acque
meteoriche

Diffuso degrado degli intonaci
e distacco della pellicola

pittorica causato da
infiltrazioni di acqua dalla

copertura

Assenza scossaline/profili
staccagoccia a protezione delle
velette perimetrali di copertura

Diffuso distacco delle
pellicole pittoriche

Strati di impermeabilizzazione
posati in modo irregolare

Assenza di gronde, lattonerie di
protezione perimetrali e profili
staccagoccia

Presenza diffusa delle seguenti condizioni di degrado:
- assenza lattonerie a protezione delle parti sommitali dei

colombari;
- ammaloramento degli intonaci con elevato tasso di

umidità delle murature;
- distacco delle pellicole pittoriche.

Diffuso degrado delle pellicole pittoriche con porzioni
di intonaco localmente ammalorate

Zoccolatura degradata a causa dell'umidità
di risalita

Assenza scossaline/profili
staccagoccia a protezione delle

velette perimetrali di copertura con
conseguente dilavameneto delle

strutture

Diffuso degrado degli intonaci
e delle pellicole pittoriche

Assenza lattonerie perimetrali

Assenza banda del sole -
Sigillature delle guaine

eseguite a ridosso della
parete con finitura degradata

Diffuso degrado zoccolatura
per umidità di risalita

Assenza gronde e profili
staccagoccia

Diffuso distacco delle pellicole
pittoriche
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