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PE00

00 Luglio 2019 Emissione per Progetto Esecutivo
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GEOM.

FABIANO FAINI

FASE NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE TIPO ARGOMENTO

Geologo

dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

D 01

MB IT

PIANTA PIANO TERRA
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CANALE METALLICO di nuova installazione 200x75 mm con setto separatore

Q.
G.
S.
PT

Q.PV

A A

Prevedere compartimentazione
transiti impiantistici

PREVEDERE PULSANTE DI SGANCIO DEL QUADRO ELETTRICO ALL'ESTERNO
DEL COMPARTO ANTINCENDIO SECONDO DECRETO 26 AGOSTO 1992 "NORME
DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" PUNTO 7.0
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Impianto aeraulico:
SERRANDA

TAGLIAFUOCO

Dorsali Elettriche:
SACCHETTI

TAGLIAFUOCO

Impianto Idraulico:
COLLARI

ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONE
TRANSITI IMPIANTI TECNOLOGICI

NB: Classe di resistenza al fuoco
       secondo quanto previsto dalla
       pratica vvff approvata

A) Tramite Stucco Intumescente: In caso di incendio si espande,
fino a tre volte il proprio volume, trasformandosi in una

sostanza stabile, resistente e ignifuga che previene il

propagarsi del fuoco, dei fumi e dei gas dell’incendio. È privo
di gas alogeni. Ampliare il foro di alloggiamento della scatola
elettrica di almeno 2-3 millimetri per permettere l’inserimento
completamente e ripiegare anche sul perimetro per avvolgerne
anche la battuta. Protezione antincendio certificata fino a EI

180.

B) Tramite Pannello di materiale intumescente EI 120 sp. 30 mm
a base di grafite.

PROTEZIONE AL FUOCO
SCATOLE ELETTRICHE

A         B

PARTICOLARE TIPO
STAFFAGGIO ANTISISMICO

Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e

componenti [Tutti i componenti degli impianti facenti
parte del progetto esecutivo posati in cavedi e/o
locali dedicati o nello spazio libero fra i controsoffitti
ed  i solai, dovranno essere opportunamente staffate
con staffaggi antisismici secondo la normativa vigente

(Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M.
17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della

vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio -
Ministero dell'Interno 2011, Linee guida per la riduzione

della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e
impianti - Protezione Civile 2009)]

Prevedere compartimentazione
transiti impiantistici

Prevedere compartimentazione
transiti impiantistici

DESCRIZIONE

LINEA ILLUMINAZIONE
POSA VISTA

POSA INTERRATA LIBERA

POSA SOTTOTRACCIA

LEGENDA LINEE ILLUMINAZIONE

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

DESCRIZIONE

LINEA IMPIANTI SPECIALI
POSA VISTA

POSA INTERRATA LIBERA

LEGENDA LINEE IMPIANTI SPECIALI

POSA SOTTOTRACCIA

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

SIMBOLOGIATIPO

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA GENERICA

POSA INTERRATA LIBERA

LEGENDA LINEE GENERICA

POSA SOTTOTRACCIA

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA FORZA MOTRICE

POSA INTERRATA LIBERA

POSA SOTTOTRACCIA

LEGENDA LINEE FORZA MOTRICE

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA SECONDARIA PIANO TERRA

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC posa a vista (240x190x90)

CONDUTTURA ELETTRICA IN SALITA/DISCESA

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC ILLUMINAZIONE posa a vista

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC FORZA MOTRICE posa a vista

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC IMPIANTI SPECIALI posa a vista

POZZETTO

QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO (esistente)

QUADRO ELETTRICO ASCENSORE (esistente)

INVERTER (esistente)

Q.G.S.PT

Q.PV

A

A MOTORE ASCENSORE (esistente)

RACK ARMADIO RACK DATI / FONIA (esistente)

C R I CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO

C R I

SCATOLA DI CONNESSIONE posa a vista (esistente)

Prevedere compartimentazione
transiti impiantistici

CENTRALINO ELETTRICO AULA (esistente da smantellare)
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eCANALE METALLICO di nuova installazione 200x75 mm con setto separatore

Q.
T.

Verso U.T.A. e Unità esterne

Arrivo linee elettriche
da quadro sottocontatore

QUADRO ELETTRICO TECNOLOGICOQ.T.

Q.S.

Calata impianti elettrici per

QUADRO ELETTRICO AULA SCIENZE (esistente)Q.S.

Derivazione in controsoffitto impianti elettrici 
a servizio del nuovo spazio polifunzionale

Risalita impianti elettrici
da piano terra verso Q.S.P1°

Pulsanti di sgancio per quadro
elettrico Generale e Fotovoltaico lato AC-DC

3

bancone attrezzato

2 tubazione  ∅ 160 MONTANTI
1 tubazione  ∅ 110 SERVIZI

COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO TRANSITO IMPIANTI TECNOLOGICI

Tubazioni pvc ∅ 25 

Tubazioni pvc ∅ 25 

Tubazioni pvc ∅ 25 

Tubazioni pvc ∅ 25 

(100x100x50mm)

(150x100x70mm)

(150x100x70mm)


	Fogli e viste
	Modello


