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M1 M3

Controsoffitto esistente in pannelli,
da smontare e ripristinare per il
placcaggio interno delle strutture

Placcaggio REI60 in lastre di
silicato di calcio, rasatura civile e
tinteggiatura
COD. EPU 1C.09.070.0010.a

Placcaggio REI60 con pittura
intumescente sp. 15 mm, con
primer acrilico
COD.  EPU 1C.09 .200 .0010

Struttura verticale divisoria esistente

Nuovo controsoffitto in pannelli di
f i b r a  m i n e r a l e  6 0 x 6 0  c m
COD. EPU 1C.20.100.0010.a

Cassonetto ligneo esistente
mantenuto con nuovo isolamento
interno in XPS
COD. EPU 1C.10.250.0030

Nuovo serramento esterno in
l e g n o  c o n  t r i p l o  v e t r o

Avvolgibile esistente in materiale
plastico mantenuto e revisionato

Griglia metallica esistente verniciata

Nuovo cor r imano in
a c c i a i o  6 0 x 1 0  m m
H. 110 cm

Pa r a p e t t o  me t a l l i c o
es is tente mantenuto
H. 90 cm

N u o v o  m o n t a n t e  i n
acc i a io  60x 60x5  m m

Cordolo esistente in
calcestruzzo armato

Nuovi montanti in
acciaio 60x60x5 mm

Nuovo corrimano in
acciaio 60x10 mm
H. 110 cm

Struttura ver t icale
perimetrale esistente

Nuovo serramento esterno
in legno con tr iplo vetro

Griglia metallica esistente verniciata

Cordolo in polietilene
espanso  Ø30  mm
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Fondazione esistente
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Profilo estruso
in alluminio e
gomma
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Posa di nuova cordonatura con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso e superficie
liscia, spessore 12 cm altezza 25 cm
COD. EPU 1U.04.145.0010.a
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Demolizione della
muratura perimetrale in
laterizio sp. 25 cm

Demolizione del solaio
in latero - cemento e
manto di copertura sp.
tot. 30 cm

Rimozione del grigliato
145x100 cm

Demolizione del solaio
cementizio controterra e
delle fondazioni

0.
30

Muratura interna
esistente in pietra

Rifacimento zoccolino
esistente in ceramica, in
seguito alla posa del
placcaggio

Solaio e pavimentazione
esistente

M4 - M5
Nuova compartimentazione REI60-120 di murature esistenti

in pietra con lastre di silicato di calcio

M3
Nuova compartimentazione REI120 di setto esistente in

calcestruzzo armato con lastre di silicato di calcio

Setto esistente in
calcestruzzo armato

+ +

M1
Nuova parete perimetrale della centrale termica in

blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
REI120

sp. 29,5 cm

M2
Nuovo setto/pilastro perimetrale della centrale termica in

calcestruzzo armato
REI120

sp. 29,5 cm
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3

Lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia REI60
applicate direttamente alla
parete esistente compreso
sigillature dei giunti e
stucchi REI, con rasatura
a civile fine.
C. EPU 1C.09.070.0010.a

Lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia REI120
applicate direttamente alla
parete esistente compreso
sigillature dei giunti e
stucchi REI, con rasatura
a civile fine.
C. EPU 1C.09.070.0010.a
(lastra calcio silicato) -
1C.07.230.0010 (rasatura)

M4

M5

1.3 5 1.3

7.5

M6
Nuovo tramezzo divisorio con rivestimento in

lastre di cartongesso e intercapedine isolata con
pannello rigido in lana di roccia

sp. 7,5 cm
COD. EPU 1C.06.560.0050.a - 1C.10.500.0040.a

Lastra in cartongesso
sp. 12,5 mm

Lastra in cartongesso
sp. 12,5 mm

Pannello rigido in lana
di roccia

Tinteggiatura per interni
C. EPU 1C.24.120.0020.a

M7
Cordolo esistente di recinzione

1.5 25

28

Nuova rasatura e
tinteggiatura
COD. EPU
1C.07.280.0020 -
1C.24.140.0010.f

Cordolo esistente
in calcestruzzo

1.5

Lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia REI120
applicate direttamente alla
parete esistente compreso
sigillature dei giunti e
stucchi REI, con rasatura
a civile fine.
C. EPU 1C.09.070.0010.a
(lastra calcio silicato) -
1C.07.230.0010 (rasatura)
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SEZIONE A CENTRALE TERMICA
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:20

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTA

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE E

PROGETTAZIONE OPERE
ARCHITETTONICHE

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

18-019 MB
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PROGETTAZIONE
IMPIANTI IDRICI E
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CENTRALE TERMICA: PLANIMETRIE E SEZIONI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

T 01

SM SM

AR07

PIANTA CENTRALE TERMICA
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:20

LA QUOTA +0.00 EQUIVALE ALLA QUOTA +152 metri s.l.m.

1:10 - 1:20 - 1:50

DETTAGLIO TIPOLOGICO FINESTRA
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:10

DETTAGLIO PLACCAGGI LOCALE P0_07
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:10

PIANTA CENTRALE TERMICA
STATO DI CONFRONTO
SCALA 1:50

SEZIONE A CENTRALE TERMICA
STATO DI CONFRONTO
SCALA 1:50

01 Ottobre 2019 Revisione 1 - Osservazioni verificatori

01

Ottobre 2019

DETTAGLIO CORRIMANO BALCONE P1°
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:10

DETTAGLI LOCALE TECNICO - EDIFICIO ESISTENTE
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:10

LEGENDA

01 Calcestruzzo armato

A.01.03.1005 Calcestruzzo armato

1C.04.350.0040.a Dmax aggregati: 20 mm

1C.04.450.0010.a Acciaio

02 Blocchi di calcestruzzo vibrocompresso sp. 12 mm 1C.06.180.0050.b -

03 Intonaco completo armato per esterni tinteggiato (colore come esistente) sp. 2,5 cm

1C.07.270.0010 Intonaco

1C.07.450.0020.a Armatura intonaco

1C.24.100.0020.a Primer

1C.24.140.0010.f Tinteggiatura

04 Intonaco completo per interni sp. 2 cm 1C.07.110.0040 -

05 Serramenti in acciaio 150 x 210 cm (vedi tav. AR_A_01 rif. P06) 1C.09.240.0030.f -

06 Griglia di aerazione in alluminio zincato 80 x 60 cm, con alette antipioggia e rete antivolatile 1M.09.080.0010.i -

07 Pannello isolante in polistirene espanso estruso sp. 5-10 cm 1C.10.400.0030 -

08 Lastra in silicato di calcio, con rasatura civile fine
1C.09.070.0010.a Lastre di calcio silicato

1C.07.230.0010 Rasatura

09 Muratura esistente in pietra - -

10 Piletta di scarico 1C.12.620.0120.a -

11 Impermeabilizzazione con doppia membrana bituminosa a caldo sp. 4 mm 1C.13.150.0010 -

12
Pannello sandwich da copertura prefabbricato in acciaio, con intercapedine in polistirene e lastra esterna
di copertura in alluminio preverniciato 1C.11.150.0010.b -

13 Profilo di raccordo in lastra di zinco-rame-titanio 1C.14.050.0020.d -

14 Gronda per scolo acque meteoriche in zinco-rame-titanio 1C.14.050.0020.d -

15 Pluviale per scolo acque meteoriche in zinco-rame-titanio Ø110 1C.14.100.0010.d -

16 Massetto cementizio con rete elettrosaldata finitura battuto di cemento sp. 8 cm 1C.08.300.0020 -

17 Sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento sp. 13 cm 1C.08.050.0010 -

18 Ghiaino composto da inerti di piccole dimensioni sp. 67 cm 1C.08.010.0020 -

19 Ghiaione composto da inerti di medie e grandi dimensioni sp. 50 cm 1C.02.350.0010.c -

20 Basamento in magrone sp. 10 cm
1C.04.020.0010.b Magrone

1C.04.350.0030.b Classe consistenza S5

21 Terreno esistente - -

22 Pavimentazione in pietra esistente - -

23 Pavimentazione di nuova posa in beola sp. 4 cm, come esistente 1C.16.050.0050.a -

24 Ghiaione di riporto, spessore e altezza variabile 1C.02.350.0010.c -

25 Caldaia esistente - -

26 Tubi di mandata riscaldamento - -

27 Tubi di ripresa riscaldamento - -

28 Collettore e pompe - -

29 Tubo fumi - -

30 Canna fumaria - -

31 Quadro elettrico centrale e pompe - -

32 Estintore 1C.09.500.0010.c -

33 Punto di sgancio - -

34 Valvole di interruzione del gas - -

35 Impianto di rilevazione fumi - -

36 Impianto di spegnimento automatico - -

37 Impianto rilevazione gas - -

38 Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso sp. 12-15 cm altezza 25 cm 1U.04.145.0010.a -

39 Sigillatura REI120 con mastice sigillante refrattario 1C.09.100.0010.b -

40 Pavimento in battuto di cemento sp. 8 cm 1C.08.300.0010 -

ABACO MURATURE
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:10
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