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APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE A LED SA TIPO LYRA EVO 32m 1 h
LV32N10ABRT

PL. EMERGENZA SE 11 W TIPO PRODIGY WALL ENERGY TEST 1 h
PW11F10EBRT
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PR11F13EBRT-H
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PL. EMERGENZA SA 24 W TIPO CRISTALL ICE ENERGY TEST 2 h IP65
CI24N20AGRT SE SE
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D 03

MB IT

PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

IE09 1:100

GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL CAM
DM 11 ottobre 2017 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Corpo illuminante Tipo Disano

LED PANEL 60X60 - UGR<19 - CRI>90
PARTICOLARE

VISTA INGOMBRI

APPARECCHIO CONFORME AL CAM

59
6

12

601 Disanlens LED CRI90 - 1480mm
Corpo illuminante Tipo Disano

DISANLENS LED IP44 - CRI 90
PARTICOLARE

VISTA INGOMBRI

APPARECCHIO CONFORME AL CAM

1480
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collegamento tipo
corpi illuminanti

Derivazione da Dorsale

collegamento tipo
corpi illuminanti

DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DEL CONTROSOFFITTO
N.B. : E' VIETATA LA POSA DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

5 : Plafoniera da controsoffitto 600x600mm
4 : Cavo tipo FG16OM16/FG17
3 : Tubo rigido in PVC ø25
2 : Scatola di derivazione
1 : Scatola di derivazione luce/F.M.

6 : Canalizzazione in corridoio

1

2

6

4

3
5

GP1

CONTROSOFFITTO
PARTICOLARE ILLUMINAZIONE

Derivazione da Dorsale principale

Derivazione da Dorsale principale

Derivazione da Dorsale principale

Derivazione da Dorsale principale

Derivazione da Dorsale principaleDerivazione da Dorsale principale

DESCRIZIONE

LINEA ILLUMINAZIONE
POSA VISTA

POSA INTERRATA LIBERA

POSA SOTTOTRACCIA

LEGENDA LINEE ILLUMINAZIONE

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  (altezze secondo D.M. 236/89 art.8.1.5)

- Apparecchi di comando (es. interruttore ) tra 60 e 140 cm
- Campanelli e pulsanti comando tra 40 e 140 cm
- Pulsanti bottoniera ascensori tra 110 e 140 cm
- Prese di corrente tra 45 e 115 cm
- Citofoni tra 110 e 130 cm
- Telefoni (parte più alta) tra 110 e 140 cm
NB: le scatole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle tramezze dei singoli alloggi.
NB: le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano opportunamente separate mediante

idonea segregazione.
NB: le presenti planimetrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le apparecchiature elettriche indicate dovranno

essere confermate in loco, in base agli imprevisti edili e di arredo.
NB: gli attraversamenti sottotraccia delle pareti devono essere eseguiti sempre in orizzontale o verticale, privilegiando lungo il

soffitto e i lati delle pareti stesse.

NB: La posizione effettiva dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in fase di installazione sulla base delle opportunità e/o
imprevisti architettonici o di arredo.

NB:  Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto
esecutivo posati in cavedi e/o locali dedicati o nello spazio libero fra i controsoffitti ed  i solai, dovranno essere

opportunamente staffate con staffaggi antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018

D.M. 17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio - Ministero dell'Interno
2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti - Protezione Civile 2009)]

NB: Si dovrà prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti impiantistici. Per la verifica e la corretta
localizzazione dei compartimenti previsti, si faccia riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata

NB: Nelle cassette di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente non inferiore al 30% dello

spazio occupato da cavi, morsetti etc. (Obbligo normativo previsto dalla Norma CEI 64-8, VII edizione)

NB: La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e della linea telefonica saranno da verificare con la
Direzione Lavori

NB: La Corretta posizione dei canali metallici sarò da verificare in cantiere con la Direzione Lavori e con la corretta posizione dei
canali della ventilazione meccanica

NB: Le tubazione degli stacchi dal canale metallico sono in PVC ∅ 25 e ∅ 32
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QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA SECONDARIA PIANO TERRA

QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO (esistente)
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CORPO ILL. A LED 33 W DIMMERABILE IP 40 TIPO LED PANEL 60x60 (incasso)
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SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' LOCALE (esistente)

SENSORE DI PRESENZA LOCALE (esistente)

SENSORE DI PRESENZA/LUMINOSITA' KNX LOCALE

PREVEDERE PULSANTE DI SGANCIO DEL QUADRO ELETTRICO ALL'ESTERNO
DEL COMPARTO ANTINCENDIO SECONDO DECRETO 26 AGOSTO 1992 "NORME
DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" PUNTO 7.0

Pulsanti di sgancio per quadro
elettrico Generale e Fotovoltaico lato AC-DC
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P/L SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' KNX LOCALE

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC posa a vista (240x190x90)

SCATOLA DI CONNESSIONE IN PVC ILLUMINAZIONE posa a vista
(100x100x50mm)
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