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Rete tipo Orsogrill

Rete arancione in PVC

Saetta di stabilizzazione della
rete orsogrill
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Render segregazione area di cantiere

CONTROLLARE PREVENTIVAMENTE CHE LE CONDUTTURE ELETTRICHE, DEL GAS E DELL'ACQUA
SIANO DISATTIVATE ONDE EVITARE DANNI CAUSATI DA ESPLOSIONI O FOLGORAZIONI.
CONTATTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI GLI ENTI PREPOSTI. (COMUNE, SERVIZIO
MANUTENZIONE).

SBARRAMENTO DELLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO
LE AREE SOTTOSTANTI LE ZONE SOGGETTE A LAVORAZIONI DALL'ALTO DEVONO ESSERE
OPPORTUNAMENTE INIBITE AL TRANSITO DI PERSONALE ADDETTO A LAVORAZIONI DIVERSE.

QUADRO ELETTRICO
LA POSTAZIONE CONTENENTE IL QUADRO ELETTRICO DEVE ESSERE TALE DA ESSERE DOTATA DI
PRESA A TERRA E DI PEDANA ISOLANTE NON IGROSCOPICA, INSTALLATI E MANTENUTI IN MODO
DA PREVENIRE I PERICOLI DERIVANTI DA CONTATTI ACCIDENTALI CON GLI ELEMENTI SOTTO
TENSIONE ED I RISCHI DI INCENDIO E DI SCOPPIO DERIVATI DA EVENTUALI ANOMALIE

PRESCRIZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dotazione per tutti gli operai presenti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
- sistema anticaduta (imbracatura, doppio cordino, dissipatore di energia)
- elmetto protettivo del capo;
- scarpe antinfortunistiche a suola e puntale rinforzati;
- otoprotettori a cuffia/inserti auricolari in poliuretano espanso;
- guanti da lavoro;
- protezione degli occhi;
- segnalazione e rilevamento della persona;
- giacca fluorescente ad alta visibilità e tuta in cotone con quattro tasche.
Si prescrive di adottare i DPI necessari alla salvaguardia della salute nel caso di lavorazioni interferenti.

RECINZIONE DI CANTIERE

Messa in opera di recinzione di cantiere avente le seguenti caratteristiche:
- l'area di lavoro deve essere delimitata con recinzione plastificata arancione stabilmente fissata a terra;
- la recinzione dovrà avere una altezza minima di 2 m, di adeguata resistenza alle spinte orizzontali ovvero
adeguato fissaggio a terra come da indicazione della D.L. e dal coordinatore.
Deve assolutamente essere garantita la protezione di tutti gli utenti del comparto sportivo, attraverso la
predisposizione di idonee misure di sicurezza, tra cui la creazione di eventuali passaggi protetti.

Allestimento delle opere provvisionali e degli apprestamenti di sicurezza che tengano conto dei bisogni del
cantiere, quali:
- Baracca, spogliatoio, mensa, lavabo, WC
- sbarramenti e segnalatori luminosi;
- Ingresso carrabile e pedonale separato;
- accumulo temporaneo di materiale da demolizione posizionato in aree delimitate e preventivamete stabilite;
Sono compresi i Dispositivi di protezione Collettiva necessari allo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

APPRESTAMENTI ED OPERE
PROVVISIONALI DI SICUREZZA

PIANO DELLE DEMOLIZIONI:
E' obbligo dell'Appaltatore redigere apposito PIANO DELLE DEMOLIZIONI, che risulta da intendersi parte
integrante al POS nel quale risulti evidenza dell'organizzazione intrapresa dalla ditta che effettua la
demolizione, le misure di sicurezza intraprese, le sequenze operative e le individuazioni dei rischi connessi
all'attività di demolizione;

SAGGI E PREVENTIVA INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI
LE AREE CIRCOSTANTI E SOTTOSTANTI ALL'AREA OGGETTO DI DEMOLIZIONE NECESSITA DI
PREVENTIVA INDAGINE DI CONFERMA (ESEGUITA A MEZZO DI SAGGI LOCALIZZATI) DELLA
PRESENZA E DELLA PROFONDITà DI POSA DEI SOTTOSERVIZI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLA RETI ACQUEDOTTO E GAS.

PASSAGGIO
VEICOLI

ATTENZIONE

ED USCIRE
ENTRARE

ADAGIO

DELLE MACCHINE PER
RAGGIO DI AZIONE
NON SOSTARE NEL

MOVIMENTI TERRA

USCITA
ATTENZIONE

AUTOCARRI

VIETATO
AI 

AI
La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

É OBBLIGATORIA LA 
CINTURA DI SICUREZZA

NON ADDETTI
L'ACCESSO

LAVORI

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

CARTELLO 1 - CARTELLO  INFORMATIVO DI CANTIERE:
- cartello di cantiere
- vietato l'accesso ai non addetti
- obbligo di utilizzo di DPI
- notifica preliminare

1

CARTELLO 2 - ACCESSO CARRALE:
- vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori
- attenzione autocarri in manovra
- obbligo di utilizzo di dpi

2

CARTELLO 3 - ACCESSO PEDONALE:
- ingresso pedonale
- vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori

3

LEGENDA CARTELLI DI CANTIERE

CARTELLO 4 - MEZZI IN TRANSITO
- segnalazione area di cantiere e mezzi in transito
- attenzione: transito autocarri

4

Cartello 2 e 3, da porre in
opera in corrispondenza di
TUTTI gli accessi all'area di
cantiere

Lay-out di cantiere
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RECINZIONE PERIMETRALE
Scala 1:50

PROTEZIONE BORDO
SCAVO
Scala 1:50

LEGENDA GENERALE

RECINZIONE DI CANTIERE IN PVC ARANCIONE

RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI METALLICI TIPO ORSOGRILL

SEGNALE LUMINOSO DI INGOMBRO DELL'AREA DI CANTIERE

ACCESSO AL CANTIERE

ESTINTORE

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

WC DA CANTIERE

BARACCA DI CANTIERE

Cartello 4

Segregazione area di cantiere
scala 1:50
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