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La progettazione dell’impianto termico dell’edificio in oggetto dovrà sottostare alle direttive legislative 

imposte per gli edifici pubblici nell’ipotesi di ampliamento dell’edificio superiore al 15% del volume lordo 

preesistente con rifacimento dell’impianto termico.   

Tale situazione è da ricondursi alle verifiche da effettuare per il rispetto dei parametri dei cosiddetti edifici 

ad energia quasi zero nZeb definiti al punto 6.21 del DDUO n° 2456 del 08/03/2017.  

Si tratta di un intervento di ampliamento della struttura con ristrutturazione dell’involucro dell’edificio 

esistente e rifacimento dell’impianto termico. 

Nello specifico, gli interventi sono stati:  

• isolamento delle pareti perimetrali esistenti  

• sostituzione dei serramenti esistenti  

• installazione di nuova pompa di calore asservita alla produzione di acqua calda sanitaria  

• installazione di nuova pompa di calore asservita all’impianto di riscaldamento 

• installazione di sistema di ventilazione meccanica controllata dotata di recuperatore di calore.  

Per l’intero edificio cosi composto sono stati cosi verificati i requisiti alla lettera b) del punto 6.14 DDUO n° 

2456 del 08/03/2017 e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui alla lettera c) del sopracitato 

decreto. Le verifiche effettuate sono nello specifico:  

• trasmittanza media divisori e strutture locali non climatizzati  

• indice di prestazione termica utile per riscaldamento  

• indice di prestazione termica utile per il raffrescamento  

• indice di prestazione energetica globale  

• area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile  

• coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T  

• efficienza media stagionale dell’impianto per i servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e 

raffrescamento µh, µw e µc.  

Il nuovo edificio nZeb avrà un sistema di emissione costituito da nuovi ventilconvettori e il sistema di 

generazione sarà costituito da pompe di calore elettriche asservite ai terminali di emissione appena citati.  

Il sistema di generazione verrà installato all’esterno della struttura.  

L’edificio sarà dotato di circuito di ventilazione meccanica controllata dotato di recuperatore di calore  

Il sistema di produzione di acqua calda sanitaria è costituito da una pompa di calore.  
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Per quanto concerne gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile i due impianti esistenti a 

pannelli fotovoltaici, il primo da 9,1 Kwp e il secondo da 9,9 Kwp, saranno integrati da una piccola quota 

da un nuovo impianto per rispettare il limite legislativo imposto.  

 

Per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili è stato quindi inserito un impianto calcolato 

sulla base della superficie in pianta a livello del terreno della nuova copertura. Per il calcolo dei kW di potenza 

elettrica necessari si è divisa quindi la proiezione in pianta della copertura del nuovo edificio per il 

coefficiente K=50 indicato dalla normativa. Tale valore è stato incrementato in misura del 10% dovuto al 

limite per gli edifici pubblici  

 

 

Cazzago San Martino, lì 19/04/2019 

 

Ing. Marco De Franco 
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RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA  

  

secondo UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI/TR 11428 ed 

il progetto di linee guida CTI per le diagnosi 

energetiche degli edifici  

  
  

  
  

 Committente  
 Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS)   

 Indirizzo    

   
 Edificio / condominio  

 Descrizione  Scuola Secondaria 

 Indirizzo  Cazzago San Martino  
   
 Studio tecnico  

 Poolmilano  
 Via Matteotti 7/a 

  
  
  
  

  
  

   

   
Data di redazione del documento  
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1) INTRODUZIONE ALLA DIAGNOSI ENERGETICA  

Per “diagnosi energetica” di un edificio si intende, in conformità al DLgs 192/05 (allegato A, comma 
10), un elaborato tecnico, riguardante tanto il fabbricato quanto gli impianti, volto ad individuare le 

possibili opportunità di risparmio energetico (quantificandone i risparmi conseguibili, energetico ed 

economico, ed i rispettivi tempi di ritorno), ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle 

degli interventi ed a fornire, nel contempo, un’adeguata motivazione delle scelte impiantistiche 

prospettate. La diagnosi energetica di un edificio può essere diretta, in generale, a differenti scopi, 

quali una riqualificazione energetica, un’analisi volontaria o il soddisfacimento di obblighi di legge (es. 
nuova installazione o ristrutturazione di impianti con potenza superiore o uguale a 100 kWt, compreso 

il distacco dall’impianto centralizzato, adempimenti connessi alle grandi imprese ed imprese energivore, 
ecc.).  
  

Modalità operative  

Le modalità operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi energetica sono definiti dalle 

norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In particolare, la prima, costituente una sorta di linea 

guida nazionale, disciplina i requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, traduzione italiana della 

corrispondente norma europea, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, i principi di 

base, gli edifici, i processi ed i trasporti. Ad esse si aggiungono, per ciascun ambito di applicazione della 

diagnosi, i rispettivi progetti di linee guida CTI, ad oggi in fase di elaborazione. Secondo tali norme, la 

diagnosi energetica di un edificio consiste in una procedura sistematica ed articola in passaggi ben 

definiti, così sintetizzabili: il rilievo delle bollette (consumi storici), l’analisi energetica dell’edificio (volta 
a fornirne un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, tenuto conto di tutti i servizi 
energetici dei quali l’edificio è provvisto), il confronto tra i consumi calcolati ed i consumi reali 
(validazione sul campo del modello di calcolo), l’individuazione delle opportunità di risparmio energetico 
(ottimizzandole sotto il profilo dei costi-benefici) ed il resoconto finale in merito alle valutazioni svolte 

ed ai risultati conseguiti. A ciò si aggiunge una verifica finale, a valle dell’esecuzione delle opere, basata 
sul confronto tra le prestazioni attese ed i consumi effettivamente raggiunti. Secondo chiarimenti forniti 

da CTI ed ENEA, la conformità della diagnosi alle predette normative è garanzia di rispetto dei requisiti 

richiesti dall’allegato 2 al DLgs 102/14. Gli aspetti procedurali ed i passaggi essenziali della diagnosi 
sono riassumibili in uno schema di flusso, raffigurato nella pagina seguente (figura 1).  
  

Metodologie di calcolo  

L’analisi energetica dell’edificio consiste nell’individuazione dei flussi di energia relativi al fabbricato 
(involucro edilizio) ed agli impianti (sistemi tecnologici dedicati ai differenti servizi). Presupposto di tale 

analisi è l’esecuzione di un accurato rilievo. Occorre però mettere in evidenza una profonda differenza, 

dal punto di vista metodologico, tra i calcoli finalizzati alla certificazione energetica ed i calcoli finalizzati 

alla diagnosi. Se infatti lo scopo dei calcoli di certificazione è quello di definire indicatori di riferimento, 

volti a “contrassegnare” gli edifici ed a consentirne il confronto, l’obiettivo primario di una diagnosi è la 
costruzione di un modello di calcolo affidabile, finalizzato all’individuazione dei consumi effettivi ed alla 
modellazione delle possibili opere di efficientamento. Ne consegue che, in caso di certificazione, occorre 

attenersi a metodologie ben circoscritte nonché strettamente normate. In particolare, le metodologie 

di calcolo per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici sono ad oggi definite dai decreti 

attuativi della Legge 90/13, vale a dire i DM 26.06.15, secondo i quali il pacchetto normativo di 

riferimento è costituito dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed altre norme EN ad esse correlate. In 

caso invece di diagnosi, pur costituendo le UNI/TS 11300 il metodo di base ed un punto di riferimento, 

ci si avvale di un calcolo più “libero”, il quale si discosta, ove necessario, da esse in virtù dell’obiettivo 
primario perseguito, vale a dire la comprensione delle ragioni dei consumi effettivi. I differenti scopi ed 

approcci dei calcoli finalizzati alla certificazione ed alla diagnosi sono inoltre espressi ed enfatizzati 

dall’adozione di differenti opzioni ed impostazioni. Il calcolo delle prestazioni energetiche può essere 
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infatti condotto secondo tre differenti modalità di valutazione, come definite dalle specifiche tecniche 

UNI/TS 11300 (prospetto 2): A1 (di progetto), A2 (standard) ed A3 (adattata all’utenza). Le prime due 
modalità (A1 ed A2), le quali trovano applicazione, rispettivamente, ai calcoli di progetto ed alla 

formulazione dell’APE, si fondano sull’adozione di parametri convenzionali, rappresentativi delle 
condizioni di clima ed utenza standard. La terza modalità (A3), da utilizzarsi ai fini delle diagnosi 

energetiche, si fonda invece su parametri quanto più possibile effettivi, volti a rappresentare le reali 

condizioni dell’edificio.  
Figura 1 Schema di flusso rappresentativo della diagnosi energetica 
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2) SINTESI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA  

 

La presente diagnosi energetica ha come oggetto un edificio così identificato:  
  

2.1) Caratteristiche generali dell’edificio oggetto della diagnosi  

Descrizione edificio  Scuola  

Comune  Cazzago San Martino  

Provincia  Brescia  

CAP  25046  

Indirizzo edificio  Cazzago San Martino  

Zona climatica  E  

Gradi giorno DPR 412/93 (GGDPR 412/93) [°Cg]  2495  

Categoria prevalente (DPR 412/93)  E.7  

Altre categorie (DPR 412/93)    

Numero di unità immobiliari  1  

Numero di fabbricati  1  

Periodo di costruzione  Anni ’80  

Scopo / contesto della diagnosi energetica  Riqualificazione energetica dell’edificio  

Riferimento  DLgs 192/05, art. 2, comma 1  

  

2.2) Descrizione sintetica dell’edificio  

Edificio adibito ad uso Scuola Primaria  
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Le caratteristiche dimensionali dell’edificio sono così riassumibili:  
  

2.3) Caratteristiche dimensionali complessive dell’edificio  

Superficie utile  Sutile  1643,33  m2  

Superficie lorda  Slorda  2201,00  m2  

Volume netto  Vnetto  4436,99  m3  

Volume lordo  Vlordo  6062,70  m3  

Fattore di forma  S/V  0,363  m-1  

  

L’edificio è provvisto, nel suo stato di fatto, dei seguenti servizi energetici ed impianti:  
  

 

2.4) Servizi ed impianti di cui è provvisto l’edificio  

Servizio / impianto  Tipologia  Caratteristiche  

Riscaldamento idronico (Hidr)  Centralizzato  -  

Acqua calda sanitaria (W)  Singolo  - 

Climatizzazione estiva (C)  Assente  -  

Ventilazione (V)  Centralizzato  -  
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Riscaldamento aeraulico (Haer)  Centralizzato -  

Illuminazione (L)  Considerato  -  

Trasporto (T)  Considerato -  

Solare termico (ST)  Assente  -  

Solare fotovoltaico (SF)  Considerato  -  

  

Le prestazioni energetiche dell’edificio sono, nello stato di fatto, così riassumibili:  
  

2.5) Prestazioni energetiche stato di fatto  

Indice di prestazione energetica globale non innovabile  EPgl,nren  92,216  kWhp/m2anno  

Classe energetica    C    

Spesa globale annua  Sgl  45.847,89 €/anno  

  

Sono stati individuate le seguenti possibili opere di risparmio energetico (raccomandazioni), articolate in 

differenti scenari. Ciascuno scenario si articola a sua volta in più interventi.  
  

2.6) Raccomandazioni  

Sono stati elaborati 3 possibili scenari di intervento, più un 4° scenario in un’ipotesi ad un adeguamento 

sismico della struttura con ampliamento: 

 

1. Coibentazione delle pareti perimetrali, del manto di copertura e parte del pavimento. Pareti e 

copertura cappotto esterno con pannello in fibre minerali l=0,034 W/mk, densità 125 kg/m3, 

spessore 12cm, su pavimento strato di polistirene espanso estruso con l=0,022 W/mk, densità 

36 kg/m3, spessore 8cm. 

2. Sostituzione degli attuali infissi con serramenti in PVC a tre camere cave e triplo vetro, 

vetrocamera con gas Argon e rivestimento basso emissivo. Uf=1,2 W/m2K, Ug= 1,0 W/m2K 

3. Sostituzione Impianto di ventilazione dell’attuale con una moderna unità trattamento aria con 

recupero energetico, ventilatori a portata variabile ad inverter sistema di regolazione di portata con 

regolazione a sensori di CO2. 

4. Trasformazione dell’edificio esistente in Edificio ad Energia quasi zero (nZEB) così come previsto 

all’Allegato 1 del D.M.26 giugno 2015 “Requisiti minimi” in aggiunta ad un ampliamento del 

fabbricato con adeguamento sismico del fabbricato secondo normativa vigente. nel dettaglio si 

andrà ad eseguire: 
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- Applicazione di quanto previsto negli scenari 1,2 e 3; 

- Sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento, che attualmente a gas 

naturale con un moderno generatore a pompa di calore aria-acqua, potenza paria a Kw 270, 

COP = 4,6   

- Impianto ACS con: collettore solare, pompa di calore ad alta temperatura, accumulo di lt.250. 

- Installazione di un sistema di Building Automation per la telegestione dei futuri impianti di 

generazione termica. 

 

 

Nota: 

Indice di prestazione e valori calcolati per lo scenario 4 sono stati calcolati ipotizzando di chiudere la corte interna dell’edificio, i 

mq di superfice riscaldata netta corrisponde a m2 1963,06, volume lordo pari a 6962,70 
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Scenario 

Gas naturale Energia Elettrica 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Tr 

Tempo di 

ritorno 

semplice 

Risparmio Gas 

Naturale 

[Smc/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Risparmio 

en. elettrica 

[Kwh/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 
Scenario 1              6.240,71              5.741,45            252,74                70,77  5.812,22   >30 

Scenario 2              6.677,50              6.143,30            300,44                84,12  6.227,43   29,01 

Scenario 3              9.492,10              8.732,73         1.498,96             419,71   9.152,44   15,77 

Scenario 4            13.404,95            12.332,55   -  22.014,68   -     6.164,11   6.168,44   >30 

 

 

Le opere di risparmio energetico verranno descritte, nel dettaglio, al capitolo “Raccomandazioni circa i 

possibili interventi”. 
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3) GENERALITA’ IMPOSTAZIONI DI CALCOLO 

La procedura di diagnosi energetica richiede una valutazione dell’edificio nel suo complesso, tenuto conto 

di tutti i servizi energetici ed impianti in esso presenti (progetto di linee guida CTI, punto 1).  

 

 Rilievo dell’edificio  

Il rilievo delle caratteristiche dell’edificio è stato effettuato con riferimento sia alle strutture disperdenti 

esterne sia ai sottosistemi impiantistici.  

 

 Software di calcolo  

I software di calcolo adottati sono EC700 versione 9.19.6 (modulo base, provvisto di certificato di 

validazione CTI n. 73) ed EC720 versione 5.19.0 (modulo aggiuntivo, specifico per la diagnosi energetica).  

 

 Metodo ed impostazioni di calcolo  

L’analisi è stata eseguita applicando le specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed adottando la modalità di 

valutazione A3 (Tailored Rating). Il calcolo dell’energia termica utile invernale ed estiva è stato condotto 

secondo il metodo mensile. La modalità di valutazione A3 si basa sulle condizioni effettive di utilizzo 

(tenendo conto, ad esempio, di aspetti quali la stagione di calcolo reale, il regime di funzionamento 

dell’impianto ed il fattore di contabilizzazione). La modalità di valutazione A2 (Asset Rating), così come la 

modalità di valutazione A1 (Design Rating), si basa invece sulle condizioni standard (adozione di valori 

convenzionali o tabulati). La valutazione A3 può discostarsi in modo più o meno marcato dalla valutazione 

A2 secondo lo scopo ed in base alla discrezione ed esperienza del progettista (al limite le due modalità di 

valutazione possono coincidere). Si riassumono, nel prospetto seguente, le principali differenze tra le 

modalità di valutazione A1, A2 ed A3.  
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Prospetto 1 Principali differenze tra le modalità di valutazione A1, A2 ed A3  

Parametro  A1 / A2  A3  

Dati climatici  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Fattori di ombreggiatura  Convenzionali  Convenzionali / analitici / forfettari  

Apporti interni  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Temperature interne  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Umidità relativa interna  Convenzionale  Convenzionale / reale  

Ricambi d’aria  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Stagione di riscaldamento  Convenzionale  Convenzionale / reale / nota  

Stagione di raffrescamento  Convenzionale  Reale / nota  

Vicini  Presenti  Presenti / assenti  

Regime di funzionamento impianto  Continuo  Continuo / intermittente  

Fattore di contabilizzazione  Non considerato  Considerato / non considerato  

Rendimento di emissione  Semplificato / analitico  Semplificato / analitico / misure  

Rendimento di regolazione  Convenzionale  Convenzionale / corretto  

Consumi di ACS  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Temperature reti di distribuzione ACS  Convenzionali  Convenzionali / reali  

Illuminazione  Ambienti interni  Ambienti interni ed esterni  

  

Principali impostazioni di calcolo adottate (dati climatici, fabbricato, zone, locali ed impianti)  

 

Stagioni di calcolo  

Energia invernale    

Stagione di riscaldamento  Convenzionale   

Dal  15 ottobre  Al  15 aprile  

Giorni di riscaldamento (nrisc)  183   

Energia estiva    

Stagione di raffrescamento  Reale   

Dal  14 marzo  Al  15 ottobre  

Giorni di raffrescamento (nraffr)  216   

  

Fattori di conversione in energia primaria  

Vettore energetico  fp,nren  
[kWhp/kWht/el]  

fp,ren  
[kWhp/kWht/el]  

fp,tot  
[kWhp/kWht/el]  

fCO2  
[kg/kWht/el]  

Energia elettrica da rete  1,950  0,470  2,420  0,460  
Solare termico  0,000  1,000  1,000  -  
Solare fotovoltaico  0,000  1,000  1,000  -  
Ambiente esterno (pompa di calore)  0,000  1,000  1,000  -  
Energia esportata da fotovoltaico  0,000  1,000  1,000  -  
Nota: i fattori di conversione dell’energia consegnata dai vettori energetici sono definiti dalla Tabella 1 del decreto “requisiti minimi” (DM 26.06.15). I fattori 
di conversione dell’energia elettrica esportata sono definiti dalla UNI/TS 11300-5, in vigore dal 29.06.16 (fino a tale data, si adottano invece quelli definiti 

dalla Raccomandazione CTI/14). Il costo dell’energia elettrica da rete è tratto dai prezzari correnti mentre i parametri relativi ai singoli combustibili verranno 

dettagliati, nel presente documento, in relazione a ciascun generatore.  
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Caratteristiche dei singoli vettori energetici  

Vettore energetico  UM  PCI [kWht/UM]  c [€/UM]  
Metano  Sm³  9,423  0,82  
Propano  Sm³  24,636  0,82  
Butano  Sm³  32,021  0,82  
Gasolio  kg  11,870  1,70  
GPL  kg  12,778  1,63  
Legname (25% umidità)  kg  3,833  0,15  
Olio combustibile  kg  11,750  1,07  
Pellet  kg  4,667  0,25  
Carbone  kg  7,917  0,14  
Teleriscaldamento  kWht  -  0,09  
GPL (70% Propano + 30% Butano)  Sm³  26,780  5,50  
Energia elettrica  kWh  -  0,25  

  

Valori limite  

I valori limite dei parametri energetici, da adottarsi come riferimento per la valutazione ed il giudizio sui 

valori calcolati, sono definiti, così come le classi energetiche, dai decreti attuativi della Legge 90/13 (i 

cosiddetti DM 26.06.15, afferenti, rispettivamente, ai requisiti minimi ed alle linee guida nazionali), in 

relazione allo specifico edificio ed attraverso i corrispondenti edifici di riferimento. Per “edificio di 
riferimento” si intende una sorta di edificio “gemello” di quello considerato, con il quale condivide 

determinate caratteristiche, caratterizzato, però, da valori predefiniti di taluni parametri (quali, secondo 

il caso, trasmittanze, efficienze impiantistiche, ecc.). I valori minimi della quota rinnovabile sono invece 

definiti dal DLgs n. 28/11 (allegato 3, comma 1). Si precisa che la classe energetica ed i valori limite 

indicati nel presente documento, da considerarsi quali un riferimento, si basano sul calcolo effettuato 

secondo la valutazione A3 quindi non coincideranno necessariamente con quelli calcolati, 

rispettivamente, ai fini dell’APE (valutazione A2) o del progetto (valutazione A1).  
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Simboli adottati  

Nella presente relazione si adotteranno, per i parametri energetici ed i servizi, i seguenti simboli principali 

(in conformità alle specifiche tecniche UNI/TS 11300):  
  

Legenda dei parametri energetici:    

Q  Energia termica o elettrica  E  Consumo, energia consegnata, esportata o primaria  
W  Energia elettrica  Φ  Potenza termica o elettrica  
Legenda dei principali pedici:    

del  potenza o energia consegnata  em  emissione  
p  energia primaria  reg  regolazione  
out  uscita  du  distribuzione di utenza  
in  ingresso  dp  distribuzione primaria  
aux  ausiliari  gen  generazione  
Legenda dei servizi:    

Hidr  Riscaldamento idronico  C  Raffrescamento (idronico ed aeraulico)  
Haer  Riscaldamento aeraulico (trattamenti aria)  W  Acqua calda sanitaria  
H  Riscaldamento (idronico ed aeraulico)  V  Ventilazione  
Cidr  Raffrescamento idronico  L  Illuminazione  
Caer  Raffrescamento aeraulico (trattamenti aria)  T  Trasporto di persone o cose  
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4) ANALISI ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

4.1) Dati geografici e climatici 

Dati geografici  

DATI  

AMMINISTRATIVI  

Provincia  Brescia  

Regione  Lombardia  

C.A.P.  25046  

Coordinate  Latitudine  45°34'54" N  

Longitudine  10°01'33" E  

Altitudine   200 

Localizzazione  Rispetto al territorio nazionale  

  

Rispetto al territorio provinciale  

 

 

DATI CLIMATICI   

Zona climatica  E 

Gradi giorno (determinati in base al DPR n. 412/93)  2.495 GG 

Giorni periodo di riscaldamento  183 

Ore massime di funzionamento giornaliero dell’impianto di riscaldamento  12  

Temperatura minima di progetto dell'aria esterna  -7.29  °C  

Velocità del vento (secondo norma UNI 10349 e successivi aggiornamenti)  1,30 m/s  

Conduttività termica del terreno 2,00 W/(m*°k) 

http://www.movingitalia.it/italia/lombardia/index.html
http://www.movingitalia.it/italia/lombardia/index.html
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RIEPILOGO DATI MENSILI 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperatura media giornaliere 

dell’aria esterna 
[°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

Temperatura esterna media 

annuale 
[°C]      12,14       

Irradiazione solare diffusa, Hdh [MJ/m²] 2,00 3,30 5,10 6,50 8,20 9,20 9,10 7,70 5,70 4,20 2,60 1,80 

Irradiazione solare diretta, Hbh [MJ/m²] 1,40 4,40 6,90 8,80 12,20 15,40 14,70 13,60 9,00 4,20 2,60 1,60 

Irradiazione solare su 

superficie orizzontale 
[MJ/m²] 3,40 7,70 12,00 15,30 20,40 24,60 23,80 21,30 14,70 8,40 5,20 3,40 

Irradiazione solare su 

superficie verticale, S 
[MJ/m²] 5,50 11,05 11,73 10,07 10,24 10,85 11,11 12,42 12,42 9,92 8,74 6,60 

Irradiazione solare su 

superficie verticale, SO-SE 
[MJ/m²] 4,38 9,18 11,06 11,13 12,50 13,84 13,92 14,55 12,51 8,63 6,95 5,11 

Irradiazione solare su 

superficie verticale, E-O 
[MJ/m²] 2,65 6,06 8,80 10,51 13,44 15,92 15,54 14,52 10,60 6,27 4,17 2,80 

Irradiazione solare su 

superficie verticale, NO-NE 
[MJ/m²] 1,44 3,09 5,42 7,66 10,90 13,51 12,90 10,80 6,81 3,70 2,06 1,32 

Irradiazione solare su 

superficie verticale, N 
[MJ/m²] 1,35 2,42 3,76 5,17 7,97 10,38 9,65 7,12 4,35 2,94 1,83 1,25 

Pressione parziale del vapore 

d’acqua nell’aria esterna 
[Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
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4.2) Caratteristiche del Fabbricato 

Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (inteso come solo involucro edilizio, senza 
considerare gli impianti) si fonda, in caso di metodo mensile, su un bilancio termico tra dispersioni ed 
apporti. Tale calcolo deve essere condotto per ciascuna zona termica. In particolare, secondo quanto 
indicato dalla UNI/TS 11300-1 (punto 12), ai fini delle prestazioni termiche del fabbricato (Q H/C,nd,rif ), 
ovvero l’energia utile, si considera la sola ventilazione naturale o “di riferimento” mentre, ai fini delle 
prestazioni energetiche dell’edificio (E H/C,p ), ovvero l’energia primaria, si considera la ventilazione 
meccanica o “effettiva”, ove presente. Il fabbisogno complessivo dell’edificio si ottiene poi come 
sommatoria dei fabbisogni delle singole zone. 
  
Calcolo invernale  
Il fabbisogno mensile di energia utile della singola zona per riscaldamento (Q H,nd,rif ) si calcola nel 
seguente  
modo (UNI/TS 11300-1, formula 1):  
Q H,nd  = (Q H,tr + Q H,r + Q H,ve – Q H,sol,op ) - η H,gn × (Q H,int + Q H,sol,w )  [kWh t ]  
dove:  
Q H,tr  = dispersioni per trasmissione [kWh t ];  
Q H,r  = dispersioni per extraflusso [kWh t ];  
Q H,ve  = dispersioni per ventilazione [kWh t ];  
Q H,sol,op = apporti solari attraverso i componenti opachi [kWh t ];  
η H,gn  = fattore di utilizzazione degli apporti [-];  
Q H,int  = apporti interni [kWh t ];  
Q H,sol,w  = apporti solari attraverso i componenti finestrati [kWh t ].  
  
Calcolo estivo  
Il fabbisogno mensile di energia utile della singola zona per raffrescamento (Q C,nd,rif ) si calcola nel 
seguente  
modo (UNI/TS 11300-1, formula 2):  
Q C,nd  = (Q C,int + Q C,sol,w ) - η C,ls × (Q C,tr + Q C,r + Q C,ve - Q C,sol,op )  [kWh t ]  
dove:  
Q C,int  = apporti interni [kWh t ];  
Q C,sol,w  = apporti solari attraverso i componenti finestrati [kWh t ];  
η C,ls  = fattore di utilizzazione delle perdite [-];  
Q C,tr  = dispersioni per trasmissione [kWh t ];  
Q C,r  = dispersioni per extraflusso [kWh t ];  
Q C,ve  = dispersioni per ventilazione [kWh t ];  
Q C,sol,op = apporti solari attraverso i componenti opachi [kWh t ]. 
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4.2.1) Strutture disperdenti 

Si descrivono di seguito le differenti strutture disperdenti costituenti il fabbricato raffrontandone le rispettive 
trasmittanze medie ai corrispondenti limiti di legge ed esplicitandone le dispersioni (invernali ed estive). Per 
ciascuna struttura verrà inoltre evidenziata la rispettiva incidenza sulle dispersioni totali. I valori limite sono 
costituiti, come prescritto dal DM 26.06.15 (appendice A), dalle trasmittanze del cosiddetto “edificio di 
riferimento”. Per edificio di riferimento si intende un edificio identico a quello reale, per geometria ed 
ubicazione, ma contraddistinto da valori prefissati di determinati parametri. Si riporta inoltre una breve 
descrizione dei componenti finestrati ed opachi. 
 
Descrizione sintetica dei componenti opachi e componenti finestrati. 

 

 

Il fabbricato sede della scuola secondaria “Bevilacqua” di Cazzago San Martino è un edificio costruito 

nell’anno 1967. La struttura portante è mista, costituita da un telaio a travi c.a. e pilastri in acciaio. Le pareti 

esterni sono costituite da pannelli perimetrali prefabbricati in calcestruzzo e da solai di tipo prefabbricato in 

calcestruzzo armato. I componenti finestrati sono quelli originari della struttura e di tipo telaio alluminio e 

vetro semplice. L'edificio in pianta ha forma rettangolare regolare con una corte interna a cielo aperto 
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destinata ad una vasca di recupero dell’acqua piovana, distribuito su due piani fuori terra (piano terra e 

piano primo). 
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4.2.2) Dispersioni Edificio 

 

Dispersioni per componente 

 

A E Cod. 

 

Descrizione 

U 

[W/m2K] 
qe 

[°C] A [m2]  
FT 

[W] % 

 

Componenti opachi 

D NO TR180 Cordolo doppio UPN180 e trave CA 2,149 -7,29 3,57 240,77 0,44 

D SO TR180 Cordolo doppio UPN180 e trave CA 2,149 -7,29 5,45 335,60 0,61 

D NE M3-E Tamponamento nuovo PT 0,292 -7,29 20,60 196,99 0,36 

D NE M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 8,82 155,68 0,28 

D SO M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 5,43 83,87 0,15 

D SO M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 68,15 1052,56 1,91 

D SO M1-E Tamponamento prefabbricato 130 1,015 -7,29 78,91 2295,04 4,16 

D NE TR180 Cordolo doppio UPN180 e trave CA 2,149 -7,29 0,91 64,04 0,12 

D NE M1-E Tamponamento prefabbricato 130 1,015 -7,29 33,97 1129,14 2,05 

D SE TR180 Cordolo doppio UPN180 e trave CA 2,149 -7,29 3,61 232,88 0,42 

D SE M3-E Tamponamento nuovo PT 0,292 -7,29 14,19 124,38 0,23 

D NO M1-E Tamponamento prefabbricato 130 1,015 -7,29 44,98 1432,80 2,60 

D SE M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 14,13 228,63 0,41 

D NO M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 40,32 682,04 1,24 

D SE M1-E Tamponamento prefabbricato 130 1,015 -7,29 50,48 1538,09 2,79 

D NO M3-E Tamponamento nuovo PT 0,292 -7,29 3,46 31,71 0,06 

D NO M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 44,99 761,04 1,38 

D SE M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 3,46 55,98 0,10 

D OR(C) S1 - 

ES 
SOLAIO COPERTURA 0,254 -7,29 301,75 2091,63 3,80 

D OR(C) S1 - 

ES 
SOLAIO COPERTURA 0,254 -7,29 443,53 3074,40 5,58 

D SE M2-E Tamponamento PT 250mm 0,539 -7,29 42,99 695,59 1,26 

   Totali   1233,70 16502,86 29,95 

 

Componenti trasparenti 

D NO W1 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 
3,855 -7,29 10,68 1292,10 2,34 

D SE W5 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 
3,689 -7,29 27,30 3023,20 5,49 

D SE W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 4,00 455,57 0,83 

D SE W4 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 200X252 cm. 
3,703 -7,29 5,04 560,25 1,02 

D SE W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 4,00 455,57 0,83 

D SE W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 4,00 455,57 0,83 

D SE W6 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 
3,590 -7,29 15,68 1689,81 3,07 

D SE W7 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 245X280 cm. 
3,743 -7,29 6,86 770,80 1,40 
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D SE W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 8,00 911,14 1,65 

D NO W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 4,00 476,28 0,86 

D SE W1 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 
3,855 -7,29 15,13 1750,89 3,18 

D NO W5 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 
3,689 -7,29 15,60 1806,07 3,28 

D NE W5 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 
3,689 -7,29 13,00 1570,50 2,85 

D SO W1 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 
3,855 -7,29 16,91 1867,93 3,39 

D NE W6 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 
3,590 -7,29 15,68 1843,42 3,35 

D NE W6 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 
3,590 -7,29 31,36 3686,85 6,69 

D SO W5 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 
3,689 -7,29 33,80 3572,88 6,48 

D SO W6 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 
3,590 -7,29 15,68 1613,00 2,93 

D NE W1 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 
3,855 -7,29 8,90 1123,57 2,04 

D SO W4 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 200X252 cm. 
3,703 -7,29 5,04 534,78 0,97 

D SE W7 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 245X280 cm. 
3,743 -7,29 6,86 770,80 1,40 

D SO W6 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 
3,590 -7,29 31,36 3225,99 5,85 

D SO W2 FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A 

SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 
3,794 -7,29 8,00 869,72 1,58 

   Totali   306,88 34326,69 62,31 

 

Componenti verso terreno 

G   Pavimento su terreno 0,515 12,14 396,94 2345,86 4,26 

G   Pavimento su terreno connettivo 0,638 12,14 263,48 1929,02 3,50 

   Totali   660,42 4274,88 7,76 
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Risultati energia invernale  
 
   Totali 

Flusso termico per trasmissione con l'ambiente esterno Qd [MJ] 427981,61 

Flusso termico per trasmissione con il terreno Qg [MJ] 93888,99 

Flusso termico per ventilazione Qve [MJ] 737253,41 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (opachi) 
Qr,op [MJ] 

18068,69 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (trasparenti) 
Qr,w [MJ] 

24272,8 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (da U) 
Qr,u [MJ] 

0 

Flusso termico prodotto da sorgenti di calore interne Qint [MJ] 221814,15 

Flusso termico prodotto da sorgenti di calore interne (da 

U) 
Qint,u [MJ] 

0 

Apporti solari su componenti opachi Qsol,op [MJ] 18077,49 

Apporti solari su componenti trasparenti Qsol,w [MJ] 339895,19 

Apporti solari da U Qsol,u [MJ]  

Rapporto apporti/dispersioni γ  -1,35 

Fattore di utilizzazione degli apporti termici ηgn  0,52 

Fabbisogno di energia termica utile Qnd [MJ] 1050418,06 

Bilancio energetico    

Fabbisogno del fabbricato   Q H,nd kWh 262.453,031 

Indice di prestazione termica del fabbricato   EP H,nd kWh/m2 159,08 

Valore limite  EP H,nd,lim kWh/m2 118,235 
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Risultati energia estiva  
 
   Totali 

Flusso termico per trasmissione con l'ambiente esterno Qd [MJ] 749290,47 

Flusso termico per trasmissione con il terreno Qg [MJ] 749290,47 

Flusso termico per trasmissione con ambienti non 

climatizzati 
Qu [MJ] 

0 

Flusso termico per trasmissione con zone climatizzate a 

temperatura diversa 
Qa [MJ] 

0 

Flusso termico per ventilazione Qve [MJ] 1290749,18 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (opachi) 
Qr,op [MJ] 

1290749,18 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (trasparenti) 
Qr,w [MJ] 

2581498,36 

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la 

volta celeste (da U) 
Qr,u [MJ] 

0 

Flusso termico prodotto da sorgenti di calore interne Qint [MJ] 221814,15 

Flusso termico prodotto da sorgenti di calore interne (da 

U) 
Qint,u [MJ] 

0 

Apporti solari su componenti opachi Qsol,op [MJ] 18229,96 

Apporti solari su componenti trasparenti Qsol,w [MJ] 18229,96 

Apporti solari da U Qsol,u [MJ]  

Tempo di attivazione t [gg] 98 

Totale guadagni Qgn [MJ] 196928,32 

Totale dispersioni Qht [MJ] 218802,51 

Rapporto apporti/dispersioni γ  3,63 

Fattore di utilizzazione delle dispersioni ηls  3,46 

Fabbisogno di energia termica utile Qnd [MJ] 23331,78 

Bilancio energetico    

Fabbisogno del fabbricato   Q C,nd kWh 6.481,049 

Indice di prestazione termica del fabbricato   EP C,nd kWh/m2 3,944 

Valore limite  EP C,nd,lim kWh/m2 4,643 
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4.3) Caratteristiche degli Impianti 

Si dettagliano di seguito le caratteristiche degli impianti di riscaldamento idronico ed acqua calda 
sanitaria, che  sono  l’oggetto,  nell’analisi condotta, delle principali opere  di  risparmio  energetico.  In  
particolare, per ciascun sottosistema impiantistico, si effettua una sintesi dei dati principali. Ogni 
sottosistema è fonte sia di perdite termiche (in parte recuperate) sia di fabbisogni elettrici (anch’essi in 
parte recuperati sotto forma di calore).  Scopo  del  calcolo  è  giungere,  per  ciascun  servizio,  alla  
determinazione  dell’energia,  termica  o elettrica,  consegnata  dai  singoli  vettori  energetici  (ai  fini  del  
soddisfacimento  dei  fabbisogni  energetici dell’edificio),  ossia,  in  altri  termini,  alla  quantificazione  
dei  consumi,  di  combustibile  ed  energia  elettrica. L’energia consegnata ed esportata (surplus) da 
ciascun vettore vengono poi convertite, attraverso appositi fattori, in energia primaria. L’energia primaria 
complessiva (Q p ) viene infine calcolata, per ciascun servizio, come sommatoria delle componenti 
dovute ai singoli vettori (UNI/TS 11300-5, formule da 12 a 14): 
Q p   = Σ k  (Q del,k  × f p,del,k ) - (Q exp,k  × f p,exp,k )    [kWh p ]  
dove:  
Q del,k   = energia consegnata dal singolo vettore energetico [kWh t/el ];  
f p,del,k   = fattore di conversione dell’energia consegnata dal singolo vettore [kWh p /kWh t/el ];  
Q exp,k   = energia esportata dal singolo vettore energetico [kWh el ];  
f p,exp,k   = fattore di conversione dell’energia esportata dal singolo vettore [kWh p /kWh el ]. 
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4.3.1) Impianto Riscaldamento Edificio  

L’impianto di riscaldamento idronico si articola in più sottosistemi impiantistici, come evidenziato nello 

schema di flusso esemplificativo sotto riportato (figura 2). In particolare, l’impianto può essere costituito 

da uno o più circuiti di utenza (gruppi di locali aventi caratteristiche uniformi), a loro volta alimentati da uno 

o più generatori. In presenza di un impianto solare termico, quest’ultimo concorre al soddisfacimento del 

fabbisogno in ingresso all’accumulo. La presenza di un impianto solare fotovoltaico, così come di eventuali 

cogeneratori, fornisce invece un contributo al soddisfacimento del fabbisogno elettrico, dovuto alla 

generazione ed agli ausiliari.  

  

Figura 2 Schema di flusso esemplificativo di un impianto di riscaldamento 

  

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dell’impianto. Si forniscono inoltre un riassunto dei principali 

dati caratterizzanti i sottosistemi impiantistici, una sintesi dei principali risultati del calcolo ed un riepilogo 

dei rendimenti.  

  

Descrizione sintetica dell’impianto di riscaldamento idronico 
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Sono presenti due generatori di calore dedicate al riscaldamento dell’edificio.  

Il primo (Rif.01) è dedicato al riscaldamento dell’intero edificio tranne 3 locali di recente ristrutturazione Di 

pot. Max 185Kw. Questo è posizionato in locale centrale termica isolato rispetto all’edificio e posto in 

prossimità di esso in locale interrato. 

Il secondo generatore (rif.02) è posto in locale tecnico all’interno dell’edificio, ed è predisposto al 

riscaldamento di due aule e un aula laboratorio al piano terra. 

 

Generatore di calore - Riscaldamento rif.01 

Fotografia centrale termica  

 

 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Marca e modello  VIESSMANN VTOCROSSAL200 -  

Età  8 (Installazione nel 2011)  anni  

Tipologia  Caldaia a basamento standard multistadio a condensazione -  
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Potenza termica al focolare 

(MAX)  
175-186  kW  

Potenza termica al focolare 

(MIN)  
44,00  kW  

Potenza termica utile  290,00  kW  

Rendimento al 100% della 

potenza utile  
106  %  

Luogo di installazione  In centrale termica  -  

Potenza elettrica pompa 

interna (anticondensa)  
0  W  

  

Bruciatore - Riscaldamento   

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Marca e modello  Bruciatore integrato  -  

Tipologia  A premiscelazione modulante  -  

Vettore energetico  Gas metano  -  

Potenza elettrica  719-193  W  
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Sottosistema di regolazione - Riscaldamento (Rif.01) 

Fotografia  

   

Centralina di regolazione 

climatica con sonda esterna 

  

 

Sottosistemi di distribuzione – Riscaldamento (Rif.01) 

Fotografia  

 

Pompa gemellare DAB DPH 150 280 50T 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Tipo impianto  Autonomo  -  

Tipo distribuzione  Orizzontale  -  
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Generatore di calore - Riscaldamento rif.02 

Fotografia centrale termica   

 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Marca e modello  IMMERGAS ZEUS 25 VIP -  

Età  8 (Installazione nel 2011)  anni  

Tipologia  Caldaia a pensile murale con boiler inox, camera stagna a 

tiraggio forzato 

-  

Potenza termica al focolare 

(MAX)  
32,8  kW  

Potenza termica al focolare 

(MIN)  
11,6  kW  

Potenza termica utile  29,1 kW  

Rendimento al 100% della 

potenza utile  
89 %  

Luogo di installazione  In locale tecnico  -  

Potenza elettrica pompa 

interna  
150 W  

   



 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO CAZZAGO – Cazzago San Martino (Bs)  30 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Sottosistema emissione   

Foto  Tipologia di terminale  

Assorbimenti elettrici   

Potenza media unitaria kW  
Unità di 

misura  

 

 

 

 

Radiatori  3,33  kW  

  

  



 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO CAZZAGO – Cazzago San Martino (Bs)  31 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Principali risultati dei calcoli 

Fabbisogni Termici   Totale 

Fabbisogno di energia termica QH [kWh]  

Perdite recuperate dal sistema di acqua calda sanitaria Qlrh,W [kWh]  

Fabbisogno ideale di energia termica utile Q'H [kWh] 94803 

Rendimento di emissione ηe   

Perdite di emissione Ql,e [kWh] 7136 

Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari emissione Eaux,e [kWh] 0 

Energia termica recuperata da ausiliari emissione Qaux,rh,e [kWh] 0 

Rendimento di regolazione ηrg   

Perdite di regolazione Ql,rg [kWh] 10785 

Rendimento di distribuzione ηd   

Perdite di distribuzione Ql,d [kWh] 2300 

Perdite recuperate da distribuzione Qlrh,d [kWh] 0 

Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari distribuzione Eaux,d [kWh] 297 

Energia termica recuperata da ausiliari distribuzione Qaux,rh,d [kWh] 252 

Perdite di accumulo Ql,s [kWh] 0 

Perdite recuperate da accumulo Qlrh,s [kWh] 0 

Perdite di circuito primario Ql,dp [kWh] 0 

Perdite recuperate da circuito primario Qlrh,dp [kWh] 0 

Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari circuito primario Eaux,dp [kWh] 0 

Energia termica recuperata da ausiliari distribuzione Qaux,rh,dp [kWh] 0 

Fabbisogno di energia termica in entrata  [kWh] 114772 

Energia primaria     

Energia primaria non rinnovabile  [kWh] 516217 

Energia primaria rinnovabile  [kWh] 807 

Totale  [kWh] 517023 
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4.3.2) Impianto acqua calda sanitaria  

L’impianto di acqua calda sanitaria si articola, così come l’impianto di riscaldamento, in più sottosistemi 

impiantistici, come evidenziato nello schema di flusso esemplificativo sotto riportato (figura 3). In 

particolare, l’impianto può essere costituito da una o più zone (a seconda che sia autonomo o centralizzato), 

a loro volta alimentate da uno o più generatori. Tra generazione ed utenze sono interposti ulteriori 

sottosistemi, ossia distribuzione primaria, ricircolo ed accumulo (quest’ultimo, secondo i casi, centralizzato 

o autonomo). La presenza di un impianto solare o fotovoltaico può fornire un contributo al soddisfacimento 

del fabbisogni, rispettivamente, termico (in ingresso all’accumulo) ed elettrico (generazione ed ausiliari). Al 

soddisfacimento del fabbisogno elettrico può inoltre concorrere l’energia prodotta da cogenerazione. 

 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dell’impianto. Si forniscono inoltre un riassunto dei principali 
dati caratterizzanti i sottosistemi impiantistici, una sintesi dei principali risultati del calcolo ed un riepilogo 

dei rendimenti.  
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Generatore - ACS  

Fotografia  

         

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di misura  

Tipologia  Boiler elettrici LT.10 Marca Ariston  n.°3  

Potenza complessiva  3 x 1,2  kW  

Potenza ausiliari elettrici 

(bruciatore)  
0  W  
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Principali risultati dei calcoli 

Fabbisogni ACS   Totale 

Fabbisogno di energia termica QW [kWh] 664 

Rendimento di erogazione ηer   

Perdite di erogazione Ql,er [kWh] 0 

Rendimento di distribuzione ηd   

Perdite di distribuzione Ql,d [kWh] 53 

Perdite recuperate da distribuzione Qlrh,d [kWh] 24 

Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari distribuzione Eaux,d [kWh] 0 

Energia termica recuperata da ausiliari distribuzione Qaux,rh,d [kWh] 0 

Rendimento del serbatoio di accumulo ηs   

Perdite del serbatoio di accumulo Ql,s [kWh] - 

Perdite recuperate da serbatoio di accumulo Qlrh,s [kWh] - 

Perdite per distribuzione primaria Ql,dp [kWh] - 

Perdite recuperate da distribuzione primaria Qlrh,dp [kWh] - 

Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari distribuzione 

primaria 
Qaux,d [kWh] - 

Energia termica recuperata da ausiliari distribuzione primaria Qaux,rh,d [kWh] - 

Fabbisogno di energia termica in entrata  [kWh] 717 

Energia termica richiesta al sottosistema Qgn,out [kWh] 717 

Energia termica fornita dal sottosistema Q'gn,out [kWh] 717 

Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari Egn,aux [kWh] 0 

Fabbisogno di energia in ingresso Qgn,in [kWh] 956 

Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari circuito generatore Eaux,dp [kWh] 0 

Energia Primaria    

Energia primaria non rinnovabile Qp,nren [kWh] 1863 

Energia primaria rinnovabile Qp,ren [kWh] 0 

Energia primaria totale Qp,tot [kWh] 2313 
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4.3.3) Ventilazione  

Tutto l’edificio presenta un impianto di ventilazione meccanica. E’composto da un unità a doppio flusso 
indipendente senza recupero servito da batteria di riscaldamento posto in locale tecnico dell’edificio con 
entrata indipendente dall’esterno. 

I canali sono di tipo preisolato a pannelli sandwich, con bocchette di mandata in tutti i locali del piano 

superiore e ripresa al piano terra nel locale connettivo. 

  

Ventilazione meccanica  
 

Fotografia  

 

 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Locali serviti  Locali piano 1° e connettivi piano 1° e PT  -  

Tipologia  

 

Ventilazione meccanica a portata fissa  

-  

Tipologia di diffusore  Bocchette a parete  -  

Funzionamento ventilatori  Semplice flusso (estrazione + immissione)  -  

Recupero di calore  No  -  
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Rendimento recuperatore  -  -  

 

Risultati dei Calcoli 

Energia Primaria Ventilazione    

Energia primaria non rinnovabile Qv,nren [kWh] 63379 

Energia primaria rinnovabile Qv,ren [kWh] 21318 

Energia primaria totale Qv,tot [kWh] 84697 

 

4.3.4) Illuminazione interna  

 

L’impianto di illuminazione dell’edificio è servito da lampade di tipologia LED a basso consumo  

Punti luce  

Fotografia  Descrizione  

 

 

plafoniere sospese con singola lampada LED lineare (retrofit da 

lampadeT8 da 36 W a fluoroscenza) 

  

  

Sistemi di accensione  Interruttore standard on/off  

Sistemi di regolazione  Non presenti  

Potenza installata stimata  5,12 W/m2  

  

Risultati dei Calcoli 

Energia Primaria illuminazione    
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Energia primaria non rinnovabile Qv,nren [kWh] 34024 

Energia primaria rinnovabile Qv,ren [kWh] 11293 

Energia primaria totale Qv,tot [kWh] 45316 

 

 

4.3.5) Altre utenze elettriche  

Trasporto   

Fotografia  Descrizione  Numero  
Potenza 
stimata  

[W]  

 

Ascensore  

Marca ELMA 

Tipologia Idraulico 

Anno installazione 2000 

1  6800  

 

4.3.6) Impianti FER  

Impianto fotovoltaico   

Fotografia  
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Impianto n.01 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Marca e modello moduli  Kycera KC200 GHT2  -  

Tipo di modulo  Silicio policristallino, 48 celle in serie -  

Numero moduli  48 N°  

Superficie captante totale  64,20 m2  

Potenza di picco  9,1 kWp  

Esposizione   20°SO -  

Inclinazione  34° -  

 
 

Impianto n.02 

Caratteristica  Valore / descrizione  Unità di 

misura  

Marca e modello moduli  SHUCO SVP 185-SMG-SE  -  

Tipo di modulo  Silicio policristallino, 48 celle in serie -  

Numero moduli  54 N°  

Superficie captante totale  68,58 m2  

Potenza di picco  9,99 kWp  

Esposizione   20°SO -  

Inclinazione  34° -  
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5) Principali risultati dei calcoli (stato di fatto) 

5.1) Indice di prestazione reale: consumi effettivi 

Relativamente agli approvvigionamenti di energia termica, si riportano di seguito i consumi di gas 

naturale per gli anni dal 2016 al 2018, i dati sono espressi in Sm3. 

 

CONSUMI GAS  

Anno/Mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT 

2016 3.701,13 2.785,21 864,56 188,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,21 1.493,72 2.555,16 11.912,31 

2017 4.233,99 2.706,03 1.445,57 215,07 72,76 0,00 0,00 0,00 1,07 150,87 1.662,78 3.137,24 13.625,38 

2018 3.523,51 3.533,14 2.727,43 526,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 1.645,66 2.738,13 14.734,97 

 
 

Questi consumi di gas sono ad uso esclusivo riscaldamento.I dati raccolti sono consumi reali che 

risento della stagionalità delle condizioni meteo e al fine di poter ottenere un dato confrontabile va 

destagionalizzato facendo riferimento ad una stagione standard. Facendo riferimento ai dati 

raccolti dalla stazione più vicina ARPA, Corzano Bargnano (Bs), si è provveduto a normalizzare 

questi dati raccogliendo i Gradi Giorni reali negli anni considerati e rapportandolo ai Gradi Giorni 

standard.  

 

rif/anno 
Gradi 

Giorno 

consumo 

GAS [Smc] 

Standard 2495   

2016 2629,2   11.304,28  

2017 2678,2   12.693,35  

2018 2493,3   14.745,02  

 

 

Dai dati ottenuti e facendo la media di essi si perviene ad un consumo standard pari a Sm3 

12.914,21 

 

Limitatamente ai consumi elettrici, è presente un impianto fotovoltaico in copertura con potenza 

di picco pari a Kw 19,0 una produzione media media annua pari a Kwh 26.221,24 

 

 

 

Per quanto riguarda l’energia elettrica consumata dall’edificio, si riassume qui di seguito i dati 

raccolti tra l’anno 2015 e 2017. 
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Anno 2015 Energia ATTIVA [Kwh]  

  F1 F2 F3 Totale 

gennaio 2557 906 1154 4617 

febbraio 2486 885 886 4257 

marzo 2375 785 844 4004 

aprile 1125 480 586 2191 

maggio 481 278 351 1110 

giugno 191 155 287 633 

luglio 132 212 4023 4367 

agosto 166 180 331 677 

settembre 765 339 395 1499 

ottobre 2179 822 614 3615 

novembre 2788 951 817 4556 

dicembre 2743 799 844 4386 
      35.912 

 
 

Anno 2016 Energia ATTIVA [Kwh] 

  F1 F2 F3 Totale 

gennaio 2357 1017 1055 4429 

febbraio 2345 800 561 3706 

marzo 1751 703 395 2849 

aprile 1179 532 300 2011 

maggio 933 285 294 1512 

giugno 273 248 290 811 

luglio 128 155 302 585 

agosto 108 148 294 550 

settembre 547 286 305 1138 

ottobre 2206 816 383 3405 

novembre 3121 949 501 4571 

dicembre 2962 963 617 4542 

    30.109 
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Anno 2017 Energia ATTIVA [Kwh] 

  F1 F2 F3 Totale 

gennaio 3319 1009 1220 5548 

febbraio 3011 894 696 4601 

marzo 2628 771 699 4098 

aprile 1528 715 416 2659 

maggio 868 334 316 1518 

giugno 296 180 293 769 

luglio 64 141 312 517 

agosto 134 164 306 604 

settembre 755 427 299 1481 

ottobre 1570 554 345 2469 

novembre 2294 632 386 3312 

dicembre 2396 779 499 3674 

    31.250 

 
Il valore medio sui tre anni considerati corrisponde a ad un energia elettrica consumata pari a 
Kweh 32.423,67 
 
Riepilogando nella tabella seguente i risultati si avrà: 
 

Base di consumo media stagionale totale 
(riscald. + ACS + elettricità) 

12.914,21 Sm3/anno 

32.423,67 Kweh/anno 

Energia elettrica prodotta da FV 26.221,24 Kweh/anno 

Fabbisogno di energia primaria, non rinnovabile 146.001,45 Kwh/anno 

Indice di prestazione, non rinnovabile 88,84 Kwh/(mq*anno) 

 
 
 

5.2) Indice di prestazione teorico: simulazione energetica dell’edificio 

Si procede ad una modellazione dell’edificio per mezzo di software per la valutazione delle 

prestazioni energetiche in regime quasi stazionario, questo ci consentirà di valutare i benefici 

conseguiti attraverso opportuni interventi di efficentamento energetico, sia per poterlo tarare così 

da confrontare i dati ottenuti con i dati reali dei consumi. 

Di seguito i dati ottenuti: 
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Energia primaria richiesta, non rinnovabile 151.549,51 Kwh/anno 

EP globale, non rinnovabile 92,216 Kwh/(mq*anno) 

Consumo di gas naturale 13.404,95 Sm3/anno 

Consumo di Energia elettrica complessivo 20.046,95 Kwh/ anno 

Quota di energia elettrica da FV  26.221,24 Kwh/anno 

Classe energetica edificio C  
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5.3) Confronto tra indici di prestazione calcolati 

Anno 2015 

Contatore  Vettore energetico  Servizi  UM  CoH,calc  CoH,reale  Δ [%]  

1  Metano  Hidr  Sm³  13404,95   n.r.  --  

2  Energia elettrica netta Hidr, W, L, V, T  kWh  20046,95  22808,38 +13,8  

  

 

Anno 2016 

Contatore  Vettore energetico  Servizi  UM  CoH,calc  CoH,reale  Δ [%]  

1  Metano  Hidr  Sm³  13404,95   11304,28  -15,7  

2  Energia elettrica netta Hidr, W, L, V, T kWh  20046,95   16998,38  -15,2  

  

Anno 2017 

Contatore  Vettore energetico  Servizi  UM  CoH,calc  CoH,reale  Δ [%]  

1  Metano  Hidr  Sm³  13404,95   12693,35  -3,3  

2  Energia elettrica netta Hidr, W, L, V, T kWh  20046,95 18139,38  -9,5  

  

Anno 2018 

Contatore  Vettore energetico  Servizi  UM  CoH,calc  CoH,reale  Δ [%]  

1  Metano  Hidr  Sm³  13404,95   14745,02  +10,0  

2  Energia elettrica netta Hidr, W, L, V, T kWh  20046,95   n.r.  -- 

  

Confrontando i dati reali normalizzati con i quelli ottenuto dal software di simulazione per la quota 

riscaldamento emerge che lo scostamento reale oscilla rispetto al valore calcolato. Possiamo considerare 

i risultati delle simulazioni accettabili. Pertanto come indice di prestazione energetica globale (EP globale) 

si considera il valore restituito dal software pari a 92,216 Kwh/(mq*anno). 
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6) ANALISI PONTI TERMICI 

I ponti termici più evidenti presenti nella struttura ed analizzati nei calcoli delle dispersioni invernali e 
rientrate estive sono raffigurati in una sezione tipica della struttura sviluppata e raffigurata nella figura 
sottostante. 

- Ponte termico DO1: Aggancio tra pannello prefabbricato facciata al piano superiore e solaio di 
copertura; 

- Ponte termico DO2: attacco infisso esterno con la struttura 
- Ponte termico DO3: Trave strutturale a doppio C180 posata lungo tutto il perimetro del solaio tra 

PT e 1° piano. Attualmente a vista all’esterno; 
- Ponte termico DO4: terreno- pavimento PT non isolato. 

 

 
Fig. Particolari ponti termici analizzati – Stato di fatto 

 
E’ auspicabile ,in concomitanza degli interventi di riqualificazione energetica, in particolare con la posa di 
un cappotto esterno di coibentazione termica, correggere questi punti critici. 
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Qui di seguito si è sviluppato nella figura sotto la modalità di posa del cappotto che correggerebbe questi 
punti critici, evitando fuoriuscite di calore nel periodo invernale. 
 

 
Fig. Particolari correzione ponti termici – Post-operam 
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7) RACCOMANDAZIONI CIRCA I POSSIBILI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA  

Gli interventi di riqualificazione energetica possono essere, in generale, distinti in differenti categorie 

principali (prospetto 2) da considerarsi in ordine logico di priorità. In particolare, gli interventi relativi alla 

termoregolazione ed alla contabilizzazione dovrebbero essere anteposti a tutti gli altri in quanto tali da 

predisporre l’edificio ad accogliere le ulteriori opere.  
  

Prospetto 2 Classificazione degli interventi di risparmio energetico  

Categoria di intervento  Tipologia  Beneficio  

Interventi sul fabbricato  Cappotto  interno, 

 cappotto esterno, 

insufflaggio, isolamento coperture 

orizzontali, isolamento cassonetti, 

 sostituzione serramenti, 

 sostituzione  solo vetro  

Riduzione trasmittanze termiche  

(Wt/m2K)  

Interventi sui circuiti di utenza  Sostituzione dei terminali di 

emissione, installazione di 

sistemi di termoregolazione, 

installazione di sistemi di 

contabilizzazione  

Aumento dei rendimenti di 
emissione o regolazione, 
riduzione della temperatura 
media dell’impianto, riduzione 
del fabbisogno in ingresso alla 
regolazione (fattore di  
contabilizzazione)  

Interventi sul sottosistema di 

generazione ed adozione di fonti 

rinnovabili  

Installazione di collettori solari  Riduzione del fabbisogno in uscita 
dalla generazione  
(Qgen,out)  

Sostituzione del generatore con 

generatori multipli o sistemi più 

efficienti  

Miglioramento del rendimento di 

generazione ed incremento della 

quota rinnovabile  

Installazione  di  moduli 

fotovoltaici  

Riduzione del prelievo di energia 

elettrica dalla rete  

  

Nel caso considerato si sono simulati i seguenti scenari di risparmio energetico, ciascuno articolato in più 

interventi (i singoli scenari ed interventi sono descritti nel dettaglio nei capitoli successivi). 
  

In un’ottica di riqualificazione energetica vengono di seguito valutati degli scenari diversi in modo da 

valutare l’entità dei risparmi energetici dovuti a interventi di coibentazione dell’involucro e/o 
aggiornamento degli impianti in centrale termica. 
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7.1) Coibentazione delle pareti perimetrali, del manto di copertura e parte del pavimento.  

Pareti e copertura cappotto esterno con pannello in fibre minerali l=0,034 W/mk, densità 125 kg/m3, 

spessore 12cm, su pavimento strato di polistirene espanso estruso con l=0,022 W/mk, densità 36 

kg/m3, spessore 8cm. 
 
7.1.1) Prestazioni raggiungibili  

Si riportano di seguito le prestazioni raggiungibili, a seguito delle opere di risparmio energetico, per lo 
scenario considerato.  
  
Edificio  
  
Consumi (Co)  
 

 Metano [Sm³]    

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)  26418  20705  -21,6  

Globale  26418  20705  -21,6  

 
 
 

En ergia elettrica [k Wh]   

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)              528 298 -43,6% 

Acqua calda sanitaria (W)              296                   295 -0,1% 

Ventilazione (W)        11.922               11.908 -0,1% 

Trasporto (W)             901                   900 -0,1% 

Illuminazione (L)           6.400                6.392 -0,1% 

Globale        20.047             19.794 -1,3% 

 

Spesa (S) [€]  

 

Gas naturale Energia Elettrica 

Risparmio ecomico 

globale [€/anno] 

Risparmio 

Gas 

Naturale 

[Smc/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Risparmio en. 

elettrica 

[Kwh/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

    6.240,71   
    
5.741,45    

                  
252,74    

                 
70,77              5.812,22    
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Valutazione economica preliminare  

 

Investimento 

iniziale 
Incentivo Percepito 

Risparmio  

[€/anno] 
Tempo di ritorno 

semplice (tr) 
[anni] 

463.181,46 200.000,00 5.812,22 >30 

 

Classe energetica (EPgl,nren)  

Stato di fatto  Scenario  

C B 

Nota: classi energetiche indicative, aventi valenza di riferimento ed obiettivo, valutate, 

coerentemente con il calcolo di diagnosi, secondo la modalità di valutazione A3.  
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7.2) Sostituzione infissi.  

Sostituzione degli attuali infissi con serramenti in PVC a tre camere cave e triplo vetro, vetrocamera con 

gas Argon e rivestimento basso emissivo. Uf=1,2 W/m2K, Ug= 1,0 W/m2K 

 
7.2.1) Prestazioni raggiungibili  

Si riportano di seguito le prestazioni raggiungibili, a seguito delle opere di risparmio energetico, per lo 
scenario considerato.  
  
Edificio  
  
Consumi (Co)  
 

  Metano [Sm³]      

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)          13.404,95      6.727,45  -50% 

Globale        13.404,95     6.727,45 -49,8% 

 
 
 

Energia elettrica [kwh] 

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)           528           253  -43,6% 

Acqua calda sanitaria (W)           296           295  -0,1% 

Ventilazione (W)     11.922      11.906  -0,1% 

Trasporto (W)          901           902  -0,1% 

Illuminazione (L)        6.400        6.391  -0,1% 

Globale     20.047     19.747  -1,5% 
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Spesa (S) [€]  

 

Gas naturale Energia Elettrica 

Risparmio 

ecomico 

globale 

[€/anno] 

Risparmio Gas 

Naturale 

[Smc/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Risparmio 

en. elettrica 

[Kwh/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

          6.677,50    

            

6.143,30    

              

300,44    

              

84,12              6.227,43   

 

Valutazione economica preliminare  

 

Investimento 

iniziale 
Incentivo Percepito 

Risparmio  

[€/anno] 
Tempo di ritorno 

semplice (tr) 
[anni] 

230.658,75 50.000,00 6.227,43             29,01    

 

 

Classe energetica (EPgl,nren)  

Stato di fatto  Scenario  

C B 

Nota: classi energetiche indicative, aventi valenza di riferimento ed obiettivo, valutate, 

coerentemente con il calcolo di diagnosi, secondo la modalità di valutazione A3.  
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7.3) Sostituzione impianto di ventilazione.  

Sostituzione Impianto di ventilazione dell’attuale con una moderna unità trattamento aria con recupero 
energetico, ventilatori a portata variabile ad inverter sistema di regolazione di portata con regolazione a 
sensori di CO2 

 
7.3.1) Prestazioni raggiungibili  

Si riportano di seguito le prestazioni raggiungibili, a seguito delle opere di risparmio energetico, per lo 
scenario considerato.  
  
 
Edificio  
  
Consumi (Co)  
 

Metano [Sm³]  

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)     13.404,95      3.912,85  -70,8% 

Globale    13.404,95    3.912,85  -70,8% 

 
 
 

Energia elettrica [kwh] 

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)              528             340  -35,6% 

Acqua calda sanitaria (W)              296             292  -1,3% 

Ventilazione (W)         11.922         10.702  -10,2% 

Trasporto (W)             901             891  -1,2% 

Illuminazione (L)            6.400          6.323  -1,2% 

Globale         20.047       18.548  -7,5% 
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Spesa (S) [€]  

 

Gas naturale Energia Elettrica 

Risparmio 

ecomico 

globale 

[€/anno] 

Risparmio Gas 

Naturale 

[Smc/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Risparmio 

en. elettrica 

[Kwh/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

          9.492,10    

            

8.732,73    

              

1.498,96    

              

419,71              9.152,44   

 

Valutazione economica preliminare  

 

Investimento 

iniziale 
Incentivo Percepito 

Risparmio  

[€/anno] 

Tempo di ritorno 

semplice (tr) 

[anni] 

164.325,00 20.000,00 9.152,44             15,77    

 

 

Classe energetica (EPgl,nren)  

Stato di fatto  Scenario  

C C 

Nota: classi energetiche indicative, aventi valenza di riferimento ed obiettivo, valutate, 

coerentemente con il calcolo di diagnosi, secondo la modalità di valutazione A3.  
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7.4) Trasformazione dell’edificio esistente in Edificio ad Energia quasi zero (nZEB).  

Trasformazione dell’edificio esistente in Edificio ad Energia quasi zero (nZEB) così come previsto 

all’Allegato 1 del D.M.26 giugno 2015 “Requisiti minimi” in aggiunta ad un ampliamento del fabbricato 

con adeguamento sismico del fabbricato secondo normativa vigente. nel dettaglio si andrà ad eseguire: 

- Applicazione di quanto previsto negli scenari 1,2,3 

- Sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento, che attualmente a gas 

naturale con un moderno generatore a pompa di calore aria-acqua, potenza paria a Kw 270, 

COP = 4,6   

- Impianto ACS con:  pompa di calore ad alta temperatura, accumulo di lt.250. 

- Installazione di un sistema di Building Automation per la telegestione dei futuri impianti di 

generazione termica. 

 
 
 
7.4.1) Prestazioni raggiungibili  

Si riportano di seguito le prestazioni raggiungibili, a seguito delle opere di risparmio energetico, per lo 
scenario considerato.  
  
Edificio  
  
Consumi (Co)  
 
 

Metano [Sm³]  

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)      13.404,95                -  -100,0% 

Globale    13.404,95                -  -100,0% 
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Energia elettrica [kwh] 

Servizio  Stato di fatto  Scenario  Δ [%]  

Riscaldamento (H)               528          25.017  4634,8% 

Acqua calda sanitaria (W)               296              166  -43,8% 

Ventilazione (W)         11.922            8.069  -32,3% 

Trasporto (W)              901            1.800  99,6% 

Illuminazione (L)            6.400            7.035  9,9% 

Globale         20.047         42.062  109,8% 

 
 
Spesa (S) [€]  

 

Gas naturale Energia Elettrica 

Risparmio 

ecomico 

globale 

[€/anno] 

Risparmio Gas 

Naturale 

[Smc/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

Risparmio 

en. elettrica 

[Kwh/anno] 

Risparmio 

ecomico 

[€/anno] 

        13.404,95    

          

12.332,55    

-            

22.014,68    

-              

6.164,11              6.168,44   

 

Valutazione economica preliminare  

 

Investimento 

iniziale 
Incentivo Percepito 

Risparmio  

[€/anno] 
Tempo di ritorno 

semplice (tr) 
[anni] 

1.780.872,67 1.137.500,00 6.168,44  >30  

 

 

Classe energetica (EPgl,nren)  

Stato di fatto  Scenario  

C A4 

Nota: classi energetiche indicative, aventi valenza di riferimento ed obiettivo, valutate, 

coerentemente con il calcolo di diagnosi, secondo la modalità di valutazione A3.  
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8) CONSIDERAZIONI FINALI  

   

Nel caso considerato sono stati simulati alcuni scenari di risparmio energetico facendo riferimento 

all’edificio esistente. Tali scenari devono essere considerati dei semplici indirizzi progettuali perché l’edificio 

scolastico verrà demolito in alcune parti e ricostruito, rendendo tali interventi soggetti agli obblighi normativi 

legati al contenimento dei consumi energetici degli edifici di nuova costruzione.  

  

Volendo accedere agli incentivi del Conto Termico, l’Amministrazione Comunale oltre alla presente Diagnosi 

Energetica dovrà predisporre un Attestato di Prestazione Energetica ante operam finalizzato a dimostrare 

che, a lavori ultimati, il complesso edilizio costituito dalla porzione di edificio esistente e dalla nuova 

porzione ricostruita ricada nella definizione di edificio Nzeb.  

 

 



   
 

  

  

 Pag. 1 

 

  

DATI GENERALI  
 

Destinazione d’uso 
 

 Residenziale 

 Non residenziale 

 
Classificazione D.P.R. 412/93: E.7 - 
Edifici adibiti ad attività scolastiche e 
assimilabili 

 Oggetto dell’attestato 
 

 Intero edificio 

 Unità immobiliare 

 Gruppo di unità immobiliari 
 

Numero di unità immobiliare di cui è 
composto l’edificio: 1 

 
 Nuova costruzione 

 Passaggio di proprietà 

 Locazione 

 Ristrutturazione importante 

 Riqualificazione energetica 

 Altro: APE Volontario 
 
 

 

 

Dati identificativi 
 

 

FOTO EDIFICIO 

 

Regione: Lombardia 

Comune: Cazzago San Martino 

Indirizzo: Via Bevilacqua, 4 

Piano: - 

Interno: - 

Coordinate GIS: 45.58434 10.0232800 
 
 

Zona climatica: E 

Anno di costruzione: 1968 

Superficie utile riscaldata (m²): 1.643,33 

Superficie utile raffrescata (m²): 0,00 

Volume lordo riscaldato (m³): 6.062,70 

Volume lordo raffrescato (m³): 0,00 
 
 

 

Comune catastale - Sezione - Foglio - Particella - 

Subalterni da - a -  da - a -  da - a -  da - a -  

Altri subalterni                     
 
 

 

Servizi energetici presenti   

  Climatizzazione  invernale   Ventilazione  meccanica   Illuminazione 

  Climatizzazione  estiva   
Prod. acqua calda 

sanitaria   
Trasporto di persone o 

cose 
 

  

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO  
 

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, 
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 
 

Prestazione energetica del 

fabbricato 

 

INVERNO ESTATE 

  

  
 

 

Prestazione energetica globale 

 

 
 

 

 

 
 

 

Riferimenti 

Gli immobili simili 
avrebbero in media la 
seguente 
classificazione: 

 

 

Se nuovi: 

 
 
Se esistenti: 

 

 



   
 

  

  

 Pag. 2 

 

 

  

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
 

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata 
annualmente dall’immobile secondo un uso standard. 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 

 

 FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 
Quantità annua utilizzata in 
uso standard (specificare 

unità di misura) 

 Energia elettrica da rete 77.555 (kWh) 

 Gas naturale 54.675 (Nm³) 

 GPL  

 Carbone  

 Gasolio e Olio combustibile  

 Biomasse solide  

 Biomasse liquide  

 Biomasse gassose  

 Solare fotovoltaico 9.413 (kWh) 

 Solare termico  

 Eolico  

 Teleriscaldamento  

 Teleraffrescamento  

 Altro  
 

Indici di prestazione 
energetica globali ed 

emissioni 

Indice della prestazione 

energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 

kWh/m² anno 

 
404,04 

Indice della prestazione  

energetica rinnovabile  

EPgl,ren  

kWh/m² anno  

 
27,82 

Emissioni di CO2  

kg/m² anno  

 
86,7400 

 
 

 

 

 
  

RACCOMANDAZIONI  
 

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione 
dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato 
di prestazione energetica. 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 

I N T E R V E N T I  R A C C O M A N D A T I  E  R I S U L T A T I  C O N S E G U I B I L I 

Codice 
TIPO DI INTERVENTO 

RACCOMANDATO 

Comporta una 
Ristrutturazione 

importante 

Tempo di ritorno 
dell’investimento 

anni 

Classe Energetica 
raggiungibile con 

l’intervento 

(EPgl,nren kWh/m² anno) 

CLASSE 
ENERGETICA 

raggiungibile se si 
realizzano tutti gli 

interventi 
raccomandati 

REN1 Cappotto Si 18,00 B 340,02 

     

     

     

     

     
 

B 
340,00 

kWh/m2 anno 
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI  
 

Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico:  
 

  

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO  
 

V – Volume riscaldato 6.062,70 m³ 

S – Superficie disperdente 2.201,00 m² 

Rapporto S/V 0,3630  

EPH,nd 160,07 kWh/m² anno 

Asol,est/Asup utile 0,0645 - 

YIE 0,1500 W/m²K 

 

 
 

  

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI  
 

Servizio energetico Tipo di impianto 
Anno di 

installazione 

Codice 
catasto 

regionale 
impianti 
termici 

Vettore 
energetico 
utilizzato 

Potenza 
Nominale 

kW 

Efficienza 
media 

stagionale 
EPren EPnren 

Climatizzazione  
Invernale 

1- Caldaia a condensazione 

 
 

2013 

 
 

 

 
 

Gas 
naturale 

 
 

187,00 

 
 

0,45 H 0,48 314,71 

Climatizzazione 
estiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,00 C 0,00 0,00 

Prod. acqua 
calda sanitaria 

Boiler elettrici 2010  
Energia 
elettrica 

3,50 0,28 W 0,31 1,01 

Impianti 
combinati 

    0,00     

Prod. da fonti 
rinnovabili 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

Ventilazione 
meccanica 

 1978  
Energia 
elettrica 

5,80   19,78 64,50 

Illuminazione Lampade a led   
Energia 
elettrica 

12,00   6,60 21,70 

Trasporto  di 
persone o cose 

1- Ascensore idraulico 

 
 

2009 

 
 

 

 
 

Energia 
elettrica 

 
 

10,50 

 
 

  0,65 2,12 
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA  
 

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di 
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti. 
 

 

 
  

SOGGETTO CERTIFICATORE  
 

 Ente / Organismo pubblico  Tecnico abilitato  Organismo / Società 
 

Nome e Cognome / Denominazione Marco De Franco 

Indirizzo Via F.Dostoevskij 2 - San Giuliano Milanese 

E-mail  

Telefono  

Titolo Ingegnere 

Ordine/iscrizione Ordine provinciale Ingegneri ; Crotone ; n.467 

Dichiarazione di indipendenza  

Informazioni aggiuntive  

 
  

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO  
 

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione 
del presente APE? 

Si 

 
  

SOFTWARE UTILIZZATO  
 

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento 
massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di 
riferimento nazionale? 

Si 

Ai fini della realizzazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi 
un metodo di calcolo semplificato? 

No 

 

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R.445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013. 

 
Data di emissione 27/04/2019 Firma e timbro del tecnico_________________________ 
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE  
 

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di energia 
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso. Al 
fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l’attestato riporta informazioni specifiche sulle 
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di 
realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2). 
 

PRIMA PAGINA 

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del 

periodo di validità, ciò non preclude l’uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.  

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati 

dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio più 

efficiente) a G (edificio meno efficiente).  

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort 

interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un’indicazione di come l’edificio, d’estate 

e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva 

il seguente criterio: 
 

 
QUALITA’ ALTA 

 

QUALITA’ 

MEDIA  

QUALITA’ 

BASSA 
 

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per 

l’attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.  

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. 

Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta 

all’interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica 

l’appartenenza dell’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.  

Riferimenti: raffronto con l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli 

edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia 

d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato. 
 

SECONDA PAGINA 
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non 
rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile 
rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un  
uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata. 
 

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione 
energetica e la ristrutturazione importante. 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici 
 

Codice TIPO DI INTERVENTO 

REN 1 F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O O P A C O 

REN 2 F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O T R A S P A R E N T E 

REN 3 I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E  - I N V E R N O 

REN 4 I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E   - E S T A T E 

REN 5 A L T R I I M P I A N T I 

REN 6 F O N T I  R I N N O V A B I L I 

 

TERZA PAGINA 
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.  
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del 
calcolo. 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M1-E 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,15100 
Massa superficiale kg/m² 230,620 
Massa totale kg/m² 266,620 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 76,933 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 109,745 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 0,773 
Resistenza termica totale m²·K/W 0,943 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 1,061 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,582 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,02000 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,022 
2 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
3 ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,00100 0,040 0,000 20,000 1.450 0,025 
4 ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,044 0,000 20,000 1.450 0,682 
5 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 1,061 W/(m²·K) 
Verifica Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M1-E 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,682 60 1,80000 
ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,00100 0,025 45 0,04500 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,02000 0,022 38 0,76000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,765 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Negativa 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 15,86 15,98 17,18 18,00 17,81 20,50 21,60 21,40 17,95 18,21 16,97 15,98 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M1-E 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 1 (CLS612 - ISO613): 0,03494 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 761 787 1.106 1.385 1.965 2.410 2.579 2.547 2.038 1.466 1.042 787 

Superficie esterna             

 [°C] 3,06 3,54 8,45 11,82 17,23 20,50 21,60 21,40 17,81 12,69 7,59 3,54 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 761 787 1.106 1.385 1.965 2.410 2.579 2.547 2.038 1.466 1.042 787 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(CLS612 - ISO613)         

 [°C] 3,43 3,90 8,70 12,00 17,25 20,50 21,60 21,40 17,81 12,84 7,85 3,90 

pv [Pa] 781 807 1.124 1.401 1.967 1.404 1.834 1.801 1.626 1.298 1.061 807 
ps [Pa] 781 807 1.124 1.401 1.967 2.410 2.579 2.547 2.039 1.482 1.061 807 
gc [kg/m²] 0,03163 0,02223 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01498 0,03494 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,01388 -0,03635 -0,08608 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,08155 0,10378 0,08990 0,05355 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01498 0,04992 

Interfaccia 2(ISO613 - ISO616)         

 [°C] 14,72 14,87 16,40 17,45 17,76 20,50 21,60 21,40 17,94 17,72 16,13 14,87 

pv [Pa] 1.095 1.052 1.085 1.179 1.372 1.404 1.834 1.801 1.637 1.337 1.237 1.142 
ps [Pa] 1.674 1.690 1.864 1.992 2.032 2.410 2.579 2.547 2.055 2.027 1.832 1.690 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(ISO616 - CLS612)         

 [°C] 15,13 15,27 16,68 17,65 17,78 20,50 21,60 21,40 17,94 17,90 16,43 15,27 

pv [Pa] 1.097 1.054 1.086 1.180 1.372 1.404 1.834 1.801 1.637 1.338 1.239 1.144 
ps [Pa] 1.719 1.734 1.898 2.018 2.034 2.410 2.579 2.547 2.056 2.050 1.868 1.734 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(CLS612 - INT508)         

 [°C] 15,50 15,62 16,93 17,83 17,80 20,50 21,60 21,40 17,95 18,06 16,70 15,62 

pv [Pa] 1.424 1.372 1.309 1.338 1.424 1.404 1.834 1.801 1.678 1.479 1.478 1.462 
ps [Pa] 1.760 1.774 1.928 2.040 2.036 2.410 2.579 2.547 2.056 2.070 1.900 1.774 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M1-E 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 230,620 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 9,232 7,310 
 Z12 1,718 W/(m²·K) -6,650 
 Z21 69,623 W/(m²·K) -0,670 
 Z22 9,232 7,310 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 5,372 W/(m²·K) 1,961 
 Lato esterno 7,520 W/(m²·K) 4,050 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,582 W/(m²·K) -5,350 
 Fattore di decremento 0,549  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,582 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M2-E 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,25000 
Massa superficiale kg/m² 293,200 
Massa totale kg/m² 311,200 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 47,698 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 105,432 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 1,686 
Resistenza termica totale m²·K/W 1,856 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,539 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,102 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,011 
2 MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,000 5,000 775,000 840 0,200 
3 ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,044 0,000 20,000 1.450 0,682 
4 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
5 ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,040 0,000 20,000 1.450 0,750 
6 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,539 W/(m²·K) 
Verifica Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M2-E 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,750 45 1,35000 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,682 60 1,80000 
MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,200 8 0,64000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,011 38 0,38000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,873 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 17,77 17,84 18,48 18,92 17,90 20,50 21,60 21,40 17,97 19,04 18,37 17,84 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M2-E 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 1 (CLS612 - ISO616): 0,01923 kg/m² 
- Interfaccia 3 (CLS612 - ISO613): 0,03282 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 744 771 1.090 1.372 1.963 2.410 2.579 2.547 2.038 1.454 1.026 771 

Superficie esterna             

 [°C] 2,76 3,25 8,24 11,67 17,22 20,50 21,60 21,40 17,80 12,55 7,36 3,25 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 744 771 1.090 1.372 1.963 2.410 2.579 2.547 2.038 1.454 1.026 771 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(CLS612 - ISO616)         

 [°C] 2,95 3,44 8,38 11,77 17,23 20,50 21,60 21,40 17,81 12,64 7,50 3,44 

pv [Pa] 755 781 1.100 1.380 1.964 1.404 1.834 1.801 1.622 1.285 1.037 781 
ps [Pa] 755 781 1.100 1.380 1.964 2.410 2.579 2.547 2.038 1.462 1.037 781 
gc [kg/m²] 0,01667 0,01181 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01446 0,01923 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,01250 -0,03327 -0,08109 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,05036 0,06217 0,04967 0,01640 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01446 0,03369 

Interfaccia 2(ISO616 - CLS612)         

 [°C] 9,63 9,92 12,93 14,99 17,53 20,50 21,60 21,40 17,88 15,52 12,40 9,92 

pv [Pa] 1.036 995 1.045 1.151 1.363 1.404 1.834 1.801 1.630 1.312 1.194 1.085 
ps [Pa] 1.197 1.221 1.490 1.703 2.002 2.410 2.579 2.547 2.048 1.762 1.439 1.221 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(CLS612 - ISO613)         

 [°C] 9,82 10,11 13,06 15,09 17,54 20,50 21,60 21,40 17,88 15,61 12,54 10,11 

pv [Pa] 1.213 1.237 1.503 1.714 1.410 1.404 1.834 1.801 1.667 1.440 1.412 1.237 
ps [Pa] 1.213 1.237 1.503 1.714 2.004 2.410 2.579 2.547 2.048 1.772 1.453 1.237 
gc [kg/m²] 0,03020 0,01572 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,03282 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,05629 -0,09236 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,06302 0,07874 0,02245 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,03282 

Interfaccia 4(ISO613 - MUR627)         

 [°C] 15,90 16,01 17,20 18,02 17,81 20,50 21,60 21,40 17,95 18,23 16,99 16,01 

pv [Pa] 1.415 1.364 1.303 1.334 1.423 1.404 1.834 1.801 1.677 1.476 1.472 1.454 
ps [Pa] 1.805 1.819 1.962 2.065 2.039 2.410 2.579 2.547 2.057 2.093 1.936 1.819 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(MUR627 - INT508)         

 [°C] 17,68 17,74 18,42 18,88 17,89 20,50 21,60 21,40 17,97 19,00 18,30 17,74 

pv [Pa] 1.445 1.392 1.323 1.348 1.427 1.404 1.834 1.801 1.681 1.488 1.493 1.482 
ps [Pa] 2.021 2.030 2.117 2.179 2.049 2.410 2.579 2.547 2.059 2.196 2.102 2.030 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M2-E 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 293,200 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 32,914 -11,620 
 Z12 9,776 W/(m²·K) -2,460 
 Z21 249,192 W/(m²·K) 4,430 
 Z22 32,914 -11,620 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,367 W/(m²·K) 2,833 
 Lato esterno 7,574 W/(m²·K) 4,060 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,102 W/(m²·K) -9,540 
 Fattore di decremento 0,190  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,102 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M3-E 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,36000 
Massa superficiale kg/m² 201,800 
Massa totale kg/m² 255,800 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 49,003 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 28,996 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 3,258 
Resistenza termica totale m²·K/W 3,428 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,292 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,052 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
2 MUR620 Blocco forato 250 mm (1.1.13 - 250x250x250 - 46%V) 0,25000 0,000 1,250 796,000 840 0,800 
3 ISO620 Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 0,033 0,000 35,000 1.450 2,424 
4 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

                        



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  70 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M3-E 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
ISO620 Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 2,424 199 15,92000 
MUR620 Blocco forato 250 mm (1.1.13 - 250x250x250 - 46%V) 0,25000 0,800 8 2,00000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,930 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 18,76 18,80 19,15 19,40 17,94 20,50 21,60 21,40 17,99 19,46 19,09 18,80 

 



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  71 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M3-E 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 736 762 1.082 1.365 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.447 1.018 762 

Superficie esterna             

 [°C] 2,60 3,09 8,14 11,60 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,49 7,25 3,09 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 736 762 1.082 1.365 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.447 1.018 762 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(INT508 - ISO620)         

 [°C] 2,68 3,17 8,19 11,64 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,52 7,31 3,17 

pv [Pa] 701 670 816 989 1.310 1.404 1.834 1.801 1.588 1.167 949 760 
ps [Pa] 741 767 1.086 1.369 1.963 2.410 2.579 2.547 2.037 1.451 1.023 767 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO620 - MUR620)         

 [°C] 14,71 14,86 16,39 17,44 17,76 20,50 21,60 21,40 17,94 17,71 16,12 14,86 

pv [Pa] 1.356 1.306 1.263 1.305 1.413 1.404 1.834 1.801 1.670 1.450 1.429 1.396 
ps [Pa] 1.673 1.689 1.863 1.992 2.032 2.410 2.579 2.547 2.055 2.026 1.831 1.689 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(MUR620 - INT508)         

 [°C] 18,68 18,71 19,10 19,36 17,94 20,50 21,60 21,40 17,98 19,43 19,03 18,71 

pv [Pa] 1.439 1.386 1.319 1.345 1.426 1.404 1.834 1.801 1.680 1.486 1.489 1.476 
ps [Pa] 2.152 2.157 2.209 2.246 2.055 2.410 2.579 2.547 2.061 2.255 2.200 2.157 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M3-E 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 201,800 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 67,791 -10,930 
 Z12 19,293 W/(m²·K) -1,190 
 Z21 140,942 W/(m²·K) 6,000 
 Z22 67,791 -10,930 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,514 W/(m²·K) 2,262 
 Lato esterno 2,079 W/(m²·K) 4,930 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,052 W/(m²·K) -10,810 
 Fattore di decremento 0,178  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,052 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice S1 - ES 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 
Note Da documentazione 
Giacitura SE=Solaio esterno(flusso ascendente) 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,29500 
Massa superficiale kg/m² 206,481 
Massa totale kg/m² 206,481 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 79,348 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 8,187 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 3,795 
Resistenza termica totale m²·K/W 3,935 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,254 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,038 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,100 
1 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,030 
2 ISO615 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,04000 0,042 0,000 30,000 1.450 0,952 
3 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,04000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,024 
4 INA517 Intercapedine d'aria non ventilata 100 mm flusso 

ascendente 
0,10000 0,000 6,250 1,300 1.008 0,160 

5 ISO-LAT Pannello sandwich isolante-lamiera 0,06000 0,023 0,000 10,850 450 2,609 
6 IMP04 Bitume con sabbia 0,00500 0,260 0,000 1.300,000 880 0,019 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,254 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice S1 - ES 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
IMP04 Bitume con sabbia 0,00500 0,019 9.999.999 49.999,996

09 
ISO-LAT Pannello sandwich isolante-lamiera 0,06000 2,609 9.999.999 599.999,93

750 
INA517 Intercapedine d'aria non ventilata 100 mm flusso ascendente 0,10000 0,160 1 0,10000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,04000 0,024 120 4,80000 
ISO615 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,04000 0,952 60 2,40000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 0,030 120 6,00000 
 Resistenza superficiale interna  0,100   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,939 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 18,92 18,95 19,27 19,48 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,53 19,21 18,95 

 



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  75 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice S1 - ES 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.017 761 

Superficie esterna             

 [°C] 2,57 3,07 8,12 11,58 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,47 7,23 3,07 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.017 761 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(IMP04 - ISO-LAT)         

 [°C] 2,65 3,15 8,17 11,62 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,51 7,29 3,15 

pv [Pa] 738 706 841 1.007 1.316 1.404 1.834 1.801 1.593 1.183 976 765 
ps [Pa] 739 765 1.085 1.367 1.963 2.410 2.579 2.547 2.037 1.450 1.021 765 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO-LAT - INA517)         

 [°C] 13,90 14,07 15,84 17,05 17,72 20,50 21,60 21,40 17,93 17,36 15,53 14,07 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.587 1.605 1.799 1.943 2.027 2.410 2.579 2.547 2.054 1.982 1.763 1.605 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(INA517 - CLS610)         

 [°C] 14,59 14,74 16,31 17,39 17,75 20,50 21,60 21,40 17,94 17,66 16,03 14,74 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.660 1.676 1.854 1.985 2.031 2.410 2.579 2.547 2.055 2.019 1.821 1.676 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(CLS610 - ISO615)         

 [°C] 14,69 14,84 16,38 17,44 17,76 20,50 21,60 21,40 17,94 17,71 16,11 14,84 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.671 1.687 1.862 1.991 2.032 2.410 2.579 2.547 2.055 2.025 1.830 1.687 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(ISO615 - CLS610)         

 [°C] 18,79 18,83 19,18 19,42 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,48 19,12 18,83 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 2.168 2.173 2.221 2.254 2.056 2.410 2.579 2.547 2.061 2.263 2.212 2.173 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice S1 - ES 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 206,481 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 150,299 11,180 
 Z12 26,216 W/(m²·K) -3,760 
 Z21 83,748 W/(m²·K) 2,520 
 Z22 150,299 11,180 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 5,733 W/(m²·K) 2,944 
 Lato esterno 0,557 W/(m²·K) 3,340 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,038 W/(m²·K) -8,240 
 Fattore di decremento 0,150  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,038 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W1 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
85X105 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,855 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 0,85 
Altezza m 1,05 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,610 
Area telaio Af m² 0,280 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 3,160 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,259 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,855 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,855 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,855 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W1 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 5,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,697 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,533 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 5,00            

pe [Pa] 828            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.496            

ps [Pa] 1.496            

si,min [°C] 12,99            

fRsi 0,53            

si [°C] 15,45            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W2 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
100X200 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,794 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 1,00 
Altezza m 2,00 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 1,410 
Area telaio Af m² 0,590 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 6,720 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,264 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,794 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,794 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,794 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W2 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,700 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 14,01            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W3 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUM. A SING. BAT. 100X200 cm. 
C/PANN 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,997 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 1,00 
Altezza m 2,00 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,710 
Area telaio Af m² 0,590 
Area pannelli Ap m² 0,710 
Perimetro vetro Lg m 3,360 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,250 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,997 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,997 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,997 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W3 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUM. A SING. BAT. 100X200 cm. C/PANN 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,690 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 13,81            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W4 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
200X252 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,703 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 2,52 
Altezza m 2,00 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
 

 

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 3,700 
Area telaio Af m² 1,340 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 15,520 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,270 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,703 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,703 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,703 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W4 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 200X252 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,705 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 14,09            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W5 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
100X130 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,689 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 1,00 
Altezza m 1,30 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,960 
Area telaio Af m² 0,340 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 3,960 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,271 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,689 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,689 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,689 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W5 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,705 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 14,10            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W6 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
560X280 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,590 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 5,60 
Altezza m 2,80 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
 

 

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 12,080 
Area telaio Af m² 3,600 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 44,360 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,279 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,590 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,590 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,590 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W6 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 560X280 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,710 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 14,21            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W7 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
245X280 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 3,743 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 2,865 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 2,45 
Altezza m 2,80 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,837 

Trasmittanza solare g gl,n 0,75 
 

 

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 4,950 
Area telaio Af m² 1,910 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 22,960 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 5,900 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Descrizione 
Spessore 

[mm] 
Conduttività 

termica [W/(m•K)] 
Resistenza termica 

[m²•K/W] 
Trasmittanza 

distanziatore [W/(m•K)] 
 

 

  

Resistenza superficiale interna   0,13  
Vetro 1 3,0 1,000   
Intercapedine 1 (Aria) 12,0   0,010 
Vetro 2 3,0 1,000   
Resistenza superficiale esterna   0,04  
 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,267 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 3,743 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 3,743 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 3,743 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W7 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 245X280 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,703 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 14,05            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M1R 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,54500 
Massa superficiale kg/m² 717,100 
Massa totale kg/m² 798,100 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 74,353 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 31,630 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 5,713 
Resistenza termica totale m²·K/W 5,883 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,170 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,002 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,03000 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,033 
2 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
3 ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,040 0,000 20,000 1.450 0,750 
4 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,25000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,109 
5 LEG516 Pannello a fibre orientate (OSB) 0,01000 0,130 0,000 650,000 1.700 0,077 
6 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,16000 0,034 0,000 125,000 920 4,706 
7 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,170 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M1R 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,16000 4,706 1 0,16000 
LEG516 Pannello a fibre orientate (OSB) 0,01000 0,077 30 0,30000 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,25000 0,109 130 32,50000 
ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,750 45 1,35000 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,03000 0,033 38 1,14000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,958 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,27 19,29 19,50 19,65 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,68 19,46 19,29 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M1R 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,52 3,01 8,08 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,19 3,01 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(INT508 - ISO514R)         

 [°C] 2,57 3,06 8,11 11,58 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,47 7,22 3,06 

pv [Pa] 689 657 807 983 1.308 1.404 1.834 1.801 1.586 1.162 940 747 
ps [Pa] 734 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.017 761 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO514R - LEG516)         

 [°C] 16,36 16,47 17,52 18,24 17,83 20,50 21,60 21,40 17,96 18,43 17,33 16,47 

pv [Pa] 691 660 809 984 1.308 1.404 1.834 1.801 1.587 1.163 942 750 
ps [Pa] 1.860 1.872 2.001 2.095 2.041 2.410 2.579 2.547 2.057 2.119 1.978 1.872 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(LEG516 - CLS612)         

 [°C] 16,59 16,68 17,67 18,35 17,84 20,50 21,60 21,40 17,96 18,53 17,50 16,68 

pv [Pa] 697 665 813 987 1.309 1.404 1.834 1.801 1.587 1.165 946 755 
ps [Pa] 1.887 1.898 2.021 2.109 2.043 2.410 2.579 2.547 2.058 2.132 1.999 1.898 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(CLS612 - ISO616)         

 [°C] 16,91 17,00 17,89 18,51 17,86 20,50 21,60 21,40 17,96 18,66 17,73 17,00 

pv [Pa] 1.296 1.248 1.222 1.276 1.404 1.404 1.834 1.801 1.662 1.424 1.385 1.338 
ps [Pa] 1.925 1.936 2.049 2.129 2.045 2.410 2.579 2.547 2.058 2.151 2.028 1.936 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(ISO616 - CLS612)         

 [°C] 19,11 19,13 19,39 19,57 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,61 19,34 19,13 

pv [Pa] 1.321 1.272 1.239 1.288 1.408 1.404 1.834 1.801 1.665 1.435 1.403 1.362 
ps [Pa] 2.211 2.214 2.250 2.275 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.282 2.244 2.214 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(CLS612 - INT508)         

 [°C] 19,17 19,19 19,43 19,60 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,64 19,39 19,19 

pv [Pa] 1.441 1.389 1.321 1.346 1.427 1.404 1.834 1.801 1.680 1.487 1.491 1.479 
ps [Pa] 2.220 2.223 2.256 2.280 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.286 2.250 2.223 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M1R 
Descrizione Tamponamento prefabbricato 130 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 717,100 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 2.891,263 -4,870 
 Z12 534,664 W/(m²·K) 5,350 
 Z21 6.655,470 W/(m²·K) -11,850 
 Z22 2.891,263 -4,870 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 5,408 W/(m²·K) 1,775 
 Lato esterno 2,302 W/(m²·K) 5,020 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,002 W/(m²·K) -17,350 
 Fattore di decremento 0,011  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,002 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 

                              



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  95 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M2R 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,42000 
Massa superficiale kg/m² 313,200 
Massa totale kg/m² 349,200 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 46,264 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 23,038 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 6,403 
Resistenza termica totale m²·K/W 6,573 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,152 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,002 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,011 
2 MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,000 5,000 775,000 840 0,200 
3 ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,044 0,000 20,000 1.450 0,682 
4 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
5 ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,040 0,000 20,000 1.450 0,750 
6 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,022 
7 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,16000 0,034 0,000 125,000 920 4,706 
8 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,011 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,152 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M2R 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,011 38 0,38000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,16000 4,706 1 0,16000 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
ISO616 Polistirene esp.,  lastre termocompresse 0,03000 0,750 45 1,35000 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,05000 0,022 130 6,50000 
ISO613 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,03000 0,682 60 1,80000 
MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,200 8 0,64000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01000 0,011 38 0,38000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,963 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,34 19,36 19,55 19,68 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,72 19,52 19,36 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M2R 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,51 3,00 8,07 11,55 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,18 3,00 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(INT508 - ISO514R)         

 [°C] 2,53 3,03 8,09 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,46 7,20 3,03 

pv [Pa] 695 663 811 986 1.309 1.404 1.834 1.801 1.587 1.164 944 753 
ps [Pa] 733 759 1.079 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.445 1.015 759 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO514R - CLS612)         

 [°C] 14,91 15,05 16,53 17,54 17,77 20,50 21,60 21,40 17,94 17,80 16,27 15,05 

pv [Pa] 702 670 816 990 1.310 1.404 1.834 1.801 1.588 1.167 950 760 
ps [Pa] 1.694 1.710 1.879 2.004 2.033 2.410 2.579 2.547 2.055 2.037 1.849 1.710 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(CLS612 - ISO616)         

 [°C] 14,97 15,11 16,57 17,57 17,77 20,50 21,60 21,40 17,94 17,83 16,31 15,11 

pv [Pa] 990 950 1.013 1.128 1.355 1.404 1.834 1.801 1.624 1.292 1.160 1.040 
ps [Pa] 1.701 1.716 1.884 2.008 2.033 2.410 2.579 2.547 2.055 2.040 1.854 1.716 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(ISO616 - CLS612)         

 [°C] 16,94 17,02 17,91 18,52 17,86 20,50 21,60 21,40 17,97 18,68 17,75 17,02 

pv [Pa] 1.049 1.008 1.053 1.157 1.365 1.404 1.834 1.801 1.631 1.318 1.204 1.098 
ps [Pa] 1.929 1.940 2.051 2.131 2.045 2.410 2.579 2.547 2.058 2.152 2.031 1.940 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(CLS612 - ISO613)         

 [°C] 16,99 17,08 17,95 18,55 17,86 20,50 21,60 21,40 17,97 18,70 17,80 17,08 

pv [Pa] 1.337 1.288 1.250 1.296 1.410 1.404 1.834 1.801 1.667 1.442 1.415 1.378 
ps [Pa] 1.936 1.947 2.056 2.135 2.045 2.410 2.579 2.547 2.058 2.156 2.037 1.947 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(ISO613 - MUR627)         

 [°C] 18,79 18,82 19,17 19,41 17,94 20,50 21,60 21,40 17,99 19,48 19,11 18,82 

pv [Pa] 1.417 1.365 1.304 1.334 1.423 1.404 1.834 1.801 1.677 1.476 1.473 1.455 
ps [Pa] 2.167 2.172 2.220 2.254 2.056 2.410 2.579 2.547 2.061 2.262 2.211 2.172 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(MUR627 - INT508)         

 [°C] 19,31 19,33 19,53 19,67 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,70 19,50 19,33 

pv [Pa] 1.445 1.393 1.324 1.348 1.427 1.404 1.834 1.801 1.681 1.489 1.494 1.483 
ps [Pa] 2.240 2.242 2.270 2.289 2.059 2.410 2.579 2.547 2.062 2.294 2.265 2.242 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M2R 
Descrizione Tamponamento PT 250mm 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 313,200 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 1.517,549 -3,650 
 Z12 450,884 W/(m²·K) 5,520 
 Z21 2.545,546 W/(m²·K) -10,720 
 Z22 1.517,549 -3,650 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,366 W/(m²·K) 2,834 
 Lato esterno 1,677 W/(m²·K) 4,930 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,002 W/(m²·K) -17,520 
 Fattore di decremento 0,015  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,002 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M3R 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,47500 
Massa superficiale kg/m² 241,300 
Massa totale kg/m² 295,300 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 48,276 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 30,809 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 6,215 
Resistenza termica totale m²·K/W 6,385 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,157 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,007 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
2 MUR620 Blocco forato 250 mm (1.1.13 - 250x250x250 - 46%V) 0,25000 0,000 1,250 796,000 840 0,800 
3 ISO620 Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 0,033 0,000 35,000 1.450 2,424 
4 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
5 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 0,034 0,000 125,000 920 2,941 
6 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,157 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M3R 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 2,941 1 0,10000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
ISO620 Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 2,424 199 15,92000 
MUR620 Blocco forato 250 mm (1.1.13 - 250x250x250 - 46%V) 0,25000 0,800 8 2,00000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,962 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,32 19,34 19,54 19,67 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,71 19,50 19,34 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M3R 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,51 3,01 8,07 11,55 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,18 3,01 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(INT508 - ISO514R)         

 [°C] 2,55 3,05 8,11 11,57 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,47 7,21 3,05 

pv [Pa] 701 669 815 989 1.310 1.404 1.834 1.801 1.588 1.167 949 759 
ps [Pa] 734 760 1.080 1.363 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.016 760 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO514R - INT508)         

 [°C] 10,51 10,78 13,53 15,42 17,57 20,50 21,60 21,40 17,89 15,90 13,04 10,78 

pv [Pa] 705 673 818 991 1.310 1.404 1.834 1.801 1.588 1.169 951 763 
ps [Pa] 1.270 1.293 1.550 1.751 2.008 2.410 2.579 2.547 2.049 1.806 1.501 1.293 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(INT508 - ISO620)         

 [°C] 10,56 10,82 13,56 15,44 17,57 20,50 21,60 21,40 17,89 15,92 13,08 10,82 

pv [Pa] 727 695 834 1.002 1.314 1.404 1.834 1.801 1.591 1.178 968 785 
ps [Pa] 1.274 1.297 1.553 1.753 2.008 2.410 2.579 2.547 2.049 1.808 1.505 1.297 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(ISO620 - MUR620)         

 [°C] 17,11 17,20 18,03 18,61 17,87 20,50 21,60 21,40 17,97 18,75 17,88 17,20 

pv [Pa] 1.360 1.310 1.265 1.307 1.414 1.404 1.834 1.801 1.670 1.452 1.431 1.400 
ps [Pa] 1.951 1.961 2.067 2.143 2.046 2.410 2.579 2.547 2.059 2.163 2.048 1.961 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(MUR620 - INT508)         

 [°C] 19,28 19,30 19,51 19,65 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,69 19,47 19,30 

pv [Pa] 1.439 1.387 1.320 1.345 1.426 1.404 1.834 1.801 1.680 1.486 1.489 1.477 
ps [Pa] 2.234 2.237 2.267 2.287 2.059 2.410 2.579 2.547 2.062 2.292 2.261 2.237 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M3R 
Descrizione Tamponamento nuovo PT 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 241,300 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 515,197 -4,530 
 Z12 146,641 W/(m²·K) 5,210 
 Z21 1.157,401 W/(m²·K) -11,590 
 Z22 515,197 -4,530 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,513 W/(m²·K) 2,263 
 Lato esterno 2,247 W/(m²·K) 4,940 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,007 W/(m²·K) -17,210 
 Fattore di decremento 0,043  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,007 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice M4 
Descrizione Nuova Parete Esterna con rivestimento Policarbonato 
Note Da documentazione 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,27000 
Massa superficiale kg/m² 110,283 
Massa totale kg/m² 110,283 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 21,541 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 26,103 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 5,537 
Resistenza termica totale m²·K/W 5,707 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,175 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,037 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
2 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
3 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,05000 0,034 0,000 125,000 920 1,471 
4 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
5 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
6 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 0,034 0,000 125,000 920 2,941 
7 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
8 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,210 0,000 900,000 840 0,060 
9 INA505 Intercapedine d'aria non ventilata 25 mm flusso 

orizzontale 
0,02500 0,000 5,556 1,300 1.008 0,180 

10 MPL901 LASTRE DI POLICABORNATO ALVEOLARE 20mm 0,02000 0,000 1,700 1.200,000 1.200 0,588 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,175 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M4 
Descrizione Nuova Parete Esterna con rivestimento Policarbonato 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 2 - Uffici, negozi 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
MPL901 LASTRE DI POLICABORNATO ALVEOLARE 20mm 0,02000 0,588 5.000 100,00000 
INA505 Intercapedine d'aria non ventilata 25 mm flusso orizzontale 0,02500 0,180 1 0,02500 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 2,941 1 0,10000 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,05000 1,471 1 0,05000 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01250 0,060 8 0,10000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Settembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,957 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,950 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

ps [Pa] 1.500 1.444 1.445 1.537 1.737 1.755 2.292 2.251 2.062 1.727 1.644 1.556 

si,min [°C] 13,03 12,45 12,46 13,40 15,29 15,46 19,69 19,40 17,99 15,20 14,44 13,59 

fRsi 0,60 0,56 0,37 0,22 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,95 0,37 0,57 0,63 

si [°C] 19,24 19,27 19,49 19,64 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,67 19,45 19,27 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice M4 
Descrizione Nuova Parete Esterna con rivestimento Policarbonato 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 1 (MPL901 - INA505): 0,02201 kg/m² 
- Interfaccia 2 (INA505 - CAR503): 0,00764 kg/m² 
- Interfaccia 3 (CAR503 - CAR503): 0,00906 kg/m² 
- Interfaccia 4 (CAR503 - ISO514): 0,32578 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,52 3,02 8,08 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,19 3,02 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MPL901 - INA505)         

 [°C] 4,30 4,74 9,29 12,42 17,29 20,50 21,60 21,40 17,82 13,22 8,49 4,74 

pv [Pa] 830 856 1.170 1.441 1.389 1.404 1.834 1.801 1.650 1.380 1.108 856 
ps [Pa] 830 856 1.170 1.441 1.972 2.410 2.579 2.547 2.040 1.519 1.108 856 
gc [kg/m²] 0,02188 0,02153 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01975 0,02201 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,01169 -0,14610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,06364 0,08517 0,07348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01975 0,04176 

Interfaccia 2(INA505 - CAR503)         

 [°C] 4,84 5,27 9,66 12,68 17,31 20,50 21,60 21,40 17,83 13,45 8,89 5,27 

pv [Pa] 862 888 1.200 1.228 1.389 1.404 1.834 1.801 1.650 1.380 1.139 888 
ps [Pa] 862 888 1.200 1.466 1.975 2.410 2.579 2.547 2.041 1.542 1.139 888 
gc [kg/m²] 0,00766 0,00764 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00693 0,00764 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,03240 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,02223 0,02987 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00693 0,01457 

Interfaccia 3(CAR503 - CAR503)         

 [°C] 5,02 5,45 9,79 12,77 17,32 20,50 21,60 21,40 17,83 13,53 9,02 5,45 

pv [Pa] 873 899 1.210 1.228 1.389 1.404 1.834 1.801 1.650 1.381 1.149 899 
ps [Pa] 873 899 1.210 1.474 1.976 2.410 2.579 2.547 2.041 1.550 1.149 899 
gc [kg/m²] 0,00908 0,00906 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00819 0,00906 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,04508 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,02633 0,03539 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00819 0,01725 

Interfaccia 4(CAR503 - ISO514R)         

 [°C] 5,20 5,62 9,91 12,85 17,33 20,50 21,60 21,40 17,83 13,61 9,15 5,62 

pv [Pa] 884 910 1.220 1.483 1.977 2.410 1.834 1.801 1.650 1.381 1.159 910 
ps [Pa] 884 910 1.220 1.483 1.977 2.410 2.579 2.547 2.041 1.558 1.159 910 
gc [kg/m²] 0,30751 0,23812 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,14660 0,32578 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,06243 -0,24072 -0,57548 -0,95365 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,77989 1,01801 0,95558 0,71486 0,13938 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,14660 0,47238 

Interfaccia 5(ISO514R - CAR503)         

 [°C] 14,08 14,25 15,96 17,14 17,73 20,50 21,60 21,40 17,93 17,44 15,66 14,25 

pv [Pa] 1.198 1.153 1.154 1.229 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.381 1.313 1.243 
ps [Pa] 1.606 1.624 1.813 1.954 2.028 2.410 2.579 2.547 2.054 1.992 1.778 1.624 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(CAR503 - CAR503)         

 [°C] 14,26 14,42 16,09 17,23 17,74 20,50 21,60 21,40 17,93 17,52 15,79 14,42 

pv [Pa] 1.198 1.153 1.155 1.229 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.381 1.314 1.243 
ps [Pa] 1.625 1.642 1.827 1.965 2.029 2.410 2.579 2.547 2.054 2.002 1.793 1.642 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(CAR503 - ISO514R)         

 [°C] 14,44 14,60 16,21 17,32 17,75 20,50 21,60 21,40 17,94 17,60 15,93 14,60 

pv [Pa] 1.199 1.154 1.155 1.229 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.381 1.314 1.244 
ps [Pa] 1.644 1.661 1.842 1.976 2.030 2.410 2.579 2.547 2.055 2.012 1.809 1.661 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(ISO514R - CAR503)         

 [°C] 18,88 18,91 19,24 19,46 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,52 19,18 18,91 

pv [Pa] 1.199 1.154 1.155 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.314 1.244 
ps [Pa] 2.180 2.184 2.229 2.260 2.056 2.410 2.579 2.547 2.061 2.268 2.221 2.184 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Interfaccia 9(CAR503 - CAR503)         

 [°C] 19,06 19,09 19,36 19,55 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,60 19,31 19,09 

pv [Pa] 1.199 1.154 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.244 
ps [Pa] 2.205 2.209 2.246 2.272 2.057 2.410 2.579 2.547 2.061 2.279 2.240 2.209 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice M4 
Descrizione Nuova Parete Esterna con rivestimento Policarbonato 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 110,283 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 42,390 -8,160 
 Z12 27,408 W/(m²·K) 0,110 
 Z21 79,403 W/(m²·K) 6,820 
 Z22 42,390 -8,160 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 1,547 W/(m²·K) 3,725 
 Lato esterno 1,873 W/(m²·K) 2,980 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,037 W/(m²·K) -12,110 
 Fattore di decremento 0,208  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,037 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P1 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 
Note Da documentazione 
Giacitura PT=Pavimento terreno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,56500 
Massa superficiale kg/m² 1.056,000 
Massa totale kg/m² 1.056,000 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 55,476 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 167,537 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 0,441 
Resistenza termica totale m²·K/W 0,611 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 1,636 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,137 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 PAV609 Linoleum 0,00500 0,170 0,000 1.200,000 1.400 0,029 
2 MAL010 Malta di livellamento 0,04000 1,400 0,000 1.400,000 1000 0,029 
3 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,22000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,133 
4 MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,30000 1,200 0,000 1.700,000 1000 0,250 
  Resistenza superficiale esterna      0,000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P1R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA CONNETTIVO 
Note Da documentazione 
Giacitura PT=Pavimento terreno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,56400 
Massa superficiale kg/m² 787,340 
Massa totale kg/m² 787,340 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 61,598 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 166,266 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 5,865 
Resistenza termica totale m²·K/W 6,035 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,166 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,011 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 1,300 0,000 2.300,000 840 0,012 
2 CLS592 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,930 0,000 1.800,000 1000 0,054 
3 MPL510 Polietilene/politene a bassa densità 0,00100 0,330 0,000 920,000 2.200 0,003 
4 ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,12000 0,022 0,000 36,000 1.453 5,455 
5 IMP03 Bitume 0,00800 0,170 0,000 1.200,000 920 0,047 
6 MAL010 Malta di livellamento 0,02000 1,400 0,000 1.400,000 1000 0,014 
7 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,030 
8 MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,30000 1,200 0,000 1.700,000 1000 0,250 
  Resistenza superficiale esterna      0,000 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,166 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P1R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA CONNETTIVO 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,000   
MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,30000 0,250 50 15,00000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 0,030 120 6,00000 
MAL010 Malta di livellamento 0,02000 0,014 16 0,32000 
IMP03 Bitume 0,00800 0,047 9.999.999 79.999,992

19 
ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,12000 5,455 148 17,76000 
MPL510 Polietilene/politene a bassa densità 0,00100 0,003 100.000 100,00000 
CLS592 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,054 8 0,40000 
PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 0,012 9.999.999 149.999,98

438 
 Resistenza superficiale interna  0,170   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,959 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,29 19,31 19,51 19,65 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,69 19,48 19,31 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice P1R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA CONNETTIVO 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,51 3,01 8,08 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,18 3,01 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 732 758 1.078 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MSR517 - CLS610)         

 [°C] 3,23 3,71 8,57 11,90 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,76 7,71 3,71 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 770 796 1.114 1.393 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.473 1.051 796 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(CLS610 - MAL010)         

 [°C] 3,32 3,79 8,62 11,94 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,80 7,77 3,79 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 774 801 1.119 1.396 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.477 1.056 801 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(MAL010 - IMP03)         

 [°C] 3,36 3,83 8,65 11,96 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,81 7,80 3,83 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 777 803 1.121 1.398 1.967 2.410 2.579 2.547 2.038 1.479 1.058 803 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(IMP03 - ISO-ST-GT)         

 [°C] 3,49 3,96 8,74 12,03 17,25 20,50 21,60 21,40 17,81 12,87 7,90 3,96 

pv [Pa] 784 810 986 1.109 1.349 1.404 1.834 1.801 1.619 1.275 1.065 810 
ps [Pa] 784 810 1.128 1.404 1.967 2.410 2.579 2.547 2.039 1.484 1.065 810 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(ISO-ST-GT - MPL510)         

 [°C] 19,09 19,11 19,38 19,56 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,61 19,33 19,11 

pv [Pa] 951 912 986 1.109 1.349 1.404 1.834 1.801 1.619 1.275 1.132 1.002 
ps [Pa] 2.208 2.212 2.248 2.274 2.057 2.410 2.579 2.547 2.061 2.281 2.242 2.212 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(MPL510 - CLS592)         

 [°C] 19,10 19,12 19,38 19,56 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,61 19,34 19,12 

pv [Pa] 951 912 986 1.110 1.349 1.404 1.834 1.801 1.619 1.275 1.132 1.002 
ps [Pa] 2.209 2.213 2.249 2.275 2.058 2.410 2.579 2.547 2.061 2.281 2.243 2.213 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(CLS592 - PAV501)         

 [°C] 19,25 19,27 19,49 19,64 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,68 19,45 19,27 

pv [Pa] 951 912 986 1.110 1.349 1.404 1.834 1.801 1.619 1.275 1.132 1.002 
ps [Pa] 2.231 2.234 2.264 2.285 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.291 2.259 2.234 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P1R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA CONNETTIVO 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 787,340 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 405,815 -5,840 
 Z12 90,584 W/(m²·K) 4,140 
 Z21 4.908,094 W/(m²·K) 9,140 
 Z22 405,815 -5,840 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 4,480 W/(m²·K) 2,030 
 Lato esterno 12,094 W/(m²·K) 2,980 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,011 W/(m²·K) -16,140 
 Fattore di decremento 0,067  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,011 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P2 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 
Note Da documentazione 
Giacitura PT=Pavimento terreno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 1,50700 
Massa superficiale kg/m² 2.148,690 
Massa totale kg/m² 2.148,690 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 43,793 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 168,512 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 5,003 
Resistenza termica totale m²·K/W 5,173 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,193 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,000 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 1,300 0,000 2.300,000 840 0,012 
2 CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,240 0,000 600,000 1000 0,208 
3 ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 0,022 0,000 36,000 1.453 3,636 
4 IMP03 Bitume 0,00400 0,170 0,000 1.200,000 920 0,024 
5 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,60000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,364 
6 MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00800 0,170 0,000 1.390,000 900 0,047 
7 INA528 Intercapedine d'aria non ventilata 300 mm flusso 

discendente 
0,30000 0,000 4,348 1,300 1.008 0,230 

8 CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,20000 0,730 0,000 1.600,000 1000 0,274 
9 MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,25000 1,200 0,000 1.700,000 1000 0,208 
  Resistenza superficiale esterna      0,000 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,193 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P2 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,000   
MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,25000 0,208 50 12,50000 
CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,20000 0,274 8 1,60000 
INA528 Intercapedine d'aria non ventilata 300 mm flusso discendente 0,30000 0,230 1 0,30000 
MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00800 0,047 50.000 400,00000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,60000 0,364 120 72,00000 
IMP03 Bitume 0,00400 0,024 9.999.999 39.999,996

09 
ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 3,636 148 11,84000 
CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,208 8 0,40000 
PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 0,012 9.999.999 149.999,98

438 
 Resistenza superficiale interna  0,170   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,953 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,17 19,19 19,43 19,60 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,64 19,39 19,19 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice P2 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 733 759 1.079 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.445 1.015 759 

Superficie esterna             

 [°C] 2,53 3,03 8,09 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,46 7,20 3,03 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 733 759 1.079 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.445 1.015 759 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MSR517 - CLS590)         

 [°C] 3,22 3,70 8,56 11,90 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,76 7,70 3,70 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 770 796 1.114 1.392 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.473 1.051 796 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(CLS590 - INA528)         

 [°C] 4,14 4,59 9,18 12,34 17,28 20,50 21,60 21,40 17,82 13,15 8,37 4,59 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 821 847 1.162 1.433 1.971 2.410 2.579 2.547 2.040 1.512 1.100 847 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(INA528 - MPL518)         

 [°C] 4,90 5,33 9,70 12,71 17,31 20,50 21,60 21,40 17,83 13,48 8,93 5,33 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 866 892 1.203 1.469 1.975 2.410 2.579 2.547 2.041 1.545 1.142 892 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(MPL518 - CLS610)         

 [°C] 5,06 5,48 9,81 12,78 17,32 20,50 21,60 21,40 17,83 13,55 9,05 5,48 

pv [Pa] 680 649 801 979 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.158 933 739 
ps [Pa] 875 902 1.212 1.476 1.976 2.410 2.579 2.547 2.041 1.551 1.151 902 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(CLS610 - IMP03)         

 [°C] 6,27 6,66 10,64 13,37 17,38 20,50 21,60 21,40 17,84 14,07 9,93 6,66 

pv [Pa] 680 649 801 979 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.158 933 739 
ps [Pa] 952 978 1.281 1.533 1.983 2.410 2.579 2.547 2.043 1.605 1.222 978 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(IMP03 - ISO-ST-GT)         

 [°C] 6,35 6,73 10,69 13,41 17,38 20,50 21,60 21,40 17,84 14,10 9,99 6,73 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 957 983 1.285 1.537 1.984 2.410 2.579 2.547 2.043 1.609 1.227 983 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(ISO-ST-GT - CLS580)         

 [°C] 18,44 18,48 18,93 19,25 17,93 20,50 21,60 21,40 17,98 19,33 18,85 18,48 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 2.120 2.126 2.187 2.230 2.054 2.410 2.579 2.547 2.061 2.241 2.176 2.126 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(CLS580 - PAV501)         

 [°C] 19,13 19,15 19,41 19,58 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,62 19,36 19,15 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 2.214 2.217 2.252 2.277 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.283 2.246 2.217 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P2 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 2.148,690 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 61.404,656 -9,170 
 Z12 19.281,457 W/(m²·K) -0,380 
 Z21 752.484,000 W/(m²·K) 5,820 
 Z22 61.404,656 -9,170 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,185 W/(m²·K) 3,209 
 Lato esterno 12,255 W/(m²·K) 2,990 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,000 W/(m²·K) -11,620 
 Fattore di decremento 0,000  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,000 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P2R 
Descrizione SOLAIO INTERPIANO VERSO ESTERNO 
Note Da documentazione 
Giacitura PE=Pavimento esterno(flusso discendente) 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,38500 
Massa superficiale kg/m² 222,169 
Massa totale kg/m² 222,169 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 34,706 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 16,096 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 3,596 
Resistenza termica totale m²·K/W 3,806 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,263 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,043 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 PAV609 Linoleum 0,01000 0,170 0,000 1.200,000 1.400 0,059 
2 CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,06000 0,240 0,000 600,000 1000 0,250 
3 CLS588 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,02000 0,580 0,000 1.400,000 1000 0,034 
4 CLS613 CLS Rinforzato (2% di acciaio) 0,05000 2,500 0,000 2.400,000 1000 0,020 
5 INA558 Intercapedine d'aria non ventilata 130 mm flusso 

discendente 
0,13000 0,000 4,545 1,300 1.008 0,220 

6 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 0,034 0,000 125,000 920 2,941 
7 CAR503 Cartongesso in lastre 0,01500 0,210 0,000 900,000 840 0,071 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,263 W/(m²·K) 
Verifica Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P2R 
Descrizione SOLAIO INTERPIANO VERSO ESTERNO 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 2 - Uffici, negozi 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
CAR503 Cartongesso in lastre 0,01500 0,071 8 0,12000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 2,941 1 0,10000 
INA558 Intercapedine d'aria non ventilata 130 mm flusso discendente 0,13000 0,220 1 0,13000 
CLS613 CLS Rinforzato (2% di acciaio) 0,05000 0,020 130 6,50000 
CLS588 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,02000 0,034 8 0,16000 
CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,06000 0,250 8 0,48000 
PAV609 Linoleum 0,01000 0,059 1000 10,00000 
 Resistenza superficiale interna  0,170   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Settembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,936 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,950 

Il componente è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Negativa 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

ps [Pa] 1.500 1.444 1.445 1.537 1.737 1.755 2.292 2.251 2.062 1.727 1.644 1.556 

si,min [°C] 13,03 12,45 12,46 13,40 15,29 15,46 19,69 19,40 17,99 15,20 14,44 13,59 

fRsi 0,60 0,56 0,37 0,22 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,95 0,37 0,57 0,63 

si [°C] 18,87 18,90 19,23 19,45 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,51 19,17 18,90 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice P2R 
Descrizione SOLAIO INTERPIANO VERSO ESTERNO 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.447 1.017 761 

Superficie esterna             

 [°C] 2,58 3,08 8,12 11,59 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,48 7,23 3,08 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.447 1.017 761 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(CAR503 - ISO514R)         

 [°C] 2,90 3,39 8,34 11,74 17,22 20,50 21,60 21,40 17,81 12,62 7,47 3,39 

pv [Pa] 682 651 802 980 1.307 1.404 1.834 1.801 1.585 1.159 935 741 
ps [Pa] 752 779 1.098 1.378 1.964 2.410 2.579 2.547 2.038 1.460 1.034 779 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO514R - INA558)         

 [°C] 16,23 16,33 17,43 18,18 17,83 20,50 21,60 21,40 17,96 18,37 17,23 16,33 

pv [Pa] 685 653 805 981 1.307 1.404 1.834 1.801 1.586 1.160 937 743 
ps [Pa] 1.844 1.856 1.990 2.086 2.041 2.410 2.579 2.547 2.057 2.111 1.966 1.856 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(INA558 - CLS613)         

 [°C] 17,22 17,30 18,11 18,66 17,87 20,50 21,60 21,40 17,97 18,80 17,96 17,30 

pv [Pa] 685 654 805 981 1.307 1.404 1.834 1.801 1.586 1.160 937 744 
ps [Pa] 1.964 1.974 2.077 2.150 2.047 2.410 2.579 2.547 2.059 2.169 2.058 1.974 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(CLS613 - CLS588)         

 [°C] 17,31 17,39 18,17 18,70 17,88 20,50 21,60 21,40 17,97 18,84 18,03 17,39 

pv [Pa] 880 844 938 1.076 1.339 1.404 1.834 1.801 1.610 1.244 1.080 934 
ps [Pa] 1.975 1.985 2.085 2.156 2.047 2.410 2.579 2.547 2.059 2.174 2.067 1.985 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(CLS588 - CLS580)         

 [°C] 17,47 17,54 18,27 18,78 17,88 20,50 21,60 21,40 17,97 18,91 18,14 17,54 

pv [Pa] 885 849 941 1.078 1.339 1.404 1.834 1.801 1.611 1.246 1.084 939 
ps [Pa] 1.995 2.004 2.099 2.166 2.048 2.410 2.579 2.547 2.059 2.183 2.082 2.004 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(CLS580 - PAV609)         

 [°C] 18,60 18,64 19,05 19,32 17,94 20,50 21,60 21,40 17,98 19,40 18,97 18,64 

pv [Pa] 899 863 951 1.085 1.342 1.404 1.834 1.801 1.613 1.252 1.095 953 
ps [Pa] 2.142 2.147 2.202 2.241 2.055 2.410 2.579 2.547 2.061 2.251 2.193 2.147 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P2R 
Descrizione SOLAIO INTERPIANO VERSO ESTERNO 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 222,169 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 58,296 10,590 
 Z12 23,467 W/(m²·K) -2,890 
 Z21 65,916 W/(m²·K) 3,070 
 Z22 58,296 10,590 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 2,484 W/(m²·K) 1,478 
 Lato esterno 1,131 W/(m²·K) 4,480 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,043 W/(m²·K) -9,110 
 Fattore di decremento 0,162  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,043 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P3 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA SPAZIO MULTIFUNZIONALE 
Note Da documentazione 
Giacitura PT=Pavimento terreno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 1,06700 
Massa superficiale kg/m² 1.295,130 
Massa totale kg/m² 1.295,130 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 36,485 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 277,235 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 6,389 
Resistenza termica totale m²·K/W 6,559 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,152 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,000 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 LEG520 Pannello in medium density (MDF) 0,38000 0,180 0,000 800,000 1.700 2,111 
2 INA527 Intercapedine d'aria non ventilata 100 mm flusso 

discendente 
0,10000 0,000 4,545 1,300 1.008 0,220 

3 CLS511 CLS SC di argille espanse (interno, u.r. 4%) 0,05000 0,504 0,000 1.400,000 1000 0,099 
4 MPL510 Polietilene/politene a bassa densità 0,00100 0,330 0,000 920,000 2.200 0,003 
5 ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 0,022 0,000 36,000 1.453 3,636 
6 IMP03 Bitume 0,00600 0,170 0,000 1.200,000 920 0,035 
7 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,030 
8 MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,20000 1,200 0,000 1.700,000 1000 0,167 
9 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,20000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,087 
  Resistenza superficiale esterna      0,000 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,152 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P3 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA SPAZIO MULTIFUNZIONALE 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,000   
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,20000 0,087 130 26,00000 
MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,20000 0,167 50 10,00000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 0,030 120 6,00000 
IMP03 Bitume 0,00600 0,035 9.999.999 59.999,992

19 
ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 3,636 148 11,84000 
MPL510 Polietilene/politene a bassa densità 0,00100 0,003 100.000 100,00000 
CLS511 CLS SC di argille espanse (interno, u.r. 4%) 0,05000 0,099 65 3,25000 
INA527 Intercapedine d'aria non ventilata 100 mm flusso discendente 0,10000 0,220 1 0,10000 
LEG520 Pannello in medium density (MDF) 0,38000 2,111 30 11,40000 
 Resistenza superficiale interna  0,170   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,963 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,34 19,36 19,55 19,68 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,72 19,52 19,36 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice P3 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA SPAZIO MULTIFUNZIONALE 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 4 (IMP03  - ISO-ST): 0,00294 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

Superficie esterna             

 [°C] 2,51 3,00 8,07 11,55 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,45 7,18 3,00 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 758 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.444 1.014 758 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(CLS612 - MSR517)         

 [°C] 2,73 3,23 8,23 11,66 17,22 20,50 21,60 21,40 17,80 12,54 7,35 3,23 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 743 770 1.089 1.371 1.963 2.410 2.579 2.547 2.038 1.453 1.025 770 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(MSR517 - CLS610)         

 [°C] 3,17 3,65 8,53 11,87 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,73 7,67 3,65 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 767 793 1.111 1.390 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.471 1.048 793 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(CLS610 - IMP03)         

 [°C] 3,25 3,73 8,58 11,91 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,77 7,73 3,73 

pv [Pa] 679 648 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 738 
ps [Pa] 771 798 1.115 1.394 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.474 1.052 798 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(IMP03 - ISO-ST-GT)         

 [°C] 3,35 3,82 8,65 11,96 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,81 7,79 3,82 

pv [Pa] 776 803 1.120 1.398 1.967 2.410 2.579 2.547 1.683 1.478 1.057 803 
ps [Pa] 776 803 1.120 1.398 1.967 2.410 2.579 2.547 2.038 1.478 1.057 803 
gc [kg/m²] 0,00290 0,00256 0,00087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00007 0,00183 0,00294 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00017 -0,00227 -0,00413 -0,00316 -0,00316 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00774 0,01030 0,01117 0,01100 0,00873 0,00460 0,00144 0,00000 0,00000 0,00007 0,00190 0,00484 

Interfaccia 5(ISO-ST-GT - MPL510)         

 [°C] 12,93 13,13 15,18 16,58 17,68 20,50 21,60 21,40 17,92 16,95 14,82 13,13 

pv [Pa] 1.461 1.408 1.334 1.355 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.495 1.505 1.498 
ps [Pa] 1.490 1.510 1.724 1.886 2.022 2.410 2.579 2.547 2.052 1.930 1.684 1.510 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(MPL510 - CLS511)         

 [°C] 12,94 13,14 15,18 16,59 17,68 20,50 21,60 21,40 17,92 16,95 14,82 13,14 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.491 1.510 1.725 1.887 2.022 2.410 2.579 2.547 2.052 1.931 1.685 1.510 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(CLS511 - INA527)         

 [°C] 13,20 13,39 15,36 16,71 17,69 20,50 21,60 21,40 17,92 17,06 15,01 13,39 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.516 1.536 1.745 1.902 2.023 2.410 2.579 2.547 2.053 1.944 1.706 1.536 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(INA527 - LEG520)         

 [°C] 13,78 13,95 15,76 16,99 17,72 20,50 21,60 21,40 17,93 17,31 15,44 13,95 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 1.575 1.593 1.789 1.936 2.026 2.410 2.579 2.547 2.054 1.975 1.753 1.593 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P3 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA SPAZIO MULTIFUNZIONALE 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 1.295,130 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 117.351,648 -5,070 
 Z12 44.229,727 W/(m²·K) 5,170 
 Z21 2.365.942,750 W/(m²·K) 10,030 
 Z22 117.351,648 -5,070 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 2,653 W/(m²·K) 1,760 
 Lato esterno 20,161 W/(m²·K) 3,110 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,000 W/(m²·K) -17,170 
 Fattore di decremento 0,000  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,000 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice P3R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 
Note Da documentazione 
Giacitura PT=Pavimento terreno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 1,50700 
Massa superficiale kg/m² 2.148,690 
Massa totale kg/m² 2.148,690 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 43,793 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 168,512 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 5,003 
Resistenza termica totale m²·K/W 5,173 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,193 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,000 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,170 
1 PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 1,300 0,000 2.300,000 840 0,012 
2 CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,240 0,000 600,000 1000 0,208 
3 ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 0,022 0,000 36,000 1.453 3,636 
4 IMP03 Bitume 0,00400 0,170 0,000 1.200,000 920 0,024 
5 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,60000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,364 
6 MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00800 0,170 0,000 1.390,000 900 0,047 
7 INA528 Intercapedine d'aria non ventilata 300 mm flusso 

discendente 
0,30000 0,000 4,348 1,300 1.008 0,230 

8 CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,20000 0,730 0,000 1.600,000 1000 0,274 
9 MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,25000 1,200 0,000 1.700,000 1000 0,208 
  Resistenza superficiale esterna      0,000 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,193 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P3R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,000   
MSR517 Ghiaia grossa senza argilla 0,25000 0,208 50 12,50000 
CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,20000 0,274 8 1,60000 
INA528 Intercapedine d'aria non ventilata 300 mm flusso discendente 0,30000 0,230 1 0,30000 
MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00800 0,047 50.000 400,00000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,60000 0,364 120 72,00000 
IMP03 Bitume 0,00400 0,024 9.999.999 39.999,996

09 
ISO-ST-GT Polistirene espanso estruso, con pelle 0,08000 3,636 148 11,84000 
CLS580 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,05000 0,208 8 0,40000 
PAV501 Piastrelle di ceramica/porcellana 0,01500 0,012 9.999.999 149.999,98

438 
 Resistenza superficiale interna  0,170   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,953 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,17 19,19 19,43 19,60 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,64 19,39 19,19 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice P3R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 733 759 1.079 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.445 1.015 759 

Superficie esterna             

 [°C] 2,53 3,03 8,09 11,56 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,46 7,20 3,03 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 733 759 1.079 1.362 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.445 1.015 759 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MSR517 - CLS590)         

 [°C] 3,22 3,70 8,56 11,90 17,24 20,50 21,60 21,40 17,81 12,76 7,70 3,70 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 770 796 1.114 1.392 1.966 2.410 2.579 2.547 2.038 1.473 1.051 796 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(CLS590 - INA528)         

 [°C] 4,14 4,59 9,18 12,34 17,28 20,50 21,60 21,40 17,82 13,15 8,37 4,59 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 821 847 1.162 1.433 1.971 2.410 2.579 2.547 2.040 1.512 1.100 847 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(INA528 - MPL518)         

 [°C] 4,90 5,33 9,70 12,71 17,31 20,50 21,60 21,40 17,83 13,48 8,93 5,33 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 866 892 1.203 1.469 1.975 2.410 2.579 2.547 2.041 1.545 1.142 892 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(MPL518 - CLS610)         

 [°C] 5,06 5,48 9,81 12,78 17,32 20,50 21,60 21,40 17,83 13,55 9,05 5,48 

pv [Pa] 680 649 801 979 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.158 933 739 
ps [Pa] 875 902 1.212 1.476 1.976 2.410 2.579 2.547 2.041 1.551 1.151 902 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(CLS610 - IMP03)         

 [°C] 6,27 6,66 10,64 13,37 17,38 20,50 21,60 21,40 17,84 14,07 9,93 6,66 

pv [Pa] 680 649 801 979 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.158 933 739 
ps [Pa] 952 978 1.281 1.533 1.983 2.410 2.579 2.547 2.043 1.605 1.222 978 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(IMP03 - ISO-ST-GT)         

 [°C] 6,35 6,73 10,69 13,41 17,38 20,50 21,60 21,40 17,84 14,10 9,99 6,73 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 957 983 1.285 1.537 1.984 2.410 2.579 2.547 2.043 1.609 1.227 983 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(ISO-ST-GT - CLS580)         

 [°C] 18,44 18,48 18,93 19,25 17,93 20,50 21,60 21,40 17,98 19,33 18,85 18,48 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 2.120 2.126 2.187 2.230 2.054 2.410 2.579 2.547 2.061 2.241 2.176 2.126 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(CLS580 - PAV501)         

 [°C] 19,13 19,15 19,41 19,58 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,62 19,36 19,15 

pv [Pa] 845 809 914 1.058 1.332 1.404 1.834 1.801 1.606 1.229 1.054 899 
ps [Pa] 2.214 2.217 2.252 2.277 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.283 2.246 2.217 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice P3R 
Descrizione PAVIMENTO CONTRO TERRA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 2.148,690 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 61.404,656 -9,170 
 Z12 19.281,457 W/(m²·K) -0,380 
 Z21 752.484,000 W/(m²·K) 5,820 
 Z22 61.404,656 -9,170 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,185 W/(m²·K) 3,209 
 Lato esterno 12,255 W/(m²·K) 2,990 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,000 W/(m²·K) -11,620 
 Fattore di decremento 0,000  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,000 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice S1R 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 
Note Da documentazione 
Giacitura SE=Solaio esterno(flusso ascendente) 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,42250 
Massa superficiale kg/m² 340,297 
Massa totale kg/m² 340,297 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 96,501 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 7,988 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 6,675 
Resistenza termica totale m²·K/W 6,815 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,147 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,009 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,100 
1 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,030 
2 CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,02000 0,730 0,000 1.600,000 1000 0,027 
3 CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 1,650 0,000 2.200,000 1000 0,030 
4 ISO615 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,04000 0,042 0,000 30,000 1.450 0,952 
5 CLS598 CLS SC di argille espanse (sottofondi non aerati) 0,04000 0,840 0,000 1.400,000 1000 0,048 
6 MPL513 Polipropilene 0,00500 0,220 0,000 1.800,000 910 0,023 
7 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,12000 0,034 0,000 125,000 920 3,529 
8 ISO626 Poliuretani in lastre ricavate da blocchi 0,06000 0,032 0,000 50,000 1.400 1,875 
9 INA557 Intercapedine d'aria non ventilata 36 mm flusso 

ascendente 
0,03600 0,000 6,250 1,300 1.008 0,160 

10 MET504 Alluminio 0,00150 220,000 0,000 2.700,000 880 0,000 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,260 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,147 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice S1R 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
MET504 Alluminio 0,00150 0,000 9.999.999 14.999,998

05 
INA557 Intercapedine d'aria non ventilata 36 mm flusso ascendente 0,03600 0,160 1 0,03600 
ISO626 Poliuretani in lastre ricavate da blocchi 0,06000 1,875 125 7,50000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,12000 3,529 1 0,12000 
MPL513 Polipropilene 0,00500 0,023 10.000 50,00000 
CLS598 CLS SC di argille espanse (sottofondi non aerati) 0,04000 0,048 65 2,60000 
ISO615 Polistirene esp. sint., lastre ricavate da blocchi 0,04000 0,952 60 2,40000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 0,030 120 6,00000 
CLS590 CLS in genere (interno o esterno protetto) 0,02000 0,027 8 0,16000 
CLS610 CLS Media densità 2200 kg/m³ 0,05000 0,030 120 6,00000 
 Resistenza superficiale interna  0,100   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,964 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,37 19,39 19,57 19,69 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,73 19,54 19,39 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice S1R 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 1 (MET504 - INA557): 0,00015 kg/m² 
- Interfaccia 2 (INA557 - ISO626): 0,00209 kg/m² 
- Interfaccia 3 (ISO626 - ISO514): 0,00339 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 757 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.443 1.013 757 

Superficie esterna             

 [°C] 2,50 3,00 8,07 11,55 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,44 7,17 3,00 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 731 757 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.443 1.013 757 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MET504 - INA557)         

 [°C] 2,50 3,00 8,07 11,55 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,44 7,17 3,00 

pv [Pa] 731 757 1.077 1.361 1.962 1.404 1.834 1.801 1.683 1.443 1.013 757 
ps [Pa] 731 757 1.077 1.361 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.443 1.013 757 
gc [kg/m²] 0,00015 0,00014 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00010 0,00014 0,00015 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00004 -0,00383 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00054 0,00068 0,00081 0,00077 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00010 0,00024 0,00039 

Interfaccia 2(INA557 - ISO626)         

 [°C] 2,91 3,39 8,34 11,74 17,22 20,50 21,60 21,40 17,81 12,62 7,47 3,39 

pv [Pa] 752 779 1.098 1.378 1.964 2.410 1.834 1.801 1.683 1.460 1.034 779 
ps [Pa] 752 779 1.098 1.378 1.964 2.410 2.579 2.547 2.038 1.460 1.034 779 
gc [kg/m²] 0,00210 0,00209 0,00164 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00025 0,00189 0,00209 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00016 -0,00385 -0,00701 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00633 0,00842 0,01006 0,00990 0,00605 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00025 0,00214 0,00423 

Interfaccia 3(ISO626 - ISO514R)         

 [°C] 7,64 8,00 11,58 14,03 17,44 20,50 21,60 21,40 17,86 14,66 10,94 8,00 

pv [Pa] 1.046 1.072 1.363 1.601 1.991 2.410 1.834 1.801 1.683 1.494 1.307 1.072 
ps [Pa] 1.046 1.072 1.363 1.601 1.991 2.410 2.579 2.547 2.045 1.668 1.307 1.072 
gc [kg/m²] 0,00329 0,00267 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00152 0,00339 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,00022 -0,00191 -0,00449 -0,00778 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00820 0,01087 0,01065 0,00874 0,00425 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00152 0,00491 

Interfaccia 4(ISO514R - MPL513)         

 [°C] 16,56 16,66 17,66 18,34 17,84 20,50 21,60 21,40 17,96 18,52 17,48 16,66 

pv [Pa] 1.459 1.406 1.333 1.354 1.429 1.404 1.834 1.801 1.683 1.494 1.503 1.496 
ps [Pa] 1.884 1.895 2.019 2.107 2.043 2.410 2.579 2.547 2.058 2.131 1.996 1.895 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(MPL513 - CLS598)         

 [°C] 16,62 16,72 17,70 18,37 17,85 20,50 21,60 21,40 17,96 18,54 17,52 16,72 

pv [Pa] 1.461 1.408 1.334 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.505 1.498 
ps [Pa] 1.891 1.902 2.024 2.111 2.043 2.410 2.579 2.547 2.058 2.134 2.002 1.902 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(CLS598 - ISO615)         

 [°C] 16,74 16,83 17,78 18,43 17,85 20,50 21,60 21,40 17,96 18,59 17,61 16,83 

pv [Pa] 1.461 1.408 1.334 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.505 1.498 
ps [Pa] 1.905 1.916 2.034 2.119 2.044 2.410 2.579 2.547 2.058 2.141 2.013 1.916 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(ISO615 - CLS610)         

 [°C] 19,15 19,17 19,42 19,59 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,63 19,38 19,17 

pv [Pa] 1.461 1.408 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.498 
ps [Pa] 2.217 2.220 2.254 2.278 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.284 2.248 2.220 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(CLS610 - CLS590)         

 [°C] 19,22 19,25 19,47 19,63 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,66 19,43 19,25 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 2.227 2.230 2.262 2.283 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.289 2.256 2.230 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Interfaccia 9(CLS590 - CLS610)         

 [°C] 19,29 19,31 19,52 19,66 17,97 20,50 21,60 21,40 17,99 19,69 19,48 19,31 

pv [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 
ps [Pa] 2.237 2.239 2.268 2.288 2.059 2.410 2.579 2.547 2.062 2.293 2.263 2.239 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Codice S1R 
Descrizione SOLAIO COPERTURA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 340,297 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 746,944 -7,330 
 Z12 106,486 W/(m²·K) 3,040 
 Z21 435,533 W/(m²·K) 8,540 
 Z22 746,944 -7,330 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 7,015 W/(m²·K) 1,631 
 Lato esterno 0,583 W/(m²·K) 3,870 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,009 W/(m²·K) -15,040 
 Fattore di decremento 0,064  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,009 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice S5 
Descrizione SOLAIO ESTERNO 
Note Da documentazione 
Giacitura SE=Solaio esterno(flusso ascendente) 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,62650 
Massa superficiale kg/m² 101,257 
Massa totale kg/m² 101,257 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 10,852 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 9,144 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 8,911 
Resistenza termica totale m²·K/W 9,051 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,110 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,004 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,100 
1 MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00500 0,170 0,000 1.390,000 900 0,029 
2 INA556 Intercapedine d'aria non ventilata 200 mm flusso 

ascendente 
0,20000 0,000 6,250 1,300 1.008 0,160 

3 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 0,034 0,000 125,000 920 2,941 
4 LEG502 Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 0,13000 0,120 0,000 450,000 1.600 1,083 
5 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 0,034 0,000 125,000 920 2,941 
6 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,05000 0,034 0,000 125,000 920 1,471 
7 ISO626 Poliuretani in lastre ricavate da blocchi 0,00400 0,032 0,000 50,000 1.400 0,125 
8 INA557 Intercapedine d'aria non ventilata 36 mm flusso 

ascendente 
0,03600 0,000 6,250 1,300 1.008 0,160 

9 MET504 Alluminio 0,00150 220,000 0,000 2.700,000 880 0,000 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

  
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Copertura orizzontale o inclinata verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati 
Zona climatica E 
Trasmittanza limite 0,220 W/(m²·K) 
Trasmittanza termica 0,110 W/(m²·K) 
Verifica Positiva 
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Codice S5 
Descrizione SOLAIO ESTERNO 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
MET504 Alluminio 0,00150 0,000 9.999.999 14.999,998

05 
INA557 Intercapedine d'aria non ventilata 36 mm flusso ascendente 0,03600 0,160 1 0,03600 
ISO626 Poliuretani in lastre ricavate da blocchi 0,00400 0,125 125 0,50000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,05000 1,471 1 0,05000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 2,941 1 0,10000 
LEG502 Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 0,13000 1,083 208 27,04000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,10000 2,941 1 0,10000 
INA556 Intercapedine d'aria non ventilata 200 mm flusso ascendente 0,20000 0,160 1 0,20000 
MPL518 Polivinilcloruro (PVC) 0,00500 0,029 50.000 250,00000 
 Resistenza superficiale interna  0,100   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Dicembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,973 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,794 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

ps [Pa] 1.827 1.761 1.669 1.695 1.787 1.755 2.292 2.251 2.104 1.870 1.882 1.874 

si,min [°C] 16,08 15,51 14,67 14,91 15,74 15,46 19,69 19,40 18,31 16,45 16,55 16,48 

fRsi 0,78 0,74 0,56 0,40 -1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 0,79 

si [°C] 19,52 19,54 19,67 19,77 17,98 20,50 21,60 21,40 17,99 19,79 19,65 19,54 
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Codice S5 
Descrizione SOLAIO ESTERNO 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 1 (MET504 - INA557): 0,00003 kg/m² 
- Interfaccia 2 (INA557 - ISO626): 0,00002 kg/m² 
- Interfaccia 3 (ISO626 - ISO514): 0,00031 kg/m² 
- Interfaccia 4 (ISO514 - ISO514): 0,00081 kg/m² 
- Interfaccia 5 (ISO514 - LEG502): 0,00022 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 730 756 1.076 1.360 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.442 1.012 756 

Superficie esterna             

 [°C] 2,48 2,97 8,05 11,54 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,43 7,16 2,97 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 730 756 1.076 1.360 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.442 1.012 756 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MET504 - INA557)         

 [°C] 2,48 2,97 8,05 11,54 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,43 7,16 2,97 

pv [Pa] 730 756 1.076 1.360 1.962 1.404 1.834 1.801 1.681 1.442 1.012 756 
ps [Pa] 730 756 1.076 1.360 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.442 1.012 756 
gc [kg/m²] 0,00002 0,00002 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00003 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00001 -0,00104 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00008 0,00010 0,00011 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00003 0,00006 

Interfaccia 2(INA557 - ISO626)         

 [°C] 2,78 3,27 8,26 11,68 17,22 20,50 21,60 21,40 17,80 12,57 7,38 3,27 

pv [Pa] 746 772 1.091 1.373 1.963 1.404 1.834 1.801 1.681 1.455 1.028 772 
ps [Pa] 746 772 1.091 1.373 1.963 2.410 2.579 2.547 2.038 1.455 1.028 772 
gc [kg/m²] 0,00002 0,00002 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00002 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00004 -0,00105 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00007 0,00009 0,00011 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00003 0,00005 

Interfaccia 3(ISO626 - ISO514R)         

 [°C] 3,02 3,50 8,42 11,80 17,23 20,50 21,60 21,40 17,81 12,67 7,56 3,50 

pv [Pa] 759 785 1.104 1.383 1.965 2.410 1.834 1.801 1.681 1.465 1.040 785 
ps [Pa] 759 785 1.104 1.383 1.965 2.410 2.579 2.547 2.038 1.465 1.040 785 
gc [kg/m²] 0,00031 0,00031 0,00028 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00005 0,00029 0,00031 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00006 -0,00105 -0,00191 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00096 0,00127 0,00155 0,00149 0,00044 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00005 0,00034 0,00065 

Interfaccia 4(ISO514R - ISO514R)         

 [°C] 5,84 6,24 10,34 13,16 17,36 20,50 21,60 21,40 17,84 13,88 9,62 6,24 

pv [Pa] 924 950 1.256 1.513 1.981 2.410 1.834 1.801 1.681 1.490 1.196 950 
ps [Pa] 924 950 1.256 1.513 1.981 2.410 2.579 2.547 2.042 1.586 1.196 950 
gc [kg/m²] 0,00082 0,00081 0,00014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00057 0,00081 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00031 -0,00108 -0,00191 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00220 0,00301 0,00315 0,00284 0,00176 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00057 0,00138 

Interfaccia 5(ISO514R - LEG502)         

 [°C] 11,46 11,70 14,18 15,88 17,61 20,50 21,60 21,40 17,90 16,31 13,74 11,70 

pv [Pa] 1.353 1.375 1.616 1.349 1.428 1.404 1.834 1.801 1.681 1.490 1.496 1.375 
ps [Pa] 1.353 1.375 1.616 1.803 2.013 2.410 2.579 2.547 2.050 1.854 1.571 1.375 
gc [kg/m²] 0,00019 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00022 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,00053 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00041 0,00046 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00022 

Interfaccia 6(LEG502 - ISO514R)         

 [°C] 13,53 13,72 15,59 16,88 17,71 20,50 21,60 21,40 17,93 17,21 15,26 13,72 

pv [Pa] 1.449 1.397 1.326 1.350 1.428 1.404 1.834 1.801 1.681 1.490 1.497 1.487 
ps [Pa] 1.550 1.569 1.770 1.922 2.025 2.410 2.579 2.547 2.053 1.962 1.733 1.569 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 7(ISO514R - INA556)         

 [°C] 19,16 19,18 19,43 19,59 17,96 20,50 21,60 21,40 17,99 19,64 19,38 19,18 

pv [Pa] 1.449 1.397 1.326 1.350 1.428 1.404 1.834 1.801 1.681 1.490 1.497 1.487 
ps [Pa] 2.218 2.221 2.255 2.279 2.058 2.410 2.579 2.547 2.062 2.285 2.249 2.221 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 8(INA556 - MPL518)         

 [°C] 19,47 19,48 19,64 19,74 17,98 20,50 21,60 21,40 17,99 19,77 19,61 19,48 

pv [Pa] 1.449 1.397 1.326 1.350 1.428 1.404 1.834 1.801 1.681 1.490 1.497 1.487 
ps [Pa] 2.261 2.263 2.285 2.300 2.060 2.410 2.579 2.547 2.062 2.304 2.281 2.263 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice S5 
Descrizione SOLAIO ESTERNO 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Copertura orizzontale o inclinata verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 101,257 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 189,049 -4,030 
 Z12 238,939 W/(m²·K) 4,060 
 Z21 126,084 W/(m²·K) 11,780 
 Z22 189,049 -4,030 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 0,791 W/(m²·K) 3,910 
 Lato esterno 0,667 W/(m²·K) 3,810 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,004 W/(m²·K) -16,060 
 Fattore di decremento 0,038  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,004 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,180 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice TR180 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 
Note Da rilievo 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,29100 
Massa superficiale kg/m² 600,800 
Massa totale kg/m² 627,800 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 56,735 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 193,328 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 0,295 
Resistenza termica totale m²·K/W 0,465 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 2,149 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,894 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
2 MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,000 5,000 775,000 840 0,200 
3 MET501 Acciaio 0,00800 50,000 0,000 7.800,000 450 0,000 
4 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,18000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,078 
5 MET501 Acciaio 0,00800 50,000 0,000 7.800,000 450 0,000 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 
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Codice TR180 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 2 - Uffici, negozi 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
MET501 Acciaio 0,00800 0,000 9.999.999 79.999,992

19 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,18000 0,078 130 23,40000 
MET501 Acciaio 0,00800 0,000 9.999.999 79.999,992

19 
MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,200 8 0,64000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Settembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,573 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,950 

Il componente è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Negativa 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

ps [Pa] 1.500 1.444 1.445 1.537 1.737 1.755 2.292 2.251 2.062 1.727 1.644 1.556 

si,min [°C] 13,03 12,45 12,46 13,40 15,29 15,46 19,69 19,40 17,99 15,20 14,44 13,59 

fRsi 0,60 0,56 0,37 0,22 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,95 0,37 0,57 0,63 

si [°C] 12,48 12,69 14,87 16,37 17,66 20,50 21,60 21,40 17,91 16,75 14,49 12,69 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice TR180 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
La condensazione avviene in una o più interfacce ma, per ogni interfaccia coinvolta, si prevede che tutta l'acqua condensata evapori nei mesi estivi. 
Massima quantità di condensazione che si verifica in ogni interfaccia (Dicembre): 
- Interfaccia 3 (MET501 - MUR627): 0,12729 kg/m² 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 790 817 1.134 1.409 1.968 2.410 2.579 2.547 2.039 1.489 1.071 817 

Superficie esterna             

 [°C] 3,60 4,07 8,82 12,08 17,25 20,50 21,60 21,40 17,81 12,92 7,98 4,07 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 790 817 1.134 1.409 1.968 2.410 2.579 2.547 2.039 1.489 1.071 817 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(MET501 - CLS612)         

 [°C] 3,60 4,07 8,82 12,08 17,25 20,50 21,60 21,40 17,81 12,92 7,98 4,07 

pv [Pa] 790 817 978 1.104 1.348 1.404 1.834 1.801 1.617 1.269 1.071 817 
ps [Pa] 790 817 1.134 1.409 1.968 2.410 2.579 2.547 2.039 1.489 1.071 817 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(CLS612 - MET501)         

 [°C] 5,95 6,35 10,42 13,21 17,36 20,50 21,60 21,40 17,84 13,93 9,70 6,35 

pv [Pa] 931 901 978 1.104 1.348 1.404 1.834 1.801 1.618 1.270 1.124 957 
ps [Pa] 931 957 1.262 1.518 1.981 2.410 2.579 2.547 2.042 1.591 1.203 957 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(MET501 - MUR627)         

 [°C] 5,95 6,35 10,42 13,21 17,36 20,50 21,60 21,40 17,84 13,93 9,70 6,35 

pv [Pa] 931 957 1.262 1.518 1.981 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.203 957 
ps [Pa] 931 957 1.262 1.518 1.981 2.410 2.579 2.547 2.042 1.591 1.203 957 
gc [kg/m²] 0,11891 0,08745 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04797 0,12729 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 -0,04555 -0,12342 -0,26184 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,29417 0,38162 0,33607 0,21265 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04797 0,17526 

Interfaccia 4(MUR627 - INT508)         

 [°C] 11,97 12,20 14,52 16,12 17,63 20,50 21,60 21,40 17,91 16,53 14,11 12,20 

pv [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 
ps [Pa] 1.399 1.420 1.653 1.831 2.016 2.410 2.579 2.547 2.051 1.880 1.609 1.420 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice TR180 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 600,800 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 3,883 8,810 
 Z12 1,118 W/(m²·K) -4,740 
 Z21 52,012 W/(m²·K) -1,370 
 Z22 3,883 8,810 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,472 W/(m²·K) 1,556 
 Lato esterno 13,391 W/(m²·K) 1,880 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,894 W/(m²·K) -7,260 
 Fattore di decremento 0,416  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,894 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice TR180R 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 
Note Da rilievo 
Giacitura VE=Verticale esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,42600 
Massa superficiale kg/m² 615,800 
Massa totale kg/m² 669,800 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 47,972 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 31,017 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 3,841 
Resistenza termica totale m²·K/W 4,011 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,249 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,017 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,130 
1 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
2 MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,000 5,000 775,000 840 0,200 
3 MET501 Acciaio 0,00800 50,000 0,000 7.800,000 450 0,000 
4 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,18000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,078 
5 MET501 Acciaio 0,00800 50,000 0,000 7.800,000 450 0,000 
6 ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,12000 0,034 0,000 125,000 920 3,529 
7 INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,900 0,000 1.800,000 1000 0,017 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice TR180R 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera No 
Classe di umidità 2 - Uffici, negozi 
Umidità relativa massima accettabile 80 % 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

 
 
Proprietà dei materiali 
 
Codice Materiale Descrizione d 

m 
R 

m²·K/W 
µ sd 

m 

 Resistenza superficiale esterna  0,040   
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
ISO514R Fibre min. feldspatiche: pannelli rigidi 0,12000 3,529 1 0,12000 
MET501 Acciaio 0,00800 0,000 9.999.999 79.999,992

19 
CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,18000 0,078 130 23,40000 
MET501 Acciaio 0,00800 0,000 9.999.999 79.999,992

19 
MUR627 Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O) 0,08000 0,200 8 0,64000 
INT508 Malta di calce o di calce e cemento 0,01500 0,017 38 0,57000 
 Resistenza superficiale interna  0,130   

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico Settembre 
Fattore di temperatura, fRsi 0,939 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,950 

Il componente è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Negativa 
 
Risultati di calcolo  
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,50 21,60 21,40 18,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 

ps [Pa] 1.500 1.444 1.445 1.537 1.737 1.755 2.292 2.251 2.062 1.727 1.644 1.556 

si,min [°C] 13,03 12,45 12,46 13,40 15,29 15,46 19,69 19,40 17,99 15,20 14,44 13,59 

fRsi 0,60 0,56 0,37 0,22 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,95 0,37 0,57 0,63 

si [°C] 18,93 18,97 19,27 19,49 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,54 19,22 18,97 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 
Codice TR180R 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 
 

Verifica della condensazione interstiziale (UNI EN ISO 13788 §6) 
 
Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica Positiva 

 
Risultati di calcolo  
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Esterno             

 [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.017 761 

Superficie esterna             

 [°C] 2,57 3,07 8,12 11,58 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,47 7,22 3,07 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

ps [Pa] 735 761 1.081 1.364 1.962 2.410 2.579 2.547 2.037 1.446 1.017 761 

gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 1(INT508 - ISO514R)         

 [°C] 2,64 3,14 8,17 11,62 17,21 20,50 21,60 21,40 17,80 12,50 7,28 3,14 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 738 765 1.084 1.367 1.963 2.410 2.579 2.547 2.037 1.449 1.021 765 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 2(ISO514R - MET501)         

 [°C] 17,68 17,74 18,42 18,88 17,89 20,50 21,60 21,40 17,97 19,00 18,30 17,74 

pv [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
ps [Pa] 2.021 2.030 2.118 2.180 2.049 2.410 2.579 2.547 2.059 2.196 2.102 2.030 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 3(MET501 - CLS612)         

 [°C] 17,68 17,74 18,42 18,88 17,89 20,50 21,60 21,40 17,97 19,00 18,30 17,74 

pv [Pa] 939 901 978 1.104 1.348 1.404 1.834 1.801 1.617 1.269 1.123 991 
ps [Pa] 2.021 2.030 2.118 2.180 2.049 2.410 2.579 2.547 2.059 2.196 2.102 2.030 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 4(CLS612 - MET501)         

 [°C] 18,01 18,07 18,64 19,04 17,91 20,50 21,60 21,40 17,98 19,14 18,54 18,07 

pv [Pa] 939 901 978 1.104 1.348 1.404 1.834 1.801 1.618 1.270 1.124 991 
ps [Pa] 2.064 2.072 2.148 2.202 2.051 2.410 2.579 2.547 2.060 2.216 2.134 2.072 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 5(MET501 - MUR627)         

 [°C] 18,01 18,07 18,64 19,04 17,91 20,50 21,60 21,40 17,98 19,14 18,54 18,07 

pv [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 
ps [Pa] 2.064 2.072 2.148 2.202 2.051 2.410 2.579 2.547 2.060 2.216 2.134 2.072 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Interfaccia 6(MUR627 - INT508)         

 [°C] 18,86 18,89 19,22 19,45 17,95 20,50 21,60 21,40 17,99 19,51 19,17 18,89 

pv [Pa] 1.200 1.155 1.156 1.230 1.390 1.404 1.834 1.801 1.650 1.382 1.315 1.245 
ps [Pa] 2.177 2.182 2.227 2.259 2.056 2.410 2.579 2.547 2.061 2.267 2.219 2.182 
gc [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
gev[kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Ma [kg/m²] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice AS01 
Descrizione CORDOLO ANTISISMICO INTERPIANO 
Note PROGETTO 
Giacitura SE=Solaio esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,39150 
Massa superficiale kg/m² 702,050 
Massa totale kg/m² 722,050 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 169,213 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 24,135 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 2,189 
Resistenza termica totale m²·K/W 2,269 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 0,441 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 0,091 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,040 
1 MET504 Alluminio 0,00150 220,000 0,000 2.700,000 880 0,000 
2 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,30000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,130 
3 ISO507 Fibre di vetro: pannelli rigidi 0,08000 0,039 0,000 100,000 920 2,051 
4 INT509 Malta di cemento 0,01000 1,400 0,000 2.000,000 1000 0,007 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 

 

 
 

                        



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  147 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE OPACO 

 
 
Codice AS02 
Descrizione CORDOLO ANTISISMICO COPERTURA 
Note PROGETTO 
Giacitura SE=Solaio esterno 
Origine dei dati Da stratigrafia 

 
 

RIEPILOGO 
 

   
Spessore m 0,31150 
Massa superficiale kg/m² 694,050 
Massa totale kg/m² 714,050 
Capacità termica interna kJ/(m²·K) 185,826 
Capacità termica esterna kJ/(m²·K) 178,570 
Resistenza termica dei materiali m²·K/W 0,138 
Resistenza termica totale m²·K/W 0,218 
Trasmittanza termica totale W/(m²·K) 4,596 
Trasmittanza termica periodica W/(m²·K) 2,166 

 

 
 

 

STRATIGRAFIA 
 

 
 Codice materiale Descrizione d 

m 
l 

W/(m·K) 
C 

W/(m²·K) 
ρ 

kg/m³ 
cp 

J/(kg·K) 

R 
m²·K/W 

  Resistenza superficiale interna      0,040 
1 MET504 Alluminio 0,00150 220,000 0,000 2.700,000 880 0,000 
2 CLS612 CLS Rinforzato (1% di acciaio) 0,30000 2,300 0,000 2.300,000 1000 0,130 
3 INT509 Malta di cemento 0,01000 1,400 0,000 2.000,000 1000 0,007 
  Resistenza superficiale esterna      0,040 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice TR180R 
Descrizione Cordolo doppio UPN180 e trave CA 

 

VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA 

 
Riferimento normativo  2019/2021 
Verifica limiti come Verticale verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E 
Località Cazzago San Martino  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
 valore di progetto 285,000 W/m² 
 valore di confronto 290,00 W/m² 
Verifica richiesta No 
 

 
Verifica massa superficiale 
 
Valore di progetto 615,800 kg/m²  
Valore di confronto 230 kg/m²  
Verifica Non richiesta 
 
 

Verifica trasmittanza termica periodica 
 
Risultati di calcolo  
 
 Modulo Δt 

h 

Matrice di trasferimento   
 Z11 205,117 -10,760 
 Z12 59,068 W/(m²·K) -0,260 
 Z21 461,539 W/(m²·K) 6,250 
 Z22 205,117 -10,760 
Ammettenze termiche   
 Lato interno 3,473 W/(m²·K) 1,492 
 Lato esterno 2,250 W/(m²·K) 5,010 
Caratteristiche termiche dinamiche   
 Trasmittanza termica periodica 0,017 W/(m²·K) -11,740 
 Fattore di decremento 0,068  

 
Trasmittanza termica periodica 
 valore di progetto 0,017 W/(m²·K) 
 valore di confronto 0,100 W/(m²·K) 
Verifica Non richiesta 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE PONTE TERMICO 

 
 
Codice D.05 
Descrizione ATTACCO CORDOLO ANTISISMICO COPERTURA CON PARETE 
Note PROGETTO 
Origine dei dati Da abaco CENED 

 
 

DATI PONTE TERMICO 
 

  
Archetipo Parete verticale con copertura piana 
Tipologia Parete non isolata con copertura isolata e trave non isolata 
Descrizione Ponte termico formato dalla giunzione di una parete non isolata 

con una copertura piana isolata superiormente, con trave non 
isolata 

 

 
Dimensioni Esterne 
 

 
Trasmittanza termica lineica [W/(m·K)] -0,363 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE PONTE TERMICO 

 
 
Codice D.06 
Descrizione DETTAGLIO ATTACCO CORDOLO ANTISISMICO DI INTERPIANO CON PARETE 
Note PROGETTO 
Origine dei dati Da abaco CENED 

 
 

DATI PONTE TERMICO 
 

  
Archetipo Parete verticale con balcone 
Tipologia Parete esterna isolata all'esterno con balcone isolato sopra e 

sotto il piano di calpestio 
Descrizione Ponte termico formato dalla giunzione di due pareti uguali 

isolate dall'esterno, in presenza di balcone isolato sia nella parte 
superiore, sia nella parte inferiore ma non all'estremit 

 

 
Dimensioni Interne 
 

 
Trasmittanza termica lineica [W/(m·K)] 0,398 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W1R 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
85X105 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 1,244 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 1,000 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 0,85 
Altezza m 1,05 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,400 

Trasmittanza solare g gl,n 0,50 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,610 
Area telaio Af m² 0,280 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 3,160 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 1,100 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Trasmittanza termica vetro W/(m²·K) 1,000 
Trasmittanza termica distanziatore W/(m·K) 0,060 

 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,804 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 1,244 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 1,244 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,244 
Verifica trasmittanza  Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W1R 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 85X105 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 5,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,867 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,533 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 5,00            

pe [Pa] 828            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.496            

ps [Pa] 1.496            

si,min [°C] 12,99            

fRsi 0,53            

si [°C] 18,00            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W2R 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
100X200 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 1,331 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 1,100 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 1,00 
Altezza m 2,00 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,400 

Trasmittanza solare g gl,n 0,50 
  

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 1,410 
Area telaio Af m² 0,590 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 6,720 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 1,200 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Trasmittanza termica vetro W/(m²·K) 1,100 
Trasmittanza termica distanziatore W/(m·K) 0,060 

 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,751 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 1,331 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 1,331 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,331 
Verifica trasmittanza  Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W2R 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 100X200 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,859 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 17,18            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W5R 

Descrizione 
FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 
100X130 cm. 

Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 1,270 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 1,000 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 1,00 
Altezza m 1,30 
   

 

Caratteristiche chiusure oscuranti:   
   

Resistenza termica addizionale m²·K/W 0,00 
Coefficente di utilizzo della struttura fshut  0,60 
   

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,400 

Trasmittanza solare g gl,n 0,50 
 

 

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,960 
Area telaio Af m² 0,340 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 3,960 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 1,100 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Trasmittanza termica vetro W/(m²·K) 1,000 
Trasmittanza termica distanziatore W/(m·K) 0,080 

 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,787 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 1,270 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 1,270 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,270 
Verifica trasmittanza  Positiva 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W5R 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO A SINGOLO BATTENTE 100X130 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,864 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,636 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 0,00            

pe [Pa] 580            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.471            

ps [Pa] 1.471            

si,min [°C] 12,73            

fRsi 0,64            

si [°C] 17,28            
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

COMPONENTE FINESTRATO 

 

Codice W8 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO 60X190 cm. 
Note da progetto 
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007) 

 
 
Caratteristiche del serramento: 
 

Tipo di serramento   Finestra singola 
Trasmittanza termica Uw W/(m²·K) 1,403 
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²·K) 1,100 

 
Dimensioni del serramento:   

   

Larghezza m 0,60 
Altezza m 1,90 
   

 

Dati apporti solari: 
 

Emissività  0,400 

Trasmittanza solare g gl,n 0,50 
 

 

 
 

TELAIO 
 

Serramento interno:    
    

Area vetro Ag m² 0,730 
Area telaio Af m² 0,410 
Area pannelli Ap m² 0,000 
Perimetro vetro Lg m 5,080 
Trasmittanza termica telaio Uf W/(m²·K) 1,200 

 
 

VETRO 
 

Serramento:  
  

Trasmittanza termica vetro W/(m²·K) 1,100 
Trasmittanza termica distanziatore W/(m·K) 0,060 

 

 

  
 

RISULTATI 

 
Resistenza m²·K/W 0,713 
Trasmittanza termica W/(m²·K) 1,403 
Resistenza termica aggiuntiva   m²·K/W 0,000 
Trasmittanza totale   W/(m²·K) 1,403 

 

 

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA 
 

Riferimento normativo   2019/2021 
Verifica limiti come  Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati 
Zona climatica  E 
Trasmittanza limite [W/(m²·K)] 1,400 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,403 
Verifica trasmittanza  Negativa 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Codice W8 
Descrizione FINESTRA MONOBLOCCO ALLUMINIO 60X190 cm. 

 
 

VERIFICA IGROMETRICA 

 
Condizioni al contorno  
  
Ambiente confinante Esterno 
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile 
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile 
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2 
Struttura leggera Si 
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento 
Media delle temperature esterne minime annuali 5,0 °C 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

e [°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

pe [Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 

i [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 21,60 21,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

pi [Pa] 1.462 1.409 1.335 1.356 1.430 1.404 1.834 1.801 1.683 1.496 1.506 1.499 

 
 

Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5) 
 
Mese critico - 
Fattore di temperatura, fRsi 0,853 

Fattore di temperatura massimo, fRsi,max 0,533 

Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale. 
Verifica Positiva 
 
Risultati di calcolo  
 

e [°C] 5,00            

pe [Pa] 828            

i [°C] 20,00            

pi [Pa] 1.496            

ps [Pa] 1.496            

si,min [°C] 12,99            

fRsi 0,53            

si [°C] 17,79            

              



 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO BEVILACQUA – Cazzago San Martino (Bs)  159 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Simboli e unità di misura 
 

Simbolo Quantità Unità di misura 

cp capacità termica specifica J/(kg·K) 

Ag area (vetro) m² 

Af area (telaio) m² 

Ap area (pannello) m² 

C conduttanza unitaria W/(m²·K) 

d spessore m 

fRsi fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna - 

fRsi,max fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna per il mese critico - 

gc densità di flusso di vapore (condensazione) Kg/m² 

gev densità di flusso di vapore (evaporazione) Kg/m² 

Uf trasmittanza termica (telaio) W/(m²·K) 

Ug trasmittanza termica (elemento vetrato) W/(m²·K) 

Ψg trasmittanza termica (lineare del distanziatore)  W/(m²·K) 

Up trasmittanza termica (pannello) W/(m²·K) 

Uw trasmittanza termica (totale del serramento) W/(m²·K) 

Lg lunghezza perimetrale della superficie vetrata m 

Ma massa di vapore per unità di superficie accumulata in corrispondenza di un’interfaccia Kg/m² 

pi pressione parziale del vapore (aria interna) Pa 

pe pressione parziale del vapore (aria esterna) Pa 

R resistenza termica di progetto (da superficie a superficie) m²·K/W 

Rsi resistenza superficiale (interna) m²·K/W 

Rse resistenza superficiale (esterna) m²·K/W 

sd spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore m 

λ conduttività utile di calcolo W/(m·K) 

µ fattore di resistenza igroscopica - 

ρ massa volumica Kg/m³ 

i temperatura (aria  interna) °C 

e temperatura (aria esterna) °C 

t sfasamento h 
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