
19,6 m² 3,02 m

LOCALE

SERVER

P1-19

22,5 m² 3,02 m

BIDELLERIA

P0-19

392,4 m² 3,02 m

CONNETTIVO

P0-23

109,1 m² 2,50 m

SPAZIO

MULTIFUNZIONALE

P0-24

392,4 m² 3,02 m

CONNETTIVO

P0-23

42,2 m² 3,02 m

AULA

P0-09

38,5 m² 3,02 m

AULA

P1-07

286,9 m² 3,02 m

CONNETTIVO

P1-22
39,6 m² 5,75 m

AULA

POLIFUNZIONALE

P1-23

13,0 m² 2,76 m

LOGISTICA

P1-25

+3,15 m

-0,50 m

+3,15 m

+0,00 m

+6,55 m

+9,85 m

286,9 m² 3,02 m

CONNETTIVO

P1-22

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE

INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

Novembre 2019

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CAPOGRUPPO

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

18-020 MB

PE01

00 Luglio 2019 Emissione per Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE

STRUTTURALE

PROGETTAZIONE

IMPIANTISTICA

PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICA

COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ING.

ALBERTO CARSANA

GEOM.

FABIANO FAINI

FASE NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE TIPO ARGOMENTO

Geologo

dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

01 Novembre 2019 Emissione per Validazione Progetto Esecutivo - Revisione 01

D 09

MB IT

PIANTA PIANO COPERTURA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IE15 1:100

A

B

B

LEGENDA SIMBOLI

MODULO FOTOVOLTAICO

CONDUTTURA ELETTRICA IN SALITA/DISCESA

Impianto fotovoltaico esistente PALESTRA

Potenza nominale 9,99 kWp

SEZIONE B

Nuova posizione Impianto fotovoltaico esistente SCUOLA

Impianto fotovoltaico esistente PALESTRA

Rimozione temporanea e successiva reinstallazione
per realizzazione nuovo manto di copertura

Calata esistente impianto fotovoltaico

Nuova posizione Impianto fotovoltaico esistente SCUOLA

Potenza nominale 9,60 kWp

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA GENERICA

POSA INTERRATA LIBERA

LEGENDA LINEE GENERICA

POSA SOTTOTRACCIA

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

CANALE METALLICO di nuova installazione 100x75 mm 
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Posizione attuale impianto fotovoltaico esistente
da spostare sulla nuova copertura dell'ampliamento

F1

F1: Impianto fotovoltaico esistente
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