
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  (altezze secondo D.M. 236/89 art.8.1.5)

- Apparecchi di comando (es. interruttore ) tra 60 e 140 cm
- Campanelli e pulsanti comando tra 40 e 140 cm
- Pulsanti bottoniera ascensori tra 110 e 140 cm
- Prese di corrente tra 45 e 115 cm
- Citofoni tra 110 e 130 cm
- Telefoni (parte più alta) tra 110 e 140 cm
NB: le scatole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle tramezze dei singoli alloggi.
NB: le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano opportunamente separate mediante

idonea segregazione.

NB: le presenti planimetrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le apparecchiature elettriche indicate dovranno
essere confermate in loco, in base agli imprevisti edili e di arredo.

NB: gli attraversamenti sottotraccia delle pareti devono essere eseguiti sempre in orizzontale o verticale, privilegiando lungo il
soffitto e i lati delle pareti stesse.

NB: La posizione effettiva dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in fase di installazione sulla base delle opportunità e/o
imprevisti architettonici o di arredo.

NB:  Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto
esecutivo posati in cavedi e/o locali dedicati o nello spazio libero fra i controsoffitti ed  i solai, dovranno essere

opportunamente staffate con staffaggi antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018

D.M. 17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio - Ministero dell'Interno
2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti - Protezione Civile 2009)]

NB: Si dovrà prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti impiantistici. Per la verifica e la corretta
localizzazione dei compartimenti previsti, si faccia riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata

NB: Nelle cassette di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente non inferiore al 30% dello

spazio occupato da cavi, morsetti etc. (Obbligo normativo previsto dalla Norma CEI 64-8, VII edizione)

NB. La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e telefonica saranno da verificare con e la Direzione
Lavori
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PLANIMETRIA GENERALE

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA GENERICA

POSA INTERRATA LIBERA

LEGENDA LINEE GENERICA

POSA SOTTOTRACCIA

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

POSA IN CONTROSOFFITTO

kWh

I.G.

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA ESISTENTE

POSA INTERRATA LIBERA

POSA SOTTOTRACCIA

LEGENDA LINEE ESISTENTE

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

INGRESSO LINEA ELETTRICA
VERSO QUADRO ELETTRICO GENERALE

LEGENDA SIMBOLI

POZZETTO in calcestruzzo cm 40x40 

kWh

I.G. INTERRUTTORE GENERALE SOTTOCONTATORE

KILOWATTORA

MOTORE CANCELLO AUTOMATIZZATO

ELETTROSERRATURA ESISTENTE

Video P.E.n°
VIDEOCITOFONO POSTO ESTERNO 

PARTICOLARE POSA TUBAZIONI 
INTERRATE IN POLIETILENE CORUGATO

A DOPPIA PARETE

PROFONDITA' DI
INTERRAM. > 50 cm

NASTRO SEGNALATORE

30 cm Piano finito

 50 cm

MATERIALE DI RIEMPIMENTO

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO PER MANTO ERBOSO

POSA IN LETTO DI
SABBIA LAVATA

PARTICOLARE POSA TUBAZIONI 
INTERRATE IN POLIETILENE CORUGATO

A DOPPIA PARETE

PROFONDITA' DI
INTERRAM. > 110 cm

NASTRO SEGNALATORE

50 cm Piano finito

 50 cm

MATERIALE DI RIEMPIMENTO

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO PER MANTO STRADALE

POSA IN LETTO DI
SABBIA LAVATA

MASSICCIATA STRADALE

2 tubazione  ∅ 110 SERVIZI

Citof.P.E.n° 1

CHIAVE DI LETTURA

ROGGIA SERIOLA NUOVA

Idrante VV.F.

Contatore GAS

Contatore elettrico

GIARDINO PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO

VIALE EUROPA

VIA CADUTI

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

AREA AGRICOLA

AREA AGRICOLA

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

ROGGIA SERIOLA NUOVA

VIA CADUTI

INGRESSO CARRALE

INGRESSO PEDONALE
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POZZETTO ESISTENTE

PREVEDERE PULSANTE DI SGANCIO DEL QUADRO ELETTRICO
ALL'ESTERNO DEL COMPARTO ANTINCENDIO SECONDO
DECRETO 26 AGOSTO 1992 "NORME DI PREVENZIONE INCENDI
PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" PUNTO 7.0
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