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- -
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- -
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- -
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-

- -

-

392,5 m² 3,02 m
CONNETTIVO

P0-23

d.02.1

- d.04.2

d.01.2

109,1 m² 2,50 m
SPAZIO MULTIFUNZ.
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-
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Nuova facciata continua in alluminio e vetro 

con serramento apribile a spinta 90+90 cm

e maniglioni antipanico 

Frangisole in composto di 

legno, non oggetto del 

presente appalto

Scala di accesso allo spazio multifunzionale 

a:10 cm p:60 cm

Rivestimento in gres porcellanato

Nuove sistemazioni esterne 

con finitura in gres per esterni
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MI08

Scala esistente di collegamento

dei piani non oggetto di intervento

M2

M8

Nuova porta esterna in alluminio 

e vetro 90+90 cm con maniglioni 

antipanico

N
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F07

F03
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P1

P1

Nuovo servoscala rettilineo

a piattaforma

-0,02 m

-0,02 m

-0,02 m

-0,02 m
Scala esistente di collegamento

dei piani non oggetto di intervento

-0,55 m

Verniciatura nuovi pilastri in acciaio

colore a scelta della D.L.

Riempimento in terreno da 

coltivo e piantumazione piante

non oggetto del presente 

appalto

Ringhiera in acciaio zincato

e verniciato colore a scelta 

della D.L.

Rampa pendenza 8% finitura

in antisdrucciolo in battuto di 

cemento.
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LED lineari incassati

vedi dettaglio

    ABACO MURATURE

                M1 - MURATURA PERIMETRALE ESISTENTE PIANO PRIMO SP. 36 cm

                         

M2 - MURATURA PERIMETRALE ESISTENTE PIANO TERRA SP. 26 cm

M3 - MURATURA PERIMETRALE ESISTENTE PIANO TERRA SP. 36 cm

M4 - MURATURA PERIMETRALE "A SECCO" P. PRIMO SP. VARIABILE

M5 - ISOLAMENTO ESTERNO IN LANA DI VETRO SP. 17,5 cm

M6 - ISOLAMENTO ESTERNO IN LANA DI VETRO SP. 11,5 cm

M7 - MURATURA PERIMETRALE IN LATERIZIO PIANO TERRA SP. 25 cm

M8 - RIEMPIMENTI VANI FINESTRE SP. VARIABILE

M9 - MURATURA IN CLS AERATO AUTOCLAVATO SP. 16 cm

                M10 - ISOLAMENTO ESTERNO IN LANA DI VETRO SP. 17.5 cm

MI01 - TRAMEZZA IN CARTONGESSO SP. 12,5 cm

MI02 - TRAMEZZA IN CARTONGESSO IDROFUGO SP. 15,5 cm

MI03 - PARETE E CONTROPARETE ATTREZZATA WC 19/44,5 cm

MI04 - TRAMEZZA IN CARTONGESSO SP. VARIABILE

MI05 - DIVISORI WC IN HPL H.210 cm SP. 15 cm

MI06 - PARETE IN ALLUMINIO E VETRO SERIGRAFATO

MI07 - PARETE MOBILE A PANNELLI SP. 10 cm

MI08 - PARETE ESISTENTE SP. 10-15 cm 

MI09 - PARETE ESISTENTE SP. 20-30 cm

MI10 - VANO ASCENSORE ESISTENTE IN C.A.

                M11 - MURETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

CONTROPARETE REI120 

ABACO FINESTRE

F01 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 45x130 cm

F02 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 60x130 cm

F03 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 90x130 cm

F04 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 45x150 cm

F05 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 60x150 cm

F06 - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 90x150 cm

F07 - FINESTRA ESISTENTE 92x110 cm

PC1a - PORTA VETRATA AD UN'ANTA 90x240 cm, con maniglio-

             ne antipanico

PC1b - PORTA VETRATA AD UN'ANTA 90x220 cm, con maniglio-

             ne antipanico

PC1c - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 55 x 88 cm

PC1d - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 54 x 65 cm

PC1e - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 54 x 62 cm

PC1f -  NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 47 x 65 cm

PC1g - NUOVA FINESTRA AD UN'ANTA 51 x 62 cm

PC1h - PORTA VETRATA ESISTENTE AD UN'ANTA 121x217 cm 

            con maniglione antipanico

FXX

ABACO PORTE

P01 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 80x210 cm 

P02 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 85x210 cm 

P03 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 90x210 cm 

P04 - PORTA ESISTENTE A DUE ANTE A BATTENTE 200x210 cm 

P05 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 85x210 cm 

          CON SOPRALUCE

P06 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 90x210 cm 

          CON SOPRALUCE

P07 - NUOVA PORTA AD UN'ANTA A BATTENTE 80x210 cm 

P08 - NUOVA PORTA AD UN'ANTA A BATTENTE 90x210 cm 

P09 - NUOVA PORTA A DUE ANTE A BATTENTE 90+30x210 cm 

PR1 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA A BATTENTE 90x210 cm 

          REI120           

PS1 - NUOVA PORTA AD UN'ANTA SCORREVOLE 90x210 cm

PS2 - PORTA ESISTENTE AD UN'ANTA SCORREVOLE 120x210 

          cm 

PE1 - NUOVA PORTA ESTERNA A DUE ANTE A BATTENTE 

          200x210 cm 

PXX

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE 

OPERE.

- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO 

DECIMALE ADOTTATO.

- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO 

PIANO TERRA

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.

- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.

- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE 

DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED 

ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO 

ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI 

APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED 

APPROVATE DALLA D.L.;  IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI 

ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

NOTE GENERALI

LEGENDA FINITURE

d.01 MURI

          d.01.1 GRES PORCELLANATO (h 220 cm) + TINTEGGIATURA

          d.01.2 TINTEGGIATURA COMPLETA

          d.01.3 TINTEGGIATURA PARETI PERIMETRALI

d.02 PAVIMENTI

         d.02.1 GRES PORCELLANATO

         d.02.2 GRES PER ESTERNI

         d.02.3 LINOLEUM

         d.02.4 FLOTTANTE IN GRES PORCELLANATO 

d.03 FINITURE SOLAI

        d.03.1 CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE

        d.03.2 CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN LANA DI ROCCIA VULCANICA

        d.03.3 CONTROSOFFITTO IN POLICARBONATO

        d.03.4 CONTROSOFFITTO PER ESTERNI IN CEMENTO FIBRORINFORZATO

        d.03.5 CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN DOGHE IN PVC

        d.03.6 CONTROSOFFITTI ESISTENTI

d.04 ZOCCOLINI

        d.04.1 GRES PORCELLANATO

        d.04.2 PVC

ETICHETTE

Nome
150 SF

101

0.00 m
d.02.X

d.03.X d.04.X

d.01.X
Superficie netta [mq] Altezza max. netta [m]

Destinazione

Numero

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (PIANTA)
+/- 0.00 m

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (SEZIONE)+/- 0.00 m

Finitura muri

Finitura soffitti Finitura zoccolini

Finitura pavimenti

PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO, e direzione di posa

CONTRASSEGNO TIPO SOLAIS XX

Emissione / revisione

REDATTO

Emissione per
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