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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distribuzione:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

400 / 230 V

TT

Data: 14/11/2019

Pagina: 1

Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

Calcolo del potere di interruzione

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 - Q.E.

AVANQUADRO

CONTATORE

3

1

8 - Q.E.PV per

9.6kWP

2

2

2 - Q.E. GENERALE

SCUOLA

3

1

4

15
6

7

3 -

Q.E.TECNOLOGICO
4 - Q.E. piano Primo

3

Q.E. AVANQUADRO

CONTATORE

95,0

95,0

50,0

4,479

202,30

149,42

146,40

54,45

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E.PV per 9.6kWP

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E. GENERALE SCUOLA

150,0

95,0

95,0

3,243

275,90

194,55

189,91

83,77

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E.TECNOLOGICO

50,0

50,0

25,0

2,734

133,26

115,62

115,62

17,64

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E. piano Primo

16,0

16,0

16,0

2,131

37,78

41,74

40,29

3,47

Icn / Icu

CEI EN 60947-2
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distribuzione:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

400 / 230 V

TT

Data: 14/11/2019

Pagina: 2

Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

Calcolo del potere di interruzione

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1
1

2

1

7 - Q.E. LAB.

INFORMATICA

5 - Q.E.Lab. Scienze 6 - Q.E.ASCENSORE

Q.E. LAB. INFORMATICA

4,0

4,0

4,0

0,848

4,83

14,49

9,66

8,37

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E.Lab. Scienze

6,0

6,0

6,0

1,322

38,65

0,00

0,00

38,65

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q.E.Esistente non oggetto

di intervento

Q.E.ASCENSORE

6,0

6,0

6,0

1,669

15,25

15,25

15,25

0,00

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Quadro Esistente non

oggetto dell'intervento
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Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Data: Pagina:

14/11/2019 3

Legenda simboli intero impianto

Interruttore

magnetotermico

Interruttore

magnetotermico

differenziale

Sezionatore di

manovra

Portafusibili

sezionabile

Salvamotore

Contattore

Commutatore a

leva 1-0-2

Scaricatore di

sovratensione +

portafusibile

Lampada spia x 1

Trasformatore

Interruttore orario

Interruttore

crepuscolare

Linea di

collegamento

Contatore di

energia + TA

Generatore

fotovoltaico
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

1 - Q.E. AVANQUADRO CONTATORE

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

3

1

4

1

2

Q8 2

Avanquadro
contatore

L1 L2 L3 N

159,521 kW

103,299 kW

1,00 / 0,65

0,90 R

202,30

250,00

1,00In = 250,00

0,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

A4

264,00

95,0

95,0

50,0

0,00 / 0,02

4,48

4,48

36,00

Linea Q.E. Scuola

L1 L2 L3 N

137,521 kW

136,921 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

275,90

320,00

1,00In = 320,00

110,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

61

334,89

150,0

95,0

95,0

2,41 / 2,44

4,48

3,24

36,00

0,30 / 0,0

Gruppo di
Pompaggio
Antincendio

Predisposizione

L1 L2 L3 N

22,000 kW

22,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

35,32

40,00

1,00In = 40,00

90,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

61

59,47

10,0

10,0

10,0

2,91 / 2,93

4,48

0,94

10,00

0,03 / 0,0

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

20,00

1,00In = 20,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

34,00

6,0

6,0

6,0

0,00 / 0,00

4,48

4,48

10,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

1 - Q.E. AVANQUADRO CONTATORE

400 / 230 V

4,479 kA

CVX630M Quadri monoblocco da parete

Non segregato (forma 1)

701x1040x278

IP55

35 kA

EN 61439

Data: 14/11/2019

Pagina: 5

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

2

4

1

CVX630M Quadri monoblocco da parete

578x1000x278

701x1040x278

GW45054

GW45074

GW45074

GW45154
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

6.1

Q1 3

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

8

10

8

11

8

Generale Quadro

L1 L2 L3 N

137,521 kW

136,921 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

275,90

400,00

1,00In = 400,00

0,00 / 2,44

3,24

3,24

L1 L2 L3 N

Linea Quadro
Macchine

tecnologiche

L1 L2 L3 N

76,251 kW

75,651 kW

0,99 / 1,00

0,90 R

133,26

160,00

1,00In = 160,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

175,00

50,0

50,0

25,0

0,83 / 3,27

3,24

2,73

16,00

Linea Q.E.Piano
Primo

L1 L2 L3 N

24,800 kW

24,800 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

41,74

50,00

1,00In = 50,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

68,00

16,0

16,0

16,0

0,72 / 3,15

3,24

2,13

16,00

Linea Q.E. Lab
Chimica - Fisica

L1 L2 L3 N

8,000 kW

8,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

38,65

40,00

1,00In = 40,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

44,00

6,0

6,0

6,0

1,74 / 4,18

3,24

1,32

10,00

0,03 / 0,0

Linea Q.E.
Ascensore Fm

L1 L2 L3 N

9,500 kW

9,500 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

15,25

20,00

1,00In = 20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

44,00

6,0

6,0

6,0

0,46 / 2,89

3,24

1,67

4,50

0,30 / 0,0

Linea Q.E. Luce
Ascensore

L1 N

0,300 kW

0,300 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,45

6,00

1,00In = 6,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

17,50

1,5

1,5

1,5

0,51 / 2,94

1,70

0,23

10,00

0,03 / 0,0

Luci locali comuni

23

L1 N

0,960 kW

0,960 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,64

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

Corridoio
ingresso 23a

L1 N

0,480 kW

0,480 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,32

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,81 / 3,25

1,70

0,23

Corridoi interni
23b

L1 N

0,430 kW

0,430 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,08

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,73 / 3,16

1,70

0,23

emergenze 23

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 2,55

1,70

0,18
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

6.1 7.1

12

1

13

12

14

12

15

12

16

12

17

1

18

17

19

17

20

17

21

17

22

1

7.2

0,6/1

lante

Luci locali tecnici

16-17-18

L2 N

0,230 kW

0,230 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,11

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

Loc tecnico 16

L2 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,04 / 2,48

1,70

0,41

Loc tecnico 17

L2 N

0,090 kW

0,090 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,43

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,08 / 2,51

1,70

0,41

Loc tecnico 18

L2 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,04 / 2,48

1,70

0,41

emergenze
16-17-18

L2 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,09 / 2,53

1,70

0,18

Luci locali
insegnanti

19-20-21-22

L3 N

0,480 kW

0,480 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,32

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

Bidelleria 19

L3 N

0,170 kW

0,170 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,82

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 2,58

1,70

0,41

wc insegnanti
20-21

L3 N

0,170 kW

0,170 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,82

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 2,58

1,70

0,41

Loc insegnanti 22

L3 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,08 / 2,52

1,70

0,41

emergenze
19-20-21-22

L3 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,09 / 2,53

1,70

0,18

Luci aule

1-2-3-4

L1 N

0,850 kW

0,850 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,11

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

7.1 8.1

7.2

23

22

24

22

25

22

26

22

27

22

28

1

29

28

30

28

31

28

32

28

33

28

lante

aula 1

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,27 / 2,71

1,70

0,33

aula 2

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,34 / 2,77

1,70

0,27

deposito 3

L1 N

0,160 kW

0,160 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,77

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,27 / 2,71

1,70

0,23

deposito 4

L1 N

0,160 kW

0,160 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,77

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,31 / 2,75

1,70

0,20

emergenze
1-2-3-4

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 2,54

1,70

0,20

Luci aule e wc

5-6-7-8-9-10

L2 N

0,880 kW

0,880 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,25

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

aula 5

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,40 / 2,84

1,70

0,23

wc 6-7-8

L2 N

0,120 kW

0,120 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,58

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,24 / 2,67

1,70

0,20

aula 9

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,47 / 2,91

1,70

0,20

aula 10

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

45,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,61 / 3,04

1,70

0,16

emergenze
5-6-7-8-9-10

L2 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

50,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 2,55

1,70

0,14
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

8.1 9.1

34

1

35

34

36

34

37

34

38

1

39

38

40

38

41

38

42

38

43

1

9.2

44

43

0,6/1

lante

Luci mensa e
ripostiglio

11-12

L3 N

0,400 kW

0,400 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,93

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

mensa 11

L3 N

0,320 kW

0,320 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,55

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,54 / 2,98

1,70

0,23

ripostiglio 12

L3 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,04 / 2,48

1,70

0,33

emergenze 11-12

L3 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,07 / 2,50

1,70

0,23

Luci aule

13-14-15

L1 N

0,690 kW

0,690 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,33

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

aula 13

L1 N

0,160 kW

0,160 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,77

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,18 / 2,62

1,70

0,33

aula musica 14

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,27 / 2,71

1,70

0,33

laboratorio
chimica-fisica 15

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,40 / 2,84

1,70

0,23

emergenze
13-14-15

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 2,54

1,70

0,20

Luci aula nuova 24

L1 N

0,450 kW

0,450 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,17

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

aula 24

L1 N

0,400 kW

0,400 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,93

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,68 / 3,11

1,70

0,23
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

9.1 10.1

9.2

45

43

46

1

47

46

48

46

49

46

50

1

51

1

52

1

53

1

54

1

55

1

0,6/1

lante

emergenze 24

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 2,54

1,70

0,20

Luci esterne

L2 N

0,430 kW

0,430 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,08

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

10,00

0,03 / 0,0

esterne porte
sicurezza

L2 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,22 / 2,66

1,70

0,18

esterne facciata
P.Terra

L2 N

0,280 kW

0,280 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,35

20,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

1,10 / 3,54

1,70

0,11

emergenze
esterne

L2 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

50,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 2,58

1,70

0,14

Fm locali comuni

3 - 4 - 12 - 23

L3 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

38,00

6,0

6,0

6,0

2,00 / 4,44

1,70

0,36

10,00

0,03 / 0,0

Fm locali
insegnanti

3 - 4 - 12 - 23

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 3,29

1,70

0,68

10,00

0,03 / 0,0

Fm wc

6-7-8-20-21

L2 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 3,29

1,70

0,41

10,00

0,03 / 0,0

Fm aule

1-2

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,64 / 3,08

1,70

0,51

10,00

0,03 / 0,0

Fm 1 mensa

11

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

1,28 / 3,72

1,70

0,51

10,00

0,03 / 0,0

Fm 2 mensa

11

L2 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

1,28 / 3,72

1,70

0,51

10,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

10.1

56

1

57

1

58

57

59

57

60

57

61

1

62

61

63

61

64

61

65

61

0,6/1

lante

Fm aule

13 - 14

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 3,29

1,70

0,68

10,00

0,03 / 0,0

Ausiliari

13 - 14

L1 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,00 R

0,00

10,00

1,00In = 10,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

6,00

0,03 / 0,0

Oriolo luci esterne

L1 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

16,00

1,0

PVC

A4

19,50

1,5

1,5

1,5

0,00 / 2,44

1,70

1,44

Crepuscolare

L1 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

16,00

1,0

PVC

A4

19,50

1,5

1,5

1,5

0,00 / 2,44

1,70

1,44

Trafo impianti
chiamata disabili

L1 N

1,0

PVC

A4

19,50

1,5

1,5

1,5

Ausiliari 2

13 - 14

L1 N

1,300 kW

1,300 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

6,28

10,00

1,00In = 10,00

Cavo con isolante

0,00 / 2,44

1,70

1,70

6,00

0,03 / 0,0

Citofonia e
videocitofonia

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,01 / 2,44

1,70

1,44

6,00

Impianto Televisivo

13 - 14

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,01 / 2,44

1,70

1,44

6,00

Campanelle piano
terra

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,01 / 2,44

1,70

1,44

6,00

Impianto
Antincendio

L1 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,06 / 2,49

1,70

1,44

6,00
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

2 - Q.E. GENERALE SCUOLA

400 / 230 V

3,243 kA

CVX630K Quadri componibili da pavimento

Non segregato (forma 1)

850x2140x237

IP40

35 kA

EN 61439

Data: 14/11/2019

Pagina: 12

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

2 4

6 7 8 9
1

0
1

1

1
2 1
3

1
4

1
5

1
6

1
7 1
8

1
9

2
0

2
1

2
2 2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8 2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4 3
5

3
6

3
7

3
8 3
9

4
0

4
1

4
2

4
3 4
4

4
5

4
6 4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6 5
7

5
8 5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

1

CVX630K Quadri componibili da pavimento

578x2000x237

850x2140x237

GW45019

GW45039

GW45029

GW45029

GW45119



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

3 - Q.E.TECNOLOGICO

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

13.1

Q2 3

2

1

3

2

4

3

5

3

6

2

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

L1 L2 L3 N

76,251 kW

75,488 kW

0,99 / 1,00

0,90 R

133,26

160,00

1,00In = 160,00

0,00 / 3,27

2,73

2,73

16,00

Servizi locale

L1 N

1,051 kW

1,051 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

5,08

6,00

1,00In = 6,00

0,00 / 3,27

1,41

1,41

6,00

0,03 / 0,0

luce locale

L1 N

0,051 kW

0,051 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,25

6,00

1,00In = 6,00

0,00 / 3,27

1,41

1,41

6,00

ordinaria

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

6,00

1,00In = 6,00

10,0

FG17 - 450/750 V

PVC

Cavo con isolante

A2

17,50

1,5

1,5

1,5

0,03 / 3,30

1,41

0,52

10,00

luce locale

L1 N

0,001 kW

0,001 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

6,00

10,0

FG17 - 450/750 V

PVC

Cavo con isolante

A2

17,50

1,5

1,5

1,5

0,00 / 3,27

1,41

0,52

Presa di servizio

L1 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

10,0

FG17 - 450/750 V

PVC

Cavo con isolante

A2

24,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 3,61

1,41

0,70

10,00

Quadro prese di
servizio

L1 L2 L3 N

5,000 kW

5,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

8,03

16,00

1,00In = 16,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

44,00

6,0

6,0

6,0

0,12 / 3,39

2,73

1,96

10,00

0,03 / 0,0

POMPA DI
CALORE 1

L1 L2 L3 N

32,000 kW

32,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

51,38

63,00

1,00In = 63,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

105,00

25,0

25,0

25,0

0,19 / 3,56

2,73

2,38

10,00

0,03 / 0,0

POMPA DI
CALORE 2

L1 L2 L3 N

32,000 kW

32,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

51,38

100,00

1,00In = 100,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

105,00

25,0

25,0

25,0

0,19 / 3,46

2,73

2,50

16,00

0,03 / 0,0

Linea 230V
addolcitore e
antilegionella

L2 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

30,00

2,5

2,5

2,5

0,35 / 3,61

1,41

0,70

6,00

0,03 / 0,0

Linea 230V unità
interne VMC piano

terra

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

10,00

1,00In = 10,00

80,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

40,00

4,0

4,0

4,0

1,74 / 4,43

1,41

0,31

6,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

3 - Q.E.TECNOLOGICO

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

13.1

12

1

13

1

14

1

15

14

16

15

16 16

19

15

20

15

21

15

22

14

14.3

nità
piano

0,6/1

lante

Linea 230V unità
interne VMC piano

primo

L1 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

6,00

1,00In = 6,00

60,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

40,00

4,0

4,0

4,0

1,30 / 4,57

1,41

0,28

6,00

0,03 / 0,0

Linea 230V unità
esterna e interna
Boiler WC disabili

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

60,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

40,00

4,0

4,0

4,0

2,62 / 5,89

1,41

0,28

6,00

0,03 / 0,0

Pompe P1 e P2

L1 N

1,200 kW

0,600 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

2,90

6,00

1,00In = 6,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,27

1,41

1,41

6,00

0,03 / 0,0

Pompa P1

L1 N

0,600 kW

0,300 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

1,45

Cavo con isolante

0,00 / 3,27

1,41

1,41

comando di
potenza

L1 N

0,600 kW

0,300 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

1,45

20,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,27

1,41

1,41

Protezione pompa

L1 N

0,300 kW

0,150 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

0,72

1,00

1,00In = 1,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,28

1,41

1,22

10,00

Protezione pompa

L1 N

0,300 kW

0,150 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

0,72

1,00

1,00In = 1,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,28

1,41

1,22

10,00

Manuale /
automatico

L1 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

16,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,00 / 3,27

1,41

1,22

spia
funzionamento

L1 N

spia blocco pompa

L1 N

Pompa P2

L1 N

0,600 kW

0,300 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

1,45

Cavo con isolante

0,00 / 3,27

1,41

1,41
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

3 - Q.E.TECNOLOGICO

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

14.3

23

22

23 23

26

22

27

22

28

22

lante

comando di
potenza

L1 N

0,600 kW

0,300 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

1,45

20,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,27

1,41

1,41

Protezione pompa

L1 N

0,300 kW

0,150 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

0,72

1,00

1,00In = 1,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,28

1,41

1,22

10,00

Protezione pompa

L1 N

0,300 kW

0,150 kW

0,50 / 1,00

0,90 R

0,72

1,00

1,00In = 1,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,28

1,41

1,22

10,00

Manuale /
automatico

L1 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,00

16,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

13,20

1,5

1,5

1,5

0,00 / 3,27

1,41

1,22

spia
funzionamento

L1 N

spia blocco pompa

L1 N
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

3 - Q.E.TECNOLOGICO

400 / 230 V

2,734 kA

CVX630M Quadri monoblocco da parete

Non segregato (forma 1)

901x1040x278

IP55

35 kA

EN 61439

Data: 14/11/2019

Pagina: 16

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1

2 3 4 5 6 7 8 1
4

1
6

1
7

2
0

9 2
1

1
8 1
9

2
3

2
4

2
5 2
6

2
7

2
8

1

CVX630M Quadri monoblocco da parete

778x1000x278

901x1040x278

GW45064

GW45074

GW45074

GW45164
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

17.1

Q2 4

2

1

3

1

4

1

5

4

6

4

7

4

8

1

17.2

9

8

10

8

11

8

Generale Quadro

L1 L2 L3 N

24,800 kW

24,800 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

41,74

63,00

1,00In = 63,00

0,00 / 3,15

2,13

2,13

L1 L2 L3 N

Linea Q.E. Lab
Informatica

L1 L2 L3 N

6,000 kW

6,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

14,49

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

31

35,00

4,0

4,0

4,0

0,98 / 4,13

2,13

0,85

4,50

Luci locali comuni

1.22-1.25

L1 N

0,780 kW

0,780 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,77

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

Corridoio
ingresso 1.22

L1 N

0,650 kW

0,650 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,14

20,00

60,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

2,21 / 5,36

1,09

0,12

Loc tecnico 1.19

L1 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,07 / 3,22

1,09

0,36

emergenze
1.22-1.25

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,17

Luci uffici e
sgreteria

1.17-1.18-1.19-1.20-1.2

L2 N

0,600 kW

0,600 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,90

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

presidenza 1.17

L2 N

0,120 kW

0,120 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,58

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 3,25

1,09

0,36

segreteria 1.18

L2 N

0,200 kW

0,200 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,97

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,17 / 3,32

1,09

0,36

ufficio DSGA 1.20

L2 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,07 / 3,22

1,09

0,36
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

17.1 18.1

17.2

12

8

13

8

14

1

15

14

16

14

17

14

18

14

19

1

18.2

20

19

21

19

22

19

 1.20

0,6/1

lante

ufficio personale
1.21

L2 N

0,160 kW

0,160 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,77

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,13 / 3,29

1,09

0,36

emergenze
16-17-18

L2 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,09 / 3,24

1,09

0,17

Luci lab info e
sostegno

1.1 - 1.26

L3 N

0,610 kW

0,610 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,95

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

Lab. Info 1.1

L3 N

0,320 kW

0,320 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,55

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,45 / 3,60

1,09

0,25

Logistica 1.25

L3 N

0,130 kW

0,130 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,63

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,22 / 3,37

1,09

0,21

aula sostegno 1.26

L3 N

0,120 kW

0,120 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,58

20,00

15,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 3,25

1,09

0,36

emergenze
19-20-21-22

L3 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,09 / 3,24

1,09

0,17

Luci aule

1.2-1.5-1.6

L1 N

0,770 kW

0,770 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,72

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

aula 1.2

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,27 / 3,42

1,09

0,29

aula 1.5

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,34 / 3,49

1,09

0,25

aula 1.6

L1 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,40 / 3,56

1,09

0,21
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

18.1 19.1

18.2

23

19

24

1

25

24

26

24

27

24

28

24

29

1

19.2

30

29

31

29

32

29

33

29

0,6/1

lante

emergenze
1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 3,25

1,09

0,19

Luci aule

1.7-1.8-1.9-1.10

L2 N

0,770 kW

0,770 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,72

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

aula 1.7

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,40 / 3,56

1,09

0,21

aula 1.8

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,47 / 3,63

1,09

0,19

aula 1.9

L2 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

45,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,61 / 3,76

1,09

0,15

emergenze
1.7-1.8-1.9-1.10

L2 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

50,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 3,29

1,09

0,14

Luci aule e wc

-1.11-1.12-1.13-1.114-1

L3 N

0,510 kW

0,510 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,46

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

wc 1.3

L3 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,25

wc 1.4

L3 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,25

wc 1.11

L3 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,25

wc 1.12

L3 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,25
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

19.1 20.1

19.2

34

29

35

29

36

29

37

1

38

37

39

37

40

37

41

1

42

41

43

41

44

41

0,6/1

lante

wc 1.13

L3 N

0,080 kW

0,080 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,39

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,11 / 3,27

1,09

0,25

wc 1.14

L3 N

0,040 kW

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,19

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,06 / 3,21

1,09

0,25

emergenze wc
.3-1.4-1.11-1.12-1.13-1

L3 N

0,070 kW

0,070 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,34

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 3,29

1,09

0,19

Luci aule

1.10-1.15-1.16

L3 N

0,720 kW

0,720 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

3,48

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

aula 1.10

L3 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

50,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,68 / 3,83

1,09

0,14

aula 1.15

L3 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,27 / 3,42

1,09

0,29

aula 1.16

L3 N

0,240 kW

0,240 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,16

20,00

25,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,34 / 3,49

1,09

0,25

Luci aula nuova
1.23 - 1.24

L1 N

0,570 kW

0,570 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

2,75

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

aula 1.23

L1 N

0,260 kW

0,260 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,26

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,59 / 3,74

1,09

0,17

aula 1.24

L1 N

0,260 kW

0,260 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,26

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,59 / 3,74

1,09

0,17

emergenze
1.23-1.24

L1 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

35,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,10 / 3,25

1,09

0,19
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

20.1 21.1

45

1

46

45

47

45

48

45

49

1

50

1

51

1

52

1

53

1

54

1

55

1

0,6/1

lante

Luci esterne

L2 N

0,270 kW

0,270 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,30

16,00

1,00In = 16,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

10,00

0,03 / 0,0

esterne porte
sicurezza

L2 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

20,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,22 / 3,38

1,09

0,17

esterne facciata
P.Terra

L2 N

0,120 kW

0,120 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,58

20,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,47 / 3,63

1,09

0,10

emergenze
esterne

L2 N

0,050 kW

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,24

20,00

50,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

16,50

1,5

1,5

1,5

0,14 / 3,29

1,09

0,14

Fm locali comuni

1.19-1.22

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 5,54

1,09

0,16

10,00

0,03 / 0,0

Fm logistica

1.25

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

20,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 4,01

1,09

0,54

10,00

0,03 / 0,0

Fm wc 1

1.3-1.4

L2 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 4,01

1,09

0,36

10,00

0,03 / 0,0

Fm wc 2

1.11-1.12-1.13-1.14

L3 N

1,500 kW

1,500 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

7,25

16,00

1,00In = 16,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

1,28 / 4,43

1,09

0,36

10,00

0,03 / 0,0

Fm aule

1.2-1.5

L1 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,64 / 3,79

1,09

0,43

10,00

0,03 / 0,0

Fm aule 2

1.6-1.7

L2 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,64 / 3,79

1,09

0,43

10,00

0,03 / 0,0

Fm aule 3

1.8-1.9

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

40,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,85 / 4,01

1,09

0,36

10,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

21.1

56

1

57

1

58

1

59

1

60

1

61

1

62

1

63

1

64

1

22.2

65

64

66

64

0,6/1

lante

Fm aule 4

1.10-1.15-1.16

L1 N

1,500 kW

1,500 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

7,25

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,96 / 4,11

1,09

0,43

10,00

0,03 / 0,0

Fm segreteria e
presidenza

1.17-1.18

L2 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

1,28 / 4,43

1,09

0,43

10,00

0,03 / 0,0

Fm uffici
personale

1.20-1.21

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

30,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

31

30,00

4,0

4,0

4,0

0,64 / 3,79

1,09

0,43

10,00

0,03 / 0,0

Fm
Avvolgibili/tende

oscuranti luc.
LATO EST

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 0,00

0,00

0,00

10,00

0,03 / 0,0

Fm
Avvolgibili/tende

oscuranti luc.
LATO NORD

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 0,00

0,00

0,00

10,00

0,03 / 0,0

Fm
Avvolgibili/tende

oscuranti luc.
LATO OVEST

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 0,00

0,00

0,00

10,00

0,03 / 0,0

Fm Serramenti
apribili LATO

NORD

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 0,00

0,00

0,00

10,00

0,03 / 0,0

Fm Serramenti
apribili camino

solare SUD

L3 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

70,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

32

23,00

2,5

2,5

2,5

2,39 / 0,00

0,00

0,00

10,00

0,03 / 0,0

Ausiliari

13 - 14

L1 N

0,200 kW

0,200 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,97

10,00

1,00In = 10,00

Cavo con isolante

0,00 / 3,15

1,09

1,09

6,00

0,03 / 0,0

Trafo impianti
chiamata disabili

L1 N

1,0

PVC

A4

19,50

1,5

1,5

1,5

Impianto Televisivo

13 - 14

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,16

1,09

0,96

6,00



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

22.2

67

64

visivo

0,6/1

lante

Campanelle piano
primo

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

1,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

14d

22,00

1,5

1,5

1,5

0,01 / 3,16

1,09

0,96

6,00



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

4 - Q.E. piano Primo

400 / 230 V

2,131 kA

CVX630K Quadri componibili da pavimento

Non segregato (forma 1)

650x1740x237

IP40

35 kA

EN 61439

Data: 14/11/2019

Pagina: 24

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 2 3 4 5 6

7 8 9
1

0
1

1
1

2
1

3

1
4 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9 2
0

2
1

2
2

2
3

2
4 2
5

2
6

2
7

2
8

2
9 3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7 3
8

3
9

4
0

4
1 4
2

4
3

4
4

4
5 4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8 6
4

6
5

6
6

6
7

1

CVX630K Quadri componibili da pavimento

578x1600x237

650x1740x237

GW45007

GW45027

GW45027

GW45107



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

5 - Q.E.Lab. Scienze

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

Q2 5

2

1

3

1

4

1

5

1

Generale Quadro

L1 L2 L3 N

8,000 kW

8,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

38,65

40,00

1,00In = 40,00

0,00 / 4,18

1,32

1,32

Linea prese 1

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,52

0,67

0,53

6,00

Linea prese 2

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,52

0,67

0,53

6,00

Linea prese 3

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,52

0,67

0,53

6,00

Linea prese 4

L1 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,52

0,67

0,53

6,00



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

6 - Q.E.ASCENSORE

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

Q2 6

2

Q2 7

3

2

4

2

5

2

Fm Motore
Macchina
ascensore

L1 L2 L3 N

9,500 kW

9,500 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

15,25

20,00

1,00In = 20,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

27,00

4,0

4,0

4,0

0,17 / 3,06

1,67

1,40

4,50

Luce Ascensore

L1 N

0,300 kW

0,300 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

1,45

Cavo con isolante

0,00 / 2,94

0,23

0,23

Cabina

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

22,00

1,5

1,5

1,5

0,06 / 3,00

0,23

0,18

10,00

scorta

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

22,00

1,5

1,5

1,5

0,06 / 3,00

0,23

0,18

10,00

Luce Vano

L1 N

0,100 kW

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

0,48

10,00

1,00In = 10,00

10,0

FG160M16 - 0,6/1

EPR

Cavo con isolante

B2

22,00

1,5

1,5

1,5

0,06 / 3,00

0,23

0,18

10,00



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

7 - Q.E. LAB. INFORMATICA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

Q4 3

2

1

3

1

4

1

5

1

L1 L2 L3 N

6,000 kW

6,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

14,49

16,00

1,00In = 16,00

0,00 / 4,13

0,85

0,85

Linea rack dati

TIPO A

L1 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,17 / 4,30

0,43

0,37

6,00

0,03 / 0,0

Linea FM
postazioni PC 1-6

TIPO A

L2 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,47

0,43

0,37

6,00

0,03 / 0,0

Linea FM
postazioni PC

7-12

TIPO A

L3 N

2,000 kW

2,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

9,66

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,34 / 4,47

0,43

0,37

6,00

0,03 / 0,0

Linea FM
postazioni PC

13-18

TIPO A

L2 N

1,000 kW

1,000 kW

1,00 / 1,00

0,90 R

4,83

16,00

1,00In = 16,00

5,0

FG160M16 - 0,6/1

PVC

Cavo con isolante

B2

23,00

2,5

2,5

2,5

0,17 / 4,30

0,43

0,37

6,00

0,03 / 0,0



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

7 - Q.E. LAB. INFORMATICA

400 / 230 V

0,848 kA

Centralini

Non segregato (forma 1)

280x350x100

IP40

10 kA

CEI 23-51

Data: 14/11/2019

Pagina: 28

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 2 3 4 5

1

Centralini

280x350x100

280x350x100

GW40047



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scuola secondaria Cazzago S. Martino

8 - Q.E.PV per 9.6kWP

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

Descrizione linea

Note

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Ku / Kc

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Sigla cavo

Isolante

Descrizione cavo

Codice posa

Portata fase [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

2

1

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,00

Quadro PV
9,6kWP

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,00 R

0,00

15,00

1,0

PVC

A4

19,50

1,5

1,5

1,5

0,00 / 0,00

0,00

15,54
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