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PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI
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ACCIAO

COIBENTAZIONE

SIIN VISTA
LINEA ANTINCENDIO

POSA MATERIALE
NO

LEGENDA TUBAZIONI

PEAD PN16INTERRATA PE100 - SDR11

attacco ø1"1/2 acciaio zincatoIDRANTE UNI45

ATTACCO DOPPIO AUTOPOMPA VVF

LEGENDA SIMBOLI

POZZETTO CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (UNI EN 1074) 

Per la sola parte di tubazioni esterne prevedere coibentazione antigelo con rivestimento.

Nelle tubazioni di ∅ > 100 mm non sono ammesse valvole con azionamento a leva (a 90°) prive di riduttore. 

CHIUSINO

LINEA ANTINCENDIO

POZZETTO

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA
ORIZZONTALE UNI 70 DN 100

PARTICOLARE ATTACCO MOTOPOMPA

In alternativa fuori terra (con adeguata coibentazione e protezione agli urti)

INTERRATE IN POLIETILENE
PARTICOLARE POSA TUBAZIONI

POSA IN LETTO DI

MATERIALE DI RIEMPIMENTO NASTRO SEGNALATORE

D + 40 cm
Le tubazioni interrate devono essere installate tenendo conto della necessità di protezione
dal gelo e da possibili danni meccanici; in generale la profondità di posa non deve essere
minore di 0,8 m dalla generatrice superiore della tubazione. Laddove ciò non fosse
possibile, occorrerà adottare protezioni meccaniche e dal gelo. In ogni caso, deve essere
prestata particolare attenzione nel caso di tubazioni di materiale non ferroso.

SABBIA LAVATA

PROFONDITA' DI
INTERRAM. > 80 cm

D
min. 10 cm

min. 10 cm
30 cm

SUPPORTO A SELLETTA 

LANCIA FRAZIONATRICE

RUBINETTO IDRANTE

FERMAGLIO DI CHIUSURA 

CASSETTA 

TUB. IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA
CON FINITURA IN ALLUMINIO

TUBAZIONE FLESSIBILE

LINEA ANTINCENDIO

PARTICOLARE IDRANTE UNI45

Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2 e le attrezzature devono
essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione. Le tubazioni flessibili di
diametro DN 45 devono essere conformi alla UNI EN 14540.

CON VALVOLA D'INTERCETTAZIONE
PARTICOLARE POZZETTO

Saracinesca

Valvola a sfera

POZZETTO CHIUSINO

LINEA ANTINCENDIO

NB: Sulle tubazioni, in corrispondenza dei giunti strutturali, dovranno essere installati giunti antivibranti flessibili flangiati PN16 a regola d'arte.

NB: Sulla base del progetto di prevenzione incendi (compartimentazione) nella fase di installazione delle tubazioni/condotte dovrà essere verificata da parte dell'installatore l'esigenza di posizionare,
idonei "setti tagliafuoco" in grado di garantire le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei compartimenti attraversati.

NB: NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SI DOVRA' TENER CONTO DELLA PRESENZA DELLE TRAVI RIBASSATE PER LA CORRETTA
    ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI IN CONTROSOFFITTO. (Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)

NB: PREVEDERE STAFFAGGI ANTISISMICI (secondo N.T.C. 2018 D.M. 17/01/2018 e s.m.i.)

NB: L'ESECUZIONE DELLE OPERE DOVRA' TENER CONTO DEL LIMITATO SPESSORE DEL MASSETTO DISPONIBILE PER LA POSA DEGLI
    IMPIANTI SOTTOTRACCIA. (Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)

N.B.: TUTTE LE DORSALI PRINCIPALI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SONO A VISTA / IN CONTROSOFFITTO.

N.B.: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE AI FINI ARCHITETTONICI. TUTTE LE APPARECCHIATURE INDICATE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE E CONFERMATE IN FASE ESECUTIVA IN
BASE AGLI ARCHITETTONICI OD ALLE EVENTUALI MODIFICHE.

NB: Progetto redatto secondo le prescrizioni riportate nella relazione tecnica antincendio depositata al Comando Provinciale competente dei VVFF. E' prevista l'installazione di gruppo di
pressurizzazione e relativa riserva idrica secondo la normativa UNI EN 12845.

NB: Realizzare l'impianto idranti secondo normativa UNI10779 (Luglio 2007 e succ. mod.)

NB: Per tubazioni staffate in vista prevedere le necessarie protezioni contro il gelo, contro eventuali urti meccanici e (nelle zone ritenute sismiche) prevenire eventuali oscillazioni e spostamenti dei
tubi mediante appositi sostegni ed ancoraggi. Nell'attraversamento di compartimentazioni deve essere mantenuta la caratteristica di resistenza al fuoco del compartimento attraversato.

NB: Installare tappi di drenaggio nei punti a quota inferiore dell'impianto.

NB: Si deve garantire lo svuotamento totale dell'impianto.

PLANIMETRIA GENERALE

PARTICOLARE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA

CON GRUPPO CONTATORE IDRICO
PARTICOLARE POZZETTO ESTERNO

contatore

CHIUSINOPOZZETTO

UTENZA PRIVATAACQUEDOTTO

ritegno

valvola piombabile

Le tubazioni interrate devono essere installate tenendo conto della necessità di protezione
dal gelo e da possibili danni meccanici; in generale la profondità di posa non deve essere
minore di 0,8 m dalla generatrice superiore della tubazione. Laddove ciò non fosse possibile,
occorrerà adottare protezioni meccaniche e dal gelo. In ogni caso, deve essere prestata
particolare attenzione nel caso di tubazioni di materiale non ferroso.

INTERRATE IN POLIETILENE
PARTICOLARE POSA TUBAZIONI ACQUA

POSA IN LETTO DI
SABBIA LAVATA

MATERIALE DI RIEMPIMENTO NASTRO SEGNALATORE

PROFONDITA' DI
INTERRAM. > 80 cm

D

D + 40 cm
min. 10 cm

min. 10 cm
30 cm

ACCIAO ZINCATO SIIN VISTA
LINEA IDRICO-SANITARIA

NOINTERRATA PEAD PN12.5

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
(nei vari diametri previsti in progetto)

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA
CAPACITA' RISERVA IDRICA MINIMA = 21'600 LITRI
PREVALENZA UTILE GRUPPO DI POMPAGGIO = 6,00 BAR

GRUPPO ANTINCENDIO A NORMA UNI-EN 12845/2015 e UNI 10779 e s.m.i.
PORTATA MINIMA UTILE GRUPPO DI POMPAGGIO = 21,6 mc/h

VIA G. BEVILACQUA

AREA RESIDENZIALE PRIVATA

AREA VERDE ALBERATA

PALESTRA

SCUOLA
SECONDARIA

INGRESSO
PEDONALE

INGRESSO
CARRABILE

INGRESSO
PEDONALE

INGRESSO
CARRABILE

PEAD INTERRATA ∅50

PEAD INTERRATA ∅63

PEAD INTERRATA ∅63
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CONTATORE
IDRICO
SANITARIO

POZZETTO IRRIGAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

Luglio 2019
CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CAPOGRUPPO

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

18-020 MB

PE00

00 Luglio 2019 Emissione per Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
ALBERTO CARSANA

GEOM.
FABIANO FAINI

FASE NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE TIPO ARGOMENTO

Geologo
dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

SERBATOIO AD USO ANTINCENDIO
CON BOX LOCALE TECNICO INTEGRATO

IMPIANTO ANTINCENDIO ESTERNO OGGETTO DI SUCCESSIVO
PROGETTO DI COMPLETAMENTO. OPERE NON RICOMPRESE NEL
PRESENTE APPALTO

POMPE DI CALORE (cfr
specifiche schema
funzionale centrale
termica)

IMPIANTO ANTINCENDIO ESTERNO OGGETTO DI SUCCESSIVO
PROGETTO DI COMPLETAMENTO. OPERE NON RICOMPRESE NEL
PRESENTE APPALTO
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