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PANNELLI FOTOVOLTAICI

PANNELLI FOTOVOLTAICI

NUOVA POSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SCUOLA
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Pluviale in lastra di

zinco-rame-titanio

Pluviale in lastra

di zinco-rame-titanio

Predisporre anello tipo A nella porzione

retrostante l'ancoraggio di testa

Predisporre anello tipo A nella porzione

retrostante l'ancoraggio di testa

+6,63 m

NUOVA POSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SCUOLA

p 36%

Predisporre anello tipo A nella porzione

retrostante l'ancoraggio di testa

M9

M9

Frangisole in composto di legno

non oggetto del presente appalto

Manto di copertura in lastra di alluminio accoppiata 

con barriera al vapore e strato antirumore

Manto di copertura in lastra di alluminio

accoppiata con barriera al vapore e strato antirumore

con pannelli fotovoltaici integrati

Serramento in alluminio con triplo vetro selettivo

e oscuramento a tende scorrevoli

"Camino solare" con pareti in 

calcestruzzo aerato autoclavato

e copertura in vetro basso-emissivo
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+10,24 m
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N

+6,52 m
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Gronda in lastra di 

zinco rame titanio

[vedi tav. AR_S_01]
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16

DETTAGLIO X

DETTAGLIO X

SIMBOLI

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (PIANTA)
+/- 0.00 m

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE (PENDENZA IN %)p xx%

CAVO IN ACCIAIO TIPO "C" COMPLETO DI ASSOTENDITORE

ANCORAGGIO DI TESTA E INTERMEDIO

PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO TIPO "A"

ADESIVO TIPO "C" (dissipatore di energia)

ANTIPENDOLO
NUOVI PLUVIALI, IN LASTRA DI ZINCO-RAME-TITANIO

TORRINI ESALAZIONE SERVIZI IGIENICI

CONTRASSEGNO TIPO SOLAIS XX

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE 

OPERE.

- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO 

DECIMALE ADOTTATO.

- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO 

PIANO TERRA

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.

- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.

- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE 

DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED 

ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO 

ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI 

APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED 

APPROVATE DALLA D.L.;  IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI 

ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
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