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27,4 m² 3,02 m

SALA DOCENTI
P0-22

33,2 m² 3,02 m

AULA
P0-01

40,2 m² 3,02 m

AULA
P0-02

19,8 m² 3,02 m

DEPOSITO
P0-03

19,4 m² 3,02 m

DEPOSITO
P0-04

44,6 m² 3,02 m

AULA
P0-05

7,9 m² 3,02 m

ANTIWC
P0-06

42,2 m² 3,02 m

AULA
P0-09

41,4 m² 3,02 m

AULA
P0-10

56,2 m² 3,02 m

MENSA - AULA ARTE
P0-11

10,8 m² 3,02 m

RIPOSTIGLIO
P0-12

26,6 m² 3,02 m

SALA COLLOQUI
P0-13

46,4 m² 2,76 m

AULA MUSICA
P0-14

41,4 m² 2,76 m

AULA SCIENZE
P0-15

5,6 m² 3,02 m

LOCALE TECNICO
P0-16

22,4 m² 3,02 m

LOCALE TECNICO
P0-17

16,7 m² 3,02 m

LOCALE U.T.A.
P0-18

22,5 m² 3,02 m

BIDELLERIA
P0-19

5,8 m² 3,02 m

WCH
P0-21

5,9 m² 3,02 m

ANTIWC
P0-20

392,5 m² 3,02 m

CONNETTIVO
P0-23

109,1 m² 2,50 m

SPAZIO MULTIFUNZ.
P0-24
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Nuove rampe di accesso all'edificio
- larghezza 90 cm
- pianerottolo dimensioni 150x205 cm

- pendenza 5%
- pavimentazione antisdrucciolevole in gres per esterni
- corrimano h. 90 cm

Ascensore esistente, con caratteristiche 
per il superamento delle barriere 

architettoniche, non oggetto di intervento

Nuovo servoscala a piattaforma

INGRESSO PEDONALE

DA VIA G. BEVILACQUA
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SIMBOLI QUOTE ALTIMETRICHEETICHETTE LOCALI

Nome

150 SF

101

0.00 m

Superficie netta [mq] Altezza max. netta [m]

Destinazione

Numero

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (PIANTA)+/- 0.00 m

QUOTE ALTRIMETRICHE LIVELLO FINITO (SEZIONE)+/- 0.00 m

NOME SEZIONE

1. Al piano terra, previa demolizione di quella esistente, rifacimento della rampa esterna di accesso all'edificio posta sul lato sud con larghezza pari a 90 cm, 

lunghezza massima dei tratti inclinati pari a 6,40 m, pianerottolo intermedio con dimensioni di 1,50 x 2,00 m, pendenza pari al 5%, corrimano posto ad una 

altezza di 90 cm, e pavimentazione antisdrucciolevole in gres per esterni. 

2. Al piano primo, realizzazione di nuovo bagno attrezzato per diversamente abili, con dimensioni di 2,14 x 1,78 m, dotato di wc (con asse distante 40 cm dalla 

parete laterale, e spazio di accostamento laterale minimo di 100 cm), lavabo (senza colonna, con accostamento frontale pari a 130 cm e piano superiore posto a 

80 cm dal calpestio), maniglioni e corrimani necessari all'accostamento della sedia a ruote, e allarme a tirante. Nel locale è previsto spazio di manovra per la ro-

tazione libera di 360°. La porta di ingresso avrà dimensioni di 90x210 cm, scorrevole esterno muro.

3. Le porte interne di accesso alle aule presenti nel volume di nuova realizzazione avranno dimensioni di 90+30x210 cm, con apertura verso l'esterno e maniglie

poste ad un'altezza di 90 cm. Le altre nuove porte previste avranno una larghezza minima di 80 cm e apertura a battente (con esclusione dei servizi igienici at-

trezzati per diversamente abili). L'altezza delle maniglie dei serramenti perimetrali sarà compresa fra 100 e 130 cm. Corridoi e connettivi avranno una larghezza 

minima di 100 cm. 

4. Il servoscala di nuova realizzazione previsto nello spazio multifunzionale al piano terra sarà del tipo a piattaforma ribaltabile, con dimensioni minime di 70x75 

cm, portata non inferiore a 150 kg, velocità massima 10 cm/s, comandi salita-discesa e chiamata-rimando sia sul servoscala che al piano posti ad un'altezza 

compresa fra 70 e 110 cm.

NOTE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE

OPERE.

- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMA-

LE ADOTTATO.

- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO PIA-

NO TERRA

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.

- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.

- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DEL-

L'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE

SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO 

ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, 

MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; 

IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCU-

MENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

NOTE GENERALI

Emissione / revisione

REDATTO

Emissione per

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI
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Luglio 2019
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