
S.U.=

P0_10
WC insegnanti

7.43 mq S.U.=

P0_11
WCH

7.60 mq

S.U.=

P0_01
Vano Scala

14.73 mq

S.U.=

P0_02
Connettivo

29.96 mq

S.U.=

P0_03
Aula

59.66 mq

S.U.=

P0_04
Aula

44.08 mq

S.U.=

P0_05
Aula Lettura

28.13 mq

S.U.=

P0_06
Palestra

59.66 mq

S.U.=

P0_07
Deposito

12.87 mq

S.U.=

P0_08
Connettivo

13.96 mq

S.U.=

P0_09
WC Alunni

11.36 mq

S.U.=

P0_12
WC

4.76 mq

S.U.=

P0_13
Centrale Termica

13.48 mq
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S.U.=

P0_14
Connettivo

21.78 mq

Parcheggio in
asfalto

Allaccio a rete
comunale

Pozzetto interratto
per contatore rete

antincendio

Collonna verticale
con stacco al piano

superiore

Tratto a vista
a soffitto

c

Termostato ambiente
a parete

Discese ai radiatori
esistenti

Passaggio REI

T

DN
25

DN25

DN
50

DN
50

DN65 De90 De90

De
90

tratto1tratto2

tra
tto

4
tra

tto
3

Tratto a vista
a soffitto

P.P. TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
COIBENTATA REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO PER
LE PARTI ESTERNE IN VISTA

TUBAZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO
COIBENTATA REALIZZATA IN ACCIAIO NERO
EN-10255. POSA A VISTA

RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO REALIZZATA:
- N ACCIAIO ZINCATO EN-10255 ROSSO PARTE A
VISTA INTERNA
-IN ACCIAIO ZINCATO EN-10255 COIBENTATA  PARTE
A VISTA ALL'ESTERNO
-IN POLIETELENE PEAD PE100 PN16 PARTE
INTERRATA O SOTTOTRACCIA

LEGENDA

COMPARTIMENTAZIONE REI 60 COMPARTIMENTAZIONE REI 120

IDRANTE IN CASSETTA UNI 45, POSA DI TIPO
ESTERNA

ATTACCO MOTOPOMPA VVF UNI70

ANELLI PREFABBRICATI FORATI
 IN CLS VIBROCOMPRESSO, Ø cm 80

POZZETTO IN CLS cm 30X30, COPERCHIO CON
GRIGLIA IN GHISA

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN
PVC

S.U.=

P1_01
Vano Scala

14.73 mq

S.U.=

P1_02
Connettivo

52.50 mq

S.U.=

P1_03
Aula

60.13 mq S.U.=

P1_04
Aula

60.45 mq

S.U.=

P1_05
Aula

44.84 mq

S.U.=

P1_06
Aula Informatica

28.91 mq

S.U.=

P1_08
Aula di sostegno

12.68 mq

S.U.=

P1_07
Connettivo

14.80 mqS.U.=

P1_09
Aula insegnanti

17.04 mq

S.U.=

P1_10
WC alunni

11.36 mq

S.U.=

P1_11
Locale Tecnico

4.86 mq
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Collonna verticale
dal piano inferiore

Tratto a vista
a soffitto

DN
50

DN
50

DN65

tra
tto

6

tratto5
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tto
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PARTICOLARE SISTEMA DI STAFFAGGIO PER TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PARTICOLARE SISTEMA DI STAFFAGGIO PER TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

H

H

TUBO ISOLAMENTO

COLLARE
FISSO O ALLENTATO

PROFILATO
IN GOMMA

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO
CON COPRIGIUNTO IN GOMMA

VERIFICA RISPETTO
GRADO REI

TASSELLO AD ESPANSIONE
IN ACCIAIO

BARRA FILETTATA Zn
M8 PER TUBO 0<3"
M10 PER TUBO 0>3"

TUBO Ø<5" ISOLAMENTO

COLLARE
FISSO O ALLENTATO

BARRA FILETTATA Zn
M8 PER TUBO 0<3"
M10 PER TUBO 0>3"

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO
PER H>1mt

TASSELLO AD ESPANSIONE
IN ACCIAIO

SOLUZIONE PER IL PASSAGGIO DI UN GIUNTO SISMICO

ATTRAVERSAMENTI DI MURATURE E SOLAI

TUBAZIONI FLESSIBILI E CONNETTORI

ASOLA DI FISSAGGIO

TUBO RIGIDO
GIUNTO FLESSIBILE

INTRECCIATO DI GOMMA

IMBOTTITURA

TUBAZIONE FLESSIBILE

SPOSTAMENTO
LATERALE

SPOSTAMENTO
LONGITUDINALE

GIUNTO A SFERA

COND.
TERMICA UTILE

λ
[W/(mK)]

TABELLA SPESSORI MINIMO ISOLANTE PER TUBAZIONI
 (D.P.R. 26 Agosto 1993, n° 412 Allegato B)

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm) L'APPALTATORE DOVRÀ PROCEDERE CON IL DIMENSIONAMENTO E LA
VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STAFFAGGIO CHE DOVRANNO ESSERE
DI TIPO ANTISISMICO.
TALE DIMENSIONAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO
L'USO DI UN PROGRAMMA DI CALCOLO DEDICATO, CAPACE DI
VALUTARE LE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE CUI VENGONO
SOTTOPOSTE LE STRUTTURE E LE TUBAZIONI, IN CONFORMITÀ ALLE
NORME DELL'EUROCODICE 3 E DEL D.M. 17 GENNAIO 2018 -
"APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI"

STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI

Rete antincendio PEad De90

Disconnettore

Contattore

Dalla rete comunale
DN100

SCHEMA POZZETTO INTERRATO VVF

CASSETTA ANTINCENDIO UNI45

Manometro per misura
della pressione residua

con valvola misfera

Idrante UNI45 Ø1"1/2

Manichetta mt 20
lancia a getto frazionato

TUBAZIONE A VISTA IN
ACCIAIO ZINCATO ROSSO

EN-10255   DN50

15
00

2" 1/2

Isolamento con coppelle di
polistirolo sp. 40mm rivestito

con alluminio sp. 6/10mm

Tubazione Acciaio zincato 2 12"

Tubazione PEAD De90

CASSETTA Aattacco motopompa VVF UNI70

80

10
10

10

P
ro

fo
nd

ità
 d

i i
nt

er
ro

Nastro di
segnalazione

Letto di
sabbia

Tubazione interrata
in PEAD PN16

POSA TUBAZIONI INTERRATE IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 10779

AA

SEZIONE A-A 

PIANTA 

PARTICOLARE POZZO DRENANTE Ø800

P
R

O
FO

N
D

IT
A

'  
1.

70
 M

T.

TUBAZIONE
INFLUENTE

P
R

O
FO

N
D

IT
A

'
U

TI
LE

  1
.5

0 
M

T.

DN110 1%

GEOTESSUTO 400GR/MQ

ANELLI PREFABBRICATI FORATI
 IN CLS VIBROCOMPRESSO

GHIAIA PER DRENAGGIO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

DN110 1%

GIUNTO SFILABILE

GIUNTO INCOLLATO

PARTICOLARE POZZETTO ISPEZIONE

DN80

RACCOLTA ACQUE METEORICHE

CADITOIA CM.30X30

D 01

MD MD

IM19

PLANIMETRIE DI PIANO IMPIANTI IDRICI

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:100

1:100
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