
P01

Porta ad un'anta a battente esistente mantenuta

Dimensioni 80x210 cm

Localizzazione: Piani Terra e Primo

      Locali WC, Ripostiglio, Sala Colloqui, Segreteria, Locale Server, Ufficio DSGA, Ufficio Area

      Personale, Locale Tecnico

Conteggio: 9

Apertura: 1 anta a battente

P02

Porta ad un'anta a battente esistente mantenuta

Dimensioni 85x210 cm

Localizzazione: Piani Terra e Primo

      Locali Aula, AntiWC, Mensa-Aula Arte, Ripostiglio, WCH, Sala Docenti, Presidenza

Conteggio: 13

Apertura: 1 anta a battente

P03

Porta ad un'anta a battente esistente mantenuta

Dimensioni 90x210 cm

Localizzazione: Piani Terra e Primo

      Locali Aula Musica, Aula Scienze, Ufficio DSGA, Ufficio Area Personale

Conteggio: 4 

Apertura: 1 anta a battente

P04

Porta a due ante a battente esistente mantenuta

Dimensioni 200x210 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale Bidelleria

Conteggio: 1 

Apertura: 2 ante a battente

Porta ad un'anta a battente con sopraluce esistente mantenuta

Dimensioni 85x210 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locali Aula, Aula Informatica

Conteggio: 8 

Apertura: 1 anta a battente

P05

P06

Porta ad un'anta a battente con sopraluce esistente mantenuta

Dimensioni 90x210 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locale Server

Conteggio: 1

Apertura: 1 anta a battente

P07

Nuova porta in legno ad un'anta a battente

Dimensioni 80x210 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali WC, WC Dipendenti

Conteggio: 5

Apertura: 1 anta a battente

P08

Nuova porta in legno ad un'anta a battente 

Dimensioni 90x210 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aula

Conteggio: 2 

Apertura: 1 anta a battente

P09

Nuova porta in legno a due ante a battente

Dimensioni 90+30x210 cm

Localizzazione: Piani Terra e Primo

      Locali Aule Polifunzionali, Locale Tecnico

Conteggio: 3 

Apertura: 2 ante a battente

Porta ad un'anta a battente REI120 esistente mantenuta

Dimensioni 90x210 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale Deposito

Conteggio: 2 

Apertura: 1 anta a battente

PR1

PS1

Nuova porta in legno ad un'anta scorrevole

Dimensioni 90x210 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali WCH

Conteggio: 1 

Apertura: 1 anta scorrevole esterno muro

Descrizione: porta con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listel-

lare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili in multistrato e tutta la ferramento necessaria per il 

fissaggio, movimento e chiusura, con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di bina-

rio e mantovana, laccata colore a scelta della D.L.

Cod. E.P.U.: A.18.04.021.d

Porta ad un'anta scorrevole esistente mantenuta

Dimensioni 120x210 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale Segreteria

Conteggio: 1 

Apertura: 1 anta scorrevole

PS2

Descrizione: Porta con telaio in alluminio anodizzato, 

battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli

di fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spes-

sore complessivo 45-50 mm, complete di imbotti, guar-

nizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e

chiusura.

Cod. E.P.U.: 1C.22.250.0070

Descrizione: Porta con telaio in alluminio anodizzato, 

battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli

di fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spes-

sore complessivo 45-50 mm, complete di imbotti, guar-

nizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e

chiusura.

Cod. E.P.U.: 1C.22.250.0070

Descrizione: Porta con telaio in alluminio ano-

dizzato, battenti tamburati rivestiti sulle due 

facce con pannelli di fibra di legno e laminato 

plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 

45-50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di 

battuta, maniglie, accessori di movimento e 

chiusura.

Cod. E.P.U.: 1C.22.250.0070
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MI06

Nuova parete divisoria vetrata fissa, con telaio a profili in alluminio 

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aule di sostegno, Logistica, Stamperia

Vetrata: vetro stratificato serigrafato, spessore 33.1 con interposto strato di PVB 0,38
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