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Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 45x130 cm

Localizzazione: Piano Terra

   Locali Aule, Mensa-Aula Arte, Sala Colloqui, Sala Docenti

   Aula Scienze, Locale U.T.A., Bidelleria

Conteggio: 26

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio 

termico, anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta 

adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM 

o neoprene e fornitura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro strati-

ficato a due lastre di float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, unite 

in entrambe le vetrate mediante l'interposizione di fogli in PVB, e intercapedi-

ne in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/66.1.

Apertura: 1 anta a battente/vasistas
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F02

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 60x130 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locali Aula, WC, Mensa-Aula Arte, Sala Colloqui, Aula Musica

      WCH, Bidelleria. Sala Docenti, Aula Scienze, Ripostiglio

Conteggio: 22

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio 

termico, anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta 

adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM 

o neoprene e fornitura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro stra-

tificato a due lastre di float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, 

unite in entrambe le vetrate mediante l'interposizione di fogli in PVB, e interca-

pedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/66.1

Apertura: 1 anta a battente/vasistas
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Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 90x130 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locali Aula, Mensa-Aula Arte, Sala Colloqui, Aula Musica,

                          Bidelleria, Sala Docenti, Aula Scienze

Conteggio: 27 

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, 

anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di mo-

vimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e forni-

tura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, unite in entrambe le vetrate me-

diante l'interposizione di fogli in PVB, e interca-pedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/6+6.

Apertura: 1 anta a battente/vasistas
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Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 45x150 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aula, WC, WC Dipendenti, Locale Server, Segreteria,

      Aula Informatica, Ufficio Area Personale

Conteggio: 34 

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio 

termico, anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta 

adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM 

o neoprene e fornitura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro strati-

ficato a due lastre di float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, unite 

in entrambe le vetrate mediante l'interposizione di fogli in PVB, e intercapedi-

ne in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/66.1

Apertura: 1 anta a battente/vasistas
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Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 60x150 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aula, WC, WC Dipendenti, Ufficio Area Personale, Aula 

      Informatica, Ufficio DSGA, Presidenza, Segreteria

Conteggio: 28

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio 

termico, anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta 

adeguata di mo-vimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM 

o neoprene e fornitura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro strati-

ficato a due lastre di float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, unite 

in entrambe le vetrate mediante l'interposizione di fogli in PVB, e intercapedi-

ne in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/66.1

Apertura: 1 anta a battente/vasistas
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Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 90x150 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aula, Aula Informatica, Ufficio Area Personale, Ufficio DSGA

      Segreteria, Presidenza 

Conteggio: 28

Descrizione: Serramenti a profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, 

anodizzazione e verniciatura sp. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di mo-

vimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e forni-

tura dei controtelai. Doppia vetrata costituita da vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro e da vetro basso emissivo a due lastre, unite in entrambe le vetrate me-

diante l'interposizione di fogli in PVB, e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 88.2/16 Ar/66.1

Apertura: 1 anta a battente/vasistas

PE1

Nuova porta esterna a due ante a battente

Dimensioni 200x210 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale U.T.A. 

Conteggio: 1 

Apertura: 2 ante a battente
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Nuova griglia di ripresa fissa, materiale e colore a scelta della D.L.

Dimensioni apertura netta 80x140 cm

Localizzazione: Piano Copertura - "camino solare"

     

Conteggio: 10 

Dotazioni: griglie antipioggia e antipassero
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PC1a PC1b PC1c PC1d PC1e

PC1f PC1g

Nuova porta vetrata ad un'anta a battente, con maniglione antipanico

Dimensioni 90x240 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale Connettivo

Conteggio: 2

Descrizione: serramento in alluminio con vetro stratificato monocamera a 

due lastre di float chiaro basso emissivo, unite mediante l'interposizione di 

fogli in PVB, e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.2 (6+6+0.76 pvb)/20/66.2. Ug = 1.0 W/m2K

Nuova porta vetrata ad un'anta a battente, con maniglione antipanico

Dimensioni 90x220 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locale Connettivo

Conteggio: 2

Descrizione: serramento in alluminio con vetro stratificato monocamera a due lastre 

di float chiaro basso emissivo, unite mediante l'interposizione di fogli in PVB, e in-

tercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.2 (6+6+0.76 pvb)/20/66.2. Ug = 1.0 W/m2K

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 55x88 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Aule Polifunzionali

Conteggio: 20

Descrizione: serramento in alluminio con vetro stratificato monocamera a 

due lastre di float chiaro basso emissivo, unite mediante l'interposizione di 

fogli in PVB, e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.2 (6+6+0.76 pvb)/20/66.2.

Ug = 1.0 W/m2K

Tende verticali scorrevoli oscuranti

Apertura: 1 anta a vasistas, automatica locale (fila inferiore) o automatica 

collegata al "camino solare" (fila superiore)

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 54x65 cm

Localizzazione: Piano Copertura

      Lucernario

Conteggio: 17

Descrizione: serramento in alluminio con triplo vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro selettivo unite mediante l'interposizione di fogli in PVB, lastra inter-

na di float chiaro e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.1 (6+6+0.38 pvb)/15/6/12/66.1

Ug = 0.6 W/m2K - Fattore solare 27%

Tende scorrevoli 

Apertura: 1 anta a vasistas, automatica connessa al "camino solare"

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 54x62 cm

Localizzazione: Piano Copertura

      Lucernario

Conteggio: 17

Descrizione: serramento in alluminio con triplo vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro selettivo unite mediante l'interposizione di fogli in PVB, lastra inter-

na di float chiaro e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.1 (6+6+0.38 pvb)/15/6/12/66.1

Ug = 0.6 W/m2K - Fattore solare 27%

Tende scorrevoli 

Apertura: 1 anta a vasistas, automatica connessa al "camino solare"

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 47x65 cm

Localizzazione: Piano Copertura

      Lucernario 

Conteggio: 2

Descrizione: serramento in alluminio con triplo vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro selettivo unite mediante l'interposizione di fogli in PVB, lastra inter-

na di float chiaro e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.1 (6+6+0.38 pvb)/15/6/12/66.1

Ug = 0.6 W/m2K - Fattore solare 27%

Tende scorrevoli 

Apertura: 1 anta a vasistas, automatica connessa al "camino solare"

Nuova finestra ad un'anta

Dimensioni 51x62 cm

Localizzazione: Piano Copertura

      Lucernario

Conteggio: 2

Descrizione: serramento in alluminio con triplo vetro stratificato a due lastre di 

float chiaro selettivo unite mediante l'interposizione di fogli in PVB, lastra inter-

na di float chiaro e intercapedine in gas argon. 

Spessore totale vetrata 66.1 (6+6+0.38 pvb)/15/6/12/66.1

Ug = 0.6 W/m2K - Fattore solare 27%

Tende scorrevoli 

Apertura: 1 anta a vasistas, automatica connessa al "camino solare"

F07

Finestra esistente ad un'anta mantenuta

Dimensioni 92x110 cm

Localizzazione: Piano Terra

      Locali Deposito, Locale Tecnico

Conteggio: 8

Apertura: 1 anta a battente
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PC1h

Porta vetrata esistente ad un'anta, con maniglione antipanico mantenuta

Dimensioni 121x217 cm

Localizzazione: Piano Primo

      Locali Connettivo

Conteggio: 2

Apertura: 1 anta a battente

PANNELLI FACCIATE CONTINUE/LUCERNARIO

PANNELLI VETRO APRIBILI PC1 (vedasi Abaco grafico)

PC1a - 90 x 240 cm, con maniglione antipanico

PC1b - 90 x 220 cm, con maniglione antipanico

PC1c - 55 x 88 cm

PC1d - 54 x 65 cm

PC1e - 54 x 62 cm

PC1f - 47 x 65 cm

PC1g - 51 x 62 cm

PC1h - 121x217 cm

FXX

PANNELLI VETRO FISSI PC2

PC2a - 70 x 234 cm, Piano Terra, n. 4 pannelli, vetro monocamera basso-emissivo 66.2/20 Ar/66.2 (Ug = 1.0)

PC2b - 54 x 150 cm, Piano Copertura, n. 20 pannelli, triplo vetro selettivo 66.1/15 Ar/6/12 Ar/66.1 (Ug = 0.6, g = 27%) con tende scorrevoli

PC2c - 43 x 150 cm, Piano Copertura, n. 4 pannelli, triplo vetro selettivo 66.1/15 Ar/6/12 Ar/66.1 (Ug = 0.6, g = 27%) con tende scorrevoli

PC2d - 63 x 150 cm, Piano Copertura, n. 4 pannelli,  triplo vetro selettivo 66.1/15 Ar/6/12 Ar/66.1 (Ug = 0.6, g = 27 %), con tende scorrevoli

PC2e - 54 x 77 cm, Piano Copertura, n. 20 pannelli, vetro monocamera basso-emissivo 5 mm

PC2f - 42 x 77 cm, Piano Copertura, n. 1 pannello, vetro monocamera basso-emissivo 5 mm

PC2g - 33 x 211 cm, Piano Primo, n. 4 pannelli, vetro esistente mantenuto

PC2h - 121 x 25 cm, Piano Primo, n. 2 pannelli, vetro esistente mantenuto

PC2i - 33 x 25 cm, Piano Primo, n. 4 pannelli, vetro esistente mantenuto

PANNELLI CIECHI FISSI PC3

PC3a - 54 x 65 cm, Piano Copertura, nr. 2 pannelli metallici coibentati con isolante in lana di vetro sp. 15 cm

PC3b - 54 x 62 cm, Piano Copertura, nr. 2 pannelli metallici coibentati con isolante in lana di vetro sp. 15 cm
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- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE

OPERE.

- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMA-

LE ADOTTATO.

- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO PIA-

NO TERRA

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.

- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.

- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DEL-

L'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE

SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO 

ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.

- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, 

MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; 

IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCU-

MENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

NOTE GENERALI
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