
b.14
a.08
c.07
a.08
c.09
c.03
b.13

a.01

b.16

b.21

c.08
c.01
e.03

Serramento in alluminio con
vetrata
monocamera basso-emissiva
(vedi Abaco serramenti esterni)

S1R

Solaio, muratura e cordolo esistenti

Frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Pluviale

Elementi di aggancio realizzati con
materiale plastico ad alta resistenza
(prevedere idonei compensatori per
dilatazioni, giunti antirumore e
antigoccia inguainati)

M9

b.21
a.09
b.13

Griglia  ad alette inclinate fisse
con rete antipioggia e antipassero
Dimensioni 80x140 cm, materiale e colore
a scelta della D.L.

b.09

b.04
b.06
b.06
c.02
b.06
b.06
b.04
b.17

MI04

b.16
c.06

a.09

c.08
c.01
e.03

b.04

a.01

serramento composto da  vetro
fisso bassoemissivo

Tinteggiatura nera

M1

c.03

a.01
b.21

M5

M2

b.14
a.08
c.07
a.08
c.09
c.03
b.13

Frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Solaio, muratura e
cordolo esistenti,

Rasatura e tinteggiatura colore a scelta della D.L.

Serramento in alluminio
con vetrata
monocamera
basso-emissiva
(vedi Abaco serramenti
esterni)

Serramento in alluminio con vetrata
monocamera basso-emissiva
(vedi Abaco serramenti esterni)

<<< p: 3%

elementi di aggancio in acciaio
zincato  per fissaggio meccanico
(prevedere idonei compensatori
per dilatazioni e giunti
antirumore e antigoccia)

Doppia orditura in legno

Davanzale in lamiera di zinco rame titanio
fissaggio con elementi in acciaio zincato e
mediante incollaggio con mastice
bituminoso elastico

c.08
Solaio e muratura
esistenti

Rinterro in seguito a scavo eseguito per la realizzazione di
opere strutturali, compattamento con ghiaino e sabbia e posa
di nuova pavimentazione in masselli drenanti [sabbia e
masselli non oggetti del presente appalto]

Frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Serramento in alluminio con vetrata
monocamera basso-emissiva
(vedi Abaco serramenti esterni)

c.03
b.13

Impermeabilizzazione

Davanzale in lamiera di zinco rame titanio
fissaggio con elementi in acciaio zincato e
mediante incollaggio con mastice
bituminoso elastico

e.01

Parapetto in acciao rivestito e verniciato con
colore a scelta della D.L.-  Correnti verticale
disposti a distanza inferiore a 10 cm h: 110 cm
da quota P1 finito, aggancio in prossimità dei
correnti orizzontali. Tutti i correnti verticali
sono allineati al profilo inferiore del cordolo.

Lamiera di acciaio zincata e
verniciata colore a scelta della
D.L.

Struttura di sostegno del
rivestimento in lamiera di acciaio

d.02.1
b.05
c.05
b.01
a.05

PI1

d.03.3

d.04.2

d.02.3
b.05

Parapetto in acciao rivestito e verniciato con colore a scelta
della D.L.-  Correnti verticale disposti a distanza inferiore a 10
cm h: 110 cm da quota P1 finito, aggancio in prossimità dei
correnti orizzontali. Tutti i correnti verticali sono allineati al
profilo inferiore del cordolo.

Lastra in cartongesso stuccata, rasata e tinteggiata,
prevedere un profilo in alluminio satinato in prossimità
del giunto tra elementi tecnologici di natura differente.

d.03.2

Sistema di illuminazione  led lineare
incassata su controsoffitto acustico e
sistema di retroilluminazione lineare led
incassata su controsoffitto in
policarbonato. Raccordo del dislivello
dei controsoffitti con profilo di chiusura
in  alluminio anodizzato

Sistema di illuminazione lineare incassato Led.

Nuovo cordolo in CA

Cordolo in CA esistente

Pannelli Fotovoltaici
b.16

c.01

c.08

b.21

e.03
a.06

a.11 (IPE 300)

b.17
b.13
b.06
b.09

M4

S5

Facciata continua con profili in alluminio, serramento
con vetrata monocamera basso-emissiva, apertura a
vasistas e tende verticali scorrevoli oscuranti

d.03.5

c.01

Lucernario con profili in alluminio,
serramento con vetrata tripla selettiva (Ug
0,70 W/m2K, fattore solare 26%), apertura
automatizzata a distanza connessa al
"camino solare", e tende scorrevoli

S1R

b.16
c.06
c.08
c.01
e.03

b.17

b.06
b.06

b.04

c.02
b.06
b.06
b.04

MI04

b.09

b.09

c.06

b.21

Profilo in acciaio per pesi propri verticali
- inserimento supporti intermedi ad
intersasse ridotto placcati REI 60.

Sistema di oscuramento totale con tende a rullo in apposito cassonetto
verniciato con colore a scelta della D.L. con comando automatico a
distanza.

Lastra in cartongesso stuccata, rasata
e tinteggiata, prevedere un profilo in
alluminio satinato in prossimità del
giunto tra elementi tecnologici di natura
differente.

Sistema di oscuramento con tende frangisole
scorrevoli a rullo in tessuto con comando
automatico a distanza.

Isolante in schiuma poliuretanica
rivestimento con scossalina in lamiera
di acciaio zincata e verniciata

b.05
e.02
c.04

e.01
b.02

d.02.1

e.02

c.04
e.01

b.01
Impiantistica elettrica, dati ecc.

Struttura di sostegno per pavimento flottante in
supporti verticali regolabili in acciaio zincato

d.02.4

Rivestimento in legno della parte inferiore
dell'elemento di arredo con inserimento puntuale di

armadiature con apertura a scomparsa

2 Mensole/scaffalature in legno(ai 2/3).

Dislivello di finitura dato dal
rivestimento del pilastro in ca.

b.05

Vernice antipolvere

100 cmPI1
Listelli di compensazione
in alluminio anodizzato

MI07

d.02.1
b.05

c.05

b.01
Pannelli di tamponamento
materiale e colore a scelta della D.L.

Giunto a pavimento anti
rumore in alluminio
anodizzato

d.03.2

Struttura in acciaio [vedi elaborati
strutturali]

PI1

c.02

b.04
b.06
b.06

b.06
b.06
b.04

c.06

a.11

MI01

MI07

Guida di scorrimento
in alluminio anodizzato

Pannelli di tamponamento
materiale e colore a scelta
della D.L.

a.05

d.02.1

b.05

b.01

struttura in acciaio
[vedi elaborati grafici
strutturali]

D 01

D 02

D 03

D 04

D 05

D 06

D 07

D 09

D 10
D 08
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28 SAR 01

LEGENDA MATERIALI

a.01 CALCESTRUZZO ARMATO
a.02 GHIAIA ESISTENTE
a.03 CALCESTRUZZO ARMATO ALLEGGERITO
a.04 SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE
a.05 LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO
a.06 PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO DI MULTISTRATO
a.07 LATERIZIO FORATO ESISTENTE
a.08 PANNELLI IN CLS ESISTENTI
a.09 CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
a.10 GHIAIA
a.11 ACCIAIO
a.12 GRIGLIATO IN ACCIAIO

b.01 CALCESTRUZZO LEGGERO STRUTTURALE PREMISCELATO
ARMATO
b.02 MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE AUTOLIVELLANTE
b.03 MASSETTO ESISTENTE
b.04 RASATURA E TINTEGGIATURA PER INTERNI
b.05 MASSETTO CEMENTIZIO
b.06 LASTRA IN CARTONGESSO CLASSE A2
b.07 CALCESTRUZZO ESISTENTE
b.08 LASTRA IN CARTONGESSO IDROFUGO CLASSE A2
b.09 LASTRA IN SILICATO DI CALCIO
b.10 PARAMENTO IN LATERIZIO ESISTENTE
b.11 MAGRONE
b.12 LASTRA IN GESSO PER ESTERNI
b.13 RASATURA E TINTEGGIATURA PER ESTERNI
b.14 RASATURA E TINTEGGIATURA PER INTERNI ESISTENTI
b.15 SOTTOFONDO ESISTENTE
b.16 LASTRA IN ALLUMINIO ACCOPPIATA CON B.V. E STRATO
ANTIRUMORE
b.17 LASTRA IN POLICARBONATO CON SOTTOSTRUTTURA
b.18 INTONACO E TINTEGGIATURA PER ESTERNI, con RETE DI
ARMATURA
b.19 PANNELLI IN HPL
b.20 INTONACO E TINTEGGIATURA PER ESTERNI ESISTENTI
b.21 LASTRA IN ZINCO-RAME-TITANIO

b.22 BLOCCO IN LATERIZIO SP. VARIABILE
b.23 LAMIERA DI FINITURA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
b.24 PANNELLO IN LEGNO
b.25 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

c.01 ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITA'
c.02 ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA A MEDIA DENSITA'
c.03 ISOLANTE IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITA'
c.04 ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
c.05 MATERASSINO ANTICALPESTIO
c.06 CAMERA D'ARIA
c.07 ISOLANTE ESISTENTE IN POLISTIRENE ESPANSO
c.08 ISOLANTE IN POLIURETANO SINTERIZZATO
c.09 ISOLANTE IN SCHIUMA POLIURETANICA

d.01.1 RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO (Altezza 220 cm), con
TINTEGGIATURA
d.01.2 TINTEGGIATURA COMPLETA
d.01.3 TINTEGGIATURA PARETI PERIMETRALI

d.02.1 PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
d.02.2 PAVIMENTI IN GRES PER ESTERNI
d.02.3 PAVIMENTI IN LINOLEUM
d.02.4 PAVIMENTI FLOTTANTI IN GRES PORCELLANATO

d.03.1 CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE
d.03.2 CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN LANA DI ROCCIA VULCANICA
d.03.3 CONTROSOFFITTO IN POLICARBONATO
d.03.4 CONTROSOFFITTO PER ESTERNI IN CEMENTO
FIBRORINFORZATO
d.03.5 CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN DOGHE DI PVC
d.03.6 CONTROSOFFITTO ESISTENTE

d.04.1 ZOCCOLINI IN GRES PORCELLANATO
d.04.2 ZOCCOLINI IN PVC

e.01 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA
e.02 BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE
e.03 BARRIERA AL VAPORE IN POLIPROPILENE

DETTAGLIO 01 - CAMINO SOLAREDETTAGLIO 04 - AULE POLIFUNZIONALI APERTURE LATO NORD

DETTAGLIO 10 - ATTACCO INFERIORE PARETE MOBILE E CONTROSOFFITTO SPAZIO POLIFUNZIONALE

DETTAGLIO 06 - TIPOLOGICO ATTACCO CORDOLO ANTISISMICO DI INTERPIANO CON LA PARETE PERIMETRALE.

DETTAGLIO 05 - TIPOLOGICO ATTACCO CORDOLO ANTISISMICO DI COPERTURA CON LA PARETE PERIMETRALE.

DETTAGLIO 07 - TIPOLOGICO ATTACCO A TERRA PARETE PERIMETRALE.

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE. SONO RIFERITE AL PIANO DI RIFERIMENTO 0,00 LIVELLO PIANO TERRA
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA' SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE
ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON
L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI
CHIUSURA, INSERTI, APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.;  IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE
CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

DETTAGLIO 09 - ATTACCO SUPERIORE PARETE MOBILE

DETTAGLIO 02 - NUOVO SOLAIO AULE MULTIFUNZIONALI E ATTACCO CONTROSOFFITTO SPAZIO POLIFUNZIONALE

DETTAGLIO 03 - ATTACCO SPAZIO POLIFUNZIONALE E SOLAIO
PIANO TERRA ESISTENTE

DETTAGLIO 08 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA CONNETTIVO PIANO PRIMO E AULE
MULTIFUNZIONALI.

SEZIONE B

SEZIONE A

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE

INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

Emissione / revisione
Data

Riferimento emissione / revisione

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

Novembre 2019

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CAPOGRUPPO

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

18-020 MB

PE

PROGETTAZIONE

STRUTTURALE

PROGETTAZIONE

IMPIANTISTICA

PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICA

COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ING.

ALBERTO CARSANA

GEOM.

FABIANO FAINI

FASE
NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE

TIPO
ARGOMENTO

Geologo
dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI
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