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CADITOIA CM.30X30
CON GRIGLIA  DI
ISPEZIONE A VISTA RIPORTO DI TERRENO

LINEA ORIZZONTALE DN 200
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CASSONETTO IN
LAMIERA DI ZINCO RAME
TITANIO FISSAGGI AI
CORDOLO DI PIANO

PLUVIALE IN PVC DN 110

SPORTELLO DI ISPEZIONE IN
LAMIERA DI ZINCO RAME
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S 02

SM SM

AR30 varie

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE
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SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

Novembre 2019

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CAPOGRUPPO

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

18-020 MB

PE

PROGETTAZIONE

STRUTTURALE

PROGETTAZIONE

IMPIANTISTICA

PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICA

COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI
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FASE
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ARGOMENTO

Geologo
dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

LA QUOTA +0.00 EQUIVALE ALLA QUOTA +205 metri s.l.m.

LE QUOTE DI POSA DEL TRATTO INTERRATO FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI ALLACCIO [quota hr]TRA LA NUOVA
TUBAZIONE DN 200 E LA TUBAZIONE ESISTENTE CHE SARA RILEVATA DALL'APPALTATORE IN FASE DI CANTIERE E

SOTTOPOSTA ALLA DIREZIONE LAVORI PER APPROVAZIONE.

PLANIMETRIA PROGETTO ACQUE METEORICHE - scala 1:125

PLUVIALE DN 110 IN PVC RIVESTITO CON CASSONETTO IN LAMIERA DI ZINCO RAME TITANIO SEZIONE QUADRA

TUBAZIONE PVC DN 110 INTERRATA

TUBAZIONE PVC DN 200 INTERRATA

POZZETTO IN CLS 30X30 CON GRIGLIA IN GHISA DI ISPEZIONE A VISTA

POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA 60X60

GRONDE IN LAMIERA DI ZINCO RAME TITANIO

PENDENZA DEFLUSSO ACQUE METEORICHE

AREA DI INFLUENZA DI CALCOLO

M01 - DETTAGLIO TIPO POZZETTO DI ISPEZIONE 30X30 IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA IN ACCIAIO DI
ISPEZIONE A VISTA

M03 - DETTAGLIO TIPO DI POSA DELLA TUBAZIONE INTERRATA

00 Novembre 2019 Emissione per Validazione Progetto Esecutivo

00

M03 - DETTAGLIO TIPO CASSONETTO PLUVIALE
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