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27,4 m² 3,02 m

SALA

DOCENTI

P0-22

33,2 m² 3,02 m

AULA

P0-01

40,2 m² 3,02 m

AULA

P0-02

19,8 m² 3,02 m

DEPOSITO

P0-03

19,4 m² 3,02 m

DEPOSITO

P0-04

44,6 m² 3,02 m

AULA

P0-05

7,9 m² 3,02 m

ANTIWC

P0-06

1,9 m² 3,02 m

WC

P0-07

1,8 m² 3,02 m

WC

P0-08

42,2 m² 3,02 m

AULA

P0-09

41,4 m² 3,02 m

AULA

P0-10

56,2 m² 3,02 m

MENSA AULA

ARTE

P0-11

10,8 m² 3,02 m

RIPOSTIGLIO

P0-12

26,6 m² 3,02 m

AULA

COLLOQUI

P0-13

46,4 m² 2,76 m

AULA MUSICA

P0-14

41,4 m² 2,76 m

AULA

SCIENZE

P0-15

5,6 m² 3,02 m

LOCALE

TECNICO

P0-16

22,4 m² 3,02 m

LOCALE

TECNICO

P0-17

16,7 m² 3,02 m

LOCALE U.T.A.

P0-18

22,5 m² 3,02 m

BIDELLERIA

P0-19

5,8 m² 3,02 m

WCH

P0-21

5,9 m² 3,02 m

ANTIWC

P0-20

392,4 m² 3,02 m

CONNETTIVO

P0-23

109,1 m² 2,50 m

SPAZIO

POLIFUNZIONE

P0-24
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B

B

-0,50 m

2,
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0,
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2,
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0,
90

-0,66 m

-0,38 m

-0,02 m

-0,02 m

p 5%

p 5%

p 5%

-0,55 m
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PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO TERMICO

      IM07 1:100

PIANTA PIANO TERRA
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COMPARTIMENTAZIONE
TRANSITI IMPIANTI TECNOLOGICI

Dorsali Elettriche:
SACCHETTI

TAGLIAFUOCO

fo
rm

az
io

ne
 ta

m
po

na
m

en
to

 R
E

I

NB: Classe di resistenza al fuoco

       secondo quanto previsto dalla

       pratica vvff approvata

Impianto Idraulico:
COLLARI

ANTINCENDIO

Impianto aeraulico:
SERRANDA

TAGLIAFUOCO

A A

N.B.: Salvo dove espressamente specificato sul progetto le tubazioni all'interno dell'edificio sono da intendersi staffate a vista.

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONI RISCALDAMENTO ANDATA/RITORNO IN ACCIAIO NERO COIBENT.
SECONDO NORMATIVA VIGENTE E PRESCRIZIONI SPECIFICATE

TUBAZIONI RISCALDAMENTO ANDATA/RITORNO ESISTENTI IN ACCIAIO NERO
COIBENT. SECONDO NORMATIVA VIGENTE E PRESCRIZIONI SPECIFICATE

LEGENDA SIMBOLILEGENDA SIMBOLI

RADIATORE ESISTENTE tubazioni a vista  staffate a muro 

RADIATORE ESISTENTE COLLEGATO A COLLETTORE ESISTENTE 

SPESSORE MINIMO DI ISOLANTE TERMICO IN FUNZIONE DELLA SUA CONDUTTIVITA' E DEL DIAMETRO
ESTERNO DELLA TUBAZIONE DI RIFERIMENTO

I valori minimi di isolamento da porre in opera per le tubazioni e gli impianti sono riportati nel prospetto seguente in accordo con le

prescrizioni di legge vigenti (problematiche di corrosione: DIN 1988/7* pH neutro; permeabilità EN 12086 (DIN 52615) >= 3000; Fuoco:
Classe 1. Secondo Legge n. 10 del 10/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993, norma tecnica UNI

10376 e sm..i. UNI EN 14114:2006). I valori riportati si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti, sia a materiali formati in

situ, sia a tubazioni preisolate. Sono riportati i valori di conduttività termica da adottare per individuare lo spessore minimo. Per i
valori non riportati nel prospetto si procede per interpolazione ed estrapolazione lineare con arrotondamento al valore superiore.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati, gli spessori indicati devono essere
moltiplicati per un fattore pari a 0,3.

CONDUTTIVITA'
TERMICA UTILE
DELL'ISOLANTE

[W/m°C]

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE
[mm]

<20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 >100

0,030 13 19 26 33 37 40

0,032 14 21 29 36 40 44

0,034 15 23 31 39 44 48

0,036 17 25 34 43 47 52

0,038 18 28 37 46 51 56

0,040 20 30 40 50 55 60

0,042 22 32 43 54 59 64

0,044 24 35 46 58 63 69

0,046 26 38 50 62 68 74

0,048 28 41 54 66 72 79

0,050 30 44 58 71 77 84

(∅ da elaborato grafico)VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

NB: Tutti i radiatori (ad esclusione di quelli installati nei bagni) dovranno essere corredati di valvola temostatica. Integrazione per i
radiatori al Piano Terra attualmente sprovvisti e Sostituzione delle valvole termostatiche esistenti installate al Piano terra

laddove non verificata la piena funzionalità in opera.

NB: Tutti gli stacchi dalle colonne di distribuzione principali devono essere realizzati nella parte inferiore di queste, in modo da
evitare punti alti.

NB: Prevedere in accordo con il R.U.P. opportuno contenimento estetico delle tubazioni correnti a vista all'interno dell'edificio

scolastico (ad esempio mediante canaline).

NB: Si dovrà prevedere la regolazione mediante strozzatura del detentore per i radiatori

NB: Sulle tubazioni, in corrispondenza dei giunti strutturali, dovranno essere installati giunti antivibranti flessibili flangiati PN16 a
regola d'arte.

NB: NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SI DOVRA' TENER CONTO DELLA PRESENZA DELLE TRAVI RIBASSATE PER LA CORRETTA
    ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI. (Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)
    NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DISTRIBUZIONE IDRONICA DEDICATA AL PIANO PRIMO E CORRENTE A VISTA A QUOTA

SOFFITTO PIANO TERRA SI DOVRA' TENER CONTO DELL'IMPIANTISTICA ESISTENTE (Linea esistente A/R dedicata ai radiatori Piano

Terra / impianti elettrici / nuova distribuzione idrica e linea antincendio) PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI.

(Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)

NB: Prevedere DISAERATORI nei punti alti delle reti di distribuzione.

NB: Prevedere sistema di trattamento acque (cfr schema di centrale)

NB: Le tubazioni devono essere coibentate secondo le indicazioni della Normativa vigente. Integrazione della coibentazione per tutta la
rete distributiva esistente al piano terra, attualmente sprovvista.

NB: Nel caso in cui un radiatore sia composto da più di 15 elementi (o similare), realizzare gli attacchi contrapposti.

NB: Le presenti planimetrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le apparecchiature indicate dovranno essere
confermate in loco, in base agli imprevisti edili e di arredo.

NB:  Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti: Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto

posati in cavedi e/o locali dedicati o nello spazio libero fra i controsoffitti ed  i solai, dovranno essere opportunamente staffate con

staffaggi antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M. 17/01/2018, Linee di indirizzo per

la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio - Ministero dell'Interno 2011, Linee guida per la riduzione della
vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti - Protezione Civile 2009)]

NB: IN FUNZIONE DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO PREVISTI DALLA PRATICA VVFF APPROVATA, PREDISPORRE IN CORRISPONDENZA
DELLE DELIMITAZIONI DI TALI COMPARTIMENTI GLI APPRESTAMENTI SUI TRANSITI IMPIANTISTICI.

VALVOLA DI TARATURA E BILANCIAMENTO (∅ da elaborato grafico)

750/3-10

(ad esclusione dei radiatori installati nei bagni)

R-P0-15-B

cfr schema
funzionale
centrale
termica

discesa a distribuzione
sottotraccia esistente

(valvola di taratura

sulla linea di ritorno)

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

stacchi al radiatore
del piano primo

Esempio sigla identificativa:
Altezza = 750 cm   :   N° di colonne = 3   :   N° di elementi = 10

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO TIPO MARCA IRSAP TESI o similare 
corredato di valvola termostatica 

(ad esclusione dei radiatori installati nei bagni)corredato di valvola termostatica 

(ad esclusione dei radiatori installati nei bagni)corredato di valvola termostatica 

N.B.: I simboli grafici utilizzati identificano la posizione dei radiatori nuovi ed esistenti. 

Per le dimensioni dei radiatori di nuova installazione fare riferimento alla sigla identificativa riportata. 

stacchi al radiatore
del piano primo

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 3/4"

R-P0-15-A

∅ 1/2"

R-P0-14-A

stacchi al radiatore
del piano primo

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1/2" R-P0-14-B

∅ 3/4"

∅ 1"stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

R-P0-13-A

∅ 1"

∅ 1"

R-P0-12

∅ 1"

∅ 1"

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1"

R-P0-11-A

R-P0-11-B

R-P0-11-C

R-P0-11-D
R-P0-11-E

∅ 1/2"

∅ 1"1/4

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

R P0-23-G
900/4-20

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

∅ 1"1/4

∅ 1"1/4

R-P0-23-F
∅ 1/2"

∅ 1" 1/4

∅ 1/2"

R-P0-10-CR-P0-10-B

∅ 1/2"

R-P0-10-A

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1" 1/4

R-P0-23-E

R-P0-09-AR-P0-09-BR-P0-09-C
∅ 1" 1/4∅ 1" 1/4

R-P0-23-D

∅ 1/2"

∅ 1/2"

R-P0-06-A

∅ 1" 1/4∅ 1" 1/4

R-P0-05-AR-P0-05-B

R-P0-05-C

∅ 1" 1/4

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

∅ 1" 1/4

∅ 1" 1/4

R-P0-04

R-P0-23-C

R-P0-03

R-P0-23-B

∅ 1" 1/4

R-P0-02-C

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1" 1/2

∅ 1/2"

∅ 1/2"

R-P0-02-B

R-P0-02-A

∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1" 1/2

∅ 1" 1/2

∅ 1/2"

R-P0-01-C

R-P0-01-B

R-P0-01-A

∅ 1/2"

R P0-23-A

∅ 1/2"

R P0-22-AR P0-22-B

R P0-20
900/4-18

∅ 1/2"

R P0-19-B
900/4-12

discesa al radiatore
∅ 1/2"

∅ 1/2"

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

∅ 1/2"

R P0-17
900/4-23

discesa al radiatore
∅ 1/2"

∅ 1/2"

∅ 1/2"

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

∅ 1/2"∅ 1/2"

∅ 1/2"

R P0-23-I
900/4-20

R-P0-23-H

∅ 3/4"

∅ 1" 1/2 ∅ 1" 1/2

∅ 1" 1/2

∅ 2" ∅ 2" 

∅ 2" 

∅ 1/2"

RIDUTTORE DI PRESSIONE

DISCONNETTORE

RUBINETTO DI SPILLAMENTO O SCARICO

DISPOSITIVO DI SFOGO ARIA (generico - manuale - automatico)

SERVOCOMANDO ELETTRICO

STRUMENTO INDICATORE

SONDA DI TEMPERATURA

SONDA DI PRESSIONE

SONDA GENERICA

VASO DI ESPANSIONE

VE1

DENOMINAZIONE CHIUSO - APERTO I.S.P.E.S.L. SPECIFICHE

CHIUSO QUALIFICATO Circuiti Riscaldamento

(nello specifico vedi simboli letterali)

(nello specifico vedi simboli letterali)

(nello specifico vedi simboli letterali)

(nello specifico vedi simboli letterali)

CAPACITA'

210 litri

GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO

DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE E MISURA (nello specifico vedi simboli letterali)D

POMPA

P1
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA REGOLAZIONE SPECIFICHE

CIRCOLAZIONE
P2

ELETTRONICA
CIRCOLAZIONE ELETTRONICA

FILTRO AD "Y" CON CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX

VALVOLA DI TARATURA E BILANCIAMENTO (∅ da elaborato grafico)

VALVOLA MISCELATRICEVM

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PC

TI

PIS

TERMOMETRO a quadrante conforme a norme I.S.P.E.S.L. scala 0-120°C, ∅80mm x 1/2"

MANOMETRO a quadrante conforme a norme I.S.P.E.S.L. scala 0-10 bar, ∅80mm x 1/4" 

PI MANOMETRO a quadrante conforme a norme I.S.P.E.S.L. scala 0-6 bar, ∅80mm x 1/4" 

COIBENTAZIONE

ACCIAIO ZINCATOLINEA ACQUA FREDDA A VISTA

POSA MATERIALE

SI

LEGENDA TUBAZIONI NEI LOCALI TECNICI

RISCALDAMENTO ANDATA SIA VISTA

SIA VISTARISCALDAMENTO RITORNO

ACCIAIO NERO

ACCIAIO NERO

PC PC

LEGENDA SIMBOLI
(∅ da elaborato grafico)VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI NON RITORNO (∅ da elaborato grafico)

PC Pompa di calore ARIA-ACQUA tipo marca Riello mod. NXH 80 similare. Installazione su basamento esterno dedicato. Pannello di
controllo touch screen per connessione M-BUS. Rivestimento insonorizzante dei compressori di serie.
Prestazioni in riscaldamento:
Mandata LWT = 50°C, Temperatura aria esterna bulbo bagnato -7°C: Potenza riscaldamento 46,7 kW.
Regolazione Master/Slave dei due generatori secondo specifiche del fornitore.
Con kit idraulico 1 pompa alta prevalenza, comprensiva di filtro fine a rete, pompa dell'acqua, valvola di sicurezza e trasduttori della
pressione d'acqua. Antivibranti.

Prescritto utilizzo di condizionante protettivo per impianto di riscaldamento tipo marca PINECO LIS25 o similare, formulato bilanciato di
inibitori di corrosione e agenti antincrostanti per impianti di riscaldamento.

SOTTO CENTRALE DISTRIBUZIONE TERMICA
ex Locale UTA
Prevedere smantellamento dell'UTA esistente e di tutta la relativa componentistica di regolazione e distribuzione.

TI

D

P2 P2

VM

PI

TI

TI

AI

TI

D

P1 P1

VM

PI

CORTILE ESTERNO

ALLA LINEA RADIATORI

TI

TI

PIANO PRIMO

ALLA LINEA RADIATORI

PIANO TERRA

POSIZIONAMENTO ESTERNO DELLE MACCHINE A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E NEL RISPETTO
DEI PARAMETRI ACUSTICI DELL'EDIFICIO SCUOLA, DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO TIPICI DELLA

MACCHINE E DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE.

 TRATTAMENTO ACQUA

PIS

C

linea fredda sanitaria

FI

VE1

Tipo marca Grundfos mod. MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10
Tipo marca Grundfos mod. MAGNA3 32-80 180 1x230V PN10

FI FILTRO TIPO MARCA PINECO MOD. PG2 O SIMILARE

CFR SPECIFICHE

RUBINETTO PER PRELIEVO

C CONTABILIZZATORE

RIDUTTORE E NON RITORNO

SCARICO

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA 

ACCUMULO INERZIALE Capacità 483 litriAI

∅ 2" 

∅ 2" 
∅ 2" 

∅ 1"1/4 

∅ 1"1/4 

∅ 1"1/4 
∅ 1"1/4 

∅ 2" ∅ 2" ∅ 2" ∅ 2" 

tipo marca RIELLO modd. 7000 ACI 500 PLUS o similare

POMPE DI CALORE (cfr specifiche schema

funzionale centrale termica)

TUBAZIONI RISCALDAMENTO ANDATA/RITORNO
INTERRATE PE PREISOLATO ∅2"

stacchi al radiatore
del piano primo
∅ 1/2"

∅ 1/2"

R P0-19-A
900/4-11

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE

INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

Novembre 2019

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CAPOGRUPPO

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

18-020 MB

PE01

00 Luglio 2019 Emissione per Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE

STRUTTURALE

PROGETTAZIONE

IMPIANTISTICA

PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICA

COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.

MASSIMILIANO BARUFFI

ING.

ALBERTO CARSANA

GEOM.

FABIANO FAINI

FASE NUMEROPROGRESSIVO REVISIONE TIPO ARGOMENTO

Geologo

dott. Salvatore A.

De Pascalis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

01 Novembre 2019 Emissione per Validazione Progetto Esecutivo - Revisione 01


	Fogli e viste
	Modello


