VIA CADUTI - scala 1:500

PLANIMETRIA QUOTATA —
8.00x (8.30+7.40)2=  63.00 m2
11.00 x (7.40+6.30)/2 = 75.00 m2
25.00 x (6.30+6.40)2= 159.00 m2
38.00 x (6.40+6.70))2= 249.00 m2
27.00 x (6.70+6.10))2=  173.00 m2
50.00 x (6.10+6.00))2 = 303.00 m2
59.00 x (6.00+5.90)2= 352.00 m2
59.00 x (5.90+5.90)2 = 348.00 m2
55.00 x (5.90+6.10)2= 330.00 m2
34.00 x (6.10+6.10))2= 207.00 m2

16.00 x (6.10+6.00)2= 97.00 m2
(10.00+5.00+4.00) x 6.00 =114.00 m2

raccordi laterali = 65.00 m2
SUPERFICIE TOTALE= 2535.00 m2
N. CHIUSINI =7

LUNGHEZZA COMPLESSIVA=405.00 m

LEGENDA

l AREA OGGETTO D'INTERVENTO

§ FRESATURA DI RACCORDO

in fase di esecuzione verranno indicate
le ulteriori porzioni da fresare
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‘ . PER EVITARE INTERFERENZE CON LE LAVORAZIONI 1
SI PREVEDE DI RICORRERE AL SENSO UNICO ALTERNATO \ A
b REGOLATO DA SEMAFORO PROVVISORIO E DA INDICAZIONE _Zm mmxm,» %,_u EVISTO:
/ 5 ’ " v DI PERCORSI ALTERNATIVI I
) DISPORRE | CARTELLI STRADALI, PER LA PRESENZA DEL CANTIERE, - EMULSIONE
5 AGLI INIZI DELLO STESSO ED IN CORRISPONDENZA DI OGNI INT! -TA _umm_m_u
b S EVITARE TASSATIVAMENTE DI INVADERE LE C - RICARICA
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