NUOVO CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA

LINERGY

r EMERGENCY LIGHTING

]l CRISTAL EVO

Codice CE1IN10EGRT
Codice breve CE1303

Caratteristiche tecniche

» Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
« Autonomia: 1h

« Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)

« Flusso luminoso medio in emergenza: 450Im

* Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN
60598-2-22): 446Im

« Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah

- Tipo batteria: Nichel Cadmio

« Tempo di ricarica batteria: 12h

« Alimentazione: 230Vac 50-60Hz

* Classe di isolamento: Il

« Classe di protezione IP: IP65

* Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C

= Colore: Grigio

« Distanza di visibilita con pittogramma (EN 1838): 21 m

» Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-
2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN
62031, EN 62384

+ Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
» Conforme a RoHS2 2011/65/UE
+ Glow wire 850 °C

« Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*,
incasso su parete in cartongesso®, incasso su controsoffitto™,
bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio)

< Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini
di garanzia)
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SIMBOLO DESCRIZIONE

mo m TUBAZIONE CORRUGATA FLESSIBILE FMP AUTOESTINGUENTE POSATA AD INCASSO

><1 PLAFONIERA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
E LAMPADA A LED DA 12W, POSATA A PARETE, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO [P40

© PULSANTE, PORTATA 16A PER POSA A PARETE O AD INCASSO

¢ PLAFONIERA DI EMERGENZA CON LAMPADA A LED DA 1,6W E GRUPPO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE,
TIPO S.E., AUTONOMIA 1h, RICARICA IN 12h, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO P40

O/Q INTERRUTTORE BIPOLARE DI EMERGENZA SOTTO VETRO PER ASCENSORE, PORTATA 16A
PER POSA A PARETE O AD INCASSO
% PULSANTIERA PER ASCENSORE
L@ | TARGA PORTANOME ILLUMINATA DA ESTERNO PER IMPIANTO CITOFONICO, POSATO A PARETE
® SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC AUTOESTINGUENTE PER POSA AD INCASSO, GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO 1P40
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